Nr archiwalny A2472/2023

OPINIA HYDROGEOLOGICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYKONANIA UJECIA WOD PODZIEMNYCH
NA CELE SOCJALNO-BYTOWE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZELICE, DZIAtKA NR 459, GMINA KEPICE,

POWIAT StUPSKI, WOJEWODZTW O POMORSKIE

1. Informacje ogodlne

Opinig hydrogeologiczng sporzadzono na zlecenie firmy RENKOT Biuro Projektowe Beata
Koterwas-Zebrowska, z siedziba w Sypniewie, przy ul. Wojska Polskiego 9.

Miata ona na celu okreslenie mozliwosci wykonania ujecia wéd podziemnych na cele so-
cjalno-bytowe budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w Zelicach, na dziatce
nr 459, w gminie Kepice, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 - tekst jednolity) planowane
do wykonania ujecie wody podlega pod szczegélne korzystanie z wody.

Zgodnie z informacja uzyskana od Zleceniodawcy zapotrzebowanie na wode wyniesie do 10
m?3/h.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Opinia hydrogeologiczna zostata opracowana na podstawie danych zgromadzonych na por-
talu geolog.pgi.gov.pl, ktéry stanowi aplikacje Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) i jest
prowadzony przez Pafstwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Pozostate materiaty wykorzystane w opracowaniu:

1. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Korzybie (48),

2. Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Korzybie (48),

3. Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000,

4. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1 000 udostepniona przez Zlecajacego.

3. Morfologia i hydrografia

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie na potudniowy-wschéd od miejscowoéci Kepice w
odlegtosci okoto 3 km od jej zabudowan. Miejscowo$¢ Zelice otoczona jest duzym kompleksem le-
$nym, a dziatka objeta opracowaniem niezabudowana i niezagospodarowana.
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Pod wzgledem morfologicznym teren objety rozpoznaniem znajduje sie w obrebie dtugich
stokéw, zwigzanych z rynna biegnacg od Barcina w kierunku Jeziora Obteskiego i Doliny Wieprzy.

W odlegtosci okoto 2,3 km na zachdd od projektowanego ujecia wéd podziemnych przepty-
wa rzeka Wieprza. W najblizszej okolicy znajduje sie jezioro Obteskie oraz kilka bezimiennych sta-
wow i jeziorek, powstatych z wypetnienia zagtebien bezodptywowych.

Rzgdna terenu w miejscu lokalizacji ujecia wéd podziemnych, odczytana z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej wynosi okoto 96,5 m n.p.m..

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng w miejscu lokalizacji projektowanego otworu studziennego okreélono
na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Korzybie (48) oraz objaénien
do niej.

Z zataczonego przekroju hydrogeologicznego wynika, ze w miejscu objetym opracowaniem
wystepuja utwory piaszczyste, przedzielone kilkoma poziomami glin zwatowych. S3 to utwory wieku
czwartorzedowego.

5. Warunki hydrogeologiczne

Z informacji zawartych na Mapie Hydrogeologicznej Polski — arkusz Korzybie (48), objaénien
do niej oraz danych zawartych na portalu GeoLOG Panstwowego Instytutu Geologicznego - PIB, wy-
nika iz dziatka nr 459 znajduje si¢ w obrebie jednostki hydrogeologicznej oznaczonej numerem

ST?III . Wodonoscem s3 utwory piaszczyste i zwirowe pozioméw miedzyglinowego érodkowe-

go i dolnego pozostajace w tacznosci hydraulicznej. Zasilanie pozioméw wodonoénych zachodzi po-
przez infiltracje opadéw atmosferycznych, przesaczanie sie wéd przez gliny zwatowe o miazszoéci
od 15,0 - 50,0 m; $rednio 25,0 m. Poziomy wodono$ne w obrebie tej jednostki s drenowane przez
rzeki Wieprze i Bystrzenice (prawy doptyw Wieprzy).

Poziom migdzyglinowy srodkowy tworzy seria piaszczysto - zwirowa zalegajaca miedzy gli-
nami zlodowacenia srodkowopolskiego i potudniowopolskiego mtodszego. Warstwy wodonoéne
tworzg piaski pylaste, drobno, $rednio i gruboziarniste, piaski ze zwirem i zwiry o zréznicowanej
migzszosci 15,0 - 40,0 m, $rednio 20,0 - 25,0 m. Jest to poziom o ciénieniu subartezyjskim. Poziom
ten jest ujmowany na przewazajacej czesci obszaru arkusza do eksploatacji wod podziemnych. Zasi-
lany jest poprzez przesaczanie si¢ wdd z wyzszych pozioméw wodonoénych czwartorzedu przez gli-
ny zwatowe, szczegélnie na terenach wysoczyznowych. Baza drenazu tego poziomu s3 wieksze cieki
powierzchniowe, gtéwnie rzeka Wieprza.

Poziom migdzyglinowy dolny tworzga piaski drobno i $rednioziarniste, rzadziej gruboziarni-

ste i pylaste o migzszosci 10,0 - 30,0 m wystepujace w spagu utworéw zlodowacenia potudniowopol-
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skiego. Poziom ten w przewazajacej czesci pozostaje w bezposredniej tacznoéci hydraulicznej z po-
ziomem migdzyglinowym $rodkowym. Zasilany jest, podobnie jak poziom miedzyglinowy $rodkowy,
badz przez przesaczanie z poziomu gruntowego lub z wyzej zalegajacych pozioméw miedzyglino-
wych. Baza drenazu tego poziomu s3 wieksze cieki powierzchniowe - gtéwnie rzeka Wieprza.

Ze wzgledu na stabe rozpoznanie rejonu badan otworami studziennymi, wynikajacymi z du-
zej lesistodci terenu, a tym samym mata ilos¢é otworéw studziennych, okreélono jednie mozliwoéé
wystepowania warstwy wodonosnej. Obszar ten zaznaczono na przekroju hydrogeologicznym bte-
kitnym kolorem.

Ze sporzadzonego przekroju hydrogeologicznego oraz mapy hydrogeologicznej wynika, ze
stabilizacja uzytkowego poziomu wodonoénego uktada sie na rzednej okoto 57,0 m n.p.m. W zwiaz-
ku z tym, w miejscu planowanego ujecia wéd podziemnych (rzedna terenu okoto 96,5 m n.p.m.) spo-
dziewane jest wystepowanie zwierciadta wody na gtebokosci okoto 40 m od powierzchni terenu.

Ze wzgledu na stabe rozpoznanie hydrogeologiczne nie wyklucza sie mozliwosci ptytszego
wystepowania warstwy wodonosnej.

Szczegdtowe zestawienie budowy geologicznej oraz potozenie zwierciadta wody podziemnej

zostaty przedstawione na przekroju hydrogeologicznym (zatacznik nr 4).

6. Jakos¢ wod podziemnych

Charakterystyke jakosci poziomu wdd gruntowych oparto na wynikach analiz wody wykona-
nych dla mapy, natomiast charakterystyke wod wgtebnych oparto na wynikach analiz wody z okresu
budowy studni oraz wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania.

Wody podziemne gtéwnych pozioméw wodonoénych sa wodami stodkimi, o doé¢ niskiej su-
chej pozostatosci mieszczacej sie¢ w przedziale 100,0 - 420,0 mg/dm? (tto hydrochemiczne150,0 -
300,0 mg/dm?’) i niskiej barwie, najczesciej ponizej 20,0 mg Pt/dm?. Stezenie chlorkéw wynosi 20,0 -
60,0 mg Cl/dm’ (tto 8,0 - 20,0 mg Cl/dm?). Podwyzszonej zawartosci chlorkéw w niektérych anali-
zach towarzyszy z reguty nieco podwyzszona twardo$¢ wody, rzedu 8 - 9 mval/dm? (tto wyznaczone
dla twardosci zawiera sie w przedziale 3 - 5 mval/dm?). Wody te charakteryzuja sie ponadto niskim
stezeniem NH, - najczesciej ponizej 0,1 mg/dm?. Stezenia azotandéw mieszczg sie w przedziale 0,0 -
8,0 mg N/dm?, najczesciej jednak 0,0 - 0,1 mgN/dm?.

Przedstawione dane $wiadczg o dobrej jakosci wod tych pozioméw, wody pobierane z wiek-
szoSci uje¢ mieszcza sie w la i Ib klasie jakosci. Tylko na nieznacznych obszarach wyznaczono Il klase
jakosci, ze wzgledu na podwyzszong zawarto$¢ azotanéw oraz podwyzszona zawartoé¢ jonu HPO ..
Analizy wody wykonane potwierdzaja dobra jakos¢ tych wéd, z wyjatkiem ujecia w Barcinie oraz uje-
cia w Janiewicach (ujmujacego poziom miedzyglinowy gérny), gdzie w wodach stwierdzono 9,8 mg/
dm’ azotanéw. Podwyzszong zawartosé¢ NOs na tym ujeciu nalezy wigza¢ z intensywnym stosowa-
niem nawozéw sztucznych. Ujecie to zlokalizowane jest wsréd pél uprawnych, a nadktad stabo prze-
puszczalnych glin zwatowych wynosi w tym rejonie tylko 15,0 m.
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7. Podsumowanie

Stwierdzone warunki hydrogeologiczne umozliwiajqg wykonanie ujecia wéd podziemnych
na dziatce nr 459 w Zelicach, na cele socjalno-bytowe budynku swietlicy wiejskiej wraz z infra-
strukturqg towarzyszqgcq.

Zgodnie z art. 3, pkt. 2a ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 7 kwietnia 2022 roku
(Dz.U. 2022 poz.1072 - tekst jednolity), “wykonanie otworu wiertniczego o gtebokosci do 30 m w celu
wykonania uje¢ wéd podziemnych, na potrzeby poboru wéd podziemnych w ilosci 5 m?/dobe poza ob-
szarami gérniczymi” nie wymaga sporzadzania projektu robét geologicznych oraz dokumentagji hy-
drogeologicznej, okreslajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych. Inwestor moze przy-
stapi¢ do wykonania ujecia bez zgtoszenia, jak réwniez pozwolenia na budowe. W przypadku dziatki
objetej opracowaniem warunek ten zostanie spetniony.

Zgodnie z art. 395 pkt. 5i 7 ustawy z dnia 14 pazdziernika 2022 roku Prawo wodne (Dz.U.
2021 poz. 2233 - tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami pozwolenia wodnoprawnego albo zgto-
szenia wodnoprawnegonie nie wymaga:

- wykonanie urzqdzern wodnych do poboru wéd podziemnych na potrzeby zwyktego korzystania
zwod z ujec o gtebokosci do 30 m,

- pobér wod powierzchniowych lub wéd podziemnych w ilosci sredniorocznie nieprzekraczajq-
cej 5 m’ na dobe oraz wprowadzanie sciekéw do wéd lub do ziemi w ilosci nieprzekraczajgcej tqcznie 5
m’ na dobe, na potrzeby zwyktego korzystania z wéd”,

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - tekst jednolity) art. 29 pkt.2
ust. 25 nie jest wymagane pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie na wykonanie obudowy ujecia wéd
podziemnych.

W przypadku, gdy do gtebokosci 30,0 m nie zostanie nawiercona warstwa wodono$na, otwor
nalezy zlikwidowac.

W tej sytuacji mozliwe jest wykonanie gtebszego odwiertu w celu ujecia gtebszej warstwy
wodonosnej, jednak przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy sporzadzi¢ projekt robét geolo-
gicznych. Nalezy go przedtozy¢ do zatwierdzenia do wtasciwego organu administracji geologiczne;j i
uzyskac dla niego decyzje zatwierdzajaca. Ztozenie w/w projektu w urzedzie wiaze sie z wykonaniem
dalszej procedury administracyjnej dla danego ujecia tj:

- zgtoszenia rozpoczecia prac,

- wykonania odwiertu, pompowanie pomiarowe, okreslenie parametréw eksploatacyjnych
ujecia,

- opracowania dokumentacji hydrogeologicznej i ztozenia jej do starostwa do zatwierdzenia,

- sporzadzenia operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w przypadku gdy
nie zostanie przekroczony pobér wilosci 5 m*/dobe, i/lub sporzadzenie operatu wodnoprawnego na
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wykonanie urzadzen wodnych i pobér wéd podziemnych w przypadku gdy zostanie przekroczony
pobdr wilosci 5 m*/dobe.

Ze wzgledu na stabe rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w rejonie objetym opraco-
waniem, rzeczywista budowa geologiczna i warunki wodne mogaq sie rézni¢ od przedstawionych na
przekroju hydrogeologicznym.

Zatgczniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000
3. Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000
4. Przekréj hydrogeologiczny
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