/\
PROJEKT BUDOWLANY RenkOT

Renata Koterwas-Zebrowska

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR: ﬂ GMINA KEPICE z siedziba pod adresem:
77- 230 Kepice,
% ul. Niepodlegtosci 6
ADRES INWESTYCJ!: Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, gm. Kepice
OBREB - Kepice
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
221205_5.0017.459
SPIS ZAWARTOSCI: | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENTY SKtADOWE PROJEKTU Il -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZALACZNIKI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZZ
BUDOWLANEGO: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI ZELICE, gm. KEPICE
KATEGORIA OBIEKTU: XV" OBIEKT:  BUDYNEK USLUGOWY EGZEMPLARZ NR:

Data opracowania: lipiec 2023 r



PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI:

ll- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR:

GMINA KEPICE z siedzibg pod adresem:
77- 230 Kepice,
ul. Niepodlegtosci 6

ADRES INWESTYCJL:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, gm. Kepice
OBREB - Kepice

221205_5.0017.459

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RENKOT BIURO PROJEKTOWE RENATA KOTERWAS -ZEBROWSKA

z siedzibg pod adresem:

06-216 Sypniewo

ul. Wojksa Polskiego 9

NIP 7571473787

tel.510202892 ,mail: r.koterwas@renkot..pl

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU

Il- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI ZELICE, gm. KEPICE

KATEGORIA OBIEKTU: XV"

OBIEKT:  BUDYNEK USLUGOWY

EGZEMPLARZ NR:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PROJEKTANCI:

PODPIS:

ARCHITEKTURA

Architekt:
mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
Spec. uprawnien: architektoniczna bez ograniczen

Nr upr. 95/90/0s

Architekt Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski
Spec.uprawnien: architektoniczna bez ograniczen

Decyzja nr 12/WMOKK/18

Asystent architekta:
inz. arch. Agnieszka Gtosek

KONSTRUKCJA

Projektant:

magr inz. Jarostaw Wywigacz
Spec. uprawnien: do proj. bez ograniczen spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nr upr.168/94/0s

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. Ireneusz Mroz

Spec. uprawnien: do proj. bez ograniczen spec. konstrukeyjno-budowlanej

Nr upr. MAZ /0103/PWOK/08

Data opracowania: lipiec 2023 r




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

)

SPIS ZAWARTOSCI
OPIS TECHNICZNY element Il -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e see s 3
UPRAWNIENIA PROJEKTANTAOW | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW |
INZYNIEROW PROJEKTANTOW ...t sess s 7
OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ......cooirrrrrrrnnnersesesesessesssssssssssssasssssessessssassns 27
1PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ........oooveveeeeeeeseeeeeeeeceeseseeseeeeees e ssssesssssssssssessesssssesssseees e 27
1.1 INFORMACUE OGOLNE ....ooomrvveeesseeceeeessesecessseesesssasesssssesssessssssssssssssessessssssseessssssssssssssssesssssssssessssssseesees 27
1.2LOKALIZACIA INWESTYCUL.......oeeeeeeeeeeeseeeeeeee e seseeeeseeees e seessssseseessssessseeses s sssssess s s seesssese s 27
1.3PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt e, 27
14 KLASYFIKACJA | RODZAJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.......co..ovveveeeieeeeeeen, 28
2 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU .......ovvvvoeeoeeeeeeeeeecesseseeeseeeeeecessssesseseeeens 28
3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ......covvveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeeeeeeee e 29
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU .......cccieeoioeeeeeeeeeseseeeeeeeesssseseseeeeeesssssessesseesssss e 29
5 OPINIA GEOTECHNICZNA .......oioeieeeveeeeeeeeeeeseeeee s eeeseeeees e ssseeess s sees s sssses e sssssese s ssseones 31
6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH [ UZYTKOWYCH.........ocoioooeoeeeeeeeieseseeeeeeee e ssssssessseess s 31
7 DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA, ......covevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 31
8  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU WPLYWAJACE NA STAN SRODOWISKA NATURALNEGO.............. 31
9  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO........cvoveveveieveee 32

10  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELENIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.........cooviiiiiiieiiciieecce e 34
11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE............cvvoiviiieiicieiei 34
OGOLNY OPIS KONSTRUKCUI OBIEKTU........ocvviiiiiiiciissieseieie e 34
PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE. ..o 34
FUNDAMENTY L. 34
SCIANY ZEWNETRZNE PRZYZIEMIA...........cocveeeeeieeieseeeeeeeet et 34

Strona 1z 29



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

SCIANY WEWNETRZNE ..ot ettt ettt
NADPROZA . ..o e,
WIEN CE .. ..o e ettt ettt

STOLARKA OTWOROWA. ...ttt ettt ettt
PARAPETY, OBROBKI, OPIERZENIE. ..ot oo eeee et
TYNKI T OKEADZINY WEWNETRZNE..........eieeeeeeeeeeeee oot
IZOLACUE .. ..ottt
12 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.........cooeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
13 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU. .........ooiuiiiieeeseeeeeeeeeeeese e
14 UWAGHKONCOWE..........oieieieeeeeeeee ettt

CZESC GRAFICZNA

1. SPIS RYSUNKOW
AB 01 FUNDAMENTOW. ...ttt oottt
AB 02 RZUT PARTERU
AB 03 RZUT WIEZBY ...ttt
AB 04 RZUT DACHU
AB 05 PRZEKROJ A-A
AB 08 PRZEKROUB-B.........veeeeeeeeeeeeeeeeee ettt
AB 07 ELEWACJA POLUDNIOWA I POENOCNA. .......covieieeieeeeeeee ettt
AB 08 ELEWACJA WSCHODIA I ZACHODNIA ..ottt .

Strona 2 z 29



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) odwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pt.: Budowa budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszacqa w miejscowosci Zelice gm. Kepice element PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY obejmujacy opracowaniem dziatke nr 459 w miejscowosci Zelice, gm.
Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza architektoniczna

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
Spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Nr upr.95/90/0Os.

Projektant Sprawdzajacy branza architektoniczna

mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski
Spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Nr upr. 12/WMOKK/2018
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.: Budowa budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturq towarzyszaca w miejscowosci Zelice gm. Kepice element PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY obejmujgcy opracowaniem dziatke ozn. nr 459 w miejscowosci
Zelice, gm. Kepice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Wywigacz
Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. konstrukcyjno-budowlana

Nr upr.168/94/0s

Projektant Sprawdzajacy branza konstrukcyjna

mgr inZ. Ireneusz Mr6z
Spec. uprawnien: do proj. | kierowania robotami
bez ograniczen spec. konstrukcyjno-budowlana

Nr upr. MAZ /0103/PWOK/08
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Duplikat
Ostrolgka, dnia 13 sierpnia 1990r

Urzad Wojewodzki
w Ostrolgce

WYDZIAL GOSPODARKI] PRZESTRZENNE]

[ NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny 95/90/0s

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawic art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdzicrnika 1974 roku - PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U.Nr 38, poz.229) oraz § 2ust.1 pkt 1, §4 ust.l, § Sust.1 pkt 1, § 6 ust.2. § 7,

§ 13 ust.l1 pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony grodowiska z dma 20
lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U.Nr 8, poz.46)

STWIERDZAM

ze Ob. mgr inz. arch. ZYGMUNT PLOCHOCKI syn Ryszarda

urodzony (a) dnia 02 maja 1953r. - Pultusk

posiada przygotowanic zawodowe do pcinicnia samodziclne) funkcji techniczne)

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY 1 ROBOT

w specjalnosci architektonicznej

1/ do sporzadzania projcktow w zakresic rozwigzain:

a/ architektonicznych wszclkich obicktow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obicktow budowlanych w budownictwie osob fizycznych, z
wylaczeniem konstrukcji fundamentow glgbokich i trudnicjszych konstrukeji statycznic
niewyznaczalnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kicrowania i kontrolowania

wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego: ?

a/ wszelkich budynkow

b/ budowli w budownictwie osdb fizycznych oraz budowlh sluzacych do celow rozrywki,
wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukcji fundamentow glgbokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal dokumentu stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z upowaznicnia Wojewody Dyrektor Wydzialu-
Architekt Wojewodzki wz. inz. Tadeusz Szczapa Z-ca Dyrektora Wydzialu. Picczgé okragla z Godlem
Panstwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w Ostrolgce.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie dokumentow
posiadanych w archiwum Mazowicckicgo Urzgdu Wojewodzkicgo w Warszawie Delegaturze-
Placowce Zamiejscowej w Ostrolgce - Oddzial Rozwow Rc !110']1'\1(1(,},0

i\

2 up WOIEWONDY MAZOWIECKIEGO

Ml

Stitisfaw Duszak
10 P s A Gt ot Rosws o) Floege snalias gy
wladr ur-c- LR TV TTTY T TS IO T2 ROty

Za zgodnosc z orginalem:
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/90/0Os,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1250.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1250-C9Y5-72DY-5BDE-CY73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 11/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 .

DECYZJA nr 12/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z p62n. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257) stwierdza sig, Ze:

Pan: magister inzynier architekt : Zbigniew Dabrowski
urodzony w dniu 14 marca 1975 r. w Ostrolece

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

§) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do gjowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowsj Komisiji Kwalifikacyj armifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisjiz Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry
{imig lub imiona i nazwisko)
3. Cztonek Komisjiz Andrzej Géralski....
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Cztonek Komisii; Adam Mazurkiewicz.

(imig fub imiona i nazwisko )

5. Czionek Komisjiz Piotr Mikulski-Bak......\....
(imig Jub imiona i nazwisko) °
6. Czionek Komisjiz Piotr Kaniewski, .

(imig Jub imiona i nazwisko)
C ia: 1
1. i : Zbigniew Dgbrowski X
zGlﬂumylnspdﬁwNadzomBudmdmego-wcaluwpisanhdommgow, da

uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) = ‘-*.'...,.\—/
3. Warmiisko-Mazurska Okrggowa Rada Izby Architekiéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Ii OfOisztyn, Nr 38 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3132.

Cztonek czynny od: 19-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3132-68AB-4472-E5Y8-B344

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWODZKI - 5 e
w Ostrotece Ostrolgka, dnia 30 grudzien T

Nr Midmcyjnv 1 68/9#/05

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pasdziemika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (Dzu. Nr 38, Poz. 229) oraz § _2 ust.1 pkt 11 2, § 2 ust.2
PKt 1, §5 ust.1pkt 1, §7, § 13 uste1pkt 1412 - = = = = = = ----

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

i Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z péiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

e _Pan JAROSLAW ZBIGNIEW WYWIGACZ syn Tadeusza
e BT inZ, budownictwa
urodzony(a) dnia 13  sierpier 1964r. - Szczytne

Ma Pprzygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji _ technicznej
B . EROITKTANTA oraz XIRRCWNIKA BUDOWY 1 ROBOT

W specjalnoéci _kenstrukcyjne-budewlanej i architekteniczne]

T g’ Sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari kenstrukcyjme-budowlanych
kugynkéw eraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji
g ejewych, drég i nawierzchni lotniskewych, mestéw, budewli hydretech-

" g ¢znych i wodnemelisracyjnych,

. b° Sperzgdzania w budewnictwie,jednoredzinnym, zagrodewym eraz innych

udynkéw o kubaturze do 1000m”’, projektéw w zakresie rozwiazan
3rchitektonicznych obiektéw budowlanych z wytaczeniem konstrukcji fun-
amentéw gigbekich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnycl

- gokkiero"‘nia' nadzorowania i kontrolewania budowy i robét, kierowania
ontrolewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
gceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
d:gz innych budowli, z wylaczeniem 1inii, wezléw 1 stacji kolejowych,
& . nawlerzchni lotniskowychi hastéw, budowli hydrotechnicznych
wodnomelioracyjnych., ALy

F Y
&

DRUK _A-Z COLOR™ OSTROLEKA. TEL. 45-85

\
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W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

v

WY

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KKV-PBA-6U7 *

Pan JAROStAW ZBIGNIEW WYWIGACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0624/02
adres zamieszkania ul. KORALOWA 10, 07-409 OSTROLEKA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
® | 7 8 A
B 1n2vNIERGW,
§ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 92 /08 /K Ed W, e Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
"' zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pén. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekstjednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku Z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, § 15i § 17 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcp technicznych 'w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okregowa Konm,]n Kwalifikacyjna meiecklej Okrggowej Izby hizynieréw Budownictwa
stwnemu, Ze: :

Pan Ireneusz Mréz
inZzynier
urodzony dnia 28 czerwca 1974 roku w Ostrolgce , syn Jozefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103 /PWOK/ 08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnief _zom}'ﬁyi‘a;nj na odwrocie niniejszej decyzji-

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski . .

2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inZz Hanna Balaj
i

S

".-1[
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

v

WY

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VYB-F49-E4X *

Pan IRENEUSZ MROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0584/08

adres zamieszkania ul. KS.J.POPIELUSZKI 32, 07-415 OLSZEWO-BORKI, GRABOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego
polegajacego na budowie budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zelice, gmina Kepice, powiat stupski.

Opracowanie zwiera niezbedne informacje dotyczace programu uzytkowego obiektu, charakterystycznych
parametrow obiektu, rozwigzan konstrukcyjno —technicznych oraz materiatowych obiektu.

W ramach zamierzenia projektuje sie budynek ustugowy, w zabudowie wolnostojacej, parterowy,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 25°, z tarasem, infrastrukture
techniczna.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie wykonanie microinstalacji fotowoltaicznej o mocy
6,8 kW zbudowana z 16 paneli 0 mocy 425 W, zainstalowanej na potaci dachu budowanego obiektu, instalacje
sanitarne wody uzytkowej zimnej, grzewczg wody uzytkowej i grzejnikowg zasilang pompa ciepta 0 mocy
12 KV oraz instalacje kanalizacji sanitarne;.

11 INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR:

Gmina Kepice

z siedzibg pod adresem:
ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka ozn nr ewid. 459 w migjscowosci Zelice, gmina Kepice, powiat stupski,
woj. pomorskie.
Jednostka ewidencyjna nr nr 221205_2.0017

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Mapa do celéw projektowych

= Wizja lokalna

= Decyzja nr 24/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2022 znak sprawy
UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r.

= Decyzja znak UM-NP$-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca 2023 r. wydana przez Burmistrza
Kepice zmieniajaca ostateczng decyzje o warunkach zabudowy Burmistrza Kepice nr 24/2022
znak sprawy UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 r. ustalajacej warunki lokalizacji celu
publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie ,Swietlicy Zelice” z infrastrukturg
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

towarzyszacq i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, na dziatkach ozn. nr ewid. 459, 32 potozonych
w obrebie geodezyjnym Zelice, gmina Kepice.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/23/024865
z dnia 17.04.2023 r.

Opinia hydrologiczna A2472/2023 z marca 2023 r. wykonana przez uprawnionego geologa
mgr Karoling Nowakowska

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 ze zm.)

Obowigzujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe oraz
rozporzadzenia.

1.4 KLASYFIKACJA | RODZAJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria projektowanego budynku - XVII

Grupa wyrskosci — niskie (N)

Kategoria zagrozenia ludzi —ZL Il

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m2
Dopuszczalna ilo$¢ 0s6b przebywajacych jednoczesnie budynku: do 50

Budynek pod katem potozenia i lokalizacji kwalifikowany jest do:

Il strefy klimatycznej — projektowana temperatura zewnetrzna ,° C — 18/ -18, temperatura
wewnetrzna pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi © C + 20, wg normy PN-82/B-02403
Il strefy obciazenia $niegiem= 1,2 kN/ m 2 wg normy PN-80/B-02010

strefa obciazenia wiatrem 2, predko$¢ wiatru 26 m/s, wg normy PN-77/B-02011

| strefy przemarzania z H=0,8 mwg normy PN-81/B-03020

dopuszczalne natezenia na fundament ponizej 150 kPa.

2,

PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAMUZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu, sposéb uzytkowania — funkcja: dziatalno$¢ ustugowa, ktérej rodzaj i zakres miesci
sie w kategorii ustug nieucigzliwych.

Do podstawowych aktywno$ci jakie bedq realizowane w przestrzeni wewnetrznej obiektu, zaliczy¢ mozna
dziatania kulturowe, w tym okazjonalne i okoliczno$ciowe spotkania lokalnej spotecznosci w wieku szkolnym,
dorostym oraz senioralnym. Zaktada sie, ze dzieci zazwyczaj bedg przebywaty pod opiekg prawnych
opiekunéw. W tym celu budynek podzielono na strefy funkcjonalne o precyzyjnym przeznaczeniu. Strefe
wejscia (hol i szatnia), rekreacji (sala wielofunkcyjna), sanitarng (toalety: meska i damska przystosowana
do korzystania przez osoby z niepetnosprawnos$cig), gospodarczg (pomieszczenie gosp., pomieszczenie
socjalne z aneksem kuchennym i komunikacja). Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 3,20 m. Budynek wyposazony
jest w zadaszony taras w przyziemiu, dostepny z sali gtéwnej, od strony zachodnie;.
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Budynek Swietlicy wiejskiej nie bedzie zaktadam pracy w mysl ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, z jedng kondygnacjg naziemna, niepodpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym. Wznoszony w technologii tradycyjnej na planie prostokata, o wym. 18,16 x 14,08
m, z tarasem w przyziemiu, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25°. Wiezbe stanowig
drewniane wigzary. Gtéwne wejscie znajduje sie w podcieniu, w ktbrym podsadzke stanowi ptyta tarasowa.

Taras projektuje sie od strony zachodniej po dtugo$ci krétszego boku budynku, w formie ptyty Zelbetowej,
ktéra przechodzi wokdt budynku, optycznie sprawiajac wrazenie jakby caty budynek byt posadowiony na ptycie

Elewacje frontowg wraz z gtéwnym wejSciem do obiektu projektuje sie od strony potudniowej. Wejscia
pomocnicze zlokalizowano od zaplecza budynku.

FORMA architektoniczna elewacji budynku wpisuje sie w kontekst miejsca. Nowoczesna jasna - biata bryta
z ciemnymi obrébkami oraz detal elewacji (pionowe, drewniane lamele) w naturalnym kolorze drewna
oraz taras z zadaszeniem stupowo - belkowym nawigzujg formg do nadmorskich kurortéw. Budynek wnosi
nowg jakoS¢ w przestrzen wsi. Taras z piyty betonowej w kolorze biatym, taczy sie z opaska okalajacg
budynek, tym samym sprawia wrazenie jakoby caly budynek stat na ptycie betonowej, ktdra powiela
sie na zwienczeniu $cian.

Teren przed budynkiem bedzie otwarty, umozliwiajacy fatwy dostep do obiektu réwniez osobom
z niepetnosprawnoscia. Przed wejSciem projektuje sie spocznik — taras, bez stopni schodowych. Przy wejsciu
zaplanowano niewielkg pochylnie. W celu zapewnienia komfortowego dojécia i dojazdu do budynku projektuje
sie utwardzony plac, w tym wraz z miejscami postojowymi dla samochodéw uzytkownikéw okresowo
przebywajacych i miejsce postojowe dla o0séb z niepetnosprawnoscig (ujeto w PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU).

Forma architektoniczna obiektu, ilos¢ miejsc postojowych oraz geometria dachu jest zgodna z ustaleniami
decyzji znak UM-NPS$-AB.6733.5.2023.J z dnia 7 czerwca 2023 r. wydana przez Burmistrza Kepice
zmieniajaca ostateczng decyzje o warunkach zabudowy Burmistrza Kepice nr 24/2022 znak sprawy
UM.NPS.AB.6733.17.2022.JS z dnia 22.07.2022 ustalajacej warunki lokalizacji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajacego na budowie , Swietlicy Zelice” z infrastrukturg towarzyszaca i zapleczem
sportowo-rekreacyjnym, na dziatkach ozn. nr ewid. 459, 32 potozonych w obrebie geodezyjnym Zelice, gmina
Kepice.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BYUDYNKU

KUBATURA WARTOSC
Kubatura netto 544,77m3
Kubatura powierzchni ogrzewanej 544,77 m?

Tab. 1 Wskazniki kubaturowe

Strona 15 z 29



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - pn: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI ZELICE gm. KEPICE

PARAMETR BUDYNKU WARTOSC
llos¢ kondygnacii 1

Wys.do poz.okapu / wys.do kalenicy 326 cm/ 666 cm
Wysokos¢ budynku 687 cm
Dtugo$¢ budynku 1816 cm
Szerokos¢ budynku 1408 cm
Grupa wysokosci N

Poziom + 0,00 opracowanego budynku 94,90 m.n.p.m
Kat nachylenia potaci dachu 250
Szeroko$¢ okapu 30cm
Powierzchnia dachu gtéwnego budynku $wietlicy 283 m?
Powierzchnia zadaszenia nad tarasem 48 m?

Kubature i powierzchnig obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad zawartych w § 11 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6fowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2020

r. poz. 1609).

Tab. 2 Charakterystyczne parametry budynku

WARTOSC
RODZAJ POWIERZCHNI
Zabudowy 255,69 m?
Catkowita 255,69 m2
Scian zewnetrznych 38,55 m2
Scian wewnetrznych 24,72 m?
Uzytkowa 181,49 m?
Tarasu 75,84 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 24,52 m?
Powierzchnia uzytkowa ustug 159,62 m?

Powierzchnig budynku obliczono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169.)

Tab. 3 Wskazniki powierzchniowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ./ m? OBJETOSC/m?
1. HOL Gres 16,75 50,25
2. SZATNIA Gres 7,22 21,66
3. KOMUNIKACJA Gres 6,03 18,09
4. PRZEDSIONEK Gres 3,00 9.00
5. KOTLOWNIA Gres 3,84 11,52
6. WC MESKI Gres 5,72 17,16
7. WC DAMSKI idla niepet. Gres 4,16 1248
8. POM.SOCJANE Z ANEKSEM KUCHENNYM Gres 16,93 50,79
8. POMIESZCZENIE GOSP. Gres 459 13,77
10. SALA GLOWNA Gres 113,35 340,05

SUMA: 181,49 544,77
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Tab. 4 Zestawienie pomieszczen
DOSWIETLENIE POMIESZCZEN

Normatyw doswietlenia Swiattem naturalnym pomieszczen wynoszacy min. 1:8 stosunku powierzchni okien
Jliczonej w Swietle oscieznic do powierzchni podtogi jest spetniony.

WYSKOSC POMIESZCZEN
Wysoko$¢ wszystkich pomieszczerr wynosi¢ bedzie 3,20 m. Dopuszcza sie obnizenie sufitu
w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych do min. 2,50 m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W obszarze planowanej zabudowy panujg proste warunki gruntowe. W podtozu gruntowym nie istniejg
i nie rozwijajg sie niekorzystne zjawiska oraz procesy geologiczne. Projektowany obiekt zaliczany jest
do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia  obiektébw  budowlanych, wobec powyzszego  przyjmuje sie dla rozpatrywanego
obiektu proste warunki gruntowe.

Powyzsze stwierdza sie na podstawie wykonanych badan hydrologicznych z dnia

W czasie realizacji Nalezy wykona¢ geotechniczny odbiér wykopu fundamentowego przez osobe
uprawniona.
Poziom-+ 0 budynku projektuje sie¢ na rzednej 94,90 m.n.p.m

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

7. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Obiekt dostosowany jest do potrzeb o0sdb z niepetnosprawnos$cig. Teren przed budynkiem bedzie otwarty,
utwardzony kostkg brukowg, umozliwiajacy tfatwy dostep do obiektu Przed wejsciem projektuje
sie spocznik — taras, bez stopni schodowych. Przy wejsciu zaplanowano niewielkg pochylnie, ktora utatwi
przedostanie sie na poziom parteru. Budynek projektuje sie jako wolny od barier architektonicznych i przyjazny
dla 0séb z problemami poruszania sie. Obiekt jest jednopoziomowy, na catej powierzchni wystepuje jeden
poziom posadzki. Na wszystkich przejSciach zastosowano systemy bez progowe. Na obiekcie znajduje
sie rdwniez tazienka wyposazona w elementy sanitarne dedykowane osobom poruszajacym sie na wozku.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU WPLYWAJACE NA STAN SRODOWISKA
NATURALNEGO

Projektowanej budowa i zmiany sposobu uzytkowania gruntu nie zalicza sie do inwestycji mogacych

pogorszy¢ stan $rodowiska. Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika na nieczystosci ciekte.. Scieki
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technologiczne nie wystepujg. Odpady state gromadzone sg w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na
dziatce) i wywozone przez gminne stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystosci. Zapotrzebowanie na
wode uzytkowa szacuje sie w ilosci nie wiekszej niz 5 m3 miesiecznie. W skali roku do 60 m3. Wody opadowe
i roztopowe z dachu odprowadzone zostang naturalnie do gruntu poprzez system rozsaczajacym, za$ z
utwardzonego palcu w przylegty teren zielony. W miejscu lokalizacji obiektu nie wystepuje drzewostan objety
ochrona.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa
nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne Srodowisko,
ti. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, Swiat roslinny i zwierzecy
oraz klimat.

ZAPOTRZEBOWANIE NA, JAKOSC WODY | WODA ZIMNA

Woda zimna zuzywana bedzie na cele socjalno-gospodarcze uzytkownikéw $wietlicy wiejskiej. Budynek
bedzie zasilany wodg zimng ze studni gtebinowej nie glebszej niz 30 m

Planowane zapotrzebowanie na wode dla ww. funkcji wyniesie Srednio q =165 dm3/s

WODY OPADOWE | ROZTOPOWE
Sptyw wdd opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonego placu odbywat sie bedzie powierzchniowo
w przylegty teren zielony, stanowigcy wtasno$¢ inwestora.

Dla zabezpieczenia stabilnosci gruntu pod fundamentem budynku projekiuje sie odprowadzenie wody
opadowej i roztopowej z dachu budynku poprzez rynne do zbiornika bezodptywowego naziemnego
0 poj. Min. 300 1.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
RELAIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CHLODZENIA OBLICZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI
METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW.

Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
wynosi 50.9 kWh/m2rok, przygotowania cieptej wody uzytkowej 4.4 kWh/m2 rok, chtodzenia 25 kWh/m2 rok.

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Na terenie inwestycji dostepnymi no$nikami energii jest energia elektryczna, odnawialne Zzrédia
energii — instalacja fotowoltaiczna.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH.
Jedynie energia elektryczna dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych
dla dostawy, ktorej okre$lono warunki przytaczenia.
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WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ.
Uwzgledniajac istniejacq  dostepnos¢ nosnikow energii w  sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci
ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, ktére wynikajg
z parametrow terenu na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy porownawczej
mozna wykorzystac paliwo gazowe, energie elekiryczng, energie geotermalna, energie promieniowania
stonecznego, biomase i paliwa state. Natomiast niemozliwe jest wykorzystanie do poréwnania energii wiatru
czy uktadu skojarzonego produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Majac na uwadze powyzsze do analizy
poréwnawczej wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na paliwie ptynnym gaz
oraz system oparty na energii geotermalnej. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemOw zaopatrzenia w energie. Koszty ogrzewania na potrzeby c.o. i c.w.u.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

e | PG kociot kondensacyjny 2,20 [zt/litr] 6,66 [kKWh/litr] 5712 0,45 1849 [litr/rok]

e Olej opatowy kociot tradycyjny 3,74 [zH/litr] 10,22 [kWh/litr] 5273 0,42 1410 [litr/rok]

e Kociot kondensacyjny 3,74 [ztlitr] 10,22 [kWh/litr] 4641 0,37 1241 [litr/rok]

e Energia elektr. pompa ciepta — gruntowa 0,41 [zi/kWh] 1,00 [-] 1300 0,10 3170 [kWh/rok]
e Pompa ciepta - powietrzna 0,56 [zt/kWh] 1,00 [-] 2219 0,18 3963 [kWh/rok]

e Grzejniki akumulacyjne 0,35 [z/kWh] 1,00 [-] 4438 0,35 12681 [KWh/rok]

Z przedstawionych danych wynika, Ze najtansza jest energia geotermalna, niewiele drozsze jest wykorzystanie
paliw statych (wegiel, drewno, biomasa). Uwzgledniajac powyzsze oraz duze koszty inwestycyjne dla instalacji
korzystajacych ze zrédet odnawialnych (gruntowa pompa ciepta) stwierdzono, ze wprowadzanie tego zrodta
jako zrodfa energii ogrzewania w projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione i zaprojektowano kociot
kondensacyjny na paliwo ptynne gazowe.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie-parametry
I obliczenia dostepne w projektowane] charakterystyce energetyczne;.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie wodne grzejnikowe. Zaprojektowano regulacje mieszang
na c.0. obstugujacq cata strefg ogrzang. Nie jest uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszczen
posiadato swo6j wiasny regulator do sterowania temperatura. Zastosowanie regulatorow usprawni prace
instalacji minimalizujgc koszty.
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11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowanej. Posadowienie na tawach
fundamentowych Zelbetowych na podsypce betonowej oraz podbudowie z kruszywa. Dach o konstrukcji
drewnianej z wigzarow kratowych.

Podciggi, nadproza monolityczne Zelbetowe o schemacie statycznym belki jednoprzestowej, wieloprzestowe;
wolnopodpartej i zamocowane;.

Szczegotowe technologie oraz wymiary zawiera element PROJEKT TECHNICZNY.

PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

KONSTRUKCJA

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zelbetowe o przekroju 50 x 40 cm, 60x 40 cm 70 x 40 cm. Betonowane
na mokro w drewnianym szalunku, z betonu konstrukcyjnego C -20/25, zbrojone stalg konstrukcyjna.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych klasy B15 wym 25 x 14 x 60 cm — wys. tawy
50 cm na zaprawie cementowej. Sciane wykoriczyé wieficem obwodowym na poziomie przyziemia
| wyprowadzi¢ ponad poziom terenu 5 cm.. Wymiary wierica 25 x 30 cm.

Stopy fundamentowe Zelbetowe o przekroju - 140 x 140 x 40 cm, 160 x 120 x 40 cm,
100 x 120x 40 cm. Betonowane na mokro w drewnianym szalunku, z betonu konstrukcyjnego
C -20/25, zbrojone stalg konstrukcyjna.

Szczegoly zawiera element PROJEKT TECHNICZNY

SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU

Konstrukcyjne murowane z prefabrykowanych bloczkéw z betonu komorkowego klasy PP 600 + GT 2
gr. 24 cm, wym. 240 x 599 x 200 na cienkiej spoinie z zaprawy murarskiej. Ocieplone styropianem
Fasada gr.15 cm, wspdtczynnik przenikania ciepta lambda 0,031[W/mk]. Dwustronnie wykoriczone
tynkiem — gr. 43 cm. Zwiericzone wiehicami monolitycznymi.

SCIANY WEWNETRZNE

Konstrukcyjne murowane z prefabrykowanych bloczkéw z betonu komérkowego klasy PP4/0,6 S +GT
2 wym. 240 x 599 x 200 na cienkiej spoinie z zaprawy murarskiej. Dwustronnie wykofnczone tynkiem
-gr.28 cm

Niekonstrukcyjne murowane z bloczka silikatowego gr.12 cm na cienkiej spoinie z zaprawy murarskiej,
o wytrzymato$ci ogniowej min. REI 60. Dwustronnie wykofczone tynkiem - gr. 16 cm.
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NADPROZA

= nad oknami zelbetowe prefabrykowane, monolityczne z belek gr. 24 cm
= nadproze nad otworami drzwiowymi zelbetowe prefabrykowane 24 cm x wys. 12 cm.

WIENCE

Zelbetowy o wymiarze przekroju 24 cm x 30 cm beton C20/25

SLUPY / FILARY

Zelbetowe wylewane na mokro.

DACH

Konstrukcja z wigzarow kratowych z drzewa konstrukcyjnego iglastego klasy min. K27. Wymagana wilgotno$¢
drzewa = 18%,.

Kratownice nalezy pomalowaé preparatem impregnujacym, ktéry zabezpiecza drewno przed szkodliwym
dziataniem ognia, owadoéw, plesni | grzybdw.

ORRYNNOWANIE

Projektuje sie rynny kwadratowe w systemie tzw. rynny ukrytej j. rynny spustowe @ 120 -system wbudowany
w elewacje budynku. Zgodnie z technologig wybranego producenta.

KOMINY

Projektuje sie trzy kominy wentylacyjne z bloczka systemowego.

Komin wewnetrzny wentylacyjny — murowany z bloczka systemowego z trzema przewodami wentylacyjnymi,
Komin wewnetrzny wentylacyjny — murowany z bloczka systemowego z czterema przewodami
wentylacyjnymi.

Na cze$ci zewnetrznej projektuje sie oktadzine z paneli elewacyjnych z blachy ukfadanej na rabek stojacy
zamocowanych na Scianach szczytowych.

TARAS

Projektuje sie ptyte betonowa, zbrojong stanowigcg opaske obwodowg wokdt budynku gr 10 cm. W kolorze
biatym. Malowana farbg do betonu lub pokryta Zywica epoksydowg posadzkowa. Plyte nalezy wyla¢
na przygotowanym podtozu w konstrukcji warstwowe;.

WENTYLACJA

Grawitacyjna kominowa. Kominy systemowe.

SUFIT PODWIESZANY
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Pomieszczenie Swietlicy - sufit podwieszany kasetonowy systemowy na konstrukcji stalowej.
Wymiar kasetonéw 60 x 60 cm. Sufit zabezpieczony membrang paraizolacyjng i izolacjg termiczng z warstwy
wetny mineralnej twardej wys. 10 cm.

ARCHITEKTURA

ELEWACJA | KOLORYSTYKA

SCIANY PARTERU
Elewacja wyprawiong masgq z tynku silikatowo-silikonowego, struktura baranek, ziarno 1-1,5 mm,
kolor RAL 9010.

Panele elewacyjne dekoracyjne z listewek lamelowych - o przekroju 40 x 300 mm. Drewno gatunek modrzew
syberyjski, pokryte powtokg oleju lub lakieru bezbarwnego do malowania drewna na ekspozycji zewnetrznej,

W podcieniu gtownego wejécia projektuje sie tynk dekoracyjny o fakturze betonu architektonicznego,
wybarwienie c. szary (antracyt RAL 7016).

Nie przewiduje si¢ wykonania cokolikdbw oraz podcie¢ w dolnym pasie elewacji. Zabezpieczenie
przed zabrudzeniem, zamoczeniem i ewentualni uszkodzeniami mechanicznymi Scian zewnetrznych budynku
zapewni wyniesiona ptyta betonowa (TARAS) gr. 10 cm oraz listwa ostaniajgca z lamelami.

Projektuje sie ocieplenie w technologii systemu ocieplen (BSO). Wykonane metodg lekko-mokrg
,bezspoinowg” z zastosowaniem cienkowarstwowej - sylikonowo silikatowej wyprawy tynkarskiej
0 wtasciwosciach ochronnych przed wptywami czynnikdéw atmosferycznych, posiadajacy Aprobate Techniczng
i Certyfikat ZgodnoSci Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
przy grubosci izolacji < 18 cm, na warstwie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych z zastosowaniem wyprawy
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych. Dobrany system materiatow winien by¢ stosowany na wszelkie
podtoza mineralne stosowane w budownictwie. W/w metody polegajg na ociepleniu Scian zewnetrznych
warstwg izolacji termicznej, w tym przypadku styropianu o gr. 15 cm, ktéry mocuje sie bezpo$rednio
do wyczyszczonej i wyrownanej powierzchni elewacji. Ptyty styropianu frezowanego EPS powinny posiadac
strukture zwartg i spoista, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen, wykonane z blokdw
sezonowanych przez co najmniej 3 miesigce. Ewentualne nierownosci i ubytki istniejgcego podtoza - rzedu
5-10 mm nalezy wyrdéwnac lekkim tynkiem podktadowym. Wieksze poprzez wykonanie warstwy tynku. Podtoza
silnie nasiakliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne nalezy zagruntowac.

SCIANY OSLONOWE SZCZYTOW

Murowane, wykonczone oktadzing z paneli sciennych, elewacyjnych z blachy cynkowo - tytanowe;,
min. gr. 8 mm. uktadanych na rabek stojacy. Kolor grafitowy RAL 7016. Zaaranzowane w formie wertykalnych
pasow.

Nalezy zastosowac typ paneli i materiat jednorodny z pokryciem dachowym.

W celu niwelacji falowania blachy do elewacji wentylowanej w technice rabka stojacego poleca sie zastosowac
pasy blachy o szeroko$ci nie wigkszej niz 430 mm.
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POKRYCIE DACHU

Panele z blachy cynkowo - tytanowej gr 7 mm tgczone w technologii na rabek stojacy. Kolor grafitowy
RAL 7016. Szerokos¢ paneli 30-50 cm. Panele nalezy taczy¢ z pasem nadrynnowym.

Akcesoria wykonczeniowe blacharskie zastosowa¢ wg systemu producenta.

OKAP DACHOWY
Wykoniczony ptyta OSB gr. 1,5 mm z wyprawiang masg z tynku silikatowo-silikonowego, struktura baranek,
ziarno 1-1,5 mm, kolor RAL 9016.

STOLARKA OTWOROWA

STOLARKA OKIENNA

Okna projektuje sie z PCV potréjnie szklone. W kolorze antracytowym ozn. RAL 7016. Profile 6-komorowe
wraz z wkiladkami termicznymi oraz uszczelkq S$rodkowa o gtebokosci zabudowy d 90 mm,
a takze wielokomorowy pakiet szybowy, ktdry jest zespolony z rama.

Profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili- uchylne, klamki standard w kolorze antracytowym, ttumienie
hatasu minimum 30 dB. Okna o U < 0,9 W/m2K.

Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ dodatkowo w nawiewnik higrosterowany.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne z PCV ,,ciepte” i stalowe zewnetrzne o U < 1,3 W/mzK.
Drzwi wewnetrzne petne z ptyt petnej MDF z okleing CPL

PARAPETY, OBROBKI, OPIERZENIA

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci 1 mm. Kolor biaty RAL 9010 . Podokienniki
wewnetrzne z blatu MDF gr. 3,8 cm, szer. co najmniej 45 cm, wsparte na stelazu lub nogach.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

SCIANY

Wykonczenie $cian pomieszczen za wyjatkiem bloku sanitarnego oraz pomieszczenia technicznego,
projektuje sie w okladzinie z tynku cementowo-wapiennego o grubosci 2 cm, jako typ IV kategorii.
Wykonczone gtadzig gipsowq i powtokami malarskimi w postaci farb tatwo zmywalnych o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie i zabrudzenia, nienasigkliwym nietoksycznym i odpornymi na dziatanie wilgoci.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pom. gospod. | technicznego a takze fragmenty $cian przy innych
przyborach sanitarnych projektuje si¢ w oktadzinie z ptytek ceramicznych wymiarach 30 x 60 cm,
gatunek 1, do min. 2 m wyrskosci.

POSADZKA

Wykoriczenie podtdg we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie jako tatwo zmywalne, niesliskie, gtadkie,

nienasigkliwe, niepylace oraz odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne. Proponuje si¢ oktadzine

posadzkowaq z ptytek ceramicznych typu gres o wymiarach ok. 80 x 15 cm, gatunek 1, klasa scieralnosci: 1V,

spoiny minimalne 2 mm z wodoodpornej masy do fugowania, wzor drewna. W pomieszczeniach z kratkg
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wpustowg nalezy zastosowa¢ spadek 0,5 % w kierunku spustow. Potgczenie podtog ze Scianami powinno
by¢ szczegdlnie i starannie wykonane celu utatwienia mycia i dezynfekcji. W tym celu nalezy zastosowac
cokolik min. 7 cm.

Narozniki zewnetrzne Sciany powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem mechanicznym.

SUFIT
Projektuje sie typ podwieszany w konstrukcji lekkiej kasetonowy (wym. kasetonu 60 x 60 ¢cm ), ocieplony
z gory wetng mineralng twardg gr. 10 cm.

IZOLACJE

TERMICZNA
Pionowa
= Sciany zewnetrzne - ocieplone styropianem fasadowym EPS gr. 15 cm o wspoiczynniku przenikania
ciepta lambda 0,031 [W/K];
= Sciany fundamentowe - ocieplone styropianem fasadowym EPS gr. 8 cm o wspdtczynniku przenikania
ciepta lambda 0,031 [W/mK];
Pozioma
= podioga - ocieplona styropianem ekstrudowanym EPS 200 ptyty frezowane gr. 15 cm o wspétczynniku
przenikania ciepta lambda 0,031 [W/mKk];
= dach - ocieplony wetng mineralng o wspdtczynniku przenikania ciepta lambda 0,035 [W/mk];
uktadang dwuwarstwowo 15 cm + 10 cm, miedzy krokwiami wigzarowymi i pod nimi.

W obrebie rur spustowych nalezy stosowaé izolacje wykonang z natryskowej pianki poliuretanowej,
kt6rej zewnetrzna ptaszczyzna powinna by¢ zlicowana z powierzchnig sasiadujaca.

PRZECIWWILGOCIOWA

. Pozioma $cian fundamentéw -2 x papa na lepiku .lub folia 0,2 PE, na tawach, murze fundamentowym
i pod posadzkg

. Pionowa $cian fundamentow -typu lekkiego, na fundamentach.

Jako materiat izolacyjny w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki bezpieczne dla termoizolacii
tj. bez wypetniaczy mineralnych.

Ztamania izolacji pod katem 90° nalezy wykona¢ na wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych
oraz wypuktych.

PAROIZOLACJE
= Pozioma: folia paro przepuszczalna min. 0,2 PE . Mocowana bezposrednio do krokwi wigzarowych.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Technologie oraz szczegoly wyposazenia infrastruktury technicznej projektowanego obiektu zawiera
element niniejszego projektu budowlanego element lll - PROJEKT TECHNICZNY.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
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WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa wody uzytkowej zasilana bedzie z projektowane] studni wierconej gtebinowe;.
Przed uzyciem woda bedzie uzdatniona przez zastosowanie filtra 0 duzej powierzchni filtracyjnej.

C.w.u

Instalacja podgrzewu w systemie wymuszonym. Cieptq wode uzytkowg zapewni pompa ciepta zasilana
powietrzem. Woda cieptg magazynowana bedzie w zasobniku. C.O o poj. 150 1.

C.O

Centralne ogrzewanie pomieszczen projekiuje sie za pomocg ogrzewania grzejnikowego wodnego.
Na parametry temperaturowe 55/45/200C.

KANALIZACJE SANITARNA
Odprowadzenie $ciekow z budynku projektuje sie do zbiornika na nieczysto$ci ciekte o poj. 10 m3

ELEKTRYCZNA
Instalacja wewnetrzna elekiryczna zasilana z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.

MICROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNA
Moc 6,4 kW, zbudowana z 16 paneli o mocy 400 W, zamontowanych na stelazu konstrukcyjnym
na potci dachowej od strony potudniowej obiektu.

ZAPOTRZEBOWANIE:

llo$¢ osdb: 10

Zapotrzebowanie na wode zimna;
Qsr 10x0.120m3/d = 1,20m3/d

llo$¢ odprowadzanych $ciekow:
llos¢ odprowadzanych $ciekdw réwna zapotrzebowaniu na wode tj. 1,20 m3/d

Trase przytaczy wskazano na rysunku ozn. nr PZT-01

Zasilanie budynku w wode odbywac sie¢ bedzie z projektowanej studni wierconej gtebinowej nie gtebszej
niz 30 m.

W budynku w pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy. W miare potrzeby woda
bedzie uzdatniona do celéw spozycia. W przypadku uzyskania wody niespetniajacej parametréw do spozycia
inwestor sporzadzi odrebny project uzdatniania wody.

13.  WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

1. Projektowany budynek posiada jedng strefe pozarowa;
ustug o powierzchni uzytkowej 165,32 m, zaliczona si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, klasa
odpornosci ogniowej C, budynek niski N
2. Budynek zaprojektowano w klasie C odpornosci pozarowej, za$ jego elementy budowlane, jako niepalne
i NRO.
3. Budynek stanowi osobng strefe pozarowg, nieprzekraczajacg dopuszczalnej wielkoSci.
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4. Projektowana maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wynosi¢ bedzie
ponizej 500 MJ/m2,

INFORMACJA O MATERIALACH

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Na terenie budynku
znajdujg sie typowe artykuty zwigzane z prowadzong dziatalnoscig. Zastosowane materiaty do budowy
oraz wyposazenia wnetrza i wystroju wykonane bedg z materiatow palnych typowych dla tego typu budynku
i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku beda prowadzone procesy technologiczne zwigzane
z dziatalnoscig. Nie zachodzi potrzeba przyjecia specjalistycznych zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przewiduje sie, iz potencjalny pozar moze posiada¢ charakter wewnetrzny, z grupy pozarow A,
tj. pozardw ciat statych lub z pochodzenia organicznego.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo zwigzku z tym obiekt nie zostat
zakwalifikowany do zagrozonych wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA | ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Obiekt zrealizowany bedzie z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia: beton komérkowy, zelbet, tynki,
blacha stalowo-cynkowa, wetna mineralna, niepalne powtoki malarskie.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, ktora nie przekracza dopuszczalnej w przepisach dla budynku
niskiego i kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. W zwigzku z czym nie ma koniecznosci stosowania systeméw
oddymiajgcych.

INFORMACJA O WARUNKCH EWAKUACJI LUDZI

W obiekcie zapewniona jest ewakuacja z pomieszczen na pobyt ludzi poprzez wyjScia ewakuacyjne
na zewnatrz budynku (drzwi o wym. 90, 120, 150 cm). Wszystkie otwory drzwiowe wewnetrzne w Swietle
przejScia projektuje sie o wymiarze co najmniej 90 cm szeroko$ci i 200 wysoko$ci. Za wyjatkiem kabiny
ustepowej, Ktora posiada 80 cm. Maksymalna dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego w poziomie wynosi¢ bedzie
20 m. Warunek maksymalnej dtugo$ci spetniony.

WYPOSARZENIE OBIEKTU | NORMY

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
= Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa wg PN-92/NO1256/01
= Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe wg PN-N-01256-4:1997
= Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja wg PN-92/NO1256/02
= Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

ZALECANE DODATKOWE WYPOSAZENIE OBIEKTU
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Pomieszczenia o0golne nalezy zaopatrzy¢ w Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz o$wietlenie ewaluacyjne na drogach

ewakuacyjnych poziomych i pionowych, o natezeniu 1 lux i diugoSci Swiecenia przez, co najmniej

1 godzine.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w:

= w gasnice, koc gasniczy,

= podstawowe instrukcje tablicowe obstugi kottowni na paliwo gazowe o gestoSci mniejsze]
odjednosci, telefony alarmowe i w przypadku powstania zagrozenia pozarowego,

= schemat technologiczny wraz z zestawieniem urzadzen. Nalezy oprawi¢ i powiesi¢ na Scianie
w miejscu widocznym i dostepnym dla obstugi obiektu,

= elementy odblaskowe ewakuacyjnego kierunku wyjScia z pomieszczen, wytgcznika pradu
isprzetu gasniczego oraz drzwi zewnetrznych.

Budynek nie wymaga zastosowania awaryjnego o$wietlenia bezpieczenstwa. W obiekcie projektuje
sie o$wietlenie ewakuacyjne.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
W SZCZEGOLNOSCI GAZOWEJ | ELEKTRYCZNEJ, PIORUNOCHRONNE.

Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony w poblizu wejscia gtéwnego oraz instalacje
odgromowg budynku.

DROGI POZAROWE

Powierzchnia pozarowa budynku wynosi 181,49 m? a gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;
nie przekracza 500 MJ/m?, nie zachodzi obowigzek wykonywania drogi pozarowej do obiektu.

WODA DO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw
uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 —
wynosi: 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub 100 m3
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Mozliwo$¢ ugaszenia pozaru zapewni punkt poboru wody usytuowany w odlegtosci 4,5 m od projektowanego
budynku, zainstalowany na jednym z dwoch zbiornikow przeciwpozarowych.

Wode do gaszenia pozaru magazynuje sie¢ w dwdch zbiornikach wodnych, podziemnych o pojemnosci 50 m3,
kazdy. Lacznie 100 m3. Zbiorniki potaczone

PARAMETRY ZBIORNIKA (dwoch)

Rodzaj zbiornika:  podziemny
Typ zbiornika:  poziomy
stal nierdzewna zabezpieczona powtoka poliuretanowg lub bitumiczng

Materiat:  2godnie z norma DIN 6607
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Pojemnos¢ zbiornika [m®*] : 50

Wysokos¢ zbiornika [m] :  ok. 10,50 (dtugosc¢, zbiornik poziomy)

Srednica wewnetrzna
I ) 2,50
zbiornika [m] :

przytacza napetniajgce @ 100-400, przytacza poboru wykonane wg. DIN
14244 formy A/B lub C, rura poboru wody gasniczej @ 125
Normy, atesty, certyfikaty :  zblizone w wykonaniu do normy DIN 6608

Wyposazenie :

Podziemne zbiorniki przeciwpozarowe wyposazone w jeden lub kilka

Opis: podtaczen poboru niezanieczyszczonej wody gasniczej. Zbiorniki potaczone
w podziemne baterie za pomocg flanszy DN 250.
Rura poboru wody gasniczej ze stali 1.4301, a przytacze A z aluminium wg
DIN 14319

Zbiornik  projektuje sie jako prefabrykowany, podziemny w obrebie granic dziatki inwestycyjnej
w jej potudniowo — zachodniej czesSci w odlegtosci 3 m od granicy. Poziom posadowienia zbiornika okoto
26 m p.pt. Technologia wykonania zbiornika wg dokumentacji technicznych i aprobat wybranego
producenta. Konstrukcja zbiornika nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zbiornik bedzie wyposazony w podstawowy osprzet i krdéce potgczeniowe. Wszystkie drzewa w sasiedztwie
prowadzonych prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ prze uszkodzeniem.

Na dziatce zaprojektowano droge pozarowg szerokos$ci min. 3m oraz plac manewrowy zapewniajgcq obstuge
oraz dojazd przy poborze wody ze zbiornika.

Roboty ziemne
Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie szeroko-przestrzennym. Max. pochyleniu skarp wykopu w stosunku 1;1:5.
Poziom posadowienia zbiornika okoto 2,6 m p.p.t.

Podsypka

Zalecanymi materiatami podsypki (podbudowy podtoza) sg zwir lub ttuczen kamienny. Podsypka powinna mie¢
pod zbiornikiem minimum 200 mm grubo$ci i i zageszczona do 1s=0,98 (wg skali Proctora).

Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spoistych (glina, it)
oraz organicznych - muty organiczne lub torfy.

Zabezpieczenie, posadowienie i zasypywanie zbiornika

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo masami bitumicznymi dla zapewnienia ochrony przed
czynnikami korozyjnymi.

Zbiornik nalezy ostroznie ustawi¢ na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej, ustabilizowac i rozpoczaé
obsypywanie. Materiat powinien by¢ czysty i sortowany oraz tatwo uktadajacy sie, nie powinien zawierac lodu,
$niegu, gliny, materiatdw organicznych i catkowicie wolny od wielkogabarytowych ciezkich przedmiotow,
ktére mogq uszkodzi¢ ptaszcz zbiornika podczas zasypki. Cze$¢ nadziemng zbiornika nalezy zaizolowac
obwodowo warstwg izolacji termicznej gr.15cm (styrodur) i wykona¢ zabezpieczenie z geowtdkniny (300g/m2).
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Powierzchnia wokdt wtazéw do zbiornika winna by¢ utwardzona i zabezpieczona balustradg stalowa.
W miejscu wystepowania kroccow przytaczeniowych nalezy zrealizowaC pkt poboru i zasilania zbiornika.
Nalezy wykona¢ $ciane oporowa umozliwiajgcg montaz szybkoztgczki.

ZASADY EKSPLOATACJI ZBIORNIKA

Projektowany zbiornik jest elementem w systemie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla budynku

Swietlicy.

Zbiornik nalezy napetnia¢ poprzez:

e dow6z wody beczkowozami;

e pompowanie wody z ujecia istniejgcego na terenie dziatki

e gromadzenie w zbiorniku wod opadowych z dachu budynku. W tym celu nalezy wykona¢ kanalizacje
deszczowa z zastosowaniem kosza filtrujgcego.

Czas napetnienia zbiornika wodg po catkowitym jego opréznieniu powinien wynosi¢ nie diuzej niz 72 h.

Projektowany zbiornika daje mozliwosci poboru wody wprost ze zbiornika poprzez rure ssaca.

Dla prawidtowego funkcjonowania i trwatosci zbiornika nalezy:

e dopilnowac, aby w zbiorniku znajdowat si¢ dostateczny, nienaruszalny zapas wody do celéw gasniczych —
zapewni¢ nadzor nad bilansem wody

e po ewentualnym catkowitym lub czesciowym oprdznieniu zbiornika jego ponowne napetnienie powinno
nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 72 h.

e utrzymywac czysto$¢ zbiornika i sprawno$¢ urzadzen zasilajacych

Zbiorniki nalezy uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane zbiorniki stuza
do gromadzenia wody do celéw p.poz, zabrania si¢ ich wykorzystania do innych celéw
niz projektowane przeznaczenie.

14. UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt budowlany nalezy rozpatrywaC ftacznie z pozostatymi elementami PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT TECHNICZNY, ZALACZNIKI oraz projektem aranzacji.

= Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi,
pod nadzorem 0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

= Obiekt budowlany nalezy budowa¢ i utrzymywaé zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektow
budowlanych.

= Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

= Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

= Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z jednostka projektowa;

RENKOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas — Zebrowska z siedzibg pod adresem:
ul. Wojska Polskiego 9

06-216 Sypniewo

NIP: 75714737
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