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KURTYNA POWIETRZNA

Zestaw wodomierzowy
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SK - 1 studzienka pośrednia
PVC Ø 425 z włazem żeliwnym
typ B125 typ średni

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzić w otulinie ciepłochronnej w
bruzdach ściennych,podłodłogi.

PE Ø 40

 ks PCV 110  i=5%

 WZ 25 x 2,5

Ø 20 x 2,0      rura PE-RT
Ø 25 x 2,5      rura PE-RT
Ø 20 x 2,0      rura PE-RT

 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ

projektowane przewody wody ciepłej, prowadzić w otulinie
ciepłochronnej w bruzdach posadzkowych lub ściennych
projektowane przewody wody zimnej prowadzić w otulinie
antyroszeniowej  w bruzdach posadzkowych lub ściennych
projektowane przewody cyrkulacji wody  prowadzić w
otulinie ciepłochronnej w bruzdach posadzkowych
lub ściennych
W   - wodomierz
ZZ- zawór zwrotny antyskażeniowy EA Dn 40

Przejście instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać pod ławą fundamentową w rurze
osłonowej (tuleja ochronna) PCV Ø 250 monolitycznej z uszczelnieniem i
zakończeniem manszetami (rozetami srebrnymi). Na wysokości 1,3 m poniżej zera
projektu tj. +36,00 m.n.p.m
Długość rury osłonowej dobrać tak aby wystawała po każdej ze stron ławy  min. 0,5 m.

Wpięcie w studzienkę onz. SK-1 = 36,00 m.n.p.m (1,30 m poniżej zera projektu)
Przejście instalacji wody wykonać przez ścianę (płytę, fundament) w rurze osłonowej
PCV Ø 50 monolitycznej z uszczelnieniem i zakończeniem manszetami  (rozetami
srebrnymi)
Długość rury osłonowej dobrać tak aby wystawała po każdej ze stron ławy  min. 0,5 m.
Przejście na wysokości -  m.n.p.m
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 WC 25 x 2,5
 CYR 20 x 2,0

Wpięcie w projektowane
przyłącze kanalizacji sanitarnej
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prawa autorskie zastrzeżone
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