PRZYKLADOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
@ 425 PP Z WLAZEM A15-D400

betonowy pierscien
odciqzajqey, nawierzchnia utwardzona
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Rura teleskopowa #425
=375 lub 750 mm
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poziom terenu

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYLACZA

KANALIZACJI SANITARNEJ

szalunek

zasypka gtowna 2

zasypka gtowna 1

tasma ostrzegaweza

7 wkladkg aluminiowq
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Zasypka wstepna — zasypka materiatem sypkim, zageszcezana recznie.

Obsypka — obsypka materiatem sypkim, zaggszczana recznie.

Podsypka gorna — podsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.
Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zageszczac, ufozy¢ z wymaganym spadkiem
Wypefnienie kanatu odwodnieniowego — zwir plukany
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kanal do_odbieranig

wody z wykopu

zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym—bazaltowym,
zageszezana mechanicznie/warstwa konstrukeyjna drogi lub wykonczeniowa terenu
zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym-bazaltowym, zageszczana mechanicznie.
zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
gruntem rodzimym, zageszczana recznie.,
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Renata Koterwas-Zebrowska
BIURO PROJEKTOWE
NIP 7571473787 § ReGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl

INWESTOR: s MINA KEPICE

77-230 Kepice,
ul.Niepodlegtosci 6

ADRES INWESTYCJI: .
Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice,
gm. Kepice pow.stupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska
06-216 Sypniewo
ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT TECHNIACZNY

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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*'SCHEMAT RZYLACZA SANITARNEGO

PROJEKTANCI:
Sanitarna

Projektant:

mgr inz. ochrony $rod. Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk
ISpec. uprawnien: do proj. bez ograniczen

pec. instalacyjnej

r upr. WAM/0040/POOS/18

inz. inzynierii $rod. Michat Jaczewski
Spec. uprawnieni: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej

Nr upr. WAM/0150/PO0OS/10

Asystent projektanta: .
imgr inz. inzynierii $rod. Renata Koterwas - Zebrowska

SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:
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