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widok na dfuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Zbiornik na nieczystosci ciekte bytowe (szambo) ok. 995 max. do1000 | bezodptywowy.

Monolityczny zbiornik z ozebrowaniem, wykonany z wysokiej jakosci polietylenu. Odporny na dziatanie substancji chemicznych. Dostep do zbiornika zapewniajg dwa otwory:
inspekcyjny znajdujacy sie ponad otworem wlotowym i eksploatacyjny stuzacy do wypompowania nieczystosci ze zbiornika. Wymiar ok. 780 mm szeroko$ci oraz 2020 mm dtugosci.

JEonoeTe RﬁKO\T
Posadowienie zbiornika

Renata Koterwas-Zebrowska
BIURO PROJEKTOWE

NIP 7571473787 § ReGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl

Z uwagi na odlegto$¢ wieksza niz 10 m od zabudowania i moziwe wystapienie oziebienia sie cieczy w czasie mrozow, a co za tym idzie, niebezpieczenstwo pojawienia sie INWESTOR: 5 MINA KEPICE
niedroznosci nalezy przewdd doplywowy ocieplié, a spadek splywu zwigkszyé do 3-4%. T e 16
] . ) ADRES INWESTYCJI: .o
Montaz zbiornika Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice, )
gm. Kepice pow.stupski woj. pomorskie
1. Nalezy wykonaé wykop o wymiarach wigkszych od wymiaréw zbiornika, 0 50 cm z kazdej ze stron. Projektowang gteboko$¢ wykopu powieksz o 20 cm, jest to wysokosé T P <0 PROJEKTOWE
warstwy podsypki piaskowo-cementowej stosunek 1: 3 , na ktorej zostanie posadowiony zbiornik. Nastepnie wypoziomowaé dno wykopu. Dno oczy$ci¢ z ostrych kamieni i Renata Koterwas- Zebrowska
innych elementéw, ktére mogtyby podczas montazu uszkodzi¢ zbiornik. 3f-v%l1cf}sskyapgﬁglgiego 9
2. Na dnie wykopu umie$¢ wspomniang wcze$niej warstwe mieszaniny piasku z cementem. Mieszanine w proporcjach 1:3 cementu na 1 m? piasku. s :
3. Na wypoziomowanej warstwie piasku z cementem umiescic zbiornik. TAD'UMg,RO JEKT TECHNIACZNY
4. Podczas zakopywania zbiornik nalezy wypetnia¢ réwnomiernie woda. Poziom wody w zbiorniku powinien by¢ wyzszy od poziomu mieszaniny piaskowo-cementowej 0 okoto TYTUL OPRACOWANIA:
10 cm. Zabrania sie przed montazem zbiornika catkowitego jego zalania. BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE
5. E:s;;;aﬁ:ri]?:i;b?;ﬁiﬁgu odptywu ze zbiornika w kanale odptywowym nalezy umie$¢ rure PCV taczacq zbiornik z systemem przelewu awaryjnego. Nastepnie kontynuowac ‘ZNIm;%f&%%ﬁ%ﬁg%&%‘g;@zz ACA
6. Po zasypaniu zbiornika do poziomu wtazéw, na zbiorniku umie$¢ nadstawki oraz doprowadzi¢ do zbiornika kanat doptywowy. RYSS%NHEIEM AT ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
7. Wierzchnig warstwe ponad zbiornikiem mozna wykona¢ z gruntu rodzimego. -
8. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdz czy pokrywy sg przykrecone do zbiornika. Maksymalny poziom zakopania zbiornika = 40 cm, liczac od gornej krawedzi zbiornika PROJEKTAN(;';n“ama
(dwie nadstawki). Montaz na gteboko$ci 40 cm nie wymaga zastosowania ptyt dciazajacej. Projektant:

mgr inz. ochrony $rod. Arkadiusz Piotr Jedrzejczyk
Spec. uprawnier: do proj. bez ograniczen
pec. instalacyjnej

Nr upr. WAM/0040/POOS/18

inz. inzynierii $rod. Michat Jaczewski
Spec. uprawnieni: do proj. bez ograniczen
spec. instalacyjnej

Nr upr. WAM/0150/PO0OS/10

|Asystent projektanta: .
imgr inz. inzynierii $rod. Renata Koterwas - Zebrowska

SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:

1:100 lipiec 2023 . ‘ PT- S-04

prawa autorskie zastrzezone



