PROJEKTOWANE SCIANY:
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GBEEEG SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA -gr.43cm
_ tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm

kolorystyka wg. rysunkéw elewacji

Panel uklad bek stojacy kolor RAL 7016
ane uiiacany na raves Soiacy Koot styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2 gr. 15 cm

r blacha cynkowana powlekana gr.0,7 mm

L deskowanie - 5 cm pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
L wiatroizolacja - folia paroszczelna 0,02 cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
I pustka powietrzna S2
- krokiew wigzarowa 16 x 8 cm SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA - gr. 28 cm
- weina mineralna - 25cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
I membrana - paroizolacja - folia PE pustak gazobeton - gr. 24 cm
I pﬁtkép}ng:trzzsna ) tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
- plyta G-K - 1,25 cm x
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! ! SCIANA WEWNETRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm
| tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
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| | bloczek silikat - gr. 12 cm
| ‘ \ tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
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—_— L SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA - gr. 41 cm
OSLONOWA
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunkéw elewacji
& styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m2K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
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BIURO PROJEKTOWE
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ADRES INWESTYCJI: .
Dziatka ozn. nr 459 msc. Zelice,
[ 1 gm. Kepice pow.stupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- plyta beton C30/35 - gr. 5 cm, kolor bialy. - oktadzina podfogowa - ptyki ceramiczne (gres) - gr.2cm - tawa fundamentowa wys. 40 cm, szer. zmienna od 50-70 cm Egrafgkgggfveaz?%gwswkg
-folia izolacyjna - gr. 0,2 cm - wylewka cementowa (szlichta) - gr. 5 cm L $ciana fundamentowa z bloczkow betonowych 25 x 70 cm 06-216 Sypniewo
- beton chudy (sypki) C8/B10 -gr.15cm | foliaizolacyjna - gr. 0,2 cm | stopa fundamentowa 140 x 140 cm, 100 x 120 cm, 100 x 160 cm ul. Wojska Polskiego 9
- podbudowa: kruszywo naturaine - - ptyta beton C20/25 - gr. 10 cm L izolacja termiczna pionowa styropian ekstrudowany gr.8 cm STADIUM:
frakqe; 0-_31 5 mm sa;glllzowane - izolacja termiczna styropi?n ekstrudowany gr.8 cm, lambda = 0,031 W/m?K gr. | |ambda =0,031 W/m2K gr. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
mnechanicznie - gr. 35 cm - izolacja pozioma papa asfaltowa podktadowa - gr. 1,8 cm - izolacja przeciwwilgotnoéciowa pionowa np.Dysperbit
) . - beton chudy (sypki) C8/B10 - gr. 5 cm N - izolacja pozioma papa asfaltowa podktadowa Yt OPRgﬁg‘gxﬂ‘;UDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WWI?\;’ZChma taLa§u T—1 . - podbudowa - kruszg/wq na?uralne;)akqa 0-31,5 stabilizowane | chudy beton C8/B10 - gr. 10 cm W MIEJSCOWOSCI ZELICE WRAZ
arstwa wierzchnia zywica mechanicznie - gr. 24 cm - podbudowa no$na - kruszywo naturalne 0- 31,5 mm stabilizowane Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
epoksydowa lub farba do betonu -
mechanicznie - gr. 25 cm RYSUNEK: ,
PRZEKROJ B-B
PROJEKTANCI:
Architektura

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
Upr. do projektowania i kierowania robotami spec.
architektonicznej bez ograniczen

Nr upr. 95/90/0s

magr inz. arch. Zbigniew Dabrowskj
Upr. do projektowania i kierowania robotami spec.
architektonicznej bez ograniczen

Nr upr. 12/WMOKK/2018

Opracowata:
inz. arch. Agnieszka Gtosek

SKALA: DATA OPRACOWANIA: INR RYSUNKU:,
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