1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1. Przedmioti zakres opracowania
W zwiazku z przebudowa ul. Sosnowej w miejscowoséci Zychlin, Gmina Stare
Miasto zostata zaprojektowana przebudowa odcinka sieci wodociggowej, o $rednicy
DN110 i tacznej dtugosci 281,0m.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Opis stanu istniejacego
Opracowywany odcinek drogi gminnej — ul. Sosnowej, zlokalizowany jest w
miejscowosci Zychlin, wojewodztwo wielkopolskie, powiat koninski, na terenie Gminy
Stare Miasto. Wzdtuz projektowanej drogi wystepuja zabudowania po stronie wschodniej.
W pasie drogowym wystepuja m.in.: kable energetyczne podziemne, podziemna linia
telefoniczna, wodociag, gazociag oraz kanalizacja sanitarna.

2.2. Opis stanu projektowanej sieci wodociggowej
Projektowane przetozenie odcinka sieci wodociggowej ma na celu przeniesienie
wodociggu poza obszary projektowanej jezdni w ktorej projektowane studnie wodosciekowe
kolidowalyby z istniejacym przebiegiem wodociagu.
2.2.1. Odcinki przekladki sieci wodociagowej
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej, w sktad

ktérej wechodza odcinki:
. W1 - W6 DN110 o dhugosci L= 274,70 m,

2.2.2.  Wezly wodociggowe

e Wezel wodociggowe W1 dla rury dn110 PE, sktada si¢ z elementow:
— Istniejgca rura wodociggowa DN110 PE
— Luk zgrzewany - 1
— Zasuwa kotnierzowa - 1
— Ksztaltka montazowo-demontazowa - 1

— Tuleja kotnierzowa - 2
— Projektowana HDPE 110

e Wezel wodociagowy W2 i W3 dla rury dn110 PE, sktada si¢ z elementow:
— Projektowana PE DN110
— Tuleja kotnierzowa - 3
— Ksztaltka montazowo-demontazowa - 2
— Zasuwa kotnierzowa - 1
— Trojnik rownoprzelotowy - 1
— Zwegzka -1
— Istniejaca PE 32



e  Wiaczenie hydrantu w wezle W4 i W5 sklada si¢ z elementow:
— Trdjnik rownoprzelotowy - 1
— Redukcja DN110/DN80 - 1
— Ksztattka montazowo-demontazowa - 2
— Zasuwa kotnierzowa — 1 (w wezle W5 — 2)
— Prostka dwukotierzowa - 1
— Hydrant przeciwpozarowy podziemny - 1

e Wezel wodociggowy W6 dla rury dn110, sktada si¢ z elementow:
— Istniejgca rura wodociggowa DN 110
— Zasuwa kolnierzowa - 1
— Ksztattka montazowo-demontazowa - 1
— Tuleja kotnierzowa - 1
— Projektowana rura wodociggowa PE 110

Istniejace rury wodociggowe wytgczone z eksploatacji pozostawi¢ w ziemi i w sposob
trwaty zaslepic.

Przebudowa odcinka wodociggu wymaga:

— wylaczenia odcinka przewodu z eksploatacji, po wybudowaniu nowego,
— oprdznienia sieci z wody, ktoéra w niej si¢ znajduje, po wytaczeniu z eksploatacji,
— konieczno$¢ przeptukania 1 dezynfekcji fragmentu sieci przed oddaniem do eksploatacji.

Przebudowe odcinka wodociggu nalezy tak zrealizowa¢, aby dostawg wody
ograniczy¢ tylko na czas wlaczenia do sieci odcinkow.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu
odbioru technicznego przewdd obsypaé piaskiem na wysokos$ci 30 cm, zagesci¢ 1 nastepnie
zasypa¢ reszt¢ wykopu rodzimym gruntem, do poziomu okreslonego w projekcie
drogowym.

Przed zasypaniem sieci utozy¢ taSme¢ sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wkladka
metalowa na wysoko$ci 30 cm nad rurociggiem. Wktadka metalowa powinna by¢ potaczona
z obudowg do zasuw. Zmiany trasy sieci za pomocg tukdw i kolan. Prowadzenie przewodow,
spadki, srednice zgodnie z czg$cig graficzna opracowania.

Istniejace hydranty naziemne nalezy zdemontowac.

Rura ochronna

W miejscu przejscia sieci wodociggowej przez drogg, nalezy zastosowac rure ochronng:
— PCV-U DN250 L=10,0m
— PCV-U DN250 L=14,0m



3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
3.1. Zainwestowanie terenu.

Roboty ziemne przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykonywaé po

uprzednim powiadomieniu uzytkownikow sieci. Sieci do zabezpieczenia i likwidacji
oznaczono na planach. Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci
obcych.

Zaglebienie istniejacych sieci w miejscach polaczenia z projektowanymi sieciami

przyjeto orientacyjnie w oparciu o materiaty geodezyjne. Rozwigzania projektowe w rejonie
spi¢c¢ z istniejagcymi kanatami oraz na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy w trakcie

realizacji po wykonaniu odkrywek dostosowa¢ do stanu faktycznego. W przypadku
rozbieznosci nalezy w porozumieniu z projektantem nalezy dokona¢ korekty rozwigzan

projektowych. W harmonogramie robdt nalezy przewidzie¢ rezerwe¢ czasowa na wykonanie
odkrywek i opracowanie rozwigzan zamiennych.

3.2. Prace rozbiorkowe

W trakcie realizacji przed utozeniem nowych sieci nalezy:

— gruz i odpady z betonu (kod 17-01-01 i 17-01-02) oraz ziemi¢ (kod 17-05) z

wykopow nie nadajace si¢ do zasypki wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy
do miejsca utylizacji.

przed przystgpieniem do wykonywania wykopow w pasie robot ziemnych, gdzie
wystepuja grunty urodzajne, nalezy zdja¢ ok. 15-20cm wierzchniej warstwy gleby
(humusu) 1 wywiez¢ ja do miejsca sktadowania. humus nalezy zdejmowac recznie.
miejsca skltadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z

projektem drogowym.

3.3. Material rury.

3.3.1. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 HD SDR11 (PN 16)

Dn=110x10,0mm. Polaczenie rurociggdw za pomoca zgrzewdw doczolowych.

3.3.2. Hydranty

Zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK i poprzez

zastosowanie materiatow odpornych na korozje.

Maksymalnie ci$nienie robocze 16 bar (PN16)

Kolnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Wykonany wedlug normy EN 14339

Gleboko$¢ zabudowy Rd: 1,00m, 1,25m, 1,50m

Wspotczynnik przeptywu Kv wymagany w normie EN 14384

Gtowica, uchwyt klowy, kolumna, stopa: z zeliwa sferoidalnego, ze

wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa
Trzpien: ze stali nierdzewne;j



e Tlok uszczelniajgcy: z zeliwa sferoidalnego, calkowicie pokryty powtoka
elastomerowg
e Wrzeciono: ze stali nierdzewnej

3.3.3. Zasuwy

o Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 1 EN
1074-2

o Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10 standard,
e Dhugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558
e Przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dtugosci

e Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach §lizgowych; optymalna konstrukcja
zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania

o Nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwala na duze obcigzenie
momentem obrotowym

e Lozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy
e O-ringi, pierscienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozj¢

o Podktadki §lizgowe zapewniajace niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

3.4. Montaz

3.4.1. Montaz przewod6w wodociagowych

Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania 1
odbioru zewnetrznych przewodéow wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem
uzbrojenia weztow.

Probe ci$nieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje 1
plukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Rurocigg podda¢ probie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na
kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje 1 ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napeinic¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100
g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetiony woda z roztworem chloru wodociag nalezy
pluka¢ woda sieciowa do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym cisnieniem. Po zakonczeniu
dezynfekcji 1 plukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymaé pozytywng opini¢ na temat przydatnosci wody do picia.

Po wykonaniu sieci 1 przytaczy wodociggowych, w celu utatwienia 1 usprawnienia
eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowac¢ wg obowigzujacych wytycznych (PN-
86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”).



Zasuwy i hydranty oznakowaé tabliczkami malowanymi przymocowanymi do
statych elementow, np. ogrodzenia albo do stupkow metalowych.

3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem terenu: kolektorem kanalizacji sanitarnej oraz kablami elektroenergetycznym i
teletechnicznym oraz z projektowanym kanatem technologicznym oraz kolektorem
kanalizacji deszczowej. Nie zachodza kolizje pionowe z powyzszym uzbrojeniem. Nalezy
liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.

Przyjeto posadowienie istniejacych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),
— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejacych przewoddéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz
sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystapienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie,
ze szczegoblng ostroznoscig 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania
robot odkryte kable, rurociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji no$ne;.

4, WYKONAWSTWO ROBOT

4.1. Ogolne warunki realizacji sieci

— Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z
administratorem sieci.

— Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-EN
1610:2002, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

— Podloze pod rury zasypke oraz sposob umocnienia wykopu nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wytycznymi producentow.

— Przebudowa istniejacej sieci realizowana begdzie na czynnej sieci wodociggowe;.
Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostaw wody do mieszkancow.

4.2. Trasowanie sieci

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢é w  terenie trase
projektowanych sieci, skontrolowaé ich przebieg wzgledem osi uktadu drogowego oraz
wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wtascicielem.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta Wykonawcy zgodnie
ze wspotrzednymi okreslonymi w uktadzie wspdtrzgdnych geodezyjnych podanymi na
profilach podtuznych sieci.



4.3. Wykopy - roboty ziemne

Projektowane odcinki sieci uktada¢ w wykopach otwartych o §cianach pionowych
na glebokosci 1,4-1,9m.p.p.t. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999. Przed rozpoczegciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego
uzbrojenia w porozumieniu z jego wilascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. Wykopy o glebokosci powyzej Im nalezy umocni¢ za pomoca szalunkdw.
Szalowanie wykopu nalezy usuwac rownoczesnie z zasypywaniem wykopow tak aby grunt
nasypowy zostal doktadnie powigzany z gruntem rodzimym. Miejsca po wycigganych
szalunkach nalezy zasypac i zaggszczaé¢ gruntem takim jak obsypka lub zasypka. Gwaltowne
i niekontrolowane wyrywanie elementéw obudowy wykopu moze spowodowac rozluznienie
obsypki 1 zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluZnienia moze by¢ obnizenie nosnosci
rury oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadan gruntu obsypki i

zasypki.

4.4, Montaz kanaléw z rur PE

— Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

— Rury uktada¢ wyréwnanym podtozu piaskowym.

— Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow. Laczenie rur powinno nastapic centrycznie.

— Rury na calej dlugosci musza si¢ wspiera¢ na podlozu. Powierzchnie taczace 1
elementy uszczelniajace doktadnie oczyscic.

— Przy ukladaniu nalezy zwraca¢ uwage na punkty oznakowania rur by zawsze
znajdowaly si¢ na gérnej powierzchni i na wspolnej linii.

— W razie konieczno$ci docig¢ rur¢ poza wykopem stosujgc nozyce tancuchowe z
obrobieniem krawedzi kamieniem szlifierskim, oczysci¢ koncoéwke rury z
zanieczyszczen.

— Opusci€ rurg do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem.

— Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna przylega¢ do podloza na
calej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

— W miejscach taczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza.

— Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé =+
scm.

4.5. Préba ci$nieniowa, plukanie i dezynfekcja wodociagu

Probe ci$nieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i
plukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Rurocigg podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na
kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje 1 ptukanie.



Przewody wodociggowe nalezy napehi¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100
g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetiony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy
ptuka¢ woda sieciowa do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem. Po zakonczeniu
dezynfekcji 1 ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymac¢ pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody do picia.

4.6. Oznakowanie

Po wykonaniu przylacza wodociggowego, w celu ulatwienia i usprawnienia
eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowac¢ wg obowigzujacych wytycznych (PN-
86/B-09700: , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”).

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie przytacza powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne
1 zewnetrzne przed korozja. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydrant) zapewniaja to
poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trojniki, krocce kotnierzowe,
zwezki, kolano pod hydrant pomalowane sa fabrycznie materiatem bitumicznym. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow.

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejagcych
siect o fakcie rozpoczecia robot. W terenie wyznaczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatagczonymi do i1 innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowac¢ si¢ do
podanych w nich warunkow 1 wymagan.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegdlnych robot branzowych.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odbiorze robot
branzowych.

6. ODBIOR ROBOT , PROBY
Odbior robot sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole , podziat i opis gruntow.

PrPN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PZPN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” , oraz instrukcja ,, Wskazowki ...” Producenta.



