OPIS TECHNICZNY

~Przebudowa drogi w m. Zychlin - ulica Sosnowa”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi — ul. Sosnowej
w miejscowosci Zychlin, Gmina Stare Miasto, powiat koninski, wojewddztwo
wielkopolskie. Dtugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 480,00m. Zakres prac
zwigzanych z przebudowg obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni
0 nawierzchni bitumicznej, nowych chodnikéw z kostki betonowej, a takze czesciowy
remont istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych w ciggu omawianego odcinka drogi,

stanowi to caty zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuije:

e roboty przygotowawcze,

e wycinka drzew i krzakow,

e roboty rozbiérkowe,

¢ wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
¢ wykonanie nawierzchni,

e wykonanie oznakowania drogi,

e roboty wykohczeniowe,

e roboty porzadkowe.

2. Stan istniejacy.
W km 0+000 — 0+348 w pasie drogowym istnieje droga o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci okoto 5,0m. Nawierzchnia jezdni posiada liczne spekania siatkowe
i ubytki, a takze wystepujg ponad normowe nieréwnosci podtuzne i poprzeczne. W
ciggu drogi wystepujg zjazdy do istniejgcych posesji o nawierzchni z kostki
betonowej, z kruszywa oraz gruntowe. W km 0+348 — 0+482 istnieje nawierzchnia
jezdni o szerokosci 6,0 m w stanie bardzo dobry. Na odcinku opracowania wystepujg
zadrzewienia oraz krzewy w pasie drogowym, drzewo bedace w kolizji
z projektowanymi elementami przewidziano do wycinki. Pozostatg czes¢ pasa

drogowego porosnieta jest zielenig niskg — trawa.



Na drodze wystepuje ruch lokalny pojazdéw osobowych, wyjgtkowo ciezarowych

oraz ciggnikéw rolniczych, a takze ruch pieszy.

W pasie drogowym istniejg nastepujgce sieci:
- wodociggowa,

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia,
- teletechniczna,

- gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

3. Stan projektowany

Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szerokos¢ 6m. Do istniejgcych posesji przewidziano
wykonanie zjazdow z kostki betonowej lub z kruszywa tamanego. Wzdtuz catej drogi
zaprojektowano chodnik z kostki betonowe.

Sposob odwodnienia drogi - powierzchniowo do projektowanych wpustow, projektuje
sie kolektor kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejgcego rowu melioracyjnego w
km 0+003.

Teren pasa drogowego jest ptaski, w pasie drogowym istnieje niska zielen oraz
zadrzewienia w formie skupisk drzew (nie wielkiego zalesienia terenu). Nalezy

wykonywac¢ wycinke jednego drzewa w km 0+285.

POCZATEK OPRACOWANIA

km 0+000,00 X:5783725.9489  Y:6517583.6733
PUNKT ZALAMANIA
km 0+104,22 X:5783626.0124  Y:6517613.2393
PUNKT ZALAMANIA
km 0+173,70 X:5783559.1993  Y:6517632.3273
PUNKT ZALtAMANIA
km 0+367,86 X:5783372.9796  Y:6517687.2755

KONIEC OPRACOWANIA
km 0+480,00 X:5783265.2633  Y:6517718.1955



4. Zestawienie projektowanych powierzchni pasa drogowego

Nazwa powierzchni Powierzchnia (m?)

Jezdnia 2 055
Zjazdy (kostka) 321
Zjazdy (kruszywo) 66
Chodniki 822
Zielen (trawa) 2 400
tacznie 5 664

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5.1. Przekréj normalny

Przekréj normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwoch pasach ruchu
2 x 3,0 m o przekroju jednostronnym i spadku poprzecznym 2,00%.

Konstrukcje nawierzchni jezdni stanowi:

e 4cm — warstwa Scieralna z AC 11S

e 4cm — warstwa wigzgca z AC 11W

e 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w dwoch
warstwach:
- 8cm — z kruszywa 0/31,5mm;
-12cm — z kruszywa 0/63mm

e 15cm — wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

Konstrukcje chodnika stanowi:

e 6Cm — betonowa kostka brukowa

e 5cm — podsypka cementowo-piaskowa

e 12cm — podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
e 10cm — warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

Konstrukcje progu zwalniajgcego stanowi:

e 8cm — betonowa kostka brukowa

e 5cm — podsypka cementowo-piaskowa

e 20cm — podbudowa z betonu C8/10

e 15cm — wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2

Konstrukcje zjazdu z kostki stanowi:

e 8cm — betonowa kostka brukowa
e 5cm — podsypka cementowo-piaskowa
e 12cm — podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4




e 15cm — wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym
C1,5/2

Konstrukcje zjazdu z kruszywa stanowi:

e 15cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

Chodnik zostat zaprojektowany jako wyniesiony +12cm ponad krawedz jezdni i
oddzielone kraweznikiem betonowym 15x30cm. Od strony terenu zielonego
zaprojektowano obramowanie chodnika obrzezami betonowymi 8x30cm. Wzdtuz
kraweznikdw zaprojektowano Scieki przykraweznikowe wykonane z dwoéch rzedow
kostki betonowej. Pochylenie zjazdow dostosowanie do rzednej istniejgcej na granicy

pasa drogowego.

5.2. Przekroj podtuzny

Niweletg zaprojektowano na poziomie terenu istniejgcego.

6. Uwagi

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.
Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw dowolnych
producentow pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania
I odbioru robo6t budowlanych, wtasciwosci technicznych i uzytkowych. Wszystkie
uzyte materialy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm. Wykonawca ustali
harmonogram robo6t przed rozpoczeciem prac, uzgodni go z inwestorem.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty techniczne
zastosowanych materiatbw oraz instrukcje montazu w zakresie rozwigzan
systemowych wystawione przez producentéw uzytych materiatow.



