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projektowana konstrukcja jezdni

ul. Sosnowej

istniejąca konstrukcja

drogi na terenie Miasta Konin

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wyrównawcza z AC 11W  100kg/m2

 Istniejąca podbudowa z kruszywa

siatka do asfaltu
szerokość 1,00m

taśma bitumiczna

4cm -w. ścieralna z AC 11S

4cm -w. wiążąca z AC11W

20cm-podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:
 - 8cm - z kruszywa 0/31,5mm
 - 12cm - z kruszywa 0/63mm
15cm - wzmocnienie podłoża z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

SZCZEGÓŁ
połączenie drogi z drogą własność Miasta Konin

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1 : 25 4

NAZWA
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz

STANOWISKO:

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Przebudowa drogi w m. Żychlin
ul. Sosnowa
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