projektowana konstrukcja jezdni istniejgca konstrukcja

ul. Sosnowej drogi na terenie Miasta Konin
1,00 | 1,00 |
|
siatka do asfaltu tas$ma bitumiczna |

szerokos¢ 1,00m

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z AC 11V} 100kg/m2

Istniejgca podbudowa z kruszywg

4cm -w. Scieralna z AC 11S

bem -w. wigzgca z ACTIW

20cm-podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:
- 8cm - z kruszywa 0/315mm
- 12cm - z kruszywa 0/63mm
15cm - wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym (3/4

CONTROL-BUD
OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
ARKADIUSZ ZENDLEWICZ

ul. Boréwkowa 5, 62-571 ZDZARY

NAZWA Przebudowa drogi w m. Zychlin
OBIEKTU: ul. Sosnowa

TYTUL SZCZEGOL
RYSUNKU: | polaczenie drogi z droga wlasno$¢ Miasta Konin

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz
PROJEKTANT:
upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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