OPIS TECHNICZNY

OSWIETLENIE ULICZNE

~Przebudowa drogi w m. Zychlin - ulica Sosnowa”

1. Projekt zagospodarowania terenu.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe linii kablowej 0,4 kV oswietlenia drogowego
o dtugosci 340mb wraz ze stupami oswietleniowymi w ilosci 9 szt. w miejscowosci

Zychlin (ul. Sosnowa).

2. Budowa oswietlenia drogowego
W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za
pomocg opraw LEDOWYCH o mocy 39W. Konstrukcja oprawy skfada sie z profili oraz
blach aluminiowych. Oprawa zabezpieczona przez anodowanie przed korozjg oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na wysiegniku o @60mm.
Szczelnos¢ optycznego oraz zasilacza — IP66. Minimalny strumien swietlny zrédet
Swiatta — 5800Im, zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 5000K. Moc catkowita
oprawy — 39,0W. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do
+40°C. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe. Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody
przed przegrzaniem,
UWAGA:
- dopuszcza sie zastosowanie oprawy rbwnowaznej Co oznacza nie gorszej niz
zaproponowana,
- rébwnowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,
- roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
- sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
- instalacja winna umozliwia¢ zmniejszenie natezenia oswietlenia poprzez
zastosowanie centralnej redukcji w godzinach najmniejszego natezenia ruchu.
Nalezy zaopatrzy¢ uktad w reduktory mocy, umozliwiajgce wprowadzenie

trzystopniowej redukcji mocy



Wizerunek oprawy
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Krzywa rozsytu projektowanej oprawy
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UWAGA:

dopuszcza sie zastosowanie oprawy rownowaznej co oznacza nie gorszej niz
zaproponowana,

rownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami na podktadzie,
nie dopuszcza sie stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na zewnatrz
oprawy, co moze wptywaé na zbieranie sie zanieczyszczeh ze Srodowiska
naturalnego,

dla sytuaciji ujetej w opracowaniu przyjeto klase oswietleniowg M6



Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
.:J\> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4000 m
Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.259m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 39.0W
Moc / trasa 975.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 832 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng = 80% 100 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 3.14 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia swiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.6

MF 0.80

a;

200m

6.00m
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Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.70 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emnin 261 Ix 21.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? = (.50 cd/m?

Us 0.56 20.35

U 0.68 = 0.40

TI 15 % <15%

Re 0.66 =0.30

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Cp 0.016 W/ Ix*m? -
De 0.5 kwh/n rok 156.0 kWh/rok

Na inwestycje przewidziano stupy stozkowe, stalowe, jednoelementowe, wkopywane,
o0 wysokosci 8m, gtebokos¢ wkopania 1,2m, cynkowany ogniowo. Stup wyposazony
we wneke rewizyjng na montaz ztgcz izolowanych IZK. Stupy wyposazy¢ nalezy w

wysiegniki o dtugosci 1,0m. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie.



Wizerunek stupa :
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Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ linig kablowg typu YAKXs 4x25mm2
wprowadzajgc do proj. stupow oswietleniowych stalowych, o h=8m umieszczonych w
pasie drogowym. Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy os$wietleniowe typu np. BGP281
T25 1 XxLED60-4S/740 DM12, montowane na stupach stalowych, h=8m. We wnekach
stupow oswietleniowych zamontowac izolacyjne ztgcza kablowe IZK wyposazone w
bezpieczniki 10A. Dla zasilania opraw, wewnatrz stupow utozy¢ przewod YDY
3x2,5mm2.



2.2 Pomiar rozliczeniowy energii

Projektowane oswietlenie drogowe zostanie wpiete do istniejgcej sieci oswietleniowej

3. Linie kablowe

Proj. linie kablowe nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7m od zniwelowanego terenu.
Ze wzgledu na bogate uzbrojenie terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa recznie. W miejscach
kolizyjnych zastosowac przepusty typu DVR110.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ wg. punktow geodezyjnych wytyczonych przez
uprawnionego geodete. Na ufozone rury i kable nalezy nasypaC warstwe ziemi
rodzimej (bez gruzu i kamieni) lub piasku grub. 20 cm, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego szer. 30 cmi grub. 0,5 mm. Wykop nalezy zasypaé, zagescic i odtworzy¢
nawierzchnie. Szczegoéty wykonania linii wg PN/E-05125 i PN SEP-E-004.

Trase projektowanego kabla nalezy oznakowacC opaskami PCW w odstepach nie
wiekszych niz 10 m.
Opaska powinna zawierac :

- typ i przekroj kabla,

- trase kabla,

- wiasciciela kabli po przebudowie ,

- rok budowy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa. Metalowe czesci stupa nalezy podigczyé przewodem ochronnym z zaciskiem
PEN ztgcza I1ZK.

Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD:60364-4-41.



5. Uwagi
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.
Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw dowolnych
producentow pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania i
odbioru robot budowlanych, wiasciwosci technicznych i uzytkowych. Wszystkie uzyte
materiaty muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm. Wykonawca ustali harmonogram
robét przed rozpoczeciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiatéw
oraz instrukcje montazu w zakresie rozwigzan systemowych wystawione przez

producentow uzytych materiatow.



