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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej na
terenie m. Zychlin, Gmina Stare Miasto, powiat koninski, woj. Wielkopolskie.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Opis stanu istniejacego

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu i sg to m.in.: kable elektryczne podziemne,
podziemna linia telefoniczna, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna. Na odcinku od ul.
Bukowej do ul. Borowej istnieje kanalizacja deszczowa. Na poczatku opracowanie istnieje row
melioracyjny.

2.2. Opis stanu projektowanego

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie zebra¢ wody opadowe i roztopowe na
catej dlugosci projektowanej drogi.

Projektowana kanalizacja posiada¢ bedzie wylot 9400 do istniejagcego rowu
melioracyjnego.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w calo$ci jest poprowadzona w poboczu lub
pasie zieleni.
Projektowana budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi, obejmuje:
» D1 — D12, sie¢ kd rur PVC-U dn 315 x 9.2mm LITA PCV_U, o dhugosci
L=329,0 m, z wpustami i studniami betonowymi dn1000,

3. Zainwestowanie terenu.

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac po uprzednim
powiadomieniu uzytkownikow sieci. Sieci przecinajace projektowany kolektor 0znaczono na
profilach. Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.

Zaglebienie istniejacych sieci w miejscach przeciecia si¢ z projektowanym kolektorem
przyjeto zgodnie z opisanymi rzednymi lub jesli nie byto rzednych to orientacyjnie w oparciu
o materialy geodezyjne. Rozwigzania projektowe na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
nalezy w trakcie realizacji po wykonaniu odkrywek dostosowaé do stanu faktycznego. W
przypadku rozbieznosci nalezy w porozumieniu z projektantem nalezy dokona¢ korekty
rozwigzan projektowych. W harmonogramie robot nalezy przewidzie¢ rezerwe czasowa ha
wykonanie odkrywek 1 opracowanie rozwigzan zamiennych.

4. Prace rozbiorkowe.

W trakcie realizacji przed utoZzeniem nowych sieci nalezy:

— Gruz i odpady z betonu (kod 17-01-01 i 17-01-02) oraz ziemig (kod 17-05) z wykopow
nie nadajace si¢ do zasypki wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy do miejsca
utylizaciji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw w pasie robot ziemnych, gdzie
wystepuja grunty urodzajne, nalezy zdjac ok. 15-20cm wierzchniej warstwy gleby.

— Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
projektem drogowym.



5. Material rur.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U 315x9,2mm, 400x11,7mm, LITE
0 potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 1401-20009 o
powierzchni zewngetrznej gladkiej o jednorodne;j i jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek, o
sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m?( SDR34, SN8) wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 1401-1:20009.

Podtaczenie do studni betonowych z wpustami ulicznymi wykona¢ z rur PCV_U 200 x 5,9 mm,
LITYCH, SDR34, SN8

Rury PVC_U zostaly zastosowane ze wzgledu na duza odporno$¢ powierzchni we-
wnetrznej 1 zewnetrznej na agresywne dzialanie $ciekdéw 1 wod gruntowych. Nie dopuszcza sig
stosowania rur o spienionym rdzeniu. Przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku witaczenia.
Przewody o0 przykryciu mniejszym niz 1 m ociepli¢ tupkami poliuretanowymi, keramzytem lub
perlitem.

Dopuszcza si¢ inne materiaty do budowy kanatéw, speiniajagce wymagania Inwestora.

6. Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ciagu kanalizacji deszczowej na zatamaniach trasy i przy podtaczeniach rur bocznych
projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych, o $rednicy dn1000 mm, z
elementéw prefabrykowanych, laczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37,
wodoszczelnego 1 nasigkliwosci ponizej 5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete¢ betonowa
wykona¢ jako szczelng.

Do przykrycia studni zastosowac¢ wiazy zeliwne kl. D400 z wypelieniem betonowym bez
wentylacji z wktadka gumowsa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym, co trzeci wlaz wykona¢ jako wentylowany

Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym
idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjne;.

Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 mm sktada si¢ z elementow:
o c¢zg$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejSciami dla kanalow
oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta,
o czgs¢ kominowa z kregow zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wtaz zeliwny klasy D400,wiaz
posadowic na pierScieniu odcigzajacym.
Do regulacji wysokosciowej wlazdéw nalezy stosowac pierscienie dystansowe z
tworzywa sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/200/300mm (dla jednej studni
maksymalnie 3 pier§cienie regulacyjne o tacznej wysokosci 30cm).

6.1. Wpusty uliczne.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-
EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci". Nalezy
zastosowac nastepujace klasy wlazow kanalizacyjnych i wpustow drogowych:

Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaé w jezdniach drog
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdéw drogowych.



Gore wihazu studni rewizyjnych 1 wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowaé z niweleta terenu.

Kratki wpustowe nalezy osadzi¢ na studniach z elementéw betonowych
prefabrykowanych o $rednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gleboko$ci min
0,5m. Cz¢$¢ denna wraz z przejsciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana jako
1 element. Studnie wpustowe nalezy posadowié na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10, o
grubo$ci min 10cm.

Realizacje wpustéw nalezy wykona¢ w ramach projektu budowy nawierzchni drog.

6.2. Podlaczenie przykanalikéw do studni

Wiaczenie przykanalikow do projektowanej studni nalezy wykonac przez fabrycznie osadzone
przejscie szczelne dla rur dn200mm.

7. Kolizje
7.1. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem terenu w postaci:
— sieci wodociggowej,
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— projektowanym kanatem technologicznym,
— sieci elektroenergetycznej.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Zatozono posadowienie istniejacych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),
— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejacych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz
sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej
do momentu przystapienia do realizacji.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze
szczegllng ostroznoscia 1 pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robot
odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji
nos$ne;j.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
shupow energetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125. W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi i
teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabli pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do prac.
W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejagcymi kablami nalezy zastosowac
rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugos¢ rury min.3 m. Prace w



rejonie stupow nalezy wykonac recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

Zabezpieczenie przewodow wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci wodociggu. Na czas
prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy
zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pionowa réwng 20 cm pomigdzy projektowang kanalizacja
deszczowa a przewodami wodociggowymi. Po zakonczeniu robot przestrzen w obrebie
skrzyzowania wypetnic¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu uniknigcia obsunigcia
przewodu.

8. WYKONAWSTWO ROBOT.
8.1. Ogélne warunki realizacji kanalizacji
— Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z administratorem
SIeCl.
— Kanaty nalezy budowa¢ od najnizszego punktu i uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym

spadkiem na catej dlugosci w wykopie wasko przestrzennym, przy jednoczesnej likwidacji i
starannym zabezpieczeniu istniejacych sieci.

— Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywaé zgodnie z normami PN-EN
1610:2002, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

— Podloze pod kanaly, zasypke kanatu oraz sposdb umocnienia wykopu nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi producentow.

— Przebudowa istniejacych elementéw odwodnienia realizowana bedzie na czynnej sieci
kanalizacyjnej. Nalezy zapewni¢ ciagly odbior wod opadowych z jezdni.

8.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanych
sieci, skontrolowa¢ ich przebieg wzgledem osi ukladu drogowego oraz wytyczy¢ przebieg
istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego wilascicielem.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta Wykonawcy zgodnie ze
wspotrzednymi okreslonymi w ukladzie wspotrzednych geodezyjnych podanymi na profilach
podtuznych kanalow.

Dane do wytyczenia wpustow: km niwelety drogi (wg projektu drogowego) oraz
odlegtos¢ osi studni wpustowej od krawedzi drogi (zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
wpustow).

8.3. Wykopy - roboty ziemne.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej uktadane beda w wykopach otwartych o
Scianach pionowych na gtebokosci 1,3-1,4mppt. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego
uzbrojenia w porozumieniu z jego wlascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia rgcznie. Odkopane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. Wykopy o glebokosci powyzej Im nalezy umocni¢ za pomoca szalunkow.
Szalowanie wykopu nalezy usuwa¢ rownoczes$nie z zasypywaniem wykopow tak aby grunt
nasypowy zostal dokladnie powigzany z gruntem rodzimym. Miejsca po wycigganych



szalunkach nalezy zasypac 1 zageszczaé gruntem takim jak obsypka lub zasypka. Gwattowne i
niekontrolowane wyrywanie elementéw obudowy wykopu moze spowodowaé rozluznienie
obsypki 1 zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluznienia moze by¢ obnizenie nosnosci rury
oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadan gruntu obsypki i zasypki.

8.4. Montaz kanaléow z PVC-U

Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Kanalizacje nalezy uktada¢ wyréwnanym podtozu piaskowym.

Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementoéw. Laczenie rur powinno nastgpi¢ centrycznie.

Rury na catej dtugosci muszg si¢ wspiera¢ na podtozu. Powierzchnie taczace i elementy
uszczelniajgce doktadnie oczys$cic.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagge na punkty oznakowania rur by zawsze znajdowaly si¢
na gornej powierzchni i na wspolnej linii.

W razie konieczno$ci docigé rure poza wykopem stosujac nozyce tancuchowe z obrobieniem
krawedzi kamieniem szlifierskim, oczysci¢ koncowke rury z zanieczyszczen.

Opusci¢ rurg do wykopu chronige przed zanieczyszczeniem.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

W miejscach taczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza.

Odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + Scm.
Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie z elementéw prefabrykowanych nalezy taczy¢ na uszczelki zgodnie z instrukcja
producenta.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu C8/10 o grubosci min.
10cm.

W przypadku koniecznosci regulacji wlazu, nalezy zastosowaé pierscienie dystansowe
polimerowe o wysokosci facznej maks. 30cm.

8.5. Ukladanie przewodow powyzej zwierciadla wody gruntowej na gruntach
nosnych.

Kanaty ukfada¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych kanalizacyjnych. Roboty ziemne.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ nalezy uktada¢ na podsypce symetrycznie do osi, a
oparcie przewodu zapewni¢ na catej jego dlugosci. Podtozem uktadanego kanatu powinien
by¢ grunt sypki o maksymalnej wielkosci czastek do 20 mm.

Dla kanatéow kotowych oparcie musi obejmowa¢ co najmniej 1/4 ich obwodu (2a = 90°).
Pod kanaty nalezy wykona¢ podsypke grubosci min 15 cm. Odchytka grubosci podsypki nie
moze przekroczy¢ 10 mm. Podsypke¢ nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego (pisaku
drobnego) bez czgsci organicznych, gruzow i innych zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do Is> 0,97 (wg Proctora). Material uzyty na podsypke powinien
by¢ w momencie wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio
zages$ci¢ grunt.

W miar¢ mozliwosci dla przygotowania podbudowy nalezy uzy¢ plyty wibracyjnej o
ksztalcie spodu dostosowanym do $rednicy uktadanej rury. Plyta taka pozostawia w podtozu
potkoliste zaglebienie o odpowiedniej $rednicy.



— W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke taka samg jak na podsypke.

— Obsypke wokot rurociggu wykona¢ do poziomu 30 cm ponad gore rurociggu

— Obsypke w strefie rurociggu nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajac
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Obsypke nalezy zaggszczaé warstwami
grubosci 15cm z kontrolg wskaznika zageszczenia w kazdej zageszczanej warstwie. Wyniki
badan przedstawi¢ do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W przypadku
stwierdzenia niedostatecznego zageszczenia warstwy nalezy ja dogesci¢ do wymaganego
wskaznika. Jesli powtorne badania wykaza, ze zageszczenie jest znOw niewystarczajace to
warstwe tg nalezy zebrac 1 zastgpi¢ nowa (przyczyng ztego zageszczenia moze by¢ uzycie
ztych urzadzen do zaggszczenia lub zla wilgotnos$¢ zageszezanego gruntu).

— Zageszczanie gruntu wykonywacd alternatywnie: ubijarkami wibracyjnymi o masie do 60 kg,
ubijarkami udarowymi o masie do 100 kg, plytami wibracyjnymi o masie do 300 kg,
walcami wibracyjnymi o masie do 600 kg (zaleca si¢ stosowanie ubijarek wibracyjnych lub
udarowych). Zageszczarki typu ciezkiego lub walce mozna wykorzysta¢ od warstwy
powyzej 1 m powyzej lica rury.

— Do wypelnienia pozostatej cze$ci wykopu (zasypka), w przypadku uktadania rurociggu pod
terenami zielonymi mozna uzywac¢ gruntu rodzimego (z wykopu) . Wskaznik zageszczenia
zasypki Is> 0.97. Natomiast w przypadku uktadania rurociggu pod ulicami, do zasypki
nalezy stosowa¢ grunt jak dla obsypki. Zasypke w tym przypadku nalezy zagesci¢ do
wskaznika do wskaznika Is> 1 ,0 (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu
drogowego). Uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia dla podsypki, obsypki 1
zasypki wymaga stosowania gruntow o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, dobrze
zageszczalnych. Do takich gruntow zaliczane sg grunty sypkie, réznoziarniste o wskazniku
uziarnienia U> 5. Odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i
zasypki nie mogg przekracza¢ 2%.

8.6. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu
nalezy wyréwnac i wykonac¢ podsypke piaskowa 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ kinete studni 1 podigczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy
podiaczenia rur. Kinet¢ nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop
zageszezanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni
z wykorzystaniem betonowych kregdéw. Zasypania wykopu dokonaé¢ warstwami.

Obsypke piaskowg zageszcza¢ rdwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego.

8.7. Montaz wpustow drogowych

Wpusty drogowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno
wykopu nalezy wyréowna¢ i wykona¢ podsypke z ttucznia lub zwiru o wysokosci 10 cm.
Podtoze utwardzi¢ 1 zagesci¢. Zamontowac cze$¢ osadczg wpustu, komin z wykorzystaniem
betonowych kregéw. Po podiaczeniu rury przykanalika nastgpuje zageszczanie zasypka
przygotowana z niespoistego gruntu r¢cznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu do zageszczania.
Nalezy zapewnié stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystgpujacych warunkéw
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.



8.8. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodoéw dokonac proby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaly grawitacyjne poddaje si¢ probie cis$nienia 3,0 m st. w. Ci$nienie moze by¢
mniejsze o ile to wynika z zaglebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym
odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studni gornej
co najmniej 0,5 m nizszego niz rz¢dna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom wody w studni
gbrnej wyniesie 0,5 m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony
kanal przez 1 godzing (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie proba
szczelnosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatow o dlugosci do 50 m. W tym czasie ubytek
wody (dopehiana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02 dm3m? powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje §wiadczy o szczelno$ci rowniez na infiltracje.

8.9. Odbior techniczny

Kanalizacje¢ nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Proby szczelnosci kanatu z rur pelnych nalezy wykona¢ dla calego odcinka wraz ze
studzienkami.

Probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajagc woda do poziomu
terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci
badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢ wykonanie proby
szczelnosci. Na wykonawcy spoczywa obowiazek wyczyszczenia kanalu metoda
hydrodynamiczng. Przed zasypaniem kanalu nalezy dokona¢ odbioru technicznego i
geodezyjnego kanalizacji. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic¢ na zgodno$¢ posadowienia kanatu
z projektem, prawidtowy przeswit kanatu i jego szczelno$¢, prawidtowe wykonanie podsypki 1

obsypki.

9. UWAGI KONCOWE

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych
sieci 0 fakcie rozpoczgcia robot. W terenie wyznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatgczonymi do 1 innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow 1 wymagan.

— Podczas wykonywania robot zwigzanych z remontem nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i1 ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania
poszczegolnych robot branzowych.

— Roboty nawierzchniowe nalezy wykonac po zakonczeniu i odbiorze robot branzowych.



