OPIS TECHNICZNY

~Przebudowa drogi w m. Zychlin - ulica Sosnowa”

1. Projekt zagospodarowania terenu.
Kanat technologiczny zaprojektowano wzdtuz projektowego odcinka drogi po
zachodniej stronie  (studnie  Sk1+Sk8) oraz po wschodniej (studnia
Sk2’,Sk3’,Sk4’,Sk6’,Sk7°Sk8’).
Zaprojektowano ogotem 14 studni TYP SKR-2.

2. Przekréj poprzeczny
Rury ¢125mm nalezy utozy¢ w wykopie na poziomie ca 85cm p.p.t. na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm oraz zasypac warstwg piasku do wysokosci ca 10 cm nad
rurami. Nastepnie nalezy zasypac co najmniej dwoma warstwami gruntu i zagescic¢ do
osiggniecia wskaznika min 1s=0,97. W rurze ostonowej RO 125/108 ($rednica zewn. /

Srednica wewn.) nalezy umiesci¢ wigzki mikro rury.

3. Przekréj podituzny
Lokalizacje kanatu w gruncie nalezy zagtebi¢ wzgledem niwelety gruntu na gtebokosci
ca 0,85m p.p.t.
Przy pokonywaniu przeszkdd nalezy kanat technologiczny zagtebi¢ uwzgledniajgc

przy tym zagtebienie studni.
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Rys. Przebieg kanatu technlogicznego pod jezdnia.

4. Uwagi

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.
Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw dowolnych
producentow pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania



i odbioru robot budowlanych, wtasciwosci technicznych i uzytkowych. Wszystkie uzyte
materiaty muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm. Wykonawca ustali harmonogram
robot przed rozpoczeciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiatéw
oraz instrukcje montazu w zakresie rozwigzan systemowych wystawione przez
producentow uzytych materiatow.

ZESTAWIENIE BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Nr studni | Dlugosé kanatu Studnia SKR-2
@125mm [mb] [szt.]

Sk1-5k2 18

Sk2-Sk3 74

Sk2-Sk2’ 9

Sk3-Sk4 98

Sk3-Sk3’ 1

Sk4-Sk5 74

Sk4-Sk4' 8,5

Sk5-5k6 66.5

Sk6-Sk7 30

Sk6-Ské’ 9

Sk7-5k8 99

Sk7-Sk7' 9

Sk8-Sk8’ 115

RAZEM 517,5 14 szt.




