OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi w m. Zychlin - ulica Sosnowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi — ul. Sosnowej
w miejscowosci Zychlin, Gmina Stare Miasto, powiat koninski, wojewddztwo
wielkopolskie. Odcinek drogi stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 482004P.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 480,00m. Zakres prac zwigzanych
z przebudowg obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni
bitumicznej, nowych chodnikow z kostki betonowej, a takze czesciowy remont
istniejacych zjazdow zlokalizowanych w ciggu omawianego odcinka drogi. W ramach
przebudowy drogi zostanie wykonane odwodnienie drogi, instalacja oswietlenia
ulicznego, kanat technologiczny oraz rozwigzana zostanie kolizja z istniejgcym

wodociggiem, stanowi to caty zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres robot w szczegolnosci obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

wycinka drzew i krzakow,

e roboty rozbiérkowe,

e przebudowa wodociggu,

e wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego
e wykonania kanatu technologicznego,

e wykonania odwodnienia drogi,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
¢ wykonanie nawierzchni,

e wykonanie oznakowania drogi,

e roboty wykonczeniowe,

e roboty porzgdkowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
W km 0+000 — 0+348 w pasie drogowym istnieje droga o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci okoto 5,0m. Nawierzchnia jezdni posiada liczne spekania siatkowe

I ubytki, a takze wystepujg ponad normowe nieréwnosci podtuzne i poprzeczne.



W ciggu drogi wystepujg zjazdy do istniejgcych posesji o nawierzchni z kostki
betonowej, z kruszywa oraz gruntowe.

W km 0+348 — 0+482 istnieje nawierzchnia jezdni o szerokosci 6,0m w stanie bardzo
dobry. Na odcinku opracowania wystepujg zadrzewienia oraz krzewy w pasie
drogowym, drzewo bedgce w kolizji z projektowanymi elementami przewidziano
do wycinki. Pozostatg cze$¢ pasa drogowego porosnieta jest zielenig niskg — trawa.
Na opracowywanym odcinku drogi gminnej wystepujg zjazdy na drogi wewnetrzne:

ul. Aroniowa, ul. Potudniowa, ul. Bukowa oraz ul. Borowa.

W pasie drogowym istniejg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia,

- teletechniczna,

- gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- na odcinku od km 0+365 — 0+480 w pasie drogowym wystepuje oswietleniu uliczne

oraz kanalizacja deszczowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot drogowych przedstawia czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu.
3.1. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuije:
Przebudowa jezdni polegaé bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni
0 nawierzchni bitumicznej o szerokos¢ 6,0m w km 0+000-0+348. Do istniejgcych
posesji przewidziano wykonanie zjazdéw z kostki betonowej lub z kruszywa
tamanego. Wzdiluz catej drogi zaprojektowano jednostronny chodnik z kostki
betonowe,.
3.2. Sposob odwodnienia drogi - powierzchniowo, za pomocg nadanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustow. Projektuje sie kolektor
kanalizacji deszczowej w km 0+003-0+296 z wylotem do istniejgcego rowu
melioracyjnego w km 0+003. Na pozostatym odcinku istnieje kanalizacja deszczowa.
3.3. Przebudowa infrastruktury — zaprojektowano linie kablowg os$wietleniowg wraz
z latarniami ulicznymi, kanat technologiczny wraz ze studniami teletechnicznymi oraz

z uwagi na wystepujgcg kolizje projektowanych elementow z istniejgcym



wodociggiem przewidziano przebudowe wodociggu oraz wymiane istniejgcego
hydrantu zlokalizowanego przy ul. Bukowej na hydrant podziemny.

3.5. Teren pasa drogowego jest ptaski, w pasie drogowym istnieje niska zielen.
Zachodzi potrzeba usuniecia kolidujgcej z elementami pasa drogowego zieleni, w
szczegolnosci krzewow w ilosci 100m? oraz 1 szt. drzewa lisciastego w km 0+285.
3.6. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2400m?2.

3.7. Rozbidrki — w projekcie przewidziano rozbidérke istniejgcej konstrukcji jezdni w
km 0+000 — 0+348.

3.8. Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow
prawa budowlanego i o ruchu drogowym ( wg opracowanego i zatwierdzonego

projektu czasowej organizacji ruchu) oraz przepisow BHP i ppoz.

4. Zestawienie powierzchni pasa drogowego

Nazwa powierzchni Powierzchnia (m?)

Jezdnia 2 055
Zjazdy (kostka) 321
Zjazdy (kruszywo) 66
Chodniki 822
Zielen (trawa) 2 400
tacznie 5664

5. Informacje i dane:

5.1. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.
5.2. Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, gminnych ewidencji zabytkow.

5.3. Dziatki, na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie nie sg usytuowane na
terenie gorniczym.

5.4. Zabudowa dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie zagraza
srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikow.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. W ciggu drogi zlokalizowane sg
hydranty. Istniejgca jak i projektowana jezdnia zapewnia przejezdnos¢ pojazdu strazy

pozarnej.




7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni jest obiektem prostym, nie wykazuje zadnych cech

specyficznych.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Projektowane urzgdzenia oraz zastosowane rozwigzania i materiaty,
nie powodujg zadnego oddziatywania na dziatki sgsiednie w zakresie technicznym
i innych ucigzliwosci.
Przedmiotowa inwestycja:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiadujgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);
- nie emituje zanieczyszczen powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wéd;
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) art.
34 ust. 3 pkt. 1e.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2022r. poz.248),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz.
470).



