
Przekrój normalny drogi
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6cm -betonowa kostka brukowa

12cm - podbudowa z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym C3/4

2,0%

0,15
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a - krawęznik betonowy 15x30cm
b - obrzeże betonowe 8x30cm
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5cm -podsypka cementowo-piaskowa

10cm - warstwa filtracyjna z piasku
gruboziarnistego

4cm -w. ścieralna z AC 11S

4cm -w. wiążąca z AC11W

Przekrój - zjazdy

o
ś
 j
e
z
d
n
i

±0,00 -0,07

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w
e
g
o

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w
e
g
o

a'

b

8cm -betonowa kostka brukowa

12cm - podbudowa z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym C3/4
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istn. i(max5)%

a' - krawęznik betonowy 15x30cm obniżony
b - obrzeże betonowe 8x30cm

szer. wg PZT

zjazd z kostki
0,08

a'

0,15

5cm -podsypka cementowo-piaskowa

15cm - wzmocnienie podłoża z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2

15cm -kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm

szer. wg PZT

zjazd z kruszywa

i(max5)%-0,05

0,20

 ściek

0,20

 ściek

-0,06 -0,06

2,0%2,0%-0,07-0,06 -0,06

20cm-podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:

 - 8cm - z kruszywa 0/31,5mm

 - 12cm - z kruszywa 0/63mm
15cm - wzmocnienie podłoża z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

Przekrój przez próg zwalniający
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6cm -betonowa kostka brukowa

12cm - podbudowa z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4
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a - krawęznik betonowy 15x30cm
b - obrzeże betonowe 8x30cm
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5cm -podsypka cementowo-piaskowa

10cm - warstwa filtracyjna z piasku
gruboziarnistego
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8cm -betonowa kostka brukowa

20cm- podbudowa z betonu C8/10

5cm -podsypka cementowo-piaskowa

15cm - wzmocnienie podłoża z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
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KD ∅315

KT 2x∅125

W ∅110

PRZEKROJE NORMALNE
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