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ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
ul. Boréwkowa 5, 62-571 ZDZARY
NAZWA Przebudowa drogi w m. Zychlin
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Przekroj normalny drogi
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6cm -betonowa kostka brukowa som —w. <cieralna 2z AC 11S : |
5cm -podsypka cementowo-piaskowa 4em —w. wizzaca z ACTIW ’ !
12cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 ZOCm'-,’Dodbudowa z krusgwaa {amanego w <Z(>)770
10cm - warstwa filtracyjna z piasku stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:
gruboziarnistego - 8cm - z kruszywa 0/315mm /
. - 12cm - z kruszywa 0/63mm
a- krawgoznlk betonowy 15x30cm 15cm - wzmocnienie podtoza z mieszanki
b - obrzeze betonowe 8x30cm zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
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Przekroj - zjazdy Przekroj przez prég zwalniajgcy
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8cm -betonowa kostka brukowa

5cm -podsypka cementowo-piaskowa

12cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym (3/4

15cm - wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym (1,5/2

NN

a' - kraweznik betonowy 15x30cm obnizony
b - obrzeze betonowe 8x30cm

6cm -betonowa kostka brukowa

5cm -podsypka cementowo-piaskowa

12cm - podbudowa z mieszanki zwigzanef
spoiwem hydraulicznym (3/4

10cm - warstwa filtracyjna z piasku
gruboziarnistego

a - kraweznik betonowy 15x30cm
b - obrzeze betonowe 8x30cm

8cm -betonowa kostka brukowa

5cm -podsypka cementowo-piaskowa

20cm- podbudowa z betonu (8/10

15¢cm - wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym (1,5/2




