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Górażdże
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1 Odpływ 2Q3 - Rozdzielnica Z5XL1 - Z5XL1 +RS20-2W3 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,08 3,00 19,75 spełniony

2 Odpływ 2Q4 - Rozdzielnica Z5X29 - Z5X29 +RS20-2W4 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 20 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,14 3,00 19,29 spełniony

3 Odpływ 2Q5 - Rozdzielnica Z5X29 - Z5X29 +RS20-2W5 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 20 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,14 3,00 19,29 spełniony

4 Odpływ 3Q2 - Rozdzielnica Z5XZ2 - Z5XZ1 +RS20-3W2 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,16 3,00 19,75 spełniony

5 Odpływ 3Q3 - Rozdzielnica Z5XZ1 - Z5XZ1 +RS20-3W3 BiT 1000 H Power 2x(4x1x150) 150 20 655 1,04 1,00 681 spełniony 0,11 3,00 18,87 spełniony

6 Odpływ 3Q4 - Rozdzielnica Z5XZ3 - Z5XZ3 +RS20-3W4 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 20 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,16 3,00 19,29 spełniony

7 Odpływ 7Q2 - Rozdzielnica Z5X39 - Z5X39 +RS20-7W2 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,08 3,00 19,75 spełniony

8 Odpływ 7Q3 - Rozdzielnica Z5X39 - Z5X39 +RS20-7W3 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,08 3,00 19,75 spełniony

9 Odpływ 7Q4 - Rozdzielnica Z5XZ4 - Z5XZ4 +RS20-7W4 BiT 1000 H Power 2x(4x1x150) 150 20 655 1,04 1,00 681 spełniony 0,09 3,00 18,87 spełniony

10 Odpływ 8Q2 - Rozdzielnica Z5XZ9 - Z5XZ9 +RS20-8W2 BiT 1000 H Power 4x1x185 185 280 507 1,04 1,00 527 spełniony 1,46 3,00 2,80 spełniony

11 Odpływ 8Q3 - Rozdzielnica Z5XL2 - Z5XL2 +RS20-8W3 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,14 3,00 19,75 spełniony

12 Odpływ 8Q4 - Rozdzielnica Z5XZ5 - Z5XZ5 +RS20-8W4 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 15 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,08 3,00 19,75 spełniony

13 Odpływ 8Q5 - Rozdzielnica Z5X16 - Z5X16 +RS20-8W5 BiT 1000 H Power 2x(4x1x185) 185 30 760 1,04 1,00 790 spełniony 0,23 3,00 18,42 spełniony
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