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A. Czesc¢ opisowa — opis techniczny
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1. Dane podstawowe inwestycji:

1.1.Przedmiot (cel) i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu rozbiorki budynku magazynowo-
warsztatowego dawnych warsztatéw szkolnych, Kktéry przynalezy do Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o0.0. przy ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach, dz. nr 689 (obreb Kolej),
zgodnie z Zyczeniem i na rzecz Inwestora. Celem opracowania jest przeprowadzenie prac
zwigzanych z likwidacja wspomnianego jednokondygnacyjnego budynku magazynowego.
Inwestycja zaprojektowana zostanie w oparciu o obecnie obowiazujace prawo budowlane,
warunki techniczne, polskie normy przedmiotowe oraz inne odpowiadajace przepisy, a tym
samym spelni cele jakim ma stuzyc¢.

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje:

inwentaryzacje budowlang obiektu;

opis technologii rozbidrki;

plan sytuacyjny;

opis wymaganych prac zabezpieczajacych;

warunki bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiérkowych;

1.2. Adres inwestycji:

Budynek magazynowy przynalezny do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.0.
Ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. Kolej)

1.3.Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKAC]I MIEJSKIE] Sp. z o.0.,
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice.

1.4. Podstawy opracowania dokumentacji

Zlecenie Inwestora;

Ustne i pisemne uzgodnienia z Inwestorem;

Ogledziny obiektu i wizja lokalna;

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego w zakresie wymaganym do niniejszej
dokumentacji projektowej;

e  Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:500;

Podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z péZniejszymi
zZmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
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2. Opis stanu istniejacego:
2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z 0.0. w Gliwicach na dziatce nr 689 (obreb Kolej).

Obiekt znajduje sie w pdinocnej czesSci dziatki Inwestora. Znajduje sie w bezposrednim
sasiedztwie dziatki nr 690 stanowiacej réwniez wtasno$¢ Inwestora.

Na terenie dziatki na catym jej obszarze zlokalizowane sg inne budynki obstugi oraz budynki
techniczne, place manewrowe, zajezdnia i parking. Teren otaczajacy budynek jest w peini
utwardzony od strony potudniowej, natomiast od strony péinocnej (na sgsiedniej dziatce nr 690)
znajduje sie pas zieleni szerokosci ok. 6,00 m oddzielajacy budynek od pozostatej czesci
utwardzonego placu.

Teren, na ktéorym usytuowany jest budynek, jest w pelni uzbrojony (instalacja kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogolnosptawnej, gazowa, elektryczna, wodociggowa, teletechniczna, c.o0.).
W odlegtosci ok. 3,5 m od budynku w kierunku potudniowym przebiega instalacja gazowa.
Do samego budynku doprowadzone s3 przytacza:

e energetyczne;

e wodociaggowe;

e cieptownicze;

e kanalizacja deszczowa;

e kanalizacja ogélnosptawna;

Dojscie i dojazd (droga dojazdowa) odbywaja sie od strony ulicy Chorzowskiej. Budynek posiada
dwa wejscia gtbwne we wschodniej i zachodniej $cianie szczytowe;.

2.2.0pis i ocena stanu istniejacego budynku

Obiekt we wczes$niejszym etapie istnienia funkcjonowat jako budynek warsztatow szkolnych.
Zostal wyposazony w zaplecze socjalne dla przebywajacych tam uzytkownikéw w postaci tazni
toalet, a takze pomieszczen biurowych i szatni. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o wymiarach 28,4 m x 13,1 m zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej -Sciany nos$ne,
ostonowe murowane, posadowione na fawach fundamentowych. Konstrukcja stropu wykonana
z ptyt panwiowych z Zebrami posrednimi. Pokrycie dachu papowe, na jastrychu cementowym ze
spadkiem w kierunku zewnetrznym. Elewacja budynku zostata ocieplona warstwg styropianu
gr. 5 cm, ktéry wykonczono wyprawg tynkarskg. Wszystkie Sciany wewnetrzne zostaty
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Stan budynku mozna oceni¢ jako dobry, cho¢ wymagajacy sporych naktadéw prac remontowych
zwigzanych z estetyka pomieszczen. Decyzja inwestora o rozbidrce obiektu podyktowana jest
wzgledami ekonomicznymi. W niedalekiej przeszto$ci zmodernizowany zostat w budynku wezet
cieplny. W ramach rozbiérki zaktada sie demontaz wyposazenia wezla cieplnego a takze
przebudowe instalacji sieci cieptowniczej stanowigcej wewnetrzng sie¢ zaopatrzenia w ciepto
zaktadu, ktéra zostanie objeta odrebnym opracowaniem. Przytacza instalacyjne a takze sam
wezet cieplny jest we wtasnosci Inwestora.
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2.3.Instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczng oraz c.o. W obrebie
rozpatrywanego budynku objetego zakresem opracowania, zlokalizowane s3g nastepujgce
instalacje wewnetrzne:

¢ Instalacje wodno-kanalizacyjne;

e elektryczne;

e centralnego ogrzewania;
Gtowny zawoér odcinajacy wode znajduje sie w pomieszczeniu biurowym W.S.11 w poéinocno-
wschodniej czesci budynku. Przylacze elektroenergetyczne znajduje sie na wschodniej elewacji
budynku. Gtéwna tablica rozdzielcza umiejscowiona jest we wschodnim krancu korytarza. Zawor
odcinajacy siec¢ cieptownicza znajduje sie w kottowni budynku administracyjnego.

2.4.Zestawienie charakterystycznych danych technicznych istniejacego obiektu

e Kubatura brutto: 1.170,25 m3;
e  Wysoko$¢ budynku: 3,30 m (ponizej 8 m);
e Powierzchnia zabudowy: 356,26 mZ;

2.5. OKkreslenie czy dziatka lub obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
czy podlega ochronie konserwatorskiej

Na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
z pézniejszymi zmianami stwierdza sie, Ze obiekt przewidywany do rozbiorki:
e nie znajduje sie na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej z tytutu
wystepowania obszaréw lub obiektow objetych formami ochrony;
e niejest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gliwice;
e nie jest wpisany do Rejestru Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.6. Okreslenie wptywu prac rozbiorkowych na sgsiednie zabudowania

Obiekt przeznaczony do rozbidrki przylega bezposrednio do dziatki nr 690, ktéra réwniez
stanowi wilasno$¢ Inwestora. Na terenie zaktadu znajduja sie inne budynk, ktére w toku
prowadzenia prac beda w peini uzytkowane. W najblizszym sasiedztwie budynku znajduje sie
portiernia zaktadu, oddalona o ok. 30 m. Ponadto budynek otoczony jest placem manewrowym
i miejscami postojowymi, ktore to na czas wykonywania prac rozbidérkowych nalezy wytaczy¢
z uzytkowania w wymaganym zakresie. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie
zagrazajacy stanowi technicznemu obiektow sasiednich. Nalezy podja¢ dziatania majace na celu
obnizenie ucigzliwo$ci zwigzanych z unoszeniem sie pylu w powietrzu podczas prac
rozbiérkowych i transportu gruzu. Pryzmy gruzu zwilza¢ woda. Wywozony gruz na pojazdach
przykrywa¢ plandekami. Teren wokét prowadzonych prac rozbiérkowych nalezy wygrodzic¢
ogrodzenie z paneli petnych o wysokos$ci min. 1,50 m. Minimalny obszar strefy bezpieczenstwa to
6,00 m od rozbieranego budynku, lecz nie mniej niz 1,5 krotno$¢ wysokosSci obalanych
elementow.
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3. Technologia rozbiorki
3.1.Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy odpowiednio
przygotowac teren robot (rozbiorki), a mianowicie:

e Dokona¢ odiagczenia wszystkich przytaczy od sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci
(zadanie zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanym stuzbom) lub uzyska¢ potwierdzenie
od Inwestora o odtgczeniu wszystkich instalacji (sieci).

e Stwierdzenie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone powinno znalez¢ sie w postaci
wpisu do "Dziennika budowy (rozbidrki)".

e Wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w ktérych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory
przedmiotow lub materiatow,

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac, w sposéb wykluczajacy dostep oséb
postronnych,

e Przygotowac miejsce pracy tak aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo dla pracujacej zatogi
i 0s6b postronnych, a réwnoczesnie pozwala¢c na w miare swobodne manewrowanie
maszynami uzytymi do burzenia i demontazu budowli.

e usungc z obiektu sprzet oraz elementy wyposazenia,

0d chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakoniczenia prac, wymagany
jest catodobowy monitoring terenu, na ktérym prowadzone s3 prace, oraz zabezpieczenie przed
wejsciem na jego teren os6b nieupowaznionych.

Teren prac winien by¢ ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem petlny wys. min. 1,5 m,
zapobiegajacym podwyzszonemu pyleniu w trakcie rozbidrki. Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie
tablic ostrzegajacych typu: ,ROBOTY ROZBIORKOWE”, ,ZAKAZ WSTEPU”, ,ROBOTY
BUDOWLANE”. Miejsce pracy powinno zapewnia¢ pelne bezpieczenstwo dla pracujacej zatogi
i os6b postronnych, a réwnocze$snie pozwala¢ na w miare swobodne manewrowanie
samochodami dostawczymi. Jednocze$nie nalezy zabezpieczy¢ instalacje elektryczng na $cianie
szczytowej budynku.

3.2.Opis technologii rozbiorki

Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane prowadzone beda na terenie czynnego zaktadu pracy
rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrétszym czasie z zachowaniem peinego
bezpieczenstwa dla potozonych w poblizu budynkéw i budowli oraz przebywajacych w poblizu
0so6b.

Przed przystapieniem do prac rozbiéorkowych nalezy od obiektu odtgczy¢ media takie jak: woda,
prad elektryczny, przytacze cieptownicze i inne w nim wystepujace.

Nalezy opro6zni¢ budynek ze wszelkich znajdujacych sie w nim sprzetow i urzadzen
tj. pozostawionych mebli, urzadzen przemystowych, rur, urzadzen sanitarnych itp. Do tego celu
uzywac palnikéw acetylenowo - tlenowych, badZ tez propanowo - tlenowych. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage podczas prac palnikami i unika¢ rozpraszania ognia. Kazde stanowisko nalezy
wyposazy¢ w gasnice i koce gasnicze. Pozyskany ztom stalowy sktadowaé poza budynkiem, na
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specjalnie do tego celu przygotowanym placu. Od Inwestora nalezy uzyska¢ informacje, iz
wszystkie urzadzenia technologiczne wolne sg od jakichkolwiek substancji czy zwigzkow
chemicznych, mogacych stwarza¢ realne niebezpieczenstwo w trakcie ich demontazu. Obiekt
zostanie ,rozebrany” do dolnej rzednej taw fundamentowych. Ubytek ziemi powstaty po
wyburzeniu budynku zostanie uzupetniony ziemia dostarczona przez wykonawce. Miejsce po
wyburzonym obiekcie nalezy zrownac z otaczajacym go terenem. Wtasciwe prace rozbiérkowe
nalezy rozpocza¢ od wewnetrznej czesci obiektu przystepujac w pierwszej kolejnosci do
demontazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyktadzin wewnatrz pomieszczen. Nalezy
jednoczesnie wykona¢ demontaz instalacji wezta cieptowniczego. Instalacje kottowni takie jak
zasobnik, armatura, lub wymiennik nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowa¢ badz
zdemontowac i zesktadowa¢ w wyznaczonym przez niego miejscu do ponownego wykorzystania.
Odpady z rozbidrki takie jak drzwi, okna, czy wyktadziny nalezy pryzmowa¢ w osobnym
wyznaczonym miejscu w taki sposob aby mozna bylo je segregowaé oraz poddac utylizacji
zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z p6zn. zmianami).
Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu obrébek blacharskich, orynnowania oraz pokrycia
papowego, postepujac z odpadami zgodnie z wczeSniej przytoczonymi zasadami.
Po wykonaniu wyzZej wymienionego zakresu robot nalezy przystapi¢ do rozbidrki elementow
konstrukcyjnych budynku. Zaleca sie zastosowanie metody mechanicznej prowadzenia robét
wyburzeniowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu, zabudowanego na kotowych
koparkach. Specjalistyczny osprzet to: mtoty hydrauliczne do kruszenia cegiet i betonu oraz
tzw. nozyce do rozcinania pretow zbrojeniowych elementéw betonowych. Prace nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem zasady ,0od géry do dotu”. Nalezy podja¢ dziatania majgce na celu
obnizenie ucigzliwo$ci zwigzanych z unoszeniem sie pylu w powietrzu podczas prac
rozbiérkowych i transportu gruzu. Strop, $ciany oraz pryzmy gruzu zwilza¢ woda. WywozZony
gruz na pojazdach przykrywac plandekami.
Po rozbidrce budynku teren nalezy zniwelowac i uporzadkowac zgodnie z istniejacymi rzednymi.
Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zaleca sie rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajne;j.
Instalacje przytaczeniowe jak c.0. czy wod.-kan. nalezy odcig¢ i zaslepic. Instalacje elektryczng
budynku nalezy trwale odtaczy¢. Wszelkie prace zwigzane z demontazem, wytgczaniem czy
przerébka sieci nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Inwestorem i Gestorami tych sieci.
Ostatnim etapem prac bedzie wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej, stwierdzajgcej fakt
wyburzenia przedmiotowego budynku.

3.3.Kolejnos¢ wykonywania rob6t rozbiorkowych

e Wykonanie robét przygotowawczych wraz z wygrodzeniem terenu rozbiorki.

e Usuniecie technologicznego wyposazenia budynku: mebli, urzadzen, rozdzielnic
elektrycznych, stalowych elementéw nie konstrukcyjnych, takich jak: wszelkiego rodzaju
rury, armatury, stolarki okienne i drzwiowe itp. Szkto nie moze by¢ sktadowane tacznie z
innymi odpadami i gruzem.

e Demontaz wyktadzin wewnatrz pomieszczen,

¢ Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania budynku,

e Demontaz instalacji wezta cieptowniczego w kottowni budynku,
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e Zerwanie papowego pokrycia dachowego, sktadowanie papy w przygotowanym miejscu
na placu rozbiérki.
e Zatadunek i wywoz papy, szkta, stolarki i wyktadzin posadzki w przeznaczone do tego
miejsce utylizacji.
Rozbidrka $cian dziatowych wewnatrz budynku,
Rozbiodrka stropow oraz Scian obiektu,
Rozbidérka mechaniczna posadzek parteru.
Rozbidérka fundamentéow budynku,
ZaSlepienie instalacji przytaczeniowych (woda, kanalizacja, sie¢ cieptownicza),
Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementéow stalowych, drewnianych z cze$ci
konstrukcyjnych oraz nie konstrukcyjnych obiektu.
Wywiezienie z terenu rozbidrki tymczasowo sktadowanych materiatéw porozbiérkowych.
e Zasypanie ziemig ubytku gruntu po fundamentach budynku (zasypke wierzchniej
warstwy 15 cm nalezy wykonac¢ przy uzyciu ziemi urodzajnej oraz obsiac¢ trawa).
e Wyrdéwnanie terenu rozbioérki do istniejacych rzednych.
e Uprzatniecie terenu rozbiérki.
e Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

3.4.Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie ztomu stalowego, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych
i zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu oraz uniemozliwi wejscie na teren
rozbiérki osobom postronnym. Teren rozbiorki nalezy wiec ogrodzi¢, trwatym wygrodzeniem
petnym wysokos$ci min. 1,5 m oraz taSmg budowlang w kolorze biato - czerwonym, mocowanym
na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Strefa prowadzonych rob6t powinna by¢
ogrodzona w odlegtoSci co najmniej 6,0m od lica rozbieranych Scian lub obrysu wysiegnika
koparki wyburzeniowej podczas pracy. Podczas wykonywania rob6t w obiekcie nie moga
znajdowac sie osoby postronne. Teren prac rozbiérkowych powinien by¢ stale monitorowany.
Wyznaczone zostang osoby do monitorowania terenu rozbiérki, ktére nie dopuszcza do wejscia
na teren rozbidrki os6b postronnych, a w razie potrzeby wstrzymajg roboty rozbiérkowe. Teren
rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia teren6w winny by¢ zaopatrzone w
bramy przejazdowe o szerokosci ok. 4,0 m. Za wykonanie ogrodzenia i jego utrzymanie
odpowiada Wykonawca.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robo6t rozbiéorkowych maja zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sa normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003
r.) z pOzniejszymi zmianami. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na nastepujgce punkty
rozporzadzenia:
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roboty rozbiéorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej;

teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbidérkowego obiektu budowlanego
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe;

rynny zsypowe powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;
przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

w czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;

w czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania diugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokos$ci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Ponadto je$li w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej
przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:

odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyro6zniac¢ sie wymagana kolorystyka, a ich
dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw;

zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych,
palnikéw i tacznikow wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow;
przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; tgczenia przewodow
nalez wykona¢ za pomoca specjalnych 1gcznikéw metalowych, o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi taczonego przewodu;

stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw sztucznych
lub o podobnych wtasciwos$ciach jest zabronione;

w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary
wodnej; odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione;

w czasie opadéw atmosferycznych ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po
ostonieciu stanowiska pracy.
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3.6.Uwagi koncowe

e Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych.

e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre$lanym przez
producentéw poszczegélnych elementéow, produktéw, materiatow i urzadzen. Wszystkie
uzyte narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich
w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane
urzadzenia posiadaja stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na
kierowniku rozbiorki. W przypadku stwierdzenia w trakcie rozbiorki kolizji z czynnymi
elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.
Wymiary i odlegto$ci przedstawione w_niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na
miejscu podczas wykonywanych robét.

e wykonanie prac rozbiérkowych przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
w prowadzeniu prac wyburzeniowych oraz dysponujacej zapleczem sprzetowym
i wykwalifikowana kadrg;

e roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz dos$wiadczenie przy tego typu
pracach;

e kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku;

e do robét rozbiéorkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji -
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wraz
z deklaracjami kierownika rozbiérki;

e przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ wszystkie media od
obiektéw, i potwierdzi¢ ten fakt wpisami w Dzienniku Budowy (Rozbiorki).

Dotyczy:

Rozbidrki budynku dawnych zaklad 6w szkolnych nalezacego do Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. kolej)

mgr inz. Wojciech Witos
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4. Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Obiekt:

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY DAWNYCH WARSZTATOW
SZKOLNYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ZNAJDUJACY SIE NA TERENIE
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKAC]I MIEJSKIE] SP. Z 0.0. W GLIWICACH
Kategoria budynku:

XVIII - budynki przemystowe
Lokalizacja:
UL. CHORZOWSKA 150, 44-100 GLIWICE, DZ. NR EW. 689 (obr. Kolej)
Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKAC]I MIE]JSKIE] Sp. z o.0.

ul. Chorzowska 150 44-100 Gliwice
Temat:

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU DAWNYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
Branza:
KONSTRUKCJA, WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

4.1 Zakres robot

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

4.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Gliwice, Lipiec 2023

Imie i nazwisko Branza | Uprawnienia Specjalnos¢ Data i podpis
mgr inz. SLK/9585/
AR KB
Wojciech Witos PWBKb/21

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com

12



B PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU DAWNYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
\ O

SILESIA
4.1.Zakres robot

W ramach planowanej inwestycji realizowane beda:
- rozbiorka budynku dawnych zaktad 6w szkolnych nalezacego do Przedsiebiorstwa Komunikacji
Miejskiej sp. z 0.0. w Gliwicach - ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. kolej)

Zakres robot przedstawia sie nastepujaco:
e Wykonanie robét przygotowawczych wraz z wygrodzeniem terenu rozbiorki.
e Usuniecie technologicznego wyposazenia budynku: mebli, urzadzen, rozdzielnic
elektrycznych, stalowych elementéw nie konstrukcyjnych, takich jak: wszelkiego rodzaju
rury, armatury, stolarki okienne i drzwiowe itp. Szkto nie moze by¢ sktadowane tacznie z
innymi odpadami i gruzem.
¢ Demontaz wyktadzin wewnatrz pomieszczen,
¢ Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania budynku,
e Demontaz instalacji wezta cieptowniczego w kottowni budynku,
e Zerwanie papowego pokrycia dachowego, sktadowanie papy w przygotowanym miejscu
na placu rozbiérki.
e Zatadunek i wywoz papy, szkta, stolarki i wyktadzin posadzki w przeznaczone do tego
miejsce utylizacji.
Rozbiodrka $cian dziatowych wewnatrz budynku,
Rozbiodrka stropow oraz Scian obiektu,
Rozbidérka mechaniczna posadzek parteru.
Rozbidérka fundamentéw budynku,
ZaSlepienie instalacji przytaczeniowych (woda, kanalizacja, sie¢ cieptownicza),
Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementéow stalowych, drewnianych z cze$ci
konstrukcyjnych oraz nie konstrukcyjnych obiektu.
e Wywiezienie z terenu rozbiorki tymczasowo sktadowanych materiatéw porozbiérkowych.
e Zasypanie ziemig ubytku gruntu po fundamentach budynku (zasypke wierzchniej
warstwy 15 cm nalezy wykonac przy uzyciu ziemi urodzajnej oraz obsiac¢ trawa).
e Wyrdéwnanie terenu rozbioérki do istniejacych rzednych.
e Uprzatniecie terenu rozbiérki.
¢ Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

4.2.Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150. Na terenie zakladu zlokalizowane s3 rowniez inne obiekty m.in.
magazynowe oraz biurowe. Zaktad jest w catosci ogrodzony ogrodzeniem. Na terenie zaktadu
znajduja sie drogi wewnetrzne uzytkowane na potrzeby transportu i komunikacji. Wjazd do
zaktadu od ulicy Chorzowskiej znajduje sie po stronie poéinocnej. Obiekt jest budynkiem
wolnostojacym.
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4.3.Elementy mogace stwarzac zagrozenie BIOZ

e Potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio 2z prowadzeniem robét
budowlanych.

e Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania
odpadéw oraz zabezpieczy¢ tere rozbidrki przed wtargnieciem zwierzat i oso6b
postronnych.

e Nie przewiduje sie robdt, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e Nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych w temperaturze ponizej —-10 stopni C.

e Wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia
uwzgledniajac fakt, ze beda one przeprowadzane w sasiedztwie istniejgcych budynkow i
czynnego zaktadu pracy.

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje podtaczone do budynku przed rozpoczeciem
rozbiorki.

e Prace rozbiéorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robo6t wystapi cze$¢ okolicznosci lub szczegdlnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z po6Zniejszymi
zmianami, gdyZz na budowie roboty przekrocza pracochtonno$¢ 500 osobodni oraz wystgpia
niektore z prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcéw, roéwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa
i maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla sasiednich budynkéw, pracownikéw,
kooperantow i uzytkownikéw sgsiednich budynkow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wynikna¢ nastepujgce zagrozenia:
praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;

upadek przedmiotéw z wysokosci;

ruchome czeSci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

transportowane pionowo materiaty i elementy;

porazenie pragdem elektrycznym;

praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezarow;
uderzenie lub przygniecenie spadajgcymi elementami.

Oproécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét moga wystgpic¢
e zagrozenia wynikajace z powoddw jak nizej:
e niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy;
e drgania mechaniczne - wibracja;
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e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;
e praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
® pozar;
awaria maszyn lub urzadzen;
wyciek oleju lub paliwa;
awarie sieci energetycznej;
zerwanie przewoddéw nie uwidocznionych na planach;
awarie sieci niezalezne od Inwestora;
wypadek, katastrofa drogowa.

4.5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP. Précz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystagpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikdw robot, ktérzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
irobot, przepisow 1 norm, okreSlajacych =zasady bezpieczenstwa i realizacji robét
budowlanych.

Szkolenia pracownikéw musza by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty powinni
mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach. Robotami mogg kierowa¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz
odpowiednio przeszkolone.

4.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

e Stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

e Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b nieupowaznionych.

e Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, i
innych oséb upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy
oznaczony bedzie tablica informacyjna gtéwna.

e Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajacej ilo$ci Swiatta dziennego;
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Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmnie;j
jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy;

Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny;
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami
obstugi maszyn i urzadzen;

Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robét powinien uprzatngc teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywroci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku
w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Innych nie wymienionych tu przepiséw okresSlajacych zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdélnych rodzajow robot.
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B.Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 1: Elewacja wschodnia.

Fot. 2: Elewacja zachodnia
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Fot. 3: Elewacja potudniowa.
e 0 p

Fot. 4: Elewacja p6inocna.
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Fot. 5: Kottownia

Fot. 6: LazZnie.
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Fot. 7: Pomieszczenia magazynowe.

Fot. 8: Sala konferencyjna.
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C.Czes¢ formalno-prawna

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com

22



B PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU DAWNYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
‘ O

SILESIA
Gliwice dn. 14.07.2023 r.
Branza mgr inz.
Konstrukcyjna Wojciech Witos upr. nr SLK/9585/PWBKb/21

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz dokumentacja projektowa pn. ,PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU DAWNYCH
WARSZTATOW SZKOLNYCH” sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wiedza

techniczng, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Dotyczy:

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, dz. nr ew. 689 (obr. kolej)

mgr inz. Wojciech Witos
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m ‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/058520 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.
Dz.U.2020r., poz. 471 1 Dz.U.2021r., poz. 11, 234, 282 | 784) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Witos
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 3 marca 1992 r. w Tamowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9585/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodici konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:
projektowanie konstrukcji obiiektu,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

-  sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjainosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjainosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyriku egzaminu ze znajomosci

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji siuly prawo odwolania do Krajowej Komisji K i Polskiej Izby Inzynierow
muhmm za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej wKabww:hwtcm

ZQoaiozm 127a kp.a., wmﬂmbmwwmmmmmmanmozmcwmdo

mommmwmmmywmm Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
M«woxnmquqmdomquMnummmdemkw
sig ostateczna i prawomocna. Informufe sig ponadito, nmwwwyvﬂwzwmomazmozrzaauwsq

muadxmowyahmmlymw p zamyka to réwnie2 droge do zaskarzenia jej
administracyjnego
OKK
oo gzl
2 Okregowa Rada Izby ) mgr int. Franciszek
3. Gléwny Inspektor 2 ’
Nadzoru Budowlanego
4. als. mgr inZ. Spychala

s, FHerise 2619 n/m
ink. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E21-Z4F-BJA *

Pan Wojciech Witos o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2134/21

adres zamieszkania ul. Grzybowska 53/7, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnodd prawnej wystarcza ztazenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlazone w formie elektronicznej jest rén zne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym zaswiadazeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ 0 el
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D.Czes¢ Rysunkowa
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