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UWAGI:

1. Przewód tłoczny na odcinku ST - SR wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem horyzontalnym,
2. Rury kanalizacyjne na odcinku SR - SA99 ukłądać w otwartym odwodnionym wykopie na podsypce

             piaskowej grubości 0,20 m i obsypce piaskowej o grubości 0,30 m ponad powierzchnię rury.
3. Wykopy dla odcinka SR - SA99 wykonać jako liniowe niezawodnione wąskoprzestrzenne w wykonaniu

             ręcznym lub mechanicznym po uprzednim sprawdzeniu istn. uzbrojenia,
4. Na proj. sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie studni betonowej rozprężnej DN800.
5. Na proj. sieci kanalizacyjnej przewidzioano zastosowanie studni typowej pomiarowej DN 2000.
6. Na trasie projektowanych przewodów moze występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
7. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne. Dopuszcza się korekte spadku.
8. Rurę przewodową pod jezdnią ul. Graniczna ułożyć w rurze ochronnej o 3 dymensje większe.

9. W okolicy projektowanego przewodu przebiega istniejący gazociąg średniego ciśnienia fi 32 mm,
         przy robotach w jego rejonie należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia kolizji
         zabezpieczenie gazociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501. Zgodnie z w/w normą
         należy zachować odległość od gazociągu min. 0,8 m, w pionie 0,20 m, a od skrajni gazociągu należy
         zachować strefę bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania się poruszania ciężkiego sprzętu, składowania
         materiałów, wznoszenia budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych.

 rura ochronna
PE Ø250 SDR17

 rura przewodowa
PE 100 RC Ø160 SDR11

 płozy wys.
35mm
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