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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa drogi nr 376611P w Sekowie



STAROSTA NOWOTOMYSKI
ul. Poznanska 33
00 NOWY TOMYSI

ZRD.7121.3.50.2024 Nowy Tomysl, 18.10.2024 r.

OPINIA

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (1j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.10.2024 r. zlozonego przez Pracownie¢ Projektowa, Eliza Jankowska, ul. Piaskowa 29,
62-053 Druiyna,

OPINIUJE
geometrig drogi w ztozonym planie sytuacyjnym dla zadania ,Budowa drogi nr 376611P w Sekowie”
bez uwag.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym stanowigcym integralng czesé wydanej
opinii.

Pouczenie

Niniejszq opinig¢ nalezy dofaczy¢ do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajacego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1§ § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Wydana opinia nie przesadza o
rozstrzygnigciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, lecz jest jedynie spetnieniem wymagania
formalnego. Wytacznie organ zarzadzajacy ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu
organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian wynikajacych z opinii, odestaniu projektu w celu
wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu prejektu organizacji ruchu w czesci
lub w catosci.

w/zSTAROS
Vi M”D,/
Jakub Skrzypczak

Otrzxmuig; WICESTAROSTA

1. Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Druzyna

2. 2.a3/a

Dostep do klauzuli informacyjnej wynikajacy z art. 13 RODO na stronie internetowej: ttp://bip.powiatnowotomyski.pl/10058/RODO/

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Kasprzak - Inspektor w Wydziale Infrastrubtury Drogowej
tel. 61 44 26 680, email: gkasprzak@powiatnowotomyski.pl



GMINA NOWY TOMYSL
Z siedziba w Noy vym mve ’ » - v .
o P W Now T Fomysi Nowy Tomysl, dnia 29 pazdziernika 2024r.

R S LOAS MY, O vowy Tomysl
NIP 7881216753, REGON 62125886

{ 2
tel 61 44 26 600

ID.7221.50.2024

Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska

ul. Piaskowa 29

62 - 053 Druzyna

Na podstawie &2 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqadzaniem, Burmistrz Nowego Tomysla:

OPINIUJE POZYTYWNIE

ztozony projekt SOR w zakresie budowy drogi gminnej nr 37661 1P w Sekowie.

Ofrzymuijq:
1. Adresat
2. IDa/a

Sporzqdzit: Patryk Kgkolewski, tel. 61 44 26 444



STAROSTA NOWOTOMYSKI

I, D

+-2U0 NOW Y

ZRD.7121.1.72.2024 Nowy Tomysl, 15.11.2024 r.

Nr zatwierdzenia 72/2024

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym ( Dz.U.2024.1251 t.j.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 3 i § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. z 2017 r. poz.784 ze zm.), w zwiazku
ze ztozonym, w dniu 24.09.2024 r. projektem czasowej organizacji ruchu sporzadzonym przez

Elizg Jankowsk3 petnomocnika Gminy Nowy Tomysl, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys!
zatwierdzam projekt stafej organizacji ruchu, dla inwestycji pn. ,Budowa drogi nr 376611P w
Sekowie”

z uwaga:
- zastosowanie znaku B-5 musi zosta¢ poprzedzone badaniem faktycznej nosnoéci nawierzchni, a
przed jej wprowadzeniem badanie to nalezy przedstawié¢ Zarzadzajacemu ruchem.

Zgodnie z § 5 ust. 6 w/w rozporzadzenia wyznaczam termin w ktérym powinna by¢ przywrécona stata
organizacja : do 31.XI1.2026 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie /email/ o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu :

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, Zarzadzanie Ruchem Drogowym, ul. Poznariska 33,

64-300 Nowy Tomysl, podajgc nr zatwierdzenia /starostwo@powiatnowotomyski.pl/.
2. Komende Powiatowg Polici w Nowym Tomyslu /michal.kornosz@po.policia.gov.pl
i marcin.piotrowski@po.policja.gov.pl/.

3. Urzad Gminy Nowy Tomysl, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomy$l /urzad@nowytomysl.pl/.

Brak zawiadomienia w okreslonych terminach skutkuje utratg waznosci zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.
Zatwierdzono w 3 egz.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych oznakowania drég Zatwierdzenie traci wazno$é. Nalezy

wystapi¢ ponownie do Zarzadzajacego ruchem na drogach z nowym projektem uwzgledniajacym
wprowadzone zmiany.

M STAROSTA .**

Otrzymuia: v : e
1. Gmina Nowy Tomysl # Andrzej Wilkerski

ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomysl
2. Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Druzyna
3. a/a

Dostep do klauzuli informacyjnej wynikajacy z art. 13 RODO na stronie internetowej: ttp://bip.powiatnowotomyski.pl/10058/RODO/
Sprawe prowadzi:

Grzegorz Kasprzak - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej
tel. 61 44 26 680, email: gkasprzak@powiatnowotomyski.p!



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi nr 376611P w Sekowie

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr ZP.272.24.2024 zawartej pomiedzy Gming Nowy

Tomysl a Pracownig Projektowg Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

2. Dane do projektowania.

a) Projekt budowy drogi nr 376611P w Sekowie opracowany przez Pracownie Projektowa Eliza Jankowska z
siedzibg w Druzynie.

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete uprawnionego - mgr inz. Mateusz
Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera 20.

c) Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) z pdzniejszymi zmianami.

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311).

g) Ustawazdn. 20.06.1997 r. - ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.).

h)  Wizja lokalna w terenie.

3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg publicznej drogi gminnej nr
376611P w Sekowie.

4. Lokalizacja inwestycji.
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT NOWOTOMYSKI, GMINA NOWY TOMYSL, m. SEKOWO
Publiczna droga gminna nr 376611P
Publiczna droga wojewddzka nr 305: Droga 92 /Bolewice/ - Nowy Tomysl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec
Dziatki o nr ewid. 58/4, 90/7, obreb 0006 Glinno oraz 386/9, 140/5, 116, obreb 0015 Sekowo

5. Stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Obecnie gminna droga publiczna posiada
nawierzchnie gruntowg umocniong ttuczniem. Pas drogowy ma zmienng szerokosc: 4,0 - 8,0 m. Teren sgsiedni
zabudowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, gospodarstwami rolnymi.
W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne (infrastruktura obca nie zwigzana z
obstugg drogi): sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczami oraz
przepusty drogowe kanalizujgce rowy przydrozne pod droga.
Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe mi.in. do istniejgcego rowu przydroznego.
Drzewa i krzewy ograniczajace skrajnie drogowa przewidziano do usuniecia / przyciecia.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ma wiaczenie do drogi wojewddzkiej nr 305 Droga 92 /Bolewice/ - Nowy
Tomysl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec w km 6+610 tworzgc skrzyzowanie.
Kategoria: publiczna droga wojewddzka, Klasa G ,gtéwna”, predkos¢ projektowa - 60 km/h. W zakresie
planowanej inwestycji istniejgcy pas drogowy drogi wojewddzkiej posiada szerokos¢ od 25,0 m. Droga przebiega
w nasypie w terenie niezabudowanym, jezdnia drogi wojewddzkiej szerokosci 7,0 m o nawierzchni mineralno-
asfaltowej w przekroju drogowym, jednojezdniowym, dwupasowym wraz z obustronnymi rowami przydroznymi.
Obustronne pobocza gruntowe szerokosci min 1,5 m.
Wtaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej w zakresie dziatki nr ewid. 54/8 obreb 0006 Glinno szerokosci

5,5 m posiada nawierzchnie mineralno-asfaltowg w przekroju drogowym, odwodnienie powierzchniowe.



Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej dwustronny 2%. Odwodnienie pasa drogowego
powierzchniowe do istniejgcego rowu przydroznego.

Natezenie ruchu pojazdéw wg GRP 2020 - 9.339 poj. / dobe.

Obecnie w zakresie inwestycji, w ciggu obecnej drogi wojewddzkiej obowigzuje ograniczenie predkosci do 70
km/h (teren niezabudowany). Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z obustronnymi drogami gminnymi zostato
odpowiednio oznakowane znakami pionowymi: A-6a ,skrzyzowanie z drogg podporzadkowang” oraz A-7 ,,ustgp
pierwszenstwa”. Wystepuje oznakowanie poziome (linie segregacyjne, linie krawedziowe, przejscie dla pieszych).
W zakresie oznakowania pionowego wystepujg znaki informacyjne (oznakowanie istniejgcego przejscia dla
pieszych) oraz znaki zakazu (ograniczenie predkosci).

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie bedzie kolidowac z sieciami infrastruktury techniczne;j.

ZALOZENIA DO PROJEKTU (droga gminna):
klasa techniczna drogi: ,,D” dojazdowa

kategoria drogi - gminna,

dostepnos¢ nieograniczona - droga publiczna
typ przekroju drogowego - uliczny

predkos¢ projektowana - 30 km/h

kategoria ruchu - KR-1

przekrdj jednojezdniowy o dwdch kierunkach ruchu

YV VV V VY VY V V

utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii Sladowej sSladéw ptyt betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120

x 80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowa typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem

Y

utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowa

Y

sposéb odwodnienia — powierzchniowe w granicach pasa drogowego
»  wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa

ZALOZENIA DO PROJEKTU (droga wojewddzka):

»  utozenie nowej warstwy $cieralnej na wtaczeniu drogi gminnej do drogi wojewddzkiej

»  budowe spocznikéw - stref oczekiwania przy istniejgcym przejsciu dla pieszych przez DW 305 - nawierzchnia
z kostki betonowej wraz z ptytkami dotykowymi z wypustkami w kolorze z6ttym

»  zachowanie istniejgcego odwodnienia powierzchniowego drogi gminnej i wojewddzkiej
. Stata organizacja ruchu.
Na planie statej organizacji ruchu (Rys. Nr 2) przedstawiono istniejgce oraz projektowane oznakowanie pionowe

oraz projektowane urzadzenia bezpieczenstwa.

Projekt statego oznakowania przewiduje:

- zachowanie podporzadkowania drogi gminnej w stosunku do drogi wojewddzkiej;

- oznakowanie skrzyzowan wystepujgcych w ciggu drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy A-7 ,ustgp
pierwszenstwa przejazdu” + tabliczka T-6c wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze podporzadkowanej), znaki pionowe informacyjne D-1 ,droga z
pierwszenstwem przejazdu” + tabliczka T-6a wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszenstwem);

- wprowadzenie ograniczen dla pojazdéw poruszajacych sie w ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej:
pionowy znak zakazu B-5 ,12t” - zakaz wjazdu samochoddw ciezarowych o rzeczywistej masie catkowitej
ponad 12t + tabliczka T-0 ,,NIE DOTYCZY MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA |
POJAZDOW OBStUGI ROLNICTWA” oraz pionowy znak zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”;

- w pasie drogi wojewddzkiej uprzedzenie o ograniczeniu dla pojazdéw poruszajacych sie w ciggu
projektowanego odcinka drogi gminnej: pionowy znak uzupetniajgcy F-6 wraz ze znakiem zakazu B-5 ,12t" -
zakaz wjazdu samochoddéw ciezarowych o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t i tabliczkg T-0 ,NIE
DOTYCZY MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA | POJAZDOW OBStUGI ROLNICTWA”;

- oznakowanie tukow poziomych trasy jako niebezpiecznych zakretéw: znaki pionowe ostrzegawcze: A-3 ,,dwa

niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo”, A-4 ,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo” wraz z



odpowiednimi tabliczkami zgodnie z planem SOR: T-1 “rzeczywista odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od
miejsca niebezpiecznego”, T-2 ,dtugos¢ odcinka drogi, na ktérym powtarza sie lub wystepuje
niebezpieczenstwo”, T-3 , koniec odcinka drogi, na ktérym powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo”,
T-4 ,liczba zakretow”;

- oznakowanie konca utwardzonego odcinka drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy: A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” + tabliczka T-0 ,,KONIEC UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI”;

- montaz urzadzen bezpieczenstwa przy istniejgcym przepustach drogowym: bariera drogowa U-12a z
poprzeczkg w kolorze czerwono-biatym o wymiarach: 200 x 150 (110) cm, rama fi 60,3, poprzeczka fi 48,3
mm;

- za spocznikami przy istniejgcym przejsciu dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej, za ktorymi zlokalizowany
jest row przydrozny projektuje sie montaz poreczy segmentowej w kolorze z6ttym U-11a (dtugos¢ 5,5 m x 2);

- wprowadzenie ograniczenia predkosci przed istniejgcym przejsciem dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 305 z obu stron dojazdu do przejscia: pionowe znaki zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci do 50 km/h”.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykona¢ jako odblaskowe - standard Il. Wielkos$¢
tablic przyjeto w zaleznosci od kategorii drogi i typu znaku:

» znaki mate (M) - na drodze gminnej

» znaki $rednie () - na drodze wojewddzkiej
Stupki do znakéw nalezy zamontowa¢ z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 cm, uszczelnione na
koncach. Mocowanie znakéw za pomocg Srub aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w
blokach betonowych z betonu C16/20.

Znaki nalezy zamontowac zgodnie z zasadami lokalizacji znakéw drogowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U.

2019 poz. 2311.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ZMIANY STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU: do 31.12.2026 .

Sporzadzita

mgr inz. Eliza Jankowska

WKP/0250/PWOD/07



