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dotyczy: projektu budowy drogi nr 376611P w Sekowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 31.10.2024 r. (wptyw do RD Opalenica 07.11.2024 r.)
w sprawie wyzej wymienionego projektu, ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Opalenica na zatgczonym do pisma planie wskazuje wystepujgce w rejonie inwestyciji
urzadzenia elektroenergetyczne: linie kablowg nn-0,4 kV kolor czerwony, linie
napowietrzne nn-0,4 kV kolor niebieski, linie napowietrzng SN-15 kV kolor z6tty.
Nalezy dostosowac¢ sie do nastepujacych uwag zwigzanych z realizacjg inwestycji:

1. Zachowa¢ odlegiosci projektowanych elementéow inwestycji od istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych  podziemnych i naziemnych zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych odlegto$ci z pkt. 1, linie
kablowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wg typu, Kkoloru
i przekroju odpowiadajgcemu danej linii kablowe;.

3. W razie stwierdzenia innych niz wyzej wskazana kolizja urzadzen
elektroenergetycznych z projektowang inwestycjg, nalezy wystgpi¢ takze do
Rejonu Dystrybucji Opalenica z wnioskiem o wydanie ww. warunkow.

4. Prace, o ktérych mowa w pkt. 2 wykonac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napiecia i uziemionych zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.0. (IOBP) i pod
nadzorem Posterunku Energetycznego w Nowym Tomyslu. Wytgczenie nalezy
zgtosi¢ pisemnie, zgodnie ze wzorem z IOBP w terminie 14 dni przed
planowanym wytgczeniem. Za kazde wylgczenie pobrana bedzie optata zgodnie
z pkt. 6.1. Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator
sp. z 0.0. obowigzujgcej w danym roku kalendarzowym.

5. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych  oznaczonych
na dotgczonych planach, prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko
recznie.

6. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykona¢ wykopy
prébne.

7. Na czas trwania robo6t urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢
w sposéb wykluczajacy jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczyC je przed
przemieszczaniem sie.

8. Wykonawca robot w terminie 14 dni przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
powiadamia pisemnie Rejon Dystrybucji Opalenica o zakresie i terminie prac.

9. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ PE Nowy Tomysl| tel: 618385686.

10. Rejon Dystrybucji Opalenica  informuje, ze prace budowlane w poblizu
napowietrznej linii energetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV powinny byc
realizowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 r. _wsprawie bezpieczeristva i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.
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11. Przedmiotowe rozporzadzenie znajduje sie na stronie internetowej
http://isap.sejm.gov.pl, natomiast instrukcja dostepna jest na stronie internetowej
https://www.operator.enea.pl.

12. Ponadto wskazujemy, ze na czas trwania prac budowlanych, zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami Prawa Budowlanego, nalezy opracowac Instrukcje
Ochrony i Bezpiecznej Pracy biorgc pod uwage réwniez przebiegajacg w poblizu
prac linie energetyczng nn-0,4 kV i SN-15 kV.

13. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych
w eksploatacji RD Opalenica.

14. Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

Dziatajgc w imieniu spétki Enea Operator Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479
Poznar (dalej jako ,,Spétka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE
(dalej jako: ,RODQ”) w Klauzuli ponizej podajemy link do obowigzku informacyjnego w celu dopetnienia
zobowigzar prawnych cigzgcych na Spéfce, jako Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentéw:

https://operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi Piotr Stociriski — telefon: 61 88 47 218, email: piotr.stocinski@operator.enea.pl

Zataczniki:

1. Projekt z przebiegiem urzadzen elektroenergetycznych nalezacych do ENEA Operator Sp. z o.0.
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zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej
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