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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). Poziom cen: INTERCENBUD |
kwartat 2025 r.

Kalkulacje szczegdtowe sporzadzono w oparciu o KNR-y i KNNR-y, przyjmujac nastepujace zatozenia wyjsciowe:
a) robocizna kosztorysowa (R): Srednia dla przedsiebiorstw w robotach inzynieryjnych

b) ceny materiatéw (M) Srednie z kosztami zakupu

c) ceny pracy sprzetu (S): Srednie

d) wskaznik kosztéow posrednich (Kp): sredni dla przedsiebiorstw w robotach inzynieryjnych

e) wskaznik zysku (Z): $redni dla przedsiebiorstw w robotach inzynieryjnych

Przyjeto Srednig odlegtosc¢ transportu wynoszacg 5.0 km.

Zakres inwestycji obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest budowa publicznej drogi gminnej polegajgca na utwardzeniu nawierzchni jezdni w technologii
Sladowej $ladéw betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowa typu MEBA wraz z
umochieniem poboczy kruszywem.

Projektowana droga gminna:

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego pasa drogowego na odcinku dtugosci 678,70 m. Zaprojektowano utwardzenie
nawierzchni jezdni w technologii $ladowej poprzez utozenie dwdéch paséw jezdnych z betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x 80 x
16 c¢cm utozonych na podsypce piaskowej (2 pasy szer. 0,80 m). Wypetnienie pomiedzy ptytami PDTP nalezy wykonac z ptyt
azurowych typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm utozonych na podsypce piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (szer. 1,0 m). Dodatkowo przewidziano umocnienie
obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci 1,0 m.
taczna szerokosc 4,60 m.

Skrzyzowania oraz tuki kotowe w planie przewidziano utwardzi¢ kostka betonowg w kolorze szarym (w miejscu ptyty azurowej oraz
pobocza).

Istniejgcy ttuczen, ktéry zostat wbudowany w przedmiotowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni gruntowej jako jej umocnienie
planuje sie do ponownego wbudowania w odlegtosci max do 5 km.

W granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy drogi, przewidziano wykonanie
nowej warstwy S$cieralnej grubosci 5 cm na istniejgcym wiaczeniu szerokosci 5,5 m drogi gminnej do drogi wojewddzkiej.
Dodatkowo przy istniejgcym przejsciu dla pieszych zaprojektowano spoczniki - strefy oczekiwania o wymiarach 2,50 x 4,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z ptytkami dotykowymi z wypustkami w kolorze zé6ttym. Za spocznikami, za
ktérymi zlokalizowany jest réw przydrozny projektuje sie montaz poreczy segmentowej w kolorze z6ttym U-11a (dtugos¢ 5,5 m x 2).
Planowane zamierzenie budowlane nie wywotuje zmian w istniejgcym sposobie odwodnienia drogi wojewddzkiej - zachowuje sie
odwodnienie powierzchniowe jezdni do obustronnych rowdéw przydroznych oraz na teren gruntowy w granicach pasa drogowego
(na dtugosci wtaczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej).

Odwodnienie drogi gminnej zachowano jako powierzchniowe przy wykorzystaniu projektowanych spadkéw podtuznych oraz
spadku poprzecznego na teren pobocza gruntowego oraz do istniejgcego rowu odwadniajacego droge. Przepuszczalna konstrukcji
drogi umozliwi odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do podtoza. Wody opadowe z drogi gminnej nie beda zalewa¢ pasa

drogowego drogi wojewddzkiej.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano konieczno$¢ remontu istniejgcych przepustéw: wymiana na przepust z rury
strukturalnej K2-KAN kanalizacyjnej zewn. PP z uszczelkg DN/ID UD SN 8 o $r. 40 cm, montaz Scianek czotowych prefabrykowanych

betonowych wylot srednicy 400 mm.

Droga wojewddzka:

W granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy drogi, przewidziano wykonanie
nowej warstwy $cieralnej grubosci 5 cm na istniejgcym wigczeniu szerokosci 5,5 m drogi gminnej do drogi wojewddzkiej, ktére
tworzy skrzyzowanie zwykte. Zachowuje sie istniejgce parametry wtgczenia: szerokos$¢ paséw ruchu po 2,75 m, obustronne pobocza
gruntowe szerokosci 1,0 m, pochylenie poprzeczne daszkowe 2%. Odwodnienie powierzchniowe na teren pobocza w granicach pasa

drogowego.
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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie

Dodatkowo przy istniejgcym przejsciu dla pieszych zaprojektowano strefy oczekiwania dla pieszych o wymiarach 2,50 x 4,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z ptytkami dotykowymi z wypustkami w kolorze zéttym. Za strefami, za
ktérymi zlokalizowany jest réw przydrozny projektuje sie montaz poreczy segmentowej w kolorze z6ttym U-11a (dtugos$c 5,5 m x 2).
Planowane zamierzenie budowlane nie wywotuje zmian w istniejgcym sposobie odwodnienia drogi wojewddzkiej - zachowuje sie
odwodnienie powierzchniowe jezdni do obustronnych rowéw przydroznych oraz na teren gruntowy w granicach pasa drogowego

(na dtugosci wtaczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej).

W ramach statej organizacji ruchu przewidziano:

- zachowanie podporzadkowania drogi gminnej w stosunku do drogi wojewddzkiej;

- oznakowanie skrzyzowan wystepujacych w ciggu drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu”
+ tabliczka T-6c wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze
podporzadkowanej), znaki pionowe informacyjne D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” + tabliczka T-6a wskazujaca
rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszeristwem);

- wprowadzenie ograniczen dla pojazdéw poruszajgcych sie w ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej: pionowy znak zakazu
B-5 ,12t” - zakaz wjazdu samochoddw ciezarowych o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t + tabliczka T-0 ,,NIE DOTYCZY
MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA | POJAZDOW OBStUGI ROLNICTWA” oraz pionowy znak zakazu B-33
,ograniczenie predkosci do 40 km/h”;

- w pasie drogi wojewddzkiej uprzedzenie o ograniczeniu dla pojazdéw poruszajgcych sie w ciggu projektowanego odcinka drogi
gminnej: pionowy znak uzupetniajgcy F-6 wraz ze znakiem zakazu B-5 ,12t” - zakaz wjazdu samochoddéw ciezarowych o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t i tabliczka T-0 ,NIE DOTYCZY MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA |
POJAZDOW OBStUGI ROLNICTWA”;

- oznakowanie fukéw poziomych trasy jako niebezpiecznych zakretéw: znaki pionowe ostrzegawcze: A-3 ,dwa niebezpieczne
zakrety - pierwszy w prawo”, A-4 ,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo” wraz z odpowiednimi tabliczkami zgodnie z
planem SOR: T-1 “rzeczywista odlegtosé¢ znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”, T-2 ,dtugos¢ odcinka drogi, na
ktérym powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo”, T-3 ,koniec odcinka drogi, na ktérym powtarza sie lub wystepuje
niebezpieczenstwo”, T-4 ,liczba zakretéw”;

- oznakowanie korica utwardzonego odcinka drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy: A-30 ,,inne niebezpieczeristwo” + tabliczka
T-0, KONIEC UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI”;

- montaz urzadzen bezpieczenstwa przy istniejgcych przepustach drogowym: bariera drogowa U-12a z poprzeczkg w kolorze
czerwono-biatym o wymiarach: 200 x 150 (110) cm, rama fi 60,3, poprzeczka fi 48,3 mm;

- za spocznikami przy istniejgcym przejéciu dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej, za ktdrymi zlokalizowany jest row przydrozny
projektuje sie montaz poreczy segmentowej w kolorze z6ttym U-11a (dtugosé 5,5 m x 2).

Tablice znakéw nalezy wykonaé jako odblaskowe - standard I, wielkos¢ mata (M). Stupki do znakéw nalezy zamontowac z rur

stalowych, ocynkowanych o $rednicy 60 c¢cm, uszczelnione na koricach. Mocowanie znakdéw za pomoca $rub aluminiowych lub

ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu C16/20.

Zamawiajacy dysponuje 296 szt. drogowych ptyt betonowych PDTP 120 x 80 x 16 cm, ktére sg

ztozone na paletach w odlegtosci nie przekraczajgcej 500 m od miejsca prowadzenia inwestycji, ktére

nalezy uzy¢ do wykonania przedmiotu zamowienia. Co za tym idzie wartos¢ oferty powinna zostaé

umniejszona o ich wartos¢.

Palety po utozeniu ptyt w drodze muszg zosta¢ ztozone na stosach i przewiezienie w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci nie przekraczajgcej 5 km od miejsca prowadzenia inwestyciji.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych w tym wykonanie

przyciecia drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do wykonania zadania.
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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie

Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Wartos¢

Udziat %

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA DROGI

Kosztorys razem

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | spec. tech | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa drogi nr 376611P w Sekowie
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
1| Kalkulacja Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl.
d.1|indywidualna na czas trwania robot.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
BUDOWA DROGI
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2| KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1| 0119-03 | 01.01.01a | ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
(678,70 + 33,6 + 15,0) / 1000 km 0,727
RAZEM 0,727
3| KNR AT-03 [D-05.03.11| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.2.1| 0102-02 bitumicznej o gr. 5 cm wraz z zatadunkiem i
transportem w miejsce utylizacji
230,0 m2 230,000
RAZEM 230,000
22 PODBUDOWY
4| KNR 2-31 |D-04.01.01| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci| m2
d.2.2| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26
0101-02 cm. Istniejacy tluczen z korytowania do ponownego
wbudowania w odlegtosci max do 5 km.
poz.8 {1 090 m2} + poz.14 {390 m2} + poz.10 m2 3 160,000
{1 090 m2} + poz.12 {590 m2}
RAZEM 3 160,000
5| KNR-W 2-01|{D-04.01.01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0201-16 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w
gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
5km
poz.4 {3 160 m2} * 0,26 m3 821,600
RAZEM 821,600
6| KNR 2-31 |D-04.01.01| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.2.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
poz.4 {3 160 m2} m2 3 160,000
RAZEM 3 160,000
7| KNR 2-31 |D-04.04.02| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej | m2
d.2.2| 0114-07 z kruszywem C90/3 (0-31,5, KLSM) - grubosc
0114-08 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
droga poz.14 {390 m2} + poz.12 {590 m2} m2 980,000
gminna
strefy -poz.9 {20 m2} m2 -20,000
DW305
RAZEM 960,000
8| KNR 2-31 |D-04.04.02| Pobocze umocnione z mieszanki niezwigzanej z m2
d.2.2| 0114-05 kruszywem C90/3 (0-31,5, KLSM) - grubos¢
0114-06 podbudowy po zageszczeniu 25 cm
1090,0 m2 1 090,000
RAZEM 1 090,000
9 KNR 2-31 |D-04.05.01| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.2.2] 0111-03 klasy C 3/4 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
12 cm
strefy 20,0 m2 20,000
DW305
RAZEM 20,000
23 NAWIERZCHNIE
10| KNR 2-31 [D-05.03.03| Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.3] 0105-03 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po
0105-04 zageszczeniu (pod plyty PDTP)
1090,0 m2 1 090,000
RAZEM 1 090,000
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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie

Przedmiar
Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 KNR 2-31 |D-05.03.03| Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych m2
d.2.3] 0309-06 petnych PDTP o wymiarach 120x80x16 cm - 40
KN, z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.10 {1 090 m2} m2 1.090,000
RAZEM 1 090,000
12| KNR 2-31 |D-05.03.03| Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.3] 0105-03 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu (pod ptyty azurowe typu MEBA)
590,0 m2 590,000
RAZEM 590,000
13| KNR 2-31 |D-05.03.03| Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA o m2
d.2.3] 0309-05 wymiarach 60x40x8 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.12 {590 m2} m2 590,000
RAZEM 590,000
14| KNR 2-31 05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2
d.2.3| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
droga 370,0 m2 370,000
gminna
strefy 20,0 m2 20,000
DW305
RAZEM 390,000
15| KNR 2-31 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.3] 0511-03 grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm, kostka szara
poz.14 {390 m2} - poz.16 {3,2 m2} m2 386,800
RAZEM 386,800
16| KNR 2-31 05.03.23 | Nawierzchnia z plytki dotykowej 40x40x5 cm w m2
d.2.3] 0511-03 kolorze z6ttym na podsypce cementowo-piaskowej
2*40*04 m2 3,200
RAZEM 3,200
17| KNR AT-03 | D-04.03.01| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.2.3] 0202-01 asfaltowg na zimno warstwy wigzacej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
230,0 m2 230,000
RAZEM 230,000
18| KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych| m2
d.2.3] 0310-05 | 05.03.05a | grysowych - warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S
0310-06 50/70 grubosci 5 cm
poz.17 {230 m2} m2 230,000
RAZEM 230,000
24 ELEMENTY ULIC
19| KNR 2-31 [D-08.01.01| tawa pod opornik 12x25x100 cm z oporem o m3
d.2.4{ 0402-04 wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15
poz.20 {280 m} * 0,06 m3 16,800
RAZEM 16,800
20| KNR 2-31 |D-08.01.01| Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.2.4| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
280,0 m 280,000
RAZEM 280,000
21| KNR 2-31 [D-08.03.01| Lawa pod obrzeze betonowe 8x30 cm, o wymiarze | m3
d.2.4| 0402-04 30x30 cm z oporem z betonu C12/15
poz.22 {18 m} * 0,06 m3 1,080
RAZEM 1,080
22| KNR 2-31 |D-08.03.01| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
2.5 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BRD
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Przedmiar
Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-31 |D-07.02.01| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. | szt.
d.2.5| 0702-02 60 mm
21,0+4,0+ 26,0 szt. 51,000
RAZEM 51,000
24| KNR 2-31 |D-07.02.01| Przymocowanie tablic znakéw drogowych, szt.
d.2.5| 0703-02 wielkosc¢ tablicy mata (M) - na drodze gminne;j,
znaki srednie (S) - na drodze powiatowej
A-3 5,0 szt. 5,000
A-4 4,0 szt. 4,000
A-7 2,0 szt. 2,000
A-30 1,0 szt. 1,000
B-5 4,0 szt. 4,000
B-33 (50) 2,0 szt. 2,000
B-33 (40) 4,0 szt. 4,000
D-1 4,0 szt. 4,000
F-6:B-5 + T- 2,0 szt. 2,000
0
T-0 5,0 szt. 5,000
T-1 3,0 szt. 3,000
T-2 2,0 szt. 2,000
T-3 3,0 szt. 3,000
T-4 2,0 szt. 2,000
T-3 3,0 szt. 3,000
T-6a 4,0 szt. 4,000
T-6¢ 2,0 szt. 2,000
U-9b 2,00 szt. 2,000
RAZEM 54,000
25| KNR 2-31 |[D-07.06.02| Porecze ochronne sztywne, bariera U-12a L-2000 | m
d.2.5| 0701-03 fi 60,3 biato czerwona wersja gdanska
8,0%2 m 16,000
RAZEM 16,000
26| KNNR 6 07.06.02 | Montaz bariery ochronnej U-11a (kolor zéity) z m
d.2.5| 0704-03 pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) cm -
2.0.2.7. 9902 RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
-02
556%2 m 11,000
RAZEM 11,000
27| KNR 2-31 |D-07.02.01| Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - tablice | szt.
d.2.5| 0703-02 prowadzace
U-3a 10,0 szt. 10,000
U-3b 10,0 szt. 10,000
U-3c 1,0 szt. 1,000
U-3d 1,0 szt. 1,000
RAZEM 22,000
28| KNR 2-31 |D-07.02.01| Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - szt.
d.2.5| 0703-02 zabezpieczenie skrajni przy drzewach
U-9a 2,0 szt. 2,000
U-9b 2,0 szt. 2,000
RAZEM 4,000
26 PRZEPUST | ROW
29| KNR 2-01 |D-06.02.01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.6/ 0201-01 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie
kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ okreslong przez
oferenta, (wykop pod przepust)
1,8*8,0*1,0+15*8,0*1,0 m3 26,400
RAZEM 26,400
30| KNR 2-31 |D-01.02.04| Rozebranie przepustow rurowych wraz z Sciankami| m
d.2.6| 0816-01 czotowymi (2 szt.)
2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31| KNR 2-18 |D-06.02.01| Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.2.6/ 0501-01 grubosci 10 cm
0,50 * poz.32 {16 m} m2 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR 2-31 |[D-06.02.01| Przepusty rurowe - rura strukturalna K2-KAN m
d.2.6/ 0605-06 kanalizacyjna zewn. PP z uszczelkg DN/ID UD SN
8 0sr. 40 cm
2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
33| KNR 2-18 |D-06.02.01| Kanaly rurowe - obsypka z materiatow sypkich o m2
d.2.6/ 0501-04 grubosci 25 cm
poz.31 {8 m2} m2 8,000
RAZEM 8,000
34| KNR 2-31 |D-06.02.01| Scianki czotowe prefabrykowane betonowe Scia
d.2.6| 0605-03 przepustéw, wylot Srednicy 400 mm nk.
2%20 Scia 4,000
nk.
RAZEM 4,000
35 KNR 2-01 [D-06.02.01| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m3
d.2.6| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l (grunt z
wykopdw), obsypanie przepustu
20,2 m3 20,200
RAZEM 20,200
36| KNR 2-31 [D-06.04.01| Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem skarp m
d.2.6| 1403-06 rowu
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
27 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE
37| KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2.7| 1406-04 | 03.02.01a | wodociggowych
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.7| 1406-05 | 03.02.01a
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci ha
d.2.7] 0108-05 krzakéw i podszycia. Wycinka krzewow
zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z
zabiegiem srodkiem chemicznym w celu
zapobiegania odrastania.
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
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zageszczeniu (pod ptyty azurowe typu MEBA)

Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis j-m.| llos¢ Cena Wartosc
KOSZTORYS: Budowa drogi nr 376611P w Sgkowie
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
1 | Kalkulacja Wykonanie projektu tymczasowej organizacji | kpl. 1,000
d.1 |indywidualn ruchu na czas trwania robot.
a
Razem dziat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
2 BUDOWA DROGI
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2| KNR 2-01 [D-01.01.01a| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km [(678,70 +
d.2.1| 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym 33,6 +
15,0) /
1000 =
0,727
3 |KNR AT-03|D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2| 230,000
d.2.1| 0102-02 bitumicznej o gr. 5 cm wraz z zatadunkiem i
transportem w miejsce utylizacji
Razem dzia: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
22 PODBUDOWY
4 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 poz.8
d.2.2| 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |- {1090
0101-02 IV gtebokosci 26 cm. Istniejacy tluczen z m2} +
korytowania do ponownego wbudowania w poz.14
odlegtosci max do 5 km. {390 m2}
+ poz.10
{1090
m2} +
poz.12
{590 m2}
3 160,00
0
5| KNR-W 2- |D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.4
d.2.21010201-16 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w {3 160
gruncie kat. I-Il z transportem urobku m2} *
samochodami samowytadowczymi na 0,26 =
odlegto$¢ do 5 km 821,600
6 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 poz.4
d.2.2| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne {3160
nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2} =
3 160,00
0
7 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2| 960,000
d.2.2| 0114-07 niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0-31,5,
0114-08 KLSM) - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15cm
8 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Pobocze umocnione z mieszanki niezwigzanej | m2 [ 1 090,00
d.2.2| 0114-05 z kruszywem C90/3 (0-31,5, KLSM) - grubosc¢ 0
0114-06 podbudowy po zageszczeniu 25 cm
9| KNR 2-31 |D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 20,000
d.2.2| 0111-03 cementem klasy C 3/4 - grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm
Razem dzial: PODBUDOWY
23 NAWIERZCHNIE
10 | KNR 2-31 |D-05.03.03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2| 1090,00
d.2.3| 0105-03 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po 0
0105-04 zageszczeniu (pod ptyty PDTP)
11| KNR 2-31 |D-05.03.03 | Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych m2 poz.10
d.2.3| 0309-06 petnych PDTP o wymiarach 120x80x16 cm - {1090
40 KN, z wypetnieniem spoin piaskiem m2} =
1090,00
0
12| KNR 2-31 |D-05.03.03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2| 590,000
d.2.3| 0105-03 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
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Budowa drogi nr 376611P w Sekowie

Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis j-m.| llos¢ Cena Wartosc
13 | KNR 2-31 [D-05.03.03 | Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBAo | m2 poz.12
d.2.3| 0309-05 wymiarach 60x40x8 cm z wypetnieniem spoin {590 m2}
piaskiem =
590,000
14 | KNR 2-31 |05.03.23 Podsypka cementowo-piaskowa z m2 | 390,000
d.2.3| 0105-07 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
15| KNR 2-31 [05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 poz.14
d.2.3| 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- {390 m2}
piaskowej gr. 3 cm, kostka szara - poz.16
{3,2 m2}
386,800
16 | KNR 2-31 |05.03.23 Nawierzchnia z ptytki dotykowej 40x40x5cmw | m2| 2*4,0*
d.2.3| 0511-03 kolorze zéttym na podsypce cementowo- 0,4 =
piaskowej 3,200
17 |KNR AT-03|D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2| 230,000
d.2.3| 0202-01 emulsjg asfaltowg na zimno warstwy wigzacej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
18 | KNR 2-31 |D-05.03.05a| Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 poz.17
d.2.3| 0310-05 bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna z {230 m2}
0310-06 mieszanki AC 11S 50/70 grubosci 5 cm =
230,000
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
24 ELEMENTY ULIC
19 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Lawa pod opornik 12x25x100 cm z oporem o | m3 poz.20
d.2.4 | 0402-04 wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15 {280 m} *
0,06 =
16,800
20 | KNR 2-31 |D-08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach m | 280,000
d.2.4 | 0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
21| KNR 2-31 |D-08.03.01 | tawa pod obrzeze betonowe 8x30 cm, o m3 poz.22
d.2.4 | 0402-04 wymiarze 30x30 cm z oporem z betonu C12/15 {18 m} *
0,06 =
1,080
22 | KNR 2-31 |D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 18,000
d.2.4 | 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
25 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BRD
23 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt. 21,0+
d.2.5| 0702-02 ér. 60 mm 4,0+
26,0 =
51,000
24 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, szt.| 54,000
d.2.5| 0703-02 wielkos$¢ tablicy mata (M) - na drodze gminnej,
znaki $rednie (S) - na drodze powiatowej
25| KNR 2-31 |D-07.06.02 | Porecze ochronne sztywne, bariera U-12a L- m| 80*2=
d.25( 0701-03 2000 fi 60,3 biato czerwona wersja gdanska 16,000
26| KNNR 6 |07.06.02 Montaz bariery ochronnej U-11a (kolor zotty) z | m | 55*2 =
d.2.5| 0704-03 pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) 11,000
z.0.2.7. cm - RURA fi 48,3/48,3 mm - DO
9902-02 WBETONOWANIA
27 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - szt.| 22,000
d.2.5| 0703-02 tablice prowadzgce
28 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - szt. 4,000
d.2.5| 0703-02 zabezpieczenie skrajni przy drzewach
Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BRD
26 PRZEPUST | ROW
29 | KNR 2-01 |D-06.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 1,8*8,0
d.2.6| 0201-01 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie *1,0 +
kat. I-Il z transportem urobku samochodami 1,5*8,0
samowytadowczymi na odlegtos$¢ okreslong *1,0=
przez oferenta, (wykop pod przepust) 26,400
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Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis j-m.| llos¢ Cena Wartosc
30 [ KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw rurowych wraz z m| 2*8,0=
d.2.6| 0816-01 Sciankami czotowymi (2 szt.) 16,000
31| KNR 2-18 |D-06.02.01 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2 0,50 *
d.2.6| 0501-01 o grubosci 10 cm poz.32
{16 m} =
8,000
32 | KNR 2-31 |D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rura strukturalna K2-KAN m| 2*8,0=
d.2.6 | 0605-06 kanalizacyjna zewn. PP z uszczelkg DN/ID UD 16,000
SN80sr.40cm
33 | KNR 2-18 [D-06.02.01 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich | m2 | poz.31 {8
d.2.6 | 0501-04 0 grubosci 25 cm m2} =
8,000
34 | KNR 2-31 |D-06.02.01 | Scianki czotowe prefabrykowane betonowe Scia| 2*2,0=
d.2.6 | 0605-03 przepustow, wylot srednicy 400 mm nk. 4,000
35| KNR 2-01 [D-06.02.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow 0O wys. m3 20,200
d.2.6 | 0235-01 do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l (grunt
z wykopéw), obsypanie przepustu
36 | KNR 2-31 [D-06.04.01 | Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem skarp | m 40,000
d.2.6 | 1403-06 rowu
Razem dzial: PRZEPUST | ROW
2.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE
37 | KNR 2-31 |D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 6,000
d.2.7 | 1406-04 wodociggowych
38 | KNR 2-31 |D-03.02.01a| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. 1,000
d.2.7| 1406-05
39 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci ha 0,100
d.2.7| 0108-05 krzakéw i podszycia. Wycinka krzewéw
zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z
zabiegiem Srodkiem chemicznym w celu
zapobiegania odrastania.

Razem dzia: ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE

Razem dziat: BUDOWA DROGI

Kosztorys razem
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	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
	Pozycja: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.
	1


	Dział:BUDOWA DROGI
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	(678,70 + 33,6 + 15,0) / 1000

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z załadunkiem i transportem w miejsce utylizacji
	230,0


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm. Istniejący tłuczeń z korytowania do ponownego wbudowania w odległości max do 5 km.
	poz.8 {1 090 m2} + poz.14 {390 m2} + poz.10 {1 090 m2} + poz.12 {590 m2}

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
	poz.4 {3 160 m2} * 0,26

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.4 {3 160 m2}

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	poz.14 {390 m2} + poz.12 {590 m2}
	-poz.9 {20 m2}

	Pozycja: Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm
	1090,0

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	20,0


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod płyty PDTP)
	1090,0

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych PDTP o wymiarach 120x80x16 cm - 40 KN, z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.10 {1 090 m2}

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod płyty ażurowe typu MEBA)
	590,0

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.12 {590 m2}

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	370,0
	20,0

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara
	poz.14 {390 m2} - poz.16 {3,2 m2}

	Pozycja: Nawierzchnia z płytki dotykowej 40x40x5 cm w kolorze żółtym na podsypce cementowo-piaskowej
	2 * 4,0 * 0,4

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	230,0

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm
	poz.17 {230 m2}


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Ława pod opornik 12x25x100 cm z oporem o wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15
	poz.20 {280 m} * 0,06

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	280,0

	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowe 8x30 cm, o wymiarze 30x30 cm z oporem z betonu C12/15
	poz.22 {18 m} * 0,06

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	18,0


	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BRD
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	21,0 + 4,0 + 26,0

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych, wielkość tablicy mała (M) - na drodze gminnej,  znaki średnie (Ś) - na drodze powiatowej
	5,0
	4,0
	2,0
	1,0
	3,0
	2,00

	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne, bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biało czerwona wersja gdańska
	8,0 * 2

	Pozycja: Montaż bariery ochronnej U-11a (kolor żółty) z pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) cm - RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
	5,5 * 2

	Pozycja: Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice prowadzące
	10,0
	1,0

	Pozycja: Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zabezpieczenie skrajni przy drzewach
	2,0


	Dział:PRZEPUST I RÓW
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość określoną przez oferenta, (wykop pod przepust)
	1,8 * 8,0 * 1,0 + 1,5 * 8,0 * 1,0

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych wraz z ściankami czołowymi (2 szt.)
	2 * 8,0

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	0,50 * poz.32 {16 m}

	Pozycja: Przepusty rurowe - rura strukturalna K2-KAN kanalizacyjna zewn. PP z uszczelką DN/ID UD SN 8 o śr. 40 cm
	2 * 8,0

	Pozycja: Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	poz.31 {8 m2}

	Pozycja: Ścianki czołowe prefabrykowane betonowe przepustów, wylot średnicy 400 mm
	2 * 2,0

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (grunt z wykopów), obsypanie przepustu
	20,2

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu
	40,0


	Dział:ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	6,0

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	1,0

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Wycinka krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z zabiegiem środkiem chemicznym w celu zapobiegania odrastania.
	0,1



	Kosztorys ofertowy
	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
	Pozycja: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.
	Działy razem:Razem dział: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

	BUDOWA DROGI
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z załadunkiem i transportem w miejsce utylizacji
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	PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm. Istniejący tłuczeń z korytowania do ponownego wbudowania w odległości max do 5 km.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Pozycja: Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Działy razem:Razem dział: PODBUDOWY

	NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod płyty PDTP)
	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych PDTP o wymiarach 120x80x16 cm - 40 KN, z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod płyty ażurowe typu MEBA)
	Pozycja: Nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara
	Pozycja: Nawierzchnia z płytki dotykowej 40x40x5 cm w kolorze żółtym na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm
	Działy razem:Razem dział: NAWIERZCHNIE

	ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Ława pod opornik 12x25x100 cm z oporem o wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15
	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowe 8x30 cm, o wymiarze 30x30 cm z oporem z betonu C12/15
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Działy razem:Razem dział: ELEMENTY ULIC

	OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BRD
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych, wielkość tablicy mała (M) - na drodze gminnej,  znaki średnie (Ś) - na drodze powiatowej
	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne, bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biało czerwona wersja gdańska
	Pozycja: Montaż bariery ochronnej U-11a (kolor żółty) z pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) cm - RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
	Pozycja: Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice prowadzące
	Pozycja: Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zabezpieczenie skrajni przy drzewach
	Działy razem:Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BRD

	PRZEPUST I RÓW
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość określoną przez oferenta, (wykop pod przepust)
	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych wraz z ściankami czołowymi (2 szt.)
	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	Pozycja: Przepusty rurowe - rura strukturalna K2-KAN kanalizacyjna zewn. PP z uszczelką DN/ID UD SN 8 o śr. 40 cm
	Pozycja: Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	Pozycja: Ścianki czołowe prefabrykowane betonowe przepustów, wylot średnicy 400 mm
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (grunt z wykopów), obsypanie przepustu
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu
	Działy razem:Razem dział: PRZEPUST I RÓW

	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Wycinka krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z zabiegiem środkiem chemicznym w celu zapobiegania odrastania.
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Działy razem:Razem dział: BUDOWA DROGI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem



