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UZGODNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Tomy$lu Spotka z o.0.

uzgadnia projekt budowy drogi nr 376611P w miejscowosci Sgkowo, w zakresie przedstawionych
rozwigzan projektowych pod wzgledem kolizji zistniejacq siecig wodociggowa, z ponizszymi
uwagami:

L
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Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq siecig wodociagowa, nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtoSci.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas prac cigzkim sprzetem w miejscach przebiegu
i uzbrojenia sieci wodociggowej (skrzynki od zasuw i hydrantow).

. Uzbrojenie sieci wodociggowej wynie§¢ do poziomu projektowanego (wykonanego)

zamierzenia inwestycyjnego.

Istniejace hydranty usytuowac w pasie zieleni na koszt Inwestora.

Wykop nad istniejacq siecig wodociagowa zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci
15 cm, zageszczarkami ptytowymi o mocy do 6,5 KM.

W okresie 14 - dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PWiK
w Nowym Tomyslu.

W razie niezgodno$ci istniejacego uzbrojenia wodociggowego z uzgodnionym branzowo
projektem nalezy niezwiocznie powiadomi¢ PWiK w Nowym Tomyslu.

W obrebie przedmiotowej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarnej.

Z powazanigm,

Prazeg Zarzadu

mgr inz/Ma ichtowski

Zalacznik:

1

Plan sytuacyjny - 1 egz.

Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000098944
Kapitat Zaktadowy 55 208 000,00 PLN



-~ zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej

zakres inwestyciji - granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej

jezdnia o nawierzchni z ptyt PDTP 120x80x16
r—__l avypetnienie jezdni o nawierzchni z plyt azurowych typu MEBA
I:I jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
|:l pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego

Ij ulozenie nowej warstwy $cieralnej istn. wigczenia do DW 305
B

spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

opornik betonowy 12 x 25 cm na tawie betonowej

obrzeze betonowe 8 x 30 cm na lawie betonowej
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