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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami)
my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA DROGI NR 376611P W SEKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

ZAKRES
OPRACOWANIA

mgr inz. Eliza Jankowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i
SPECJALNOSC kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

DROGOWA Uprawnienia nr WKP,/0250/PWOD/07
PODPIS
DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA DRUZYNA, 03.02.2025 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZOSCI DO 1ZBY
W CENTRALNYM REJESTRZE OSOB POSIADAJACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE (e-CRUB).




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy drogi nr 376611P w Sekowie

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr ZP.272.25.2024 zawartej pomiedzy Gming Nowy Tomysl| a
Pracowniag Projektowg Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

DANE OGOLNE.

2.1 Zamawiajacy: Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

2.2 Adres budowy: Sekowo

23 Identyfikator dziatki geodezyjnej: 301504_5.0006.90/7
301504_5.0015.386/9
301504_5.0015.140/5
301504_5.0015.116

2.4  Jednostka ewidencyjna: 301504 _5 Nowy Tomysl - obszar wiejski

2.5 Nr ewidencyjny dziatek: 90/7, obreb 0006 Glinno

386/9,140/5,116, obreb 0015 Sekowo

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu nowotomyskiego w
gminie Nowy Tomysl, wie$ Sekowo, w terenie zabudowanym.

Publiczna droga gminna nr 376611P

Skrzyzowanie z publiczng droga wojewddzka nr 305: Droga 92 /Bolewice/ - Nowy Tomysl - Wolsztyn - Wschowa -
Wroniniec

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest poza obszarami Parku Narodowego, obszarami Natura 2000.

DANE DO PROJEKTOWANIA.

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, stan aktualny
na dzien 19 listopada 2024 roku.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1518).

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm).

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 22012 r. poz. 463).

e) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDKIA w Warszawie w
2014 roku.

f) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

g) Biezace uzgodnienia z Zamawiajgcym.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa publicznej drogi gminnej polegajgca na utwardzeniu nawierzchni jezdni w
technologii $ladowej $ladéw betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowg typu
MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego,
wptynie pozytywnie na Srodowisko poprzez zwiekszenie ptynnosci jazdy, a tym samym zmniejszenie emisji spalin.

ZAtOZENIA DO PROJEKTU:
»  klasa techniczna drogi: ,D” dojazdowa

»  kategoria drogi - gminna,
»  dostepnos¢ nieograniczona - droga publiczna
»  typ przekroju drogowego - uliczny



»  predkos¢ projektowana - 30 km/h

»  kategoria ruchu - KR-1

»  przekrdjjednojezdniowy o dwdch kierunkach ruchu

»  utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii Sladowej sladéw ptyt betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x
80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowg typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem

» utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowg

»  sposob odwodnienia - powierzchniowe w granicach pasa drogowego

»  wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ZAtOZENIA DO PROJEKTU (droga wojewddzka):

»  przebudowe wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej - utozenie nowej warstwy Scieralnej

»  budowe spocznikdw - stref oczekiwania przy istniejgcym przejsciu dla pieszych przez DW 305 - nawierzchnia z
kostki betonowej wraz z ptytkami dotykowymi z wypustkami w kolorze zéttym

Zgtoszenie robdét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wg odrebnego postepowania administracyjnego, zgodnie

ze zgtoszeniem dokonanym w dniu 08 listopada 2024 r. w Wielkopolskim Urzedzie Wojewédzkim w Poznaniu.

. STAN ISTNIEJACY.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Obecnie gminna droga publiczna posiada
nawierzchnie gruntowa umocniong ttuczniem. Pas drogowy ma zmienng szerokosé: 4,0 - 8,0 m. Teren sasiedni
zabudowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, gospodarstwami rolnymi.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne (infrastruktura obca nie zwigzana z
obstugg drogi): sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja teletechniczna wraz z przytgczami oraz
przepusty drogowe kanalizujagce rowy przydrozne pod droga.

Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe mi.in. do istniejgcego rowu przydroznego.

Drzewa i krzewy ograniczajgce skrajnie drogowa przewidziano do usuniecia / przyciecia.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ma wigczenie do drogi wojewddzkiej nr 305 Droga 92 /Bolewice/ - Nowy
Tomysl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec w km 6+610 tworzac skrzyzowanie zwykte.

Kategoria: publiczna droga wojewddzka, Klasa G ,gtéwna”, predkosé projektowa - 60 km/h. W zakresie planowanej
inwestycji istniejacy pas drogowy drogi wojewddzkiej posiada szerokos¢ od 25,0 m. Droga przebiega w nasypie w
terenie niezabudowanym, jezdnia drogi wojewddzkiej szerokosci 7,0 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej w
przekroju drogowym, jednojezdniowym, dwupasowym wraz z obustronnymi rowami przydroznymi. Obustronne
pobocza gruntowe szerokosci min 1,5 m.

Witaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej w zakresie dziatki nr ewid. 54/8 obreb 0006 Glinno szerokosci 5,5 m
posiada nawierzchnie mineralno-asfaltowg w przekroju drogowym, odwodnienie powierzchniowe.

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej dwustronny 2%. Odwodnienie pasa drogowego
powierzchniowe do istniejagcego rowu przydroznego.

Natezenie ruchu pojazdéw wg GRP 2020 - 9.339 poj. / dobe.

Obecnie w zakresie inwestycji, w ciggu obecnejdrogi wojewddzkiej obowigzuje ograniczenie predkosci do 70 km/h
(teren niezabudowany). Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z obustronnymi drogami gminnymi zostato odpowiednio
oznakowane znakami pionowymi: A-6a ,skrzyzowanie z drogg podporzadkowang” oraz A-7 ,ustap pierwszerstwa”.
Wystepuje oznakowanie poziome (linie segregacyjne, linie krawedziowe, przejScie dla pieszych). W zakresie
oznakowania pionowego wystepujg znaki informacyjne (oznakowanie istniejgcego przejscia dla pieszych) oraz znaki
zakazu (ograniczenie predkosci).

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie bedzie kolidowa¢ z sieciami infrastruktury technicznej.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7, 60-287
Poznan, przez uprawnionego geologa - mgr inz. Natalia Weglewska oraz mgr inz. Andrzeja Stube, opracowanej w

pazdzierniku 2024 roku, przedstawiono ponizej wnioski z wykonanych badan:

,Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntéw srednio przepuszczalnych, wyksztatconych jako piaski drobne:
Grupa | — grunty niespoiste, typu wodnolodowcowego (zakwalifikowane do grupy nosnosci G1):

warstwa IA — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID=0,65.



Na podstawie wykonanych wiercern badawczych, mozna stwierdzic, ze:

e W przypowierzchniowych partiach podfoza rozpoznano antropogeniczny nasyp budowlany, zbudowany z piaskow
drobnych prdchnicznych, piaskdw drobnych, humusu i ttucznia. Warstwy te zalegajg do maksymalnej gtebokosci
0,30 -1,20 mp.p.t..

e Gfebsze warstwy podfoza stanowiq plejstoceriskie osady niespoiste genezy wodnolodowcowej, wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych, w stanie srednio zageszczonym.

e W dniu wykonywania wiercen badawczych, udokumentowano wystepowanie swobodnego zwierciadfa wod
gruntowych w przedziale gtebokosci 1,50 —1,90 m p.p.t,, tj. 71,70 —72,30 m n.p.m.

e Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami
poroztopowymi, moze zmieniac¢ sie w zakresie +0,7 m/-0,5 m.

e Gfebokosc¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy 1to 0,80 m p.p.t.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwala na sformufowanie nastepujgcych wnioskdéw:
Zaleca sie wykonanie wymiany stabonosnych gruntéw nasypowych na nasyp budowlany z gruntéw niespoistych,
np. pospdtek o wskazniku réznoziarnistosci U=4 lub piaskdw réznoziarnistych o wskazniku réznoziarnistosci U=
6, zageszczony do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98. Nasyp budowlany nalezy wykonywac warstwami
maksymalnej migzszosci 0,3 m, zageszczajgc kazdg z warstw.

W poziomie gory konstrukcji podbudowy nawierzchni, zaleca sie osiggnqg¢ nosnos¢, wyrazonq wtérnym modutem
odksztatfcenia min. Ey2=120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaznikiem odksztatfcenia min. lp<2,2.

Gfebokosc strefy przemarzania gruntu dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.”

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463),
omawiane podfoie charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, natomiast projektowang inwestycje
proponuje sie zakwalifikowaé¢ do | kategorii geotechnicznej.

. STAN PROJEKTOWANY - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

8.1 Projektowana droga gminna.

Projekt przewiduje przebudowe istniejagcego pasa drogowego na odcinku dtugosci 678,70 m. Zaprojektowano
utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii Sladowej poprzez utozenie dwdch paséw jezdnych z betonowych ptyt
PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm utozonych na podsypce piaskowej (2 pasy szer. 0,80 m). Wypetnienie pomiedzy
ptytami PDTP nalezy wykonaé z ptyt azurowych typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm utozonych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (szer. 1,0 m). Dodatkowo przewidziano umocnienie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci 1,0 m. tgczna szerokos¢ 4,60 m.
Skrzyzowania oraz tuki kotowe w planie przewidziano utwardzi¢ kostkg betonowg w kolorze szarym (w miejscu ptyty
azurowej oraz pobocza).

Istniejacy ttuczen, ktéry zostat wbudowany w przedmiotowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni gruntowej jako jej
umocnienie planuje sie do ponownego wbudowania w odlegtosci max do 3 km.

W granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy drogi, przewidziano
wykonanie nowej warstwy scieralnejgrubosci 5 cm na istniejgcym wtgczeniu szerokosci 5,5 m drogi gminnej do drogi
wojewoddzkiej. Dodatkowo przy istniejgcym przejsciu dla pieszych zaprojektowano spoczniki - strefy oczekiwania o
wymiarach 2,50 x 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z ptytkami dotykowymi z
wypustkami w kolorze zéttym. Za spocznikami, za ktérymi zlokalizowany jest row przydrozny projektuje sie montaz
poreczy segmentowej w kolorze zéttym U-11a (dtugos¢ 5,5 mx 2).

Planowane zamierzenie budowalne nie wywotuje zmian w istniejgcym sposobie odwodnienia drogi wojewddzkiej -
zachowuje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni do obustronnych rowdéw przydroznych oraz na teren gruntowy
w granicach pasa drogowego (na dtugosci wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej).

Odwodnienie drogi gminnej zachowano jako powierzchniowe przy wykorzystaniu projektowanych spadkéw
podtuznych oraz spadku poprzecznego na teren pobocza gruntowego oraz do istniejacego rowu odwadniajacego
droge. Przepuszczalna konstrukcji drogi umozliwi odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podtoza. Wody
opadowe z drogi gminnej nie beda zalewac pasa drogowego drogi wojewddzkie]j.



Kolizje projektowanego ukiadu drogowego z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej

Planowany nowy ukfad drogowy zaprojektowano tak by unikng¢ kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej.

Istniejace kable energetyczne krzyzujace projektowane drogioraz zjazdy w razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS - kable 0,4 kV.

Wiazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach wodociggowych nalezy wyregulowa¢ do
rzednej projektowanej nawierzchni.

Nalezy przestrzega¢ uwag i wytycznych gestorow istniejgcego uzbrojenia zlokalizowanego w pasach drogowych.

Zielen

Drzewa i krzewy ograniczajgce skrajnie drogowa przewidziano do przyciecia.
POWYZSZE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POKAZANO NA PLANIE SYTUACYINYM (RYS. 2).

8.2 Przekroéj podtuzny.

Niweleta drogi gminnej w przekroju podtuznym zostata zaprojektowana w maksymalnym dostosowaniu do
istniejgcego uksztattowania terenu. Umozliwia to zminimalizowanie koniecznych robdt ziemnych. Powyisze
zatozenia pozwolity na zaprojektowanie pochylen podtuznych zapewniajacych optymalne odwodnienie.

UKLAD PODLUZNY ZOSTAt PRZEDSTAWIONY NA RYS. NR 3 - PRZEKROJ PODLUZNY.

8.3 Przekroje normalne.
Konstrukcje nawierzchni drogowych ksztattuja sie nastepujaco:

DROGA GMINNA:

1) POD SLADY KOt SAMOCHODOWYCH
e 16 cm - ptyta drogowa betonowa typu PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm
e 10 cm - podsypka piaskowa (po zageszczeniu)

2) WYPELNIENIE POMIEDZY SLADAMI KOt SAMOCHODOWYCH
e 8 cm - ptyta azurowa typu MEBA o wymiarach 60 x40 x 8 cm
e 3 cm - podsypka piaskowa (po zageszczeniu)
e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KtSM)

3) POBOCZE
e 25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0-31,5, KtSM)

DROGA GMINNA - SKRZYZOWANIA | +UKI KOtOWE W PLANIE:
1) POD SLADY KOt SAMOCHODOWYCH
e 16 cm - ptyta drogowa betonowa typu PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm

e 10 cm - podsypka piaskowa (po zageszczeniu)

2)  WYPELNIENIE POMIEDZY SLADAMI KOt SAMOCHODOWYCH ORAZ POBOCZA
e 8cm - kostka betonowa 20 x 10 cm (kolor szary)
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (po zageszczeniu)
e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KtSM)

PO+ACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ Z DROGA WOJEWODZKA:
W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonac frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni wigczenia drogi

gminnej do drogi wojewddzkiej na gtebokosé srednio 5 cm. Nastepnie po wykonaniu skropienia emulsjg asfaltowg
w ilodci 0,50 kg/m2 utozy¢ nowg warstwe Scieralng grubosci 5 cm z mieszanki AC 115 50/70.

SPOCZNIKI - STRFA OCZEWKIWANIA PRZY ISTNIEJACYM PRZEJSCIU DLA PIESZYCH:
e 8cm - kostka betonowa 20 x 10 cm (kolor szary)




e 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa (po zageszczeniu)
e 12 cm- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dowozu

Jako obramowania nawierzchni drogowych zaprojektowano:

e Opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm uktadany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na tawie
betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 - jako obramowanie nawierzchni z kostki betonowej (droga
gminna) oraz na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej przy projektowanych spocznikach;

e Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na tawie
betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 - jako obramowanie nawierzchni spocznikéw.

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi gminnej projektuje sie daszkowe dwustronne 3%. Zachowuje sie istniejace
pochylenie poprzeczne wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej o nawierzchni mineralno-asfaltowej jako
daszkowe dwustronne 2%.

SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA PRZEKROJOW NORMALNYCH PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 4 - PRZEKROJE
NORMALNE.

INNE ZAGADNIENIA.

Wystepujace elementy infrastruktury w pasie drogowym nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo, a czesci uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe.

Prace drogowe nalezy wykonywaé w scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych administracyjny lub gospodarczy z przedmiotowg droga.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzi¢ recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy
wykonac prdbne przekopy.

Wyniesienie gtédwnych punktéow geodezyjnych w uktadzie wysokosciowym i sytuacyjnym nalezy powierzyé
uprawnionemu geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu
odwodnienia do obiektéw i urzadzen istniejacych.

Opracowanie:

Projektant:

mgr inz. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD/07

BRANZA DROGOWA
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PRZEKROJ 1-1
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PRZEKROJ 3-3

GRANICA PASA DROGOWEGO

Ptyta drogowa zelbetowa petna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (po zaggszczeniu)

Ptyta betonowa azurotwa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KLSM)
Pobocze umocnione z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KLSM), grubos$¢ warstwy 25 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm (kolor szary)

Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

Opornik betonowy 12 x 25 cm na tawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S 50/70 grubosci 5 cm

Istniejgce wigczenie jezdni drogi wojewddzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznej

Pobocze gruntowe

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

oraz na tawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

Podbudowa zasadnicza grubosci 12 cm z gruntu stabilizowanego

klasy C3/4 z dowozu

5,50
1,00 2,75 L 2,75 1,00
pobocze jez?jnia pobocze
7 l <>
ﬁ%’ 2% }tﬁ) 2% 8“’/1

GRANICA PASA DROGOWEGO

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Poznanska 33

GMINA NOWY TOMYSL

64-300 Nowy Tomysl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA
62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT
Budowa drogi nr 376611P w Sekowie
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant DR | mgr inz. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07 .;/ p
STADIUM BRANZA DATA OPRACOWANIA SKALA NRRYS.
PA-B DROGOWA LUTY 2025 1:50 4
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