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Podsypka piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)Podsypka piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)

33

Płyta drogowa żelbetowa pełna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cmPłyta drogowa żelbetowa pełna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm

22

Płyta betonowa ażurotwa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cmPłyta betonowa ażurotwa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm

Podsypka piaskowa grubości 10 cm (po zagęszczeniu)Podsypka piaskowa grubości 10 cm (po zagęszczeniu)

Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM), grubość warstwy 25 cmPobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM), grubość warstwy 25 cm

zmienna szer. pasa drogowegozmienna szer. pasa drogowego
Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM)Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM)
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Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm (kolor szary)Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm (kolor szary)

Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
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Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cmWarstwa ścieralna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm

Pobocze gruntowePobocze gruntowe

Istniejące włączenie jezdni drogi wojewódzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznejIstniejące włączenie jezdni drogi wojewódzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznej

PRZEKRÓJ 4-4PRZEKRÓJ 4-4 7,007,00

jezdniajezdnia

0000

strefa oczekiwania dla pieszychstrefa oczekiwania dla pieszych

3,503,50

1111 1212

3,503,50

2%2%

1111

2%2%2%2%-4-48%8% 0000-8-8 2%2% -4-4 8%8%0000 -8-8

1212 1313 1414 77 99

1414

1313

Podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego cementemPodbudowa zasadnicza grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cmObrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
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Budowa drogi nr 376611P w SękowieBudowa drogi nr 376611P w Sękowie
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