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SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Opis planu zagospodarowania terenu
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Podstawa opracowania

Dane ogdlne

Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Dane do projektowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Stan istniejgcy

Warunki gruntowo-wodne

Stan projektowany

8.1 Projektowana droga gminna

8.2 Stata organizacja ruchu

Zgodnosc z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wptyw inwestycji na srodowisko

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Wptyw eksploatacji gérniczej

Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Obszar oddziatywania inwestycji

lIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami)
my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu lub dziatki

BUDOWA DROGI NR 376611P W SEKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

ZAKRES
OPRACOWANIA

mgr inz. Eliza Jankowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i
SPECJALNOSC kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

DROGOWA Uprawnienia nr WKP/0250/PW0OD/07
PODPIS
DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA DRUZYNA, 03.02.2025 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZOSCI DO 1ZBY
W CENTRALNYM REJESTRZE OSOB POSIADAJACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE (e-CRUB).




OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowy drogi nr 376611P w Sekowie

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr ZP.272.25.2024 zawartej pomiedzy Gming Nowy Tomysl a
Pracownig Projektowq Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

. DANE OGOLNE.

2.1  Zamawiajacy: Gmina Nowy Tomysl|
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

2.2 Adres budowy: Sekowo

2.3 Identyfikator dziatki geodezyjne;j: 301504_5.0006.90/7
301504_5.0015.386/9
301504_5.0015.140/5
301504_5.0015.116

2.4 Jednostka ewidencyjna: 301504 _5 Nowy Tomysl - obszar wiejski

2.5  Nrewidencyjny dziatek: 90/7, obreb 0006 Glinno
386/9, 140/5, 116, obreb 0015 Sekowo

. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu nowotomyskiego w
gminie Nowy Tomysl, wie$ Sekowo, w terenie zabudowanym.

Publiczna droga gminna nr 376611P

Skrzyzowanie z publiczng drogg wojewddzkg nr 305: Droga 92 /Bolewice/ - Nowy Tomys$l - Wolsztyn - Wschowa -
Wroniniec

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest poza obszarami Parku Narodowego, obszarami Natura 2000.

. DANE DO PROJEKTOWANIA.

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, stan aktualny
na dzien 19 listopada 2024 roku.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn. zm).

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

e) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydanych przez GDDKIA w Warszawie w
2014 roku.

f) Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajacymi.

g) Biezace uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa publicznej drogi gminnej polegajgca na utwardzeniu nawierzchni jezdni w
technologii Sladowej $ladéw betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowg typu
MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego,
wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez zwiekszenie ptynnosci jazdy, a tym samym zmniejszenie emisji spalin.

ZALOZENIA DO PROJEKTU:

klasa techniczna drogi: ,D” dojazdowa

kategoria drogi - gminna,

dostepnos¢ nieograniczona - droga publiczna

typ przekroju drogowego - uliczny

predkos¢ projektowana - 30 km/h

kategoria ruchu - KR-1

przekréj jednojezdniowy o dwéch kierunkach ruchu
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>  utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii Sladowej sladow ptyt betonowych ptyt PDTP o wymiarach 120 x
80 x 16 cm wypetnionych ptytg azurowa typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem

utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowa

sposéb odwodnienia - powierzchniowe w granicach pasa drogowego

»  wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa

>
>

ZALOZENIA DO PROJEKTU (droga wojewddzka):

»  przebudowe witaczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej - utozenie nowej warstwy $cieralnej

»  budowe spocznikdw - stref oczekiwania przy istniejgcym przejsciu dla pieszych przez DW 305 - nawierzchnia z
kostki betonowej wraz z ptytkami dotykowymi z wypustkami w kolorze zéttym

Zgtoszenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wg odrebnego postepowania administracyjnego, zgodnie

ze zgltoszeniem dokonanym w dniu 08 listopada 2024 r. w Wielkopolskim Urzedzie Wojewodzkim w Poznaniu.

. STAN ISTNIEJACY.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Obecnie gminna droga publiczna posiada
nawierzchnie gruntowg umocniong ttuczniem. Pas drogowy ma zmienng szerokosé: 4,0 - 8,0 m. Teren sasiedni
zabudowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, gospodarstwami rolnymi.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne (infrastruktura obca nie zwigzana z
obstugg drogi): sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja teletechniczna wraz z przytagczami oraz
przepusty drogowe kanalizujgce rowy przydrozne pod drogg.

Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe mi.in. do istniejgcego rowu przydroznego.

Drzewa i krzewy ograniczajgce skrajnie drogowa przewidziano do usuniecia / przyciecia.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ma wtgczenie do drogi wojewddzkiej nr 305 Droga 92 /Bolewice/ - Nowy
Tomysl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec w km 6+610 tworzac skrzyzowanie zwykte.

Kategoria: publiczna droga wojewddzka, Klasa G ,,gtéwna”, predkos¢ projektowa - 60 km/h. W zakresie planowanej
inwestycji istniejgcy pas drogowy drogi wojewddzkiej posiada szerokos¢ od 25,0 m. Droga przebiega w nasypie w
terenie niezabudowanym, jezdnia drogi wojewddzkiej szerokosci 7,0 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej w
przekroju drogowym, jednojezdniowym, dwupasowym wraz z obustronnymi rowami przydroznymi. Obustronne
pobocza gruntowe szerokosci min 1,5 m.

Witaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej w zakresie dziatki nr ewid. 54/8 obreb 0006 Glinno szerokosci 5,5 m
posiada nawierzchnie mineralno-asfaltowg w przekroju drogowym, odwodnienie powierzchniowe.

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej dwustronny 2%. Odwodnienie pasa drogowego
powierzchniowe do istniejgcego rowu przydroznego.

Natezenie ruchu pojazdéw wg GRP 2020 - 9.339 poj. / dobe.

Obecnie w zakresie inwestycji, w ciggu obecnej drogi wojewddzkiej obowigzuje ograniczenie predkosci do 70 km/h
(teren niezabudowany). Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z obustronnymi drogami gminnymi zostato odpowiednio
oznakowane znakami pionowymi: A-6a ,skrzyzowanie z drogg podporzadkowang” oraz A-7 ,,ustap pierwszenstwa”.
Wystepuje oznakowanie poziome (linie segregacyjne, linie krawedziowe, przejScie dla pieszych). W zakresie
oznakowania pionowego wystepujg znaki informacyjne (oznakowanie istniejgcego przejscia dla pieszych) oraz znaki
zakazu (ograniczenie predkosci).

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie bedzie kolidowac z sieciami infrastruktury techniczne;j.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7, 60-287
Poznan, przez uprawnionego geologa - mgr inz. Natalia Weglewska oraz mgr inz. Andrzeja Stube, opracowanej w
pazdzierniku 2024 roku, przedstawiono ponizej wnioski z wykonanych badan:

,Dokumentowane podtfoze zbudowane jest z gruntéw srednio przepuszczalnych, wyksztatconych jako piaski drobne:
Grupa | — grunty niespoiste, typu wodnolodowcowego (zakwalifikowane do grupy nosnosci G1):

warstwa IA — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID=0,65.

Na podstawie wykonanych wierceri badawczych, mozna stwierdzic, ze:

o W przypowierzchniowych partiach podtoza rozpoznano antropogeniczny nasyp budowlany, zbudowany z piaskéw
drobnych prdéchnicznych, piaskow drobnych, humusu i ttucznia. Warstwy te zalegajqg do maksymalnej gtebokosci
0,30 —1,20 m p.p.t..

e Gfebsze warstwy podtfoza stanowiq plejstoceriskie osady niespoiste genezy wodnolodowcowej, wyksztatcone w
postaci piaskdw drobnych, w stanie srednio zageszczonym.



e W dniu wykonywania wiercenn badawczych, udokumentowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych w przedziale gtebokosci 1,50 —1,90 m p.p.t., tj. 71,70 —72,30 m n.p.m.

e Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami
poroztopowymi, moze zmienia¢ sie w zakresie +0,7 m/-0,5 m.

e Gfebokosc strefy przemarzania gruntu dla strefy | to 0,80 m p.p.t.

Analiza warunkdéw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwala na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:
Zaleca sie wykonanie wymiany stabonosnych gruntéw nasypowych na nasyp budowlany z gruntow niespoistych,
np. pospotek o wskazniku roznoziarnistosci U=4 lub piaskow roznoziarnistych o wskazniku roznoziarnistosci U=
6, zageszczony do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98. Nasyp budowlany nalezy wykonywac warstwami
maksymalnej migzszosci 0,3 m, zageszczajqc kazdq z warstw.

W poziomie gdry konstrukcji podbudowy nawierzchni, zaleca sie osiggng¢ nosnosc, wyrazong wtérnym modufem
odksztafcenia min. Ev2=120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaZznikiem odksztafcenia min. lo<2,2.
Gtebokosc strefy przemarzania gruntu dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.”

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463),
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, natomiast projektowang inwestycje
proponuje sie zakwalifikowac¢ do | kategorii geotechnicznej.

. STAN PROJEKTOWANY - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

8.1 Projektowana droga gminna.

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego pasa drogowego na odcinku dtugosci 678,70 m. Zaprojektowano
utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii Sladowej poprzez utozenie dwéch paséw jezdnych z betonowych ptyt
PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm utozonych na podsypce piaskowej (2 pasy szer. 0,80 m). Wypetnienie pomiedzy
ptytami PDTP nalezy wykonac z ptyt azurowych typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm utozonych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (szer. 1,0 m). Dodatkowo przewidziano umocnienie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci 1,0 m. £aczna szerokosc 4,60 m.
Skrzyzowania oraz tuki kotowe w planie przewidziano utwardzi¢ kostkg betonowg w kolorze szarym (w miejscu ptyty
azurowej oraz pobocza).

Istniejgcy ttuczen, ktory zostat wbudowany w przedmiotowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni gruntowej jako jej
umocnienie planuje sie do ponownego wbudowania w odlegtosci max do 3 km.

W granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzgdcy drogi, przewidziano
wykonanie nowej warstwy Scieralnej grubosci 5 cm na istniejgcym wtgczeniu szerokosci 5,5 m drogi gminnej do drogi
wojewddzkiej. Dodatkowo przy istniejgcym przejsciu dla pieszych zaprojektowano spoczniki - strefy oczekiwania o
wymiarach 2,50 x 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z ptytkami dotykowymi z
wypustkami w kolorze z6ttym. Za spocznikami, za ktorymi zlokalizowany jest réw przydrozny projektuje sie montaz
poreczy segmentowej w kolorze z6ttym U-11a (dtugos¢ 5,5 m x 2).

Planowane zamierzenie budowalne nie wywotuje zmian w istniejgcym sposobie odwodnienia drogi wojewddzkiej -
zachowuje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni do obustronnych rowéw przydroznych oraz na teren gruntowy
w granicach pasa drogowego (na dtugosci wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej).

Odwodnienie drogi gminnej zachowano jako powierzchniowe przy wykorzystaniu projektowanych spadkow
podtuznych oraz spadku poprzecznego na teren pobocza gruntowego oraz do istniejgcego rowu odwadniajgcego
droge. Przepuszczalna konstrukcji drogi umozliwi odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio do podtoza. Wody
opadowe z drogi gminnej nie beda zalewac pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

Kolizje projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej

Planowany nowy ukfad drogowy zaprojektowano tak by unikngé kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
techniczne;j.

Istniejgce kable energetyczne krzyzujgce projektowane drogi oraz zjazdy w razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS - kable 0,4 kV.

Wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach wodociggowych nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej nawierzchni.

Nalezy przestrzegac uwag i wytycznych gestordw istniejgcego uzbrojenia zlokalizowanego w pasach drogowych.




Zielen
Drzewa i krzewy ograniczajgce skrajnie drogowa przewidziano do przyciecia.
POWYZSZE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POKAZANO NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYS. Z1) .

8.2 Statfa organizacja ruchu.

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostat opracowany i zatwierdzony projekt statego oznakowania,

ktory przewiduje:

- zachowanie podporzadkowania drogi gminnej w stosunku do drogi wojewddzkiej;

- oznakowanie skrzyzowan wystepujgcych w ciggu drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy A-7 ,ustgp
pierwszenstwa przejazdu” + tabliczka T-6¢c wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze podporzadkowanej), znaki pionowe informacyjne D-1 ,droga z
pierwszenstwem przejazdu” + tabliczka T-6a wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszefAstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszenstwem);

- wprowadzenie ograniczen dla pojazdéw poruszajgcych sie w ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej:
pionowy znak zakazu B-5 ,12t” - zakaz wjazdu samochoddéw ciezarowych o rzeczywistej masie catkowitej ponad
12t + tabliczka T-0 ,,NIE DOTYCZY MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA | POJAZDOW
OBStUGI ROLNICTWA” oraz pionowy znak zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”;

- w pasie drogi wojewddzkiej uprzedzenie o ograniczeniu dla pojazdéw poruszajacych sie w ciggu projektowanego
odcinka drogi gminnej: pionowy znak uzupetniajgcy F-6 wraz ze znakiem zakazu B-5 ,12t” - zakaz wjazdu
samochodow ciezarowych o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12t i tabliczkg T-0 ,NIE DOTYCZY
MIESZKANCOW, StUZB KOMUNALNYCH, BEZPIECZENSTWA | POJAZDOW OBStUGI ROLNICTWA”;

- oznakowanie tukdw poziomych trasy jako niebezpiecznych zakretéw: znaki pionowe ostrzegawcze: A-3 ,dwa
niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo”, A-4 ,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo” wraz z
odpowiednimi tabliczkami zgodnie z planem SOR: T-1 “rzeczywista odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego”, T-2 ,dtugos$¢ odcinka drogi, na ktérym powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo”, T-3
,koniec odcinka drogi, na ktorym powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo”, T-4 ,liczba zakretow”;

- oznakowanie konca utwardzonego odcinka drogi gminnej: znak pionowy ostrzegawczy: A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” + tabliczka T-0 ,,KONIEC UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI”;

- montaz urzadzen bezpieczeristwa przy istniejgcym przepustach drogowym: bariera drogowa U-12a z poprzeczka
w kolorze czerwono-biatym o wymiarach: 200 x 150 (110) cm, rama fi 60,3, poprzeczka fi 48,3 mm;

- za spocznikami przy istniejagcym przejsciu dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej, za ktérymi zlokalizowany jest
réw przydrozny projektuje sie montaz poreczy segmentowej w kolorze zé6ttym U-11a (dtugos¢ 5,5 m x 2).

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykonac jako odblaskowe - standard Il. Wielko$¢ tablic
przyjeto w zaleznosci od kategorii drogi i typu znaku:

» znaki mate (M) - na drodze gminnej

> znaki érednie (S) - na drodze wojewddzkiej
Stupki do znakéw nalezy zamontowac z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 cm, uszczelnione na koncach.
Mocowanie znakow za pomocg Srub aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych
z betonu C16/20.

Znaki nalezy zamontowa¢ zgodnie z zasadami lokalizacji znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. 2019
poz. 2311.

ZGODNOSC Z USTALENIAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana zgodnie z decyzjg nr 41/2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydang przez Burmistrza Nowego Tomysla w dniu 02 grudnia 2024 roku wraz z zatacznikami.
Niniejsza decyzja umozliwia realizacje budowy drogi w szczegdlnosci:
- powierzchnia od 1700,0 do 3500,0 m?, - catkowita powierzchni zabudowy inwestycji 3.346 m?
- dtugosc od 670,0 do 700,0 m, - dtugos¢ proj. drogi 678,70 m + 33,60 m
- szerokos¢ od 2,6 do 5,0 m, - proj. catkowita szer. drogi 4,60 m
- wramach inwestycji przewiduje sie:
- przebudowe wiaczenia w droge wojewddzka nr 305 - utozenie nowej warstwy Scieralnej witgczenia, spoczniki
przy istn. przejsciu dla pieszych z kostki betonowej,
- utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii sladowej z $ladéw betonowych ptyt PDTP 120x80x16 (2 pasy
szer. 0,80 m) wypetnionych ptytg azurowg typu Meba (szer. 1,0 m) wraz z umocnieniem poboczy kruszywem
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10.

11.

12.

13.

14.

(szer. 0,5-1,0 m),
- wycinke niezbednych drzew i krzewdw,
- utwardzenie skrzyzowania kostkg betonows,
- wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm.) i nie zagraza Srodowisku.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony $rodowiska.

Planowana budowa drogi nie wptynie negatywnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE.
Projektowany odcinek drogi gminnej nie stanowi drogi pozarowe;.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Planowane zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza terenami ochrony konserwatorskiej. Jednakze w
przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na jakiekolwiek $lady stanowisk archeologicznych nalezy zawiadomi¢
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) - art. 5 ust. 1, wskazuje,
ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
- wymagan bezpieczenstwa ruchu,
- wymagan bezpieczeristwa uzytkowania istniejgcego uzbrojenia terenu,
- wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robdt budowlanych,
- wymagan zapewnienia dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) z pdZniejszymi zmianami -
art. 43 ,,6 m od krawedzi jezdni dla drogi gminnej w terenie zabudowy”

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek:

- dziatki o nr ewid. 90/7, 58/11, 58/13, 92/1, obreb 0006 Glinno

- dziatki o nr ewid. 386/9, 140/5, 116, 140/4, 140/20, 140/22, 386/11, 140/16, 138, 400/2, 139/7, 139/3, 139/1,
137/10, 137/11, 137/12, 137/7, 137/1, 137/3, 135/1, 136/2, obreb 0015 Sekowo

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

Nie stwierdza sie bezposredniego oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego na droga wojewddzka nr

305. W wyniku realizacji budowy drogi gminnej polegajgca na utwardzeniu nawierzchni jezdni w technologii $ladowe;j

$ladéw betonowych ptyt PDTP nie wzros$nie istniejgce natezenie ruchu w obrebie skrzyzowania drogi gminnej z drogg

wojewddzkg nr 305.

Opracowanie:

Projektant:

magr inz. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD/07

BRANZA DROGOWA
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