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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-100-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY DZIALALNOSCI
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LUBASZU
Adres: 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 4
Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Adaptacja szkoly na GOPS

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacja
projektowa w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Uwzgledniajac ewentualne roboty konieczne
do wykonania wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét.
Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru.Zalecana przez wykonawce wizja obiektu.

L.A | Roboty rozbidrkowe

-

KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 7,260 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

11%22*3= 7,260
Razem = 7,260 | m2
2| KNR 401-0346-04-00 IGM Warszawa 8,000 | gniazdo

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, o gtebokosci: 2 cegiet

8= 8,000
Razem = 8,000 | gniazdo
3 | KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 8,000 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1x1 cegly
15%3+35= 8,000
Razem = 8,000 | m
4 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 3,764 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
1.0%22*041+298%0.33*2.91= 3,764
Razem = 3,764 | m3
5 | KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 7,676 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komodrkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
111%22*026+0.96%22*025+1.1*22*0.33= 7,676
Razem = 7,676 | m3
6 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 123,530 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

7 | KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 123,530 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podiég drewnianych: - biatych na wpust

58.83 +12.56 +52.14 = 123,530
Razem = 123,530 | m2
8 | KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa 208,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie legaréow
208.0 = 208,000
Razem = 208,000 | m
9 | KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa 30,883 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Usuniecie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie:
123.53%0.25 = 30,883
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I.A. Roboty rozbiérkowe
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 30,883 | m3
10 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,500 [ m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN
SBN: 15%2+415*3+15*2= 10,500
Razem = 10,500 | m
11| KNR 202-0125-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,000 | kg
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 1 220 L =350 cm
220.0= 220,000
Razem = 220,000 | kg
12| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 44,304 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km + optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
7.26*0.08 + 3.764 + 123.53 * 0.06 + 208.0 * 0.1 * 0.08 + 30.883 = 44,304
Razem = 44,304 | m3
13 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 44,304 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 9
44.304 = 44,304
Razem = 44,304 | m3
1.B | Podtoza pod posadzki
14| KNR 202-1103-01-10 WACETOB Warszawa 29,230 [m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej: na podtozu
gruntowym, z piasku
116.92%0.25 = 29,230
Razem = 29,230 | m3
15| KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 11,692 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu: na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego
116.92*0.10 = 11,692
Razem = 11,692 | m3
16 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mmjx2 bez papy
116.92 = 116,920
Razem = 116,920 | m2
17 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych EPS 1000 lambda =0,31 W/mk grub. 15,0
cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
18 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
19| KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,920 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm x 5
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Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
I.C | Scianki dziatowe , obtozenie $cian zewnetrznych
21 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 108,493 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(5.7+6.45+8.7+543+57+8.79)*317 = 129,241
-1.33*195*8= - 20,748
Razem = 108,493 | m2
22 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 108,493 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami PIR gr 10 cmj w systemie ATLAS ROKER - przyklejenie plyt do $cian
23 | KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 20,350 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw piytami zptyty PIR gr 2 cm w systemie ATLAS ROKER - przyklejenie plyt do
osciezy
oscieza: (1.33+2.1%2)*8*0.46 = 20,350
Razem = 20,350 | m2
24 | KNR 202-2003-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,500 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dzialowe GR z Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem jednostronnym: dwuwarstwowo 100-02
20*27+20*3.05= 11,500
Razem = 11,500 | m2
25 | KNR 202-2003-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,493 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: dwuwarstwowo 100-02
108.493 = 108,493
Razem = 108,493 | m2
26 | KNR 202-2006-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,350 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stupéw, belek i osciezy,
na zaprawie, przy grubosci piyt: 12,5 mm
oscieza: (1.33+2.1%2)*8*0.46 = 20,350
Razem = 20,350 | m2
27 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 65,280 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
21%*2*8+1.33*8+274+3.05*6= 65,280
Razem = 65,280 | m
28 | KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,360 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dziatowe Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01 gr 12 cm
we: (25+2.0)*27-09%2.0= 10,350
(22+20)*3.05-09*2.0= 11,010
Razem = 21,360 | m2
29 | KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,205 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo 100-01 gr 12 cm
116*2.7-0.8%2.0+3.78*3.05-09*20+1.11*0.85= 12,205
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Str. 4
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Razem = 12,205 | m2
30 | KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,565 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe uktadane na sucho z Plyty z wetny min.-§c.dziat.,ost.,wars.120
21.36 +12.205 = 33,565
Razem = 33,565 | m2
1.D | Sufit podwieszony
31 | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa 17,260 | m2
[ Wyd.PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz sufitow podwieszanych z wiékien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm
3.52+13.74 = 17,260
Razem = 17,260 | m2
32 | KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,660 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
4.82+3753+423+3.58+495= 99,660
Razem = 99,660 | m2
33 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,610 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci piyt: 12,5 mm
37.53+3.58+495= 90,610
Razem = 90,610 | m2
34 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm /suche tynki gipsowe/ powierzchni
stropow, na gotowym ruszcie, przy grubosci piyt: 12,5 mm
482+423= 9,050
Razem = 9,050 | m2
LE | Tynki na $ciana , gtadzie gipsowe , malowanie , ptytki $cienne na scianach
35 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,728 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
111*22%4+09%22*2= 13,728
Razem = 13,728 | m2
36 | KNR 0004-0305-06-10 KOPRIN Koszalin 0,997 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podtozu z ptyt gips-
kart./gladz GLADZ 601/
(116.92 - (3.52 + 13.74)) / 100 = 0,997
Razem = 0,997 | 100 m2
37 | KNR 0004-0305-08-10 KOPRIN Koszalin 0,997 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1 mm na
stropach /gtadz szpachlowa GLADZ 601/ x 10
(116.92 - (3.52 + 13.74)) / 100 = 0,997
Razem = 0,997 | 100 m2
38 | KNR 0004-0305-03-10 KOPRIN Koszalin 2,103 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z plyt gips-
kart./gladz GLADZ 601/
we: (25+2.0)*2.7/100*2= 0,243
(22+2.0)*3.05/100*2 = 0,256
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I.E. Tynki na $ciana , gtadzie gipsowe , malowanie , ptytki $cienne na scianach
Str.5
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(1.16*2.7 +3.78*3.05 +1.11*0.85)/100* 2 = 0,312
(5.7+6.45+8.7+543+5.7+8.79)*3.17/100 = 1,292
Razem = 2,103 | 100 m2
39 | KNR 0004-0305-07-10 KOPRIN Koszalin 2,103 {100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1 mm na
$cianach /gtadz szpachlowa GLADZ 601/ x 10
40 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 99,660 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
(116.92) - (3.52 + 13.74) = 99,660
Razem = 99,660 | m2
41| NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 210,370 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
we: (25+2.0)*27*2= 24,300
(22+2.0)*3.05 *2= 25,620
(1.16*2.7 +3.78*3.05 +1.11*0.85)*2= 31,209
(5.7+645+87+543+57+8.79)*3.17 = 129,241
Razem = 210,370 | m2
42 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,660 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Farby lateksowe
emulsyjna do wnetrz -biata ( sufit )
43 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 371,969 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor.
01,02,07: (3.02*2+146+348*2+221*2+146*2+2.55%2)*06= 16,140
(8.73*2+43*2)*3.05+(5.67*2+8.89*2)*3.05= 168,299
(25%2+20%2)0.95+(22*2+92.0%2)*0.95= 187,530
Razem = 371,969 | m2
44 | ZAL1 002-1406-03-00 MRRiB 56,490 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Tapety natryskowe - malowanie podioza farba templowa (kolor biaty lub farba barwiona) na gtadko, natrysk
kropelkowy bez podktadu
01,02,07: (3.02*2+1.46+348*2+221*2+146*2+255%2)*2.1= 56,490
Razem = 56,490 | m2
45 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,260 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
(25%2+20%2)*21+(22*2+2.0%2)*21+08*09= 37,260
Razem = 37,260 | m2
46 | KNR 202-0829-07-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,260 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podtoza i plytek klejem:
kolor i rozmiar uzgodni¢ z inwestorem
(25%2+20%2)*21+(22*2+2.0%2)*21+08*09= 37,260
Razem = 37,260 | m2
47 | Kalkulacja ind. 5,016 | m2
Dostawa materiatéw i montaz $cianki z HPL z drzwiami
(1.34+0.94)*2.2= 5,016
Razem = 5,016 | m2
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L.F | Posadzki
48 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 87,030 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
37.53+495= 87,030
Razem = 87,030 | m2
49 | NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 87,030 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine grubosci
o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x5
50 | KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 94,928 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym z
wywinieciem na sciane
37.53+49.5+52.65%0.15= 94,928
Razem = 94,928 | m2
51| KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 94,928 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC
52 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,890 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
116.92 - 87.03 = 29,890
Razem = 29,890 | m2
53 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,890 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
54 | KNR 202-1120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,140 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z przecinaniem
plytek/, o wymiarach ptytek: 30 x 30 cm, cokolik 15 cm
378%2+381%2+255%2+146*2+26*2+137*2= 31,140
Razem = 31,140 | m
55 | KNR 202-1120-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,140 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokosci cokolika 15 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: zwykia
378%2+381%2+255%2+146*2+26*2+137*2= 31,140
Razem = 31,140 | m
I.G | Stolarka drzwiowa
56 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,202 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 z zamkiem patentowym o$cieznica regulowana
D1: 1.01*2.08*2= 4,202
Razem = 4,202 | m2
57 | KNR 202-1017-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,202 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 oScieznica regulowana + kratka wentylacyjna
D2: 1.01*2.08*2= 4,202
Razem = 4,202 | m2
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58 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,893 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z zamkiem patentowym os$cieznica regulowana
D3: 091*2.08*1= 1,893
Razem = 1,893 | m2
59 | KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, tylko montaz rg
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
60 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 6,053 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych zewnetrzne przeszklone malowane
proszkowo + 2 zamki z wktadka patentowa , samozamykacz
A1 2 skrzydtowe: 14*27*1= 3,780
A2 1 skrzydtowe: 1.01*225%1= 2,273
Razem = 6,053 | m2
61 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatdow Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych - wyposazenie w umywalke specjalna, uchwyt
staty przy umywalce, uchwyt ruchomy przy muszli WC.
62 | KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dostawa materiatéw i montaz Daszek nad wejsciem - o konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo,
przekrycie z plyt z poliweglanu dwukomorowego 3,2*1,0
32*1.0= 3,200
Razem = 3,200 | m2
63 | Kalkulacja ind. 8,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Obudowy grzejnikdw - drewniane, w wykonaniu stolarskim, lakierowane
64 | PKZ 020-0118-04-70 PP PKZ 6,040 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982. ]
. Parapety okienne - wymiana, nowe z konglomeratéw marmurowych ( wymiana do rg 1,4 )
1.51*05*8= 6,040
Razem = 6,040 | m2
65 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wycieraczka metalowa z ramg wysoka - STD/R2 - 1000 x 600
66 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wycieraczka gumowa aluminiowa 100x60 cm
I.H | Zagospodarowanie terenu
67 | KNR 202-0101-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,494 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12 $ciana oporowa pochyini
2.88*4.58*2*0.25= 6,595
2.35%(3.3+13.55)*0.25 = 9,899
Razem = 16,494 | m3
68 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,717 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
schody: 83%04= 3,320
pochylnia: 26.73%0.4 = 10,692
fundameny
458*2%045= 4122
(3.3+13.55)*0.45 = 7,583
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Razem =| 25717 |m3
69 | KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,503 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15
schody: 83*0.1= 0,830
pochylnia: 26.73*0.1 = 2,673
Razem = 3,503 | m3
70 | KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 35,030 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
schody: 83= 8,300
pochylnia: 26.73 = 26,730
Razem = 35,030 | m2
71 | KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 36,030 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
72 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 39,030 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
73 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,074 |m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
1.85%4*0.1*0.1= 0,074
Razem = 0,074 | m3
74 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 7,400 [m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
185%4 = 7,400
Razem = 7,400 | m
75 | KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,306 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
16.494 + 25.71 + 3.6503 + 35.03 * 0.07 = 48,306
Razem =| 48306 |m3
76 | KNR 201-0214-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 48,306 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t
przyjeto do 19 km x 18
16.494 + 25.71 + 3.6503 + 35.03 * 0.07 = 48,306
Razem =|  48306|m3
77 | KNR 201-0215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,323 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: I-ll
przywykonywaniu fundamentéw
(16.494 +25.71 + 3.6503 + 35.03 * 0.07) * 0.4 = 19,323
Razem = 19,323 | m3
78 | KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,323 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll
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79 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,323 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1l
80 | KNR 202-1208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,190 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady pochylni wypetnione ptytami szkiem bezpiecznym , przymocowane do belek policzkowych srubami
lub za pomoca spawania, z ustawieniem, zamocowaniem ocynkowane malowane proszkowo
balustradaB1 x8 B3x 3
251,1+141,1 = 392,2 kg
148*8+145*3= 16,190
Razem = 16,190 [ m
81| KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,960 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady pochylni z pretow stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem ocynkowana i malowana proszkowo
B4,B5 + furtka,+ brama
104,1+194,0+37,4+42,2+177,1 = 548,8 kg
8.56+4.32+1.86+1.22= 15,960
Razem = 15,960 | m
Chodnik i schody
82 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm
13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2
83 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2
84 | KNR 201-0212-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,448 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/
przyjeto do 1 km
13.79*0.25 = 3,448
Razem = 3,448 | m3
85 | KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,448 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t
przyjet x8
86 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,154 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
pod obrzeze: 0.1%015*(4.0+1.79+15*3) = 0,154
Razem = 0,154 | m3
87 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 0,154 |m

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
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pod obrzeze: 0.1%015*(4.0+1.79+15*3)= 0,154
Razem = 0,154 |m
88 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodniki: 13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2
89 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
x7
13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2
90 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodnik: 13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2
91| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 13,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
13.79= 13,790
Razem = 13,790 | m2

- Koniec wydruku ---




