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Lp. Opis dziatu

| REMONTU BUDYNKU KUCHNI POLOWEJ NA TERENIE OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO oraz
zagospodarowanie terenu

I.A" Roboty rozbiérkowe

1B Scianki dziatowe

I.C Podtoza pod posadzki

I.D  Stropodach

I.E  Tynki wewnetrzne malowanie

|.F  Stolarka okienna

|.G Stolarka drzwiowa

I.H Elewacja

Il Elementy zewnetrzne zagospodarowania

- Koniec wydruku - - -
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Roboty budowlane
Budowa: -

Obiekt: REMONTU BUDYNKU KUCHNI POLOWEJ NA TERENIE OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO oraz zagoispodarowanie terenu

Adres: 64-720 Lubasz, ul. Koscielna 4

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
| | REMONTU BUDYNKU KUCHNI POLOWEJ NA TERENIE OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO oraz
zagospodarowanie terenu
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Uwzgledniajac ewentualne roboty konieczne
do wykonania wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét.
Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru.Zalecana przez wykonawce wizja obiektu.
L.A | Roboty rozbidrkowe
11 KNR 401-0511-03-00 IGM Warszawa 15,340 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie z plyt azbestowocementowych nie nadajacych sie do uzytku
attyka: 05*(9.05*2+6.29*2) = 15,340
Razem = 15,340 | m2
2 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 7,133 |m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
gr 18 cm: 1.56*2.86*0.18 = 0,803
gr28 cm: 1.61*2.86%0.28 = 1,289
gr 35 cm: 1.7%2.86*0.35= 1,702
gr28 cm: 417%2.86*0.28 = 3,339
Razem = 7,133 | m3
3| KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 10,301 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
okna: 0.55*0.55* +1.18*0.9*5+1.29*0.51 + 0.96 *2.05+0.91 *2.05 + 1.86 * 2.26 = 10,301
Razem = 10,301 | m2
4 | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa 42,490 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: ponad 1 cm do 5 cm na $cianach lub podtogach do rg x
0,5
3358+20+6.91= 42,490
Razem = 42,490 | m2

KNR 401-0346-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, o gtebokosci: 2 cegiet

14,000 | gniazdo

14 = 14,000
Razem = 14,000 | gniazdo
6 | KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 10,200 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1x1 cegly
12*4+18*3= 10,200
Razem = 10,200 | m
7 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,400 [m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN
SBN: 12*8= 9,600
18*6= 10,800
Razem = 20,400 | m
8 | KNR 401-1305-08-00 IGM Warszawa 30,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o srednicy: do 20 mm ( krat)
30= 30,000
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Razem = 30,000 | szt
9 | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 56,925 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
9.05%6.29 = 56,925
Razem = 56,925 | m2
10 | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 56,925 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
11| KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 9,050 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
12| KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 5,800 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
29*2= 5,800
Razem = 5,800 | m
13 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 9,204 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
(9.05%2+6.29*2)*0.3= 9,204
Razem = 9,204 | m2
14| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 16,497 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km + optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
7.133+10.3¥0.08 +42.49 *0.05 + 56.925 * 0.06 + 3.0 = 16,497
Razem = 16,497 | m3
15| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 16,497 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 9
7.133+10.30.08 +42.49 *0.05 + 56.925 * 0.06 + 3.0 = 16,497
Razem = 16,497 | m3
I.B | Scianki dziatowe
16 | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,368 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(20+21+13+5.73%2)*2.94= 49,568
(08*20+09*20*2)* -1= - 5,200
Razem = 44,368 | m2
17 | KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa 48,840 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Scianki HPL z drzwiami do wc
(09*2+12*2+09*2)*22= 48,840
Razem = 48,840 | m2
I.C | Podtoza pod posadzki 44,304
44.304 = 44,304
Razem = 44,304
18 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 [ m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
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19 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 5
20 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder Ej: pierwsza warstwa
21| KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 400,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas Woder Ej: kazda nastepna warstwa
22| KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
23| NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
24| NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine grubosci
o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72
x5
25| KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
26 | KNR 202-1118-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem:
"Atlas"
40.05 = 40,050
Razem = 40,050 | m2
27 | KNR 202-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,720 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej / z przecinaniem
plytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
13.3+8.0+6.38+8.21+10.52 +8.23 +9.08 = 63,720
09*10* -1= - 9,000
Razem = 54,720 | m
28 | KNR 202-1120-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,720 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: zwykta
1.D | Stropodach
29 | KNR 712-0101-02-00 MPCiL 136,759 | m2
[ Wyd.MPCIL W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci
stalowych konstrukcji kratowych
0.88*7.69*1.8= 136,759
Razem = 136,759 | m2
30 | KNR 712-0201-02-10 MPCiL 136,759 | m2
[ Wyd.MPCIL W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farbg do gruntowania, przeciwrdzewng ftalowa miniowa 60%
0.88*7.69*1.8= 136,759
Razem = 136,759 | m2
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31| KNR 712-0211-02-20 MPCiL 136,759 | m2
[ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych emalig epoksydowa chemoodpor.pozostate kolory
9.88*769*1.8= 136,759
Razem = 136,759 | m2
32| ZAL1 007-0602-03-00 MRRiB 0,211 100 m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Montaz metalowej lekkiej
3. Pasy ostonowe attyk - z ptyt warstwowych jak wyzej, konstrukcja mocujaca z katownikow stalowych.
06*(9.88*2+7.69*2)/100= 0,211
Razem = 0,211 100 m2
33 | Analiza ind. 21,084 | m2
Dostawa materiatow -ptyta dachowa XDeck XM Kingspan, gr 6 cm (REI 30 i wsp.U=0,15 W/m2K) tacznie z
mebrana + attyka
06*(9.88*2+7.69%2)= 21,084
Razem = 21,084 | m2
34 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 24,542 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0.7*(9.88*2+7.65%2)= 24,542
Razem = 24,542 | m2
35| KNR 202-0509-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze pokrycia., o
Srednicy: 12 cm
95= 9,500
Razem = 9,500 | m
36 | KNR 202-0511-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze pokrycia.
, 0 $rednicy: 10 cm
35%2= 7,000
Razem = 7,000 | m
37 | KNR 202-0509-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze
pokrycia.
38 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 75,977 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie stropodachu Plyta styrop.lamin.1xpapa EPS 100 grub.120, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian
9.88*7.69= 75,977
Razem = 75,977 | m2
39| KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 341,865 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
7597*45= 341,865
Razem = 341,865 | szt
40 | KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa 75,977 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna "Polbit WF" jednowarstwowe
9.88*7.69= 75,977
Razem = 75,977 | m2
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41| Kalkulacja ind. 3,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wywietrzakow WK-1, WK - 2
LE | Tynki wewnetrzne malowanie
42 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,137 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll z obrébka osciezy uzupetnienie
(20+21+13+573%2)*294*2= 99,137
uzupetnienie: 10.0= 10,000
Razem = 109,137 | m2
43 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,232 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
06*2%351*15= 6,318
21%15= 3,150
(16*2+281*4+16*2+28%4)*21= 60,564
-09*20%6= - 10,800
Razem = 59,232 | m2
44 | KNR 202-0829-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,232 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 30 x 60 cm -
metoda zwykia
Narozniki nalezy szlifowa¢ W fazienkach dla dzieci stosowa¢ plytki w trzech kolorach.
06*2*3.51*15= 6,318
21*15= 3,150
(1.6%2+281*4+16*2+28*4)*21= 60,564
-09*20%6= - 10,800
Razem = 59,232 | m2
45 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,453 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
- analogia gtadz polimerowa
(20%2+21%2+123*2+21*2+34*2+351*2+1.6*4+281*4+26*4+28%4)*294 = 199,685
-59.232 = - 59,232
Razem = 140,453 | m2
46 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,453 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach- analogia gtadz polimerowa
(20*2+21*2+123%2+21%2+34%2+351*2+16%4+281*4+26*4+28%4)*294= 199,685
-59.232= - 59,232
Razem = 140,453 | m2
47 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 140,453 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
(20%2+21%2+123*2+21*2+34*2+351*2+1.6*4+281*4+26*4+28%4)*294 = 199,685
-59.232 = - 59,232
Razem = 140,453 | m2
48 | KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,453 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa kolorowa
powyzej 2,0m
(20*2+21*2+123%2+21%2+34%2+351*2+16%4+281*4+26*4+2874)*294= 199,685
-59.232= - 59,232
Razem = 140,453 | m2
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49 | KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 [ m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
50 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,050 [ m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny pojedyncze z Ptyta widknowo - cementowa 12 mm / powierzchni stropow, na gotowym ruszcie, przy
grubosci ptyt: 12,5 mm
L.F | Stolarka okienna
51| KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa 5,700 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
Okna - naswietla typu statego, PCW, dwuszynowe, bez wymagan termicznych.
01: 15*090*2= 2,700
02: 15%06*1= 0,900
03: 1.0*080*2= 1,600
04: 1.0%050*1= 0,500
Razem = 5,700 | m2
52 | KNR 202-0829-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie parapety wewnetrzne plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej,
parapety wewnetrzne: 015*(1.6*2+16*1)= 0,720
Razem = 0,720 | m2
53 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Parapety zewnetrzne
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masa tynkarska.
Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetow zewnetrznych z wykonana elewacjq nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego.
02*(16*2+16*1+11*3)= 1,620
Razem = 1,620 | m2
I.G | Stolarka drzwiowa
54 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,994 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z o$cieznica regulowang i okuciami
D1: 1.01*2.08*1= 2,101
D2: 091*2.08*1= 1,893
Razem = 3,994 | m2
55 | KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, tylko montaz rg
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
56 | KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,404 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem i pomalowaniem fp;roszkowo o powierzchni: do 2 m2 ocieplone + zamek
patentowy
Z1: 1.01*2.08*2= 4,202
z2: 1.01*2.08*1= 2,101
Z3: 1.01%2.08%1= 2,101
Razem = 8,404 | m2
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57 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
LH | Elewacja
58 | KSNR 003-0204-05-00 WACETOB Warszawa 16,290 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem asfaltowym muréw, z zagruntowaniem emulsja asfaltowa wraz z
wykonaniem wyprawy cementowej oraz wykopaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.lll
(915*2+649*2+0.65%2)*0.5= 16,290
Razem = 16,290 | m2
59 | KNR 401-0726-02-10 IGM Warszawa 8,145 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych, kategorii lll, na Scianach, loggiach i balkonach z
cegiel,pustakéw ceramicznych i gazobetonéw,przy powierzchni uzupetnianych tynkéwprzyjeto 50 %
(915*2+649*2+0.65%2)*05*05= 8,145
Razem = 8,145 | m2
60 | KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 0,100 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r.]
Wykonanie tynkéw mozaikowych MOZATYNK-S, na gotowym podtozu, o wielkosci kamienia: 1,2 mm
I$rod.grunt. TYNKOLIT-T/
cokot
0.32*(9.15%2+6.45*2)/100 = 0,100
Razem = 0,100 | 100 m2
61| KNR 023-2615-01-20 IGM Warszawa 16,932 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT R200,N200/
Plyty z wetny min.-§c.zew.-masy tynk.100mm
5.73*(349+3.06)*05+(5.73*0.32)* -1= 16,932
Razem = 16,932 | m2
62 | KNR 023-2614-01-20 IGM Warszawa 8,717 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT R200,N200/
Plyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 gr 10 cm
0.32*(9.15*2+6.49%2)= 10,010
1.01%4*032* -1= - 1,293
Razem = 8,717 | m2
63 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 39,840 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
1.0*4+2.08*8= 20,640
(1.5+09*2)*2= 6,600
(15+06*2)*2= 5,400
(1.0+08*2)*2= 5,200
(10+05*2)= 2,000
Razem = 39,840 | m
64 | KNR 017-2610-04-00 IGM Warszawa 5,976 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z gazobetonu
Isucha mieszanka CT 35/
39.84%0.15= 5,976
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Razem = 5,976 | m2
65 | KNR 017-2610-03-30 IGM Warszawa 58,805 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z betonu /sucha
mieszanka CT 69/
gr 10cm
9.15*3.06 +9.15*3.5+6.49* (3.06 + 3.5)*0.5= 81,311
(1.01*2.08*2*4+15*09*2+15*06*1+1.0*0.8*2+1.0*05*1)* -1= - 22,506
Razem = 58,805 | m2
66 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 150,520 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
150.52 = 150,520
Razem = 150,520 | m2
67 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 4,980 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, $ciany zewnetrznej elewacji
112*2+137*2= 4,980
Razem = 4,980 | m2
68 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,918 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oktadziny pojedyncze z Ptyta widknowo - cementowa 12 mm / powierzchni stropow, na gotowym ruszcie, przy
grubosci ptyt: 12,5 mm
obudowa od spodu
0.7%(9.88*2+6.49*2) = 22,918
Razem = 22,918 | m2
LI | Elementy zewnetrzne zagospodarowania
69 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 112,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm
chodnik: 450 = 45,000
gr8cm: 67.0 = 67,000
Razem = 112,000 | m2
70 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 67,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
x1,2
67.0 = 67,000
Razem = 67,000 | m2
71 | KNR 201-0203-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,100 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV
45.0%0.26 = 11,700
67.0%02= 13,400
Razem = 25,100 | m3
72| KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,100 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t x4
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73| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 112,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodnik: 450 = 45,000
67.0 = 67,000
Razem = 112,000 | m2
74 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 112,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
x7
450+67.0= 112,000
Razem = 112,000 | m2
75 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 67,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tluczniua betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
67.0 = 67,000
Razem = 67,000 | m2
76 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 112,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
45+67 = 112,000
Razem = 112,000 | m2
77 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,459 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem beton B 15
obrzeze: 03*0.1*(11.56+719+15*2+3.5)= 0,758
0.3*04%(2.84+49+1293)= 2,480
wtopiony,: 0.30*0.15*4.9= 0,221
Razem = 3,459 | m3
78 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 25,570 [m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
wystajgcy: 284+49+1293= 20,670
wtopiony: 49= 4,900
Razem = 25,570 | m
79| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 67,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
67.0= 67,000
Razem = 67,000 | m2
80 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 25,250 [m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
11.56+719+15%2+35= 25,250
Razem = 25,250 | m
81| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
450 = 45,000
Razem = 45,000 | m2

- Koniec wydruku ---




