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Spis zawartosci:

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu

Opinia z narady koordynacyjnej

Decyzja DLCP

Informacja Wody Polskie, Decyzja Wody Polskie, Pozwolenie WodnoPrawne.
Kopie Decyzji o nadaniu uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci
projektantow do wiasciwej izby zawodowe;j

Oswiadczenie projektantéw

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat zasilania
3. Schemat polaczen sterowania o§wietleniem

4. Elewacja rozdzielnicy ,,RS — Sterowanie O$wietleniem”



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.173.2023 ROPCZYCE , dnia 2023-08-28
PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2023-08-25

Whioskodawca: Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Inwestor; Gmina Ropczyce

39-100 Ropczyce
Krisego 1

Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczgey narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

035 4 765 ROPCZYCE-WIEJSKA Laczki Kucharskie

Opis przedmiotu narady:

12 Projekt sieci elekiroenergetycznej

Imieg, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce
2023-08-22 08:58:21
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Zachowaé minimalne odlegtosci od istniejacej i
Rzeszdw Rejon Energetyczny projektowanej infrastruktury energetycznej.
Mielec

2023-08-25 08:40:16

3| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag

2023-08-21 08:46:02

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Zze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:




Protokdl podpisany elektronicznie Elektronicznie podpisany
przez Jana Czarnika

*{, przez Jan Czarnik
Kierownika Referatu PODGIK J a n Cza rn I Data: 2023.08.28 12:36:31
+02'00’




BURMISTRZ ROPCZYC
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
GP.6733.10.2023 Ropczyce, dnia 2023-06-05

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1, ust. 2, art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
oraz art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz.
- U. 22023 1. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2023 r. Wnioskodawcy: Gminy Ropczyce
ustala si¢ lokalizacj¢ inwestyecji celu publicznego
na rzecz:Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
dla inwestycji o nazwie:budowa kablowej linii o§wietlenia stadionu w m. Laczki Kucharskie na dzialce

oznaczonej numerem 765 polozonej w obrebie 0004 Laczki Kucharskie, jedn. ewid. Ropczyce — obszar
wiejski

W nastepujgcy sposdb: _
I. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej — kablowa linia o§wietlenia stadionu.

Ustalenia dotyczace funkeji i zasad zagospodarowania terenu:
Ustala si¢ budowe kablowej linii o§wietlenia stadionu.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odr¢bnych, w zakresie:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) ustala si¢ budowe kablowej linii o$wietlenia stadionu,
b) lini¢ nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy prawidlowe i najkorzystniejsze zagospodarowanie
dzialek, zgodnie z ich funkcja,
c) lokalizacja inwestycji powinna si¢ odby¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie lokalizacji
sieci elektroenergetycznych, z uwzglednieniem istniejgcych w terenie obiektéw i urzadzen;

_2. Warunki i wymagania ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspdlczesnej:

a) inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia $rodowiska, ani zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

b) inwestycja stanowi przedsigwzigcie niewymagajace przeprowadzenia postepowania administracyjnego
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

¢) zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe powinny uwzgledniaé wymagania przepisow
ochrony $rodowiska w tym zakresie oraz zabezpieczyé grunt przed zanieczyszezeniem,

d) inwestycja nie moze powodowaé niekorzystnej zmiany warunkéw gruntowo — wodnych na dziatkach
sgsiednich (zalewania, podtapiania, obrywania i obsuwania gruntu),

e) inwestycja nie moze powodowaé ucigzliwosci wykraczajacej poza granice jej lokalizacji,

f) teren inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i w jego granicach nie wystepuja
obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 954)

g) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych znalezisk, co do ktorych, istnieje
przypuszczenie, ze s3 zabytkiem, na Inwestorze ciazy obowigzek niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Urzedu Miasta Ropezyce o znalezisku.

h) projekt, realizacja, uzytkowanie inwestycji wymaga zachowania warunkéw wynikajgcych z Prawa
budowlanego, Prawa ochrony §rodowiska, Prawa wodnego, Ustawy o drogach publicznych, przepiséw
bhp, ochrony przeciwpozarowej, z wytycznych i warunkéw jednostek, organdéw opiniujacych i
uzgadniajgcych, ktorych inwestycja moze dotyczyé; dla inwestycji nalezy uzyskaé wymagane
przepisami pozwolenia (decyzje) lub dokonaé zgloszenia odpowiedniernu organowi;

sprawe prowadzi: Elzbicta Harchut; tel 1722 10562; e-mail; harchute@ropezvee.eu -
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3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) nie dotyczy — inwestycja nie wymaga obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii,
c) ucigzliwodci wywolanej przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie,
d) zanieczyszczenia powietrza wody i gleby,
e) zadnych ucigzliwodci dla terendéw sgsiednich.

5. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérnicgych

a) teren inwestycji nie znajduje si¢ w terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu gérniczego.

ITI. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisé6w odr¢bnych

- Teren inwestycji polozony w terenie zalewowym wody stuletniej — nalezy zabezpieczy¢ projektowang in-

westycje przed niepozadanymi skutkami mozliwej powodzi okreslonymi w decyzji Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: RZ.RPP.611.269.2023.MC z dnia 29 maja 2023r.

- W zakresie ochrony gruntéw rolnych — teren inwestycji nie stanowi gruntu rolnego.

- Obiekt nalezy usytuowaé i zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi

oraz przepisami szczegélnymi w zakresie budowy instalacji elektrycznej. Dla inwestycji nalezy uzyskac

wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia oraz dokona¢ zgloszenia do odpowiedniego organu.

IV. Linia rozgraniczajgca teren planowanej inwestycji — jak w zalgczniku graficznym stanowigcym
integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 15.04.2023 r. wplynal wniosek Gminy Ropczyce o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budowe kablowe;j linii o$wietlenia stadionu w m. Laczki Kucharskie na dzialce nr 765, polozonej
w obrebie ewid. Laczki Kucharskie,

Budowa o$wietlenia stadionu jest inwestycja celu publicznego i zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie jej lokalizacji — w przypadku braku planu miejscowego —
wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Ziozony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawieral niezbedne elementy
wyszczegblnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie wymagat dolgczenia
do niego zadnych dokumentéw wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Zgodnie 2 art. 53 ust. 3 w/w ustawy, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢
realizacjg inwestycji, w wyniku czego ustalono:

— teren inwestycji nie jest objety planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, na ktérym istnieje obowigzek jego
sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych;

— w zakresie ochrony gruntéw rolnych — inwestycja liniowa nie powoduje zmiany przeznaczenia gruntu rolnego art,
2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2022, poz. 2409);

— teren planowanej inwestycji nie stanowi terenu zamknigtego, objetego ochrong na podstawie przepisdw
odrebnych, terenu gdémiczego ami przeznaczonego na lokalizacje ponadlokalnych inwestycji publicznych,
o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10a w/w ustawy,

— teren planowanej inwestycji pofozony jest na obszarze szczegdlnego zagroZenia powodzig,

~ zmierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze: strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu
oraz strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu,

— zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Dla przedmiotowej inwestycji, zostaly w nin. decyzji okre§lone optymalne warunki i szczegblowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisoéw odrebnych. Warunki te uwzgledniaja wniosek
inwestora i nie naruszaja przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie: -ladu przestrzennego, w tym urbanistyki
i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, -wymagan ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania

sprawe pio:vadyilr:ﬁibietaﬁérchuit; tel. 172210562, c-mail; harcﬁuie@rbpcgce.eu
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wodami i ochrony gruntéw rolnych i le$nych, -wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej, -wymagan ochrony zdrowia oraz bezpieczefistwa ludzi i mienia, waloréw ekonomicznych
przestrzeni, prawo wlasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa paristwa, potrzeb interesu publicznego.

Projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostat
opracowany przez mgr inz. arch. Magdaleng Tyranska wpisang na listg izby samorzadu zawodowego architektow
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci architektonicznej.

Projekt decyzji uzgodniono z wlasciwymi organami, stosownie do przepiséw art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w odniesieniu do obszaréw o ktérych mowa w art.169 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu (art.
53 ust. 4 pkt 11) - decyzja RZ.RPP.611.269.2023. MC z dnia 29.05.2023r,

- Panistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pod wzgledem wymaga higienicznych i zdrowotnych - opinia
PSNZ.9020.9.23.2023 z dnia 16.05.2023r.

Biorgc pod uwage powyzsze, jak rowniez to, ze w toku postepowania strony nie wniosty uwag czy zastrzezet -
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji, Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszqce sig
do decyzji, okreslajgc istotg i zakres iqdania bedgcego przedmiotem oraz wskazaé dowody wasadnigigee to
Zqdanie (art. 53 ust. 6 ww. ustawy o pl. i zagosp. przestrz.)

3. O wydaniu niniejszej decyzji strony zawiadamia si¢ w drodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety
w Gminie. Inwestora oraz wiascicieli i uiytkownikow wieczystych, na ktérych bedzie lokalizowana przedmiotowa
inwestycja zawiadomiono na pismie (ar1.53 ust.] ww. ustawy o plan. i zagosp. przestrz.)

4. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwolania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji — zgodnie z art. 130 §1, 2 K p.a.

3. Pobrano oplatg skarbowg w wysckosci igeznej 0zt — zwolniono na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2142).

Otrzymuia: / N

@Gmina Ropezyce (2 egz.), / :
.a/a [ ll

spraw?;_];rowadzi: Elzbieta Harchut; tel. 172210562; e-mail: harchute@:gr gc——gge,cg
G:\HarchutE\decyzjeLCP\2023\10_2023_Gmina LaczkKuch_dz_765.doc
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m Panstwowe Ropczyce, 23 czerwca 2023 .

B  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.2.5.436.1.2023.55

ZAKLAD UStUGOWO-REMONTOWY ELMIX
ul. Masarska 6
39-100 Ropczyce

Dotyczy: Udzielenie informacji czy na planowanqg inwestycje pt. ,Budowa kablowej linii
oswietlenia stadionu sportowego w m. tgczki Kucharskie” potoZonej na dziatce nr 765 zlokalizowanej
w obszarze szczegdinego zagroZenia powodziq wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ropczycach informuje, ze
zgodnie z art. 390 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 ze zm.) na
,lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig: a) nowych przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na $rodowisko, b) nowych obiektéw budowlanych;” nalezy uzyska¢ pozwolenie

wodnoprawne
Kjerownik
N/dfourwg@@
Piotf Furtak
Otrzymuja:
@ Adresat
2. Ala

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel.: +48 17 22 18 412| e-mail: nw-ropczyce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej'\'N"Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie dziatajgc na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.)
w zwigzku z art. 166 ust. 5 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), a takze zgodnie z art. 53 ust. 5d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04.05.2023 r., znak: GP.6733.10.2023 Burmistrza Ropczyc w przedmiocie wydania
decyzji uzgadniajgcej projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.
166 ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji pn.: ,,Budowa kablowej linii o$wietleniowej
stadionu w taczkach Kucharskich na dziatce oznaczonej numerem 765 potoionej w obrebie
ewidencyjnym taczki Kucharskie”, dla Gminy Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,

orzeka

o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
realizowanej przez Gmine Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pn.: ,Budowa kablowej linii
oéwietleniowej stadionu w taczkach Kucharskich na dziatce oznaczonej numerem 765 pofozonej
w obrgbie ewidencyjnym taczki Kucharskie”, okreslajgc nastepujgce niezbedne warunki dla ochrony

przed powodzig:

1. Budowe kablowej linii oswietleniowej stadionu w obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig
nalely wykona¢ w technologii, ktéra zapewni konstrukcji trwato$é i stabilno$¢ w przypadku
przeptywu wéd Q1% od rzeki Brzeznica (Wielopolka).

2. Urzadzenia zasilajgce i sterujgce praca przedmiotowej kablowej linii o$wietleniowej nalezy
wykona¢ poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig wyznaczonym w ramach map

zagrozenia powodziowego dla rzeki BrzeZnica (Wielopolka).
3. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagroienia powodziowego.

4. Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren robét.



Uzasadnienie

Pismem z dnia 04.05.2023 r., znak: GP.6733.10.2023 Burmistrz Ropczyc zwrdcit sig do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibg w Rzeszowie z wnioskiem dotyczacym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,Budowa kablowej linii oswietleniowej
stadionu w taczkach Kucharskich na dziatce oznaczonej numerem 765 potozonej w obrgbie
ewidencyjnym taczki Kucharskie”.

Po dokonaniu analizy catoksztattu akt sprawy Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg w Rzeszowie zwaiyt,
co nastepuje.

Materialno-prawng podstawe decyzji administracyjnej w przedmiocie uzgodnienia (badZ
odmowy uzgodnienia) projektu decyzji w zakresie zamierzonej inwestycji stanowia przepisy art. 166
ust. 5 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz art. 53 ust. 5d ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy z zakresu Prawa
wodnego s3 normami o charakterze kompetencyjnym, tzn. upowazniajgcym dyrektoréw regionalnych
zarzadéw gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do wydawania
rozstrzygnie¢ w przedmiocie bedacym osnowa niniejszej decyzji, natomiast przepisy z zakresu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotycza obowigzku uzgadniania projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z organem wtasciwym w sprawie wydania decyzji
uzgadniajgcej. W postepowaniu gtéwnym organ wiasciwy do wydania decyzji, dysponujgc pozytywnym
albo negatywnym postanowieniem bedacym efektem uzgodnienia (czyli prowadzonego
postepowania akcesoryjnego), jest nim zwigzany i nie moze wydac decyzji sprzecznej ze stanowiskiem
organu uzgadniajacego. Majac na wzgledzie powyisze, stanowisko wydane w wyniku uzgodnienia
rozstrzyga o tresci decyzji, ktéra w niniejszej sprawie ~ jako organ gtowny — wyda Burmistrz Ropczyc.

W uzasadnieniu wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w todzi z dnia 18 stycznia
2013 r., sygnatura akt: Il SA/kd 915/2012 skonkludowano, iz charakter prawny uzgodnienia
w przeciwieristwie do opinii jest forma o znaczeniu stanowczym i wigze organ administracyjny
rozstrzygajacy w postepowaniu gtéwnym. Kompetencje dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej do wydawania decyzji uzgadniajgcej w odniesieniu do obszaréw o ktérych mowa w art. 169
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, czyli obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig, jednoznacznie okreslajg wtasciwosé rzeczowa wskazujge, e wydanie przedmiotowych
rozstrzygnie¢ dotyczy jedynie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig. W rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca-2017 r. Prawo wodne obszarami szczegélnego zagrozenia powodzig s3:
obszary, na ktérych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi 1%, obszary,
na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary miedzy linig
brzegu, a-watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat
przeciwpowodziowy, a takie wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki
ewidencyjne, pas techniczny. Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig przedstawiono na mapach
zagrozenia powodziowego, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Ponadto zgodnie z art. 550 ust. 1 ww. ustawy, obowigzek uzgodnienia, o ktérym mowa w art. 166 ust. 2
ww. ustawy, obejmuje obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia wynikajgce ze studiéw ochrony
przeciwpowodziowej, dla ktérych nie opracowano map zagrozenia powodziowego.

W toku prowadzonego postgpowania wyjasniajgcego stwierdzono, ze teren inwestycji na
wyznaczony w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji znajduje sie w czeéci w obszarze szczegdlnego
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zagrozenia powodzig, zgodnie z opublikowanymiw dniu 22 pazdziernika 2020 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego. S3 to
obszary zdefiniowane w art. 16 pkt 34 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako obszary,
na ktdrych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi 1% oraz jako obszary na
ktérych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Gtebokoé¢ zalewu
zostata wskazana w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji do 0,5 m oraz od 0,5 m do 2,0 m dla
prawdopodobieristwa powodzi wynoszgcego 1%, natomiast w przypadku prawdopodobienstwa
powodzi wynoszacego 10% gtebokoéé zalewu zostata wskazana w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji do 0,5 m. Z map zagrozenia powodziowego wynika, ze rzedna zwierciadta wody Q1% od
rzeki BrzeZnica (Wielopolka), dla terenu inwestyciji wynosi od 224,20 m n.p.m. do 224,50 m n.p.m.
(uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH), natomiast rzedna zwierciadta wody Q10% od rzeki Brzeznica
(Wielopolka) dla terenu inwestycji wynosi od 223,85 m n.p.m. do 224,15 m n.p.m. (ukfad
wysokosciowy PL-KRON86-NH). Dotaczony do wniosku zatacznik graficzny w postaci kopii mapy
zasadniczej nie zawiera pikiet wysokosciowych. W zwigzku z powyziszym, aby médc szczegdtowo
wyznaczy¢ uksztattowanie terenu, na podstawie numerycznego modelu terenu wygenerowano profil
podtuzny z ktérego wynika, ze rzedna terenu w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji w najnizej
pofozonym miejscu wynosi 223,70 m n.p.m., W zwigzku 2 powyzszym, gtebokos$é zalewu terenu
w przypadku wezbrania odpowiadajacego przeptywowi o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na
sto lat (Q1%), moze osiggnaé do 0,80 m.

W niniejszej sprawie, tut. organ stwierdza, ze planowana inwestycja w obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig moze stanowi¢ zagrozenie dla ochrony zycia i zdrowia ludzi stad zobowigzano
wnioskodawce do wykonania inwestycji zgodnie z warunkami podanymi w orzeczeniu. Powyisza
klauzula stanowi $rodek ochrony zaréwno wnioskodawcy jaki i przysztych uzytkownikéw planowanej
inwestycji, przed utratg bad? uszkodzeniem / zniszczeniem mienia chronionego prawem. Ulokowanie
tego obowigzku w sentencji (rozstrzygnigciu) niniejszej decyzji stanowi wigzgce ustalenie konsekwencji
stosowanego przepisu prawa materialnego. Nalezy réwnies podkresli¢, ze Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg
w Rzeszowie wydaje dokument (decyzje administracyjng) zawierajacy opinie specjalistyczng co do
warunkow lub nastepstw decyzji administracyjnej, a zatem wypowiada sie w sferze czynnikéw
ksztattujgcych motywacje organu majgcego kompetencje rozstrzygnigcia sprawy co do jej istoty. Organ
uzgadniajacy jest podmiotem wyspecjalizowanym dlatego tez do jego witasciwosci nalezy kontrola
zgodnosci inwestycji z dang regulacjg materialnego prawa administracyjnego. Organ uzgadniajacy
dziafa opierajgc sie na odpowiednich przepisach, ktére dotycza zakresu uzgodnienia a oceny dokonuje
z punktu widzenia przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, regulujacego przedmiotowa
kwestig. Celem postepowania uzgodnieniowego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego jest ocena planowanego do realizacji przedsiewziecia przez organ
administracji, ktéry w ramach przyznanych mu kompetenciji, zajmuje sie w sposéb szczegdlny
okresdlong dziedzing Zycia spotecznego. To wiasnie ta ingerencja w istniejacy rzeczywisto$é oraz jej
skutki wymagajg oceny przez pryzmat wiedzy specjalistycznej posiadanej przez organ uzgodnieniowy.

W niniejszej sprawie niewatpliwie teren inwestycji znajduje sie w czesci na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, stad zachodzi znaczne prawdopodobienstwo zalania terenu
podczas ewentualnego wezbrania powodziowego. Wedtug ugruntowanego w komentowanym
zakresie orzecznictwa sadéw administracyjnych, ochrone przed powodzig nalezy rozpatrywaé nie tylko
w kontekicie wystepujacego zagroienia, czy realizowanych dziatar technicznych, ale takie
w kontekicie zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktérego celem jest ograniczenie potencjalnych
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negatywnych skutkéw powodzi dla Zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego, oraz
dziatalnoéci gospodarczej. Na przyktad w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r., sygnatura akt: || OSK 2374/15 wydanym w identycznej sprawie
materialnej zaakcentowano, e dla prawidtowej oceny w analizowanym przedmiocie zasadnicze
snaczenie ma sama mozliwoéé wystapienia powodzi w przysziosci, czyli tzw. powodzi
prawdopodobnych.

W konkluzji, tut. organ stwierdza, ze nie objecie niniejszej decyzji warunkami orzeczenia
powodowatoby wadliwo$¢ tej decyzji. Zatem decyzja taka nie moze byé uznaniowa, czy wydana
7z ‘naruszeniem zasad sztuki specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Pomimo, iz rozstrzygniecie
niniejszego aktu administracyjnego jest pozytywne dla wnioskodawcy, nie zwalnia to jednak
z obowigzku dopetnienia obostrzenia wyrazonego osnowg niniejszej decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Jednoczeénie tut. organ informuje, iz ryzyko realizacji inwestycji na tym obszarze ponosi
inwestor.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg w Rzeszowie ul. Hanasiewicza
178, 35-103 Rzeszéw, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
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RZ.Z2UZ.2.4210.317.2023.AW Jasto, dnia 28 sierpnia 2023r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 ppkt 1b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1i 6, art.
403 w zwigzku z art. 16 ppkt 34, z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478,) oraz
104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
2 2023r., poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ropczyce z siedziba przy ul. Krisegol
39-100 Ropczyce z dnia 24.07.2023r. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowe
nowego obiektu budowlanego tj. 8 szt. stupéw oswietleniowych wraz z wykonaniem linii kablowej
oswietleniowej na dziatce nr 765 obrgb 0004 taczki Kucharskie, gmina Ropczyce zlokalizowanego
w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki Brzeznica (Wielopolka) w km 38+985.

orzekam:

I. Udzielam Gminie Ropczyce z siedzibg przy ul. Rynek 1 39-100 Ropczyce pozwolenia wodnoprawnego
na budowe nowego obiektu budowlanego tj. systemu o$wietleniowego w obrebie dziatek ewid. 765
obreb 181503_5.0004 taczki Kucharskie, gm. Ropczyce w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
od rzeki Brzeznica w km 38+985 wyposazonego w linie kablowe YAKXS 4x 16mm? oraz YAKXS 4x 16mm?,
utozone na gtebokosci 0,7m o dtugosci L=170 m, L= 215 m wraz ze stanowiskami stupowymi 1, 2,3,4, 5,
6,7, 8 stalowo-okragtymi usytuowane na fundamencie prefabrykowanym F160 na gtebokosci 1,6 m.

Rzedna terenu w miejscu posadowienia stupdw oswietleniowych:
e Stup—1-224,4mnpm,
e Stup-2-224,4mnpm,

Stup—3-224,4 m npm,

Stup—-4-224,4 m npm,

Stup—5-223,7 m npm,

e Stup-6-223,7 mnpm,

e Stup—-7-223,7 mnpm,

e Stup—-8-223,7 m npm,

Lokalizacja stupow oswietleniowych w uktadzie wspétrzednych PL-ETRF2000:

a) Stup 1-X:5542879,36 Y: 7538877,49,
b) Stup 2 —X:5542904,36 Y:7538878,71,
c) Stup 3-—X:5542929,33 Y:7538879,92
d) Stup4-—X:5542954,30 Y:7538881,14
e) Stup 5-X:5542950,97 Y:7538949,71
f) Stup 6 —X:5542926,19 Y:7538948,40
g) Stup 7-—X:5542901,04 Y:7538947,06
h) Stup 8 -X:552876,04 Y:7538945,73

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Il. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1. wykonania rob6t budowalnych zgodnie ze sztukg inzynierska, pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposéb niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
$rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w trakcie prac budowlanych,

2. uporzadkowania terenu roboét po zakonczeniu prac,
3. prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrozenia powodzig,

4. wykonania stanowisk stupowych z materiatéw nie wchodzacych w reakcje z wodg w technologii
gwarantujacej wytrzymatosé w warunkach przeptywu wielkich wéd.

llIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniert 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. .

IV. Niniejsza decyzja nie zwailnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Ropczyce z siedziba przy ul. Krisegol 39-100 Ropczyce zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Jasle o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe nowego obiektu budowlanego tj. 8
szt. Stupéw odwietleniowych wraz z wykonaniem linii kablowej o$wietleniowej na dziatce nr 765 obreb
0004 taczki Kucharskie, gmina Ropczyce zlokalizowanego w obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig
od rzeki Brzeznica ( Wielopolka) w km 38+985.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym
okreslen specjalistycznych, decyzje Burmistrza Ropczyc z dnia 05.06.20203 r. znak : GP.6733.10.2023 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z rejestréw gruntdw dziatek znajdujgcych sie w
obrebie planowanego przedsigwziecia, operat sporzadzony na elektronicznym no$niku danych. Operat
wodnoprawny zawiera czes$¢ opisowg oraz cze$¢ graficzng. W mysl art. 390 ust. 1 ppkt 1b w/w ustawy
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizacje na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie systemu os$wietleniowego stadionu w
tgczkach Kucharskich sktadajacego sie z linii kablowej YAKXS 4x 16mm? oraz YAKXS 4x 16mm? utozone
na gtebokosci 0,7m o dtugosci L=170 m , L= 215 m, wraz ze stanowiskami stupowymi, stalowo-okragtymi
na fundamencie prefabrykowanym F160 na gtebokosci 1,6 m.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz inwestycja znajduje sie na obszarze szczegdinego
zagrozenia powodzig od rzeki BrzeZnica ( Wielopolka), gdzie prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi
jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q:;%) wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego
przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym
w ustawie Prawo Wodne (art. 88f ust.3 ) w dniu 15.04.2015 roku jako oficjalne dokumenty planistyczne
stanowigce podstawe do podejmowania dziatarn zwigzanych z planowaniem przestrzennym i
zarzgdzaniem kryzysowym.

W zwigzku z powyZszym z uwagi na fakt, iz stanowiska stupowe beda znajdowac sie w zasiegu wody
Q1% o wysokosci 0,80 m przy rzednej zwierciadta wody na poziomie ok. 224, 50 m n.p.m. natozono w
decyzji obowigzek wykonania w/w stupéw oswietleniowych z materiatéw nie wchodzacych reakcje
z wodg w technologii gwarantujgcej wytrzymatosé¢ w warunkach przeptywu wielkich wéd. Realizacja
przedsiewziecia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sie z budowga obiektow,
ktérych funkcjonowanie mogfoby zaktdci¢ przeptyw wéd powodziowych, powodujac znaczne jej
spietrzenia czy skierowanie w inne rejony. Podjecie odpowiednich dziatan technicznych
i organizacyjnych o ktérych mowa w pkt ll. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizowa¢ ewentualne skutki
przejécia wod wezbraniowych w obrebie projektowanego uktadu oswietleniowego. Niniejszym nalezy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w iasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



podkreslic, iz Inwestor bedgc swiadomym faktu lokalizacji w/w obiektéw w zasiegu wéd powodziowych
ponosi odpowiedzialno$¢ za straty poniesione przez wody powodziowe.

Zamierzone korzystanie z wdéd bedzie realizowane w obszarze jewp ,Brzeinica” o kodzie
PLRW200007218899 o statusie silnie zmienionej czesci wod charakteryzujacej sie ztym stanem wod w
tym stabym stanem ekologicznym i chemicznym dobrym oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia
celow Srodowiskowych oraz w JCWPd nr 134, posiadajgcym dobrg ocene stanu ilosciowego
i chemicznego. Zidentyfikowanym zagrozeniem ww. JCWPd jest presja obszarowa rozproszona zwigzana
z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem. W przypadku wyodrebnionej jednolitej czesci
wod powierzchniowych zdiagnozowang presjg troficzng sa zrédta przemystowe oraz #rédta bytowe
i komunalne (punktowe i rozproszone). Zgodnie z charakterystykami jcwp i jewpd zamierzone
korzystanie z wod regulowane niniejszg decyzjg nie jest zaliczane do istotnych presji majgcych wptyw na
stan wéd.

W myél art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddéw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 27 lipiec 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony
maja prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszéw stronach podmiotowych Urzedu
Gminy Ropczyce, oraz na tablicach ogloszen tut. Urzedu.

Majac powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Jadle
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania. W takim przypadku decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania jezeli
w postepowaniu wystepuje wigcej stron, z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania przez ostatnig z tych stron.

3. Strona, ktdra zrzekta sie prawa do wniesienia odwotania traci rowniez prawo do zaskarzenia decyzji
do sadu administracyjnego.

—~—

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku~ Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1478), dokonano
optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250 zf.

\ Z up. Dyrektora Zarzadu Zlewni
. p. 0. Z-ca Dyrektora Zarzadu Zlewni

— ﬂskuéisa

Andrzej Skubisz

Otrzymuja:
1. Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce

2. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konarskiego 6 39-100 Ropczyce
3. ZUZafa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail; zz-jaslo@wody.gov.pi
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1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Reesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Razeszbw, 2015-06-30
PDK OIIBAO54/0015/15

DECYZJA

Nupodmwmmﬂm]pthwyzdnmngmdnuZOﬂOranmmmd zawodowych
(Dz. U.22014r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pke 1, pkt2,
pkt3, ph“phs art. 12ust. 2 iust. 3, ant. 12 uat. 4o pkt 3, axt. 3 ust. 1, ust. 2, nst. 3iust. 4, art, 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnin 7 lipca 19941, ino hldowlam { DI.U z 2013r., poz.lw?
zpbin.zm) orez §10, §14 mt.S i oju 2 dufa
11 wrzeiaia 2014 r. w sprawic funkeji w i (Dz.U.zZOHI.
m1278).pcumlemu,temmy wuvnhwznhasnpaygmowan
‘wynikiom pozytywnym, stwierdzamy, 2e:

spelnions

po zhodeniu egzaminu na uprawnienia budowlans 2
Pan Piotr Przywara
‘magistor intynicr
{ kieranck studidw - elektrotechnika )
ur, dnia 22 grudoia 1985 r. miejsce urodzenia ~ Debica.
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny PDK/0010/PWOE/15

do proj idoki ia rob bez

M 4

w specjalnoici instalacyjnej w secl, instalacji i dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calofci 2edanis strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., por. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres

pi =2 odwrocie decyzjt.
Pouczenic

1. Zgodstie z art. 12 vat. 7 ww. ustawy Prawo budawline - podstawg do wykonywania samodzielnych funkell
tochniczntych w budownictwie stanowi do centralnogo Glownogo Inspektora Nadroru
Budowlanego oraz wpis na listy czlonkéw wlaiciwe] izby samacrzadu zawodowego.
2. Od ninicjszo} decyzji shuzy odwolenle do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby InZynieréw

ictwa w o, 7 i i Okrygowsj Izby Tnfynieréw Budownictwa
w Rzegzowie w terminle 14 dni od daty jej dorgezenia.

§kiad Orackajacy PDK OIIB

int. Staishaw Dolggowski,/..p A

2. A..amnmym("l\ 1/

Szmgﬂawy zakres \Ipl'lwnilﬁ
dop ido i bez
w lpoe]llnokl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
elekirycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Przywara

Namocy art. 12 ust. 1 pkt |, pkt 2, pkt 3, phhphsarnzm l3m31m4umwy?mwo

‘budowlane, wukmxe cb]qtym wyzej niniejsze
stanowig podstaws do.
1. proj P! i projekts -
I spi nadzora i
2. kierowania budews lub innymi robotami budowlanymi;
3. i fem konstrukeyjnych oraz nadzér
1 kontrolg iczng wy in tych 3
4. wykony nadzoru
5. spr kontroli Y 6
Na mocy §10, §14 ust.§ dzenia Ministra ktury i ) z.dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie dziel Lfxmkql '. ‘w‘ x
(®z.U. 220141, poz. l278) 1 ionia i}
zakreme sieci, lﬂml&C_]l i \nudmﬂ elektrycmych i dektmen:rgﬂym\ynh bez
ia obiektu ia robotami

budowlanymi zwn;zanyml z obiektem budowlanym, takim _|ak sieci, instalacie i

urzgdzenia elekiryczne i elektmenergetym)e w tym kolcjowe, trole)busowe 1
j sieci Al metra, wraz 2 i

ted:mmyxmmhmx,wtym jowe, a ,'sied

sieci trakcyjne metma oraz elddrym\c@ og:zcwamamz;nzdbw

1 i 1 réwniez do sporzadzania

projektow zngospodamwam dmtkn lub terenu w zakresie specjalnodci, objete]
niniejszymi uprawnieniami.

Skind Orzeks]acy PDK OLIB

mLSmnathotmwsﬁ.../
int. Andrzej rmm,“,(..i&
gl
1}Pan Piotr
2am. Postiéw 51
39-205 Pustidw
2. Gléwny Inspektar
N Budo b ® POLSKA
Lm
I 2 B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryflkacyjaym:
PDK-4GP-1H9-BUW *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamieszkania m. Pustkéw 111B, 39-205 Pustkéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

4

ie od odpowiedzialnosci cywilne),

Ninlejsze zadwiadczenie Jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

20stato

weryfikowanym przy pomocy wainego kwallﬂkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-22 roku przez:

Grzegorz Dublk, it Rady o] lzby

* Weryfikacje

danych w ninlejszym motna sprawdzi¢ 2a pomocq numery weryfliacyinego Zeswiadcrenis na

stronle Potskie] Izby Intynienéw Budownictws www.pfib.org.al lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaiciwe Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY Ropczyce, 2023-08-31
Elmix Sp. z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , Ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2023r. poz.682 z pdézniejszymi zmianami), projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego:

Budowa kablowej linii o§wietlenia stadionu sportowego w m. Lgczki Kucharskie
na dz. nr 765

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Ropczyce, sierpien 2023r.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy firma projektows a inwestorem,

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Ropczyce,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezb¢dnym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dzialke gminng na ktorej
zlokalizowany jest stadion sportowy wraz z budynkiem zaplecza sportowego. Na terenie
objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia infrastruktury: kablowa sieé
energetyczna — stanowigca przylagcz do budynku zaplecza sportowego. System pracy
istniejacej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony istniejgcy bezposredni dojazd

z drogi publicznej — drogg asfaltows przebiegajacg dziatkami nr. 758/5, 758/2.

8.3. Informacja o ochronie terenu

Dzialki, na ktérych projektowana jest kablowa linia o$wietlenia boiska sportowego nie sg
wpisane jako teren podlegajacy ochronie przyrody, ochronie obiektéw zabytkowych i nie sg
chronione na podstawie zapisow i ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji znajduje si¢ cze$ciowo w obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzig tj. polozony jest w terenie zalewowym wody stuletnie;j.
8.4. Charakterystyka ekologiczna
Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym

rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan srodowiska

i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.



Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochron¢ wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejgca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewéw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢
urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej (z wykorzystaniem
rodzimych gatunkoéw drzew i krzewow).

Z uwagi na zastosowane materialy projektowana linia kablowa nie wymaga stosowania

dodatkowych srodkéw ochrony przeciwpozarowej.

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Dla posadowienia kablowej linii o$wietlenia boiska sportowego w mysl
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz.
U. 227.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

= Lini¢ kablowa ziemng zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranoéw uszczelniajacych linii o$wietlenia

= Nie wymagajg barier ani ekranéw uszczelniajacych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego

= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o no$nosci

okolo 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podloze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego

w r6znych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sasiadujagcymi

= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii

o$wietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,



7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw

* Do budowy Linii kablowej o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybdér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

= Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

* Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokos$ci 2,0 m ponizej poziomu

istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wéd

gruntowych na realizowane obiekty.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboér metody oczyszczania

gruntu.

*» W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma
koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ kablowa oswietlenia plyty stadionu zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie¢ dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podloza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar
oddziatywania obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii kablowej (po obu
stronach linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objetych

zgloszeniem tj. miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktdrych zostal zaprojektowany.



8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii energetycznej kablowej os$wietleniowej projektuje sie poprzez
wyprowadzenie wydzielonego obwodu kablowego z Listwy LZ-35 zlacza kablowo-
licznikowego ZK1/L zabudowanego przy $cianie budynku zaplecza sportowego do proj.
Rozdzielnicy RS wewnatrz budynku w ktérym zlokalizowane zostanie sterowanie
o$wietleniem.

Budynek zasilony jest z istn. ZK1/1L zlokalizowanego bezposrednio przy elewacji tylnej.
W zwigzku z budowa oswietlenia ulicznego nalezy zwigkszy¢ moc przytaczeniows dla
w/w ztacza ZK1/1L o ok. 3kW mocy przylaczeniowej— realizacja wedlug odrebnego
opracowania.

Zasilenie Rozdzielnicy ,RS - Sterowanie Os$wietleniem” wykonaé w Korytkach
elektroinstalacyjnych wewnatrz budynku. Od ZK1/1L do RS stosowaé kabel LGY
Sx6mm?2 , w miejscach przewiertow stosowaé uszczelnienia szczelne.

Z proj. zlacza ,RS — Sterowanie O$wietleniem” nalezy wyprowadzi¢ w korytkach
elektroinstalacyjnych typu WDK40090RW nastepujgce obwody:

- 0od RS- Sterowanie oSwietleniem — do slupa nr 2 - YAKXS 5x16mm2 - zasilenie
opraw LED na stupie nr 2

- od slupa nr 2- stupa nr 1 — YAKXS 4x16mm?2 — zasilenie opraw LED na stupie nr 1

- od slupa nr 2- shupa nr 3 - YAKXS 4x16mm2 - zasilenie opraw LED na stupie nr 3

- od slupa nr 3- slupa nr 4 - YAKXS 4x16mm2 — zasilenie opraw LED na stupie nr 4

- od RS- Sterowanie oSwietleniem - YAKXS 5x16mm2 — zasilenie opraw LED na
stupie nr 8

- od slupa nr 8- slupa nr 7 — YAKXS 4x16mm2 — zasilenie opraw LED na stupie nr 7

- od slupa nr 7- shupa nr 6 — YAKXS 4x16mm2 — zasilenie opraw LED na stupie nr 6

- od slupa nr 6- stupa nr 5- YAKXS 4x16mm?2 — zasilenie opraw LED na stupie nr 5

(linie kablowe w poszczegodlnych stupach laczyé w taki sposéb aby mozliwe bylo

w przyszlosci zalaczenie niezaleznie kazdego slupa z osobna).

Zgodnie z wustaleniami z przedstawicielami inwestora obecnie o$wietlenie
uruchamiane bedzie za pomocg dwéch przyciskéw:

1 przycisk — stup nr 1,2,7,8

2 przycisk — stup nr 3,4,5,6



Rozdzielnice RS — sterowanie o$wietleniem wykonaé¢ zgodnie z schematem polaczen
w dalszej czesci opracowania. Projektuje si¢ sterowanie o$wietlenie w Rozdzielnicy RS
zlokalizowanej na wewngtrznej $cianie budynku za pomocg przyciskow.
Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania $wietlne dotyczgce o$wietlenia obiektu
sportowego tj. 75lux , rtOwnomiernosé 0,5.
Oprawy os$wietleniowe typu LED montowaé na proj. stupach. Miejsca posadowienia
stupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
Kabel w rowie o glgbokosci 0,8m ulozy¢ na 10cm warstwie piasku, zalozyé opaski
identyfikacyjne i przysypa¢ 10cm warstwg piasku. Nastepnie nasypaé 15cm warstwe
ziemi, ubi¢ jg iprzykry¢ folig koloru niebieskiego. Row zasypaé a pozostala ziemie
rozplantowaé. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-003. Miejsca skrzyzowan kabla
z urzadzeniami podziemnymi chroni¢ rurami ochronnymi, za$ konce rur uszczelnié
rurami termokurczliwymi. Na calej dlugos$ci wykopu, wlozyé bednarke Fe/Zn 25x4
i podigczy¢ do kazdego stupa. Koncowe stupy uziemié. Oporno$é uziemienia winna by¢
mniejsza od 10Q.

Wszystkie kable po tej samej trasie prowadzi¢ we wspolnym wykopie.

Zabezpieczenie poszczegllnych Zrodel $wiatta wykonaé przy zastosowaniu wkiadek
topikowymi wielkosci DO1- typu 10A umieszczonych w zlgczach 1ZK-4-01 we
wnekach slupéw. Zaciski uziemiajace konstrukcji latarni polaczyé z przewodem PEN
1 projektowanym uziomem. Do polaczenia stosowaé przewod LY6mm2 .

Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci.. Odizolowane koncowki kabli podigczaé
bezposrednio w gniazda zaciskowe ztacz stupowych IZK. W stupach przewidziano po
jednym zlaczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym IZK-4 03 (zerowe) oraz dwa 1ZK-
4 02 (fazowe) .

Oprawy oswietleniowe typu LED montowaé na proj. shupach. Miejsca posadowienia
stupéw, montazu opraw oraz trasa ulozenia kabli zostala pokazana na Projekcie
zagospodarowania terenu.

Projektowane oprawy o$wietleniowe typu LED 400W zamontowaé na shupach
os$wietleniowych okraglych typu S-120PC-4/fi70. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych typu F160. Zasilanie kazdej oprawy wykonaé
przewodem YDY 3x1,Smm?2 .



Oprawy montowaé na wysiegnikach typu NT T2/1,0m/fi70.

Ostateczng dlugosc przewodow ustali¢c w terenie na podstawie wykonanych pomiarow

wlasnych.

Parametrv techniczne oprawy w technologii LED

o Zrédlo $wiatta —modut LED

* Material korpusu —aluminium malowany proszkowo

* Rodzaj dyfuzora — Szklo Hartowane

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnos¢ - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 400W

* Strumien §wietlny oprawy — 55000-650001m

* Klasa ochronnosci — I

* Temperatura barwowa — 4000K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

» Wspdlczynnik oddawania barw (Ra) — >80

Realizacja Budowy kablowej linii os$wietlenia stadionu wykonana zostanie
w technologii, ktora zapewnia konstrukcyjng trwatosci i stabilno$¢ w przypadku przeptywu
wod Q1% od rzeki Brzeznica (Wielopolka) poprzez zabudowe stupdéw oswietleniowych
stalowych na fundamentach betonowych F-160 zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci na
czarno hydroizolacjg przeciwwilgociowg typu Dysperbit . Urzadzenia zasilajace i sterujgce
praca przedmiotowe] kablowej linii oswietleniowej zlokalizowane s3 poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig wyznaczonym w ramach map zagrozenia powodzig od
rzeki Brzeznica ( Wielopolka)
jest wykonaé

Prace zwiazane z realizacia inwestvcii Wykonawca zobowiazany

izaplanowa¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestor powinien zapozna¢ wykonawcg z trescig

operatu i pozwolenia wodnoprawnego. Wszelkie szkody na gruncie majgce zwigzek
przyczynowy z wykonywanymi robotami w catosci obcigza¢ bedg inwestora robot.

O terminie rozpoczegcia i zakonczenia robdt nalezy powiadomi¢ pelnigcych prawa
wlascicielskie oraz Nadzér Wodny w Ropcezycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropezyce. Po

zakonczeniu robot inwestor dokona geodezyjnej inwentaryzacji sieci energetycznej. Roboty



podlegajg odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez Nadzor Wodny w Ropczycach
w celu zgodnosci wykonanych robét z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
inzynierska, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa
w sposob niedopuszczajacy zanieczyszczenia $rodowiska substancjami i materialami
stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajacymi w trakcie prac budowlanych.

Wykonawca winien uporzadkowa¢ teren rob6t po zakonczeniu prac.
8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
oswietleniowe i wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy laczyé z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw polaczy¢ przewodem DY 2,5mm?2 z przewodem PEN.

8.9 Uwagi koncowe

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie

koordynacyjnej oraz zgodnie z decyzja lokalizacyijna, a takze zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym nr. RZ.ZUZ.2.4210.317.2023.AW z dnia. 28.08.2023r.

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje w usytuowaniu
poszczegolnych i wszystkich przewodow i urzadzef instalacyjnych oraz czy zachowane sg
wszelkie wymagane odleglosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny
by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie prace powinny spetlnia¢ wymagania norm i przepiséw. W razie watpliwosci
nalezy zastosowaé przepisy najostrzejsze. W przypadku rozbieznosci migdzy stanem na
budowie, arysunkami lub pomigdzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowaé sie
Z inwestorem.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy maszyn i urzadzen
elektrycznych, BHP i p.poz.. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie byly omdwione w tym projekcie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami,

katalogami oraz rozwigzaniami typowymi.



Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji przewodow i opornosci uziemien,
cigglosci polaczen glownych i przewodow ochronnych.

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacj¢ powykonawcza. Przed oddaniem linii kablowej o$wietleniowe]j do eksploatacji
wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i homologacje.

W przypadku wystgpienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami nalezy zachowac
odleglosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

Roboty wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia
budowlane i uprawnienia SEP. Wybudowane urzgdzenia (o$wietlenie plyty stadionu)

pozostaja na majatku odbiorcy.

Ropczyce, sierpien 2023r.
Projektant
mgr inz. Piotr Przywara ‘?\'\_‘“
upr. nr PDK/0010/PWOE/15
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OBLICZENIA TECHNICZNE

=  Oswietlenie Stadionu Sportowego
Proj. skrzynia oSwietleniowa

o Obliczenie pradoéw obwodowych oraz dobdr zabezpieczen

Oprawy LED 400W - 16 szt. — oprawy projektowane —

Po 2 oprawy na stupie oswietleniowym,

Zabezpieczenia obwodowe stupow — po 4 stupy o$w na zabezpieczenie.

Moc szczytowa Ps= 6400W
cosp=0,95

Un=400V

k=1

6400
[=——— =5,1A
Pierw(3)*400 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 *I=1.6* 9,73 = 15,6A

Moc obwodowa Ps= 3200W
cosp=0,95

Un=400V

k=1

3200
[=—— = 4,87A
Pierw(3)*400 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 *I = 1.6* 4,87 = 7,79

Jako zabezpieczenia obwodowe stosowaé wylgcznik instalacyjny nadpradowy typu S303 C16A

Zabezpieczenie opraw — DO 10A



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Material Hos¢ | Jedn. miary
1. Kabel YAKXS 5x16 213 m
2. Kabel YAKXS 4x16 224 m
3. Przewéd LGY 5x6 8 m
4. Folia 300 m
5. Piasek 30 m®
6. Opaska kablowa 45 szt
7. Zlacze izolacyjne bezp. 1ZK 4-01 16 szt
8. ZYacze izolacyjne bezp. 17K 4-02 8 szt
9. Zlacze izolacyjne bezp. IZK 4-03 8 szt
10. Zabezpieczenie DO 10A 8 szt
11. Bednarka FeZn 25x4 300 m
12. Uziom pretowy @ 20 3 m
13. Rura ochronna DVR 110 24,0 m
14. Rura ochronna DVR 50 4.0 m
15. Ship oswietleniowy stalowy S-120PC-4/£i70 + 8 kpl.

Wysiggnik NT T2/1,0m/fi70+ Kapturek Wysoki KW

16. Oprawa LED 400W 16 kpl
17. Fundament F160 8 szt.
18. Przewo6d YDY 3x1,5 192 m

19. Sruby montazowe wg.

potrzeb

20. Opaska termokurczliwa 1 szt
21. Kanat instalacyiny typ WDK40090RW /2m/ 2 szt
22. Ksztaltka naroza plaskiego typ WDK HF40090RW 1 szt
23. Koncédwka tvp WDK HE40090RW 1 szt
24. Rura termokurczliwa 2 m

25. Rozdzielnica RS — STEROWANIE 1 kpl

OSWIETLENIEM




PODPIS ZAUFANY

' poziomy: 2000/s7

Cf

Miejscowosc. : kgezki Kucharskie

Jedn. ewid.: Ropczyce

Obreb ewid.: kqezki Kucharskie

Arkusz: /7.124.25.15.1
Skala 1-1000

Nr rej. zgloszenia: Wo—WG0.6640.1217.2023

Opracowano dnia 20-05-2023r

Mapa aktuana no dzier: 20~05-2025r.
w zakresie oznaczonym linig przerywang.

Wykonawca:

USLUGI GEODEZYJNE
Piotr Bréd
39-100 Ropczyce, ul. Zielona 34a
NIP 8181296295 Regon 36692131°
tel. 606 706 934

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Piotr Brod
uprawnienia zawedowe nr 19184
zakres: 112
{podpisano pedpisem elektronicznym)

"wysokosciowy: PL—-EVRF2007-NH

12,7m od lnll

Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestemn Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia.

entyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

WG-WG0.6640.1217.2023

rgan stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
toszenie

Starosta Ropczycko-Sedziszowski

'vkonawca prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZY]NE Piotr Brod

r sporzadzenia dokumentu zawierajacego
ynik pozytywnej weryfikacji

WG-WG0.6640.1217.2023_1

ata sporzadzenia dokumentu zawierajgcego
ynik pozytywnej weryfikaciji

23-05-2023r.

1¢ 1 nazwisko oraz nr uprawnief
wodowych kierownika prac

Piotr Bréd, 19184

5. PA DO CELOW PROJEKTOWYCH
55111 tato o bari dhicze] =
oBs 30 fola na bazie mapy zasadnicze) P

'E

(2

' S . 6,1m od Unli boczne) 3,2m od linli bocz
_I:—';\‘q-"q proJ. st. osw.

=0 4 nr S
=] ' ]

=2 Il proj Yakxs 4x16

3 I/H/LJ_L prol YAKXS 4x16
lg 1| proJ. st osw.

g | : i N 2242

ED_L proj, st osw,
3kt L4 nr 6

proJ. st. osw,
. 2241
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prol YAKXS 4xl6
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nr 7

prol YAKXS 4x16

STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyla si¢
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: Ropczyce, dnia 2023-08-25
Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.173.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
2 narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:

Z up.Starosty
Jan Czarnik
Kierownik Referatu PODGIK

Dokument puxipisano elektronicznie

Ele
PO«
Jan
Dai
12:



YAKXS 4x16mm?2 YAKXS 4x16mm2
L= 28/37m L=29/38m
- T — =T —
stup 5 stup 6 stup 7
S-120PC-4/i70 S-120PC-4/fi70 S-120PC-4/f
stup 4 stup 3 stup 2
S-120PC-4/£i70 S-120PC-4/fi70 S-120PC-4/fi
o e o
YAKXS 4x16mm2 /\ YAKXS 4x16mm2 /\
L=28/37m L= 29/38m
IgY &
ZK1IL L:
ZPP - Budynek Zaplecza Sportowego
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e ZL
LZ 35
o (L
! ZK1
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RBK-00 oo
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do st nr. 26 zasil.
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Elewacja rozdzielnicy "RS-Sterowania oswietleniem” 4
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Inwestor: Wykonawea:
Gm-im} Ropezyce Zakiad Usluagowo-Remontowy
ul. Krisego 1 x ELMIX ELMIX Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce
Opracowanie: PmJelctowal:mgr inz. Piotr Przywara Podpis
o ) upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/5 9
Budowa kablowej linii o_SW|etIenia _sladlonu [Sprawdzaicy: 7
sportowego w m. £gczki Kucharskie
Lokalizacja inwestycji: Stadium PB Data 2023-08
taczki Kucharskie dz. nr 765 Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku
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Ledolux Poland Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Innowacyjna 1 faks
36-060 Glogéw Matopolski e-Mail

P O L A KD

27.07.2023

inz. Bernadeta Pawlus

pawlus.bernadeta@ledolux.pl

Spis tresci

P2307262 Boisko sportowe w tgczkach Kucharskich

Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Boisko 75Ix
Dane planowania 3
Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych) 4
3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 7
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 8
Grafika wartosci (E, prostopadle) 9
i
Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat st
sporzgdzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wlasnoéé firmy Ledolux Poland Sp. z o.0. ron;

kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dla ktérej utwér zostat stworzony jest zabronione.
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27.07.2023
Ledolux Poland Sp. z 0.0. Edytor inz. Bernadeta Pawlus
Telefon
ul. Innowacyjna 1 faks
36-060 Gtogoéw Matopolski e-Mail pawlus.bernadeta@ledolux.pl

Boisko 75Ix / Dane planowania

] T125.50 m
o, ' C
N A
® ©)
® Q]
Z_5
0, « C
. 1750
24.86 96.86 m
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 15.5% Skala 1:1002
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 I(fggl(l;)x Poland AREA LED SPORT 400W TYP3 59980 60000 400.0
- W sumie:
W sumie: 959676 960000 6400.0
A
Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat st
sporzadzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wtasno$é firmy Ledolux Poland Sp. z o.0. ronz

kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dla ktérej utwér zostat stworzony jest zabronione.
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27.07.2023
Ledolux Poland Sp. z o.0. Edytor inz. Bernadeta Pawlus
Telefon
ul. Innowacyjna 1 faks
36-060 Glogéw Malopolski e-Mail pawlus.bernadeta@ledoiux.pl

Boisko 75Ix / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

T125.50 m
//V ‘\\
--______________ﬁ_ . d__’____,._-f—*@ 1 109.64

:@ T84.07

:@ T59.34

(Bt | :
\ / 33.81

” 1750
L o bl |
24.86 96.86 m
Skala 1: 731
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] | Ustawienie | Stup
X Y Z
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP3 1 | 95.066 59.345 12.000 | 70.781 50.833 0.000 250 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP3 2 | 26.646 59.345 12.000 | 50.932 50.833 0.000 250 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP3 3 | 95.066 84.641 12.000 | 70.781 93.153 0.000 250 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP3 4 | 26.646 84.641 12.000 | 50.932 93.153 0.000 250 | (C0,G0) /
A
Projekt nie jest ofertg handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat st
rona
sporzgdzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wtasno$é firmy Ledolux Poland Sp. z 0.0. 4

kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dla ktérej utwér zostat stworzony jest zabronione.



P2307262 Boisko sportowe w tgczkach Kucharskich y

Ledolux Poland Sp. z 0.0.

ul. Innowacyjna 1
36-060 Glogéw Matopolski

Edytor inz. Bernadeta Pawlus

Telefon
faks

e-Mail pawlus.bernadeta@ledolux.pl

Boisko 75Ix / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

27.

07.2023

Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja \[{m] Punl)((t oéwietlz?ia [m]Z Kat o$wietlania [°] | Ustawienie | Stup
G 5 | 94695 33.809 12.000 | 70.958 23.871 0.000 250 | (co,G0) |/
Sn oy S RCAILED 6 | 27.017 33.809 12.000 | 50.755 23.871 0.000 250 | (C0,G0) |/
'éf,do"g’}‘ fgéw%ﬁg" LED 7 | 94695 110.176 12.000 | 70.958 120.114 0.000 250 | (co,co0) |/
Lo pRERILED 8 | 27.017 110176 12.000 | 50.755 120.114 0.000 250 | (C0,G0) |/
'éf,%’g‘;‘ fgg;‘,’&%‘;gp‘ LED 9 | 95.119 59.914 12.000 | 70.161 66.188 0.000 250 | (co,c0) |/
'é‘;"o"g‘}‘ fgé‘;‘,'\;dTQ';EA = 10 | 26.594 59.914 12.000 | 51.551 66.188 0.000 250 | (c0,Go) |/
& 11 | 95.119 84.071 12.000 | 70.161 77.797 0.000 250 | co,60) |/
el fg&‘,{,‘%ﬁg‘\ LED 12 | 26594 84.071 12.000 | 51.551 77.797 0.000 250 | (Co,G0) |/
vl 13 | 94.644 34348 12.000 | 68.980 38.129 0.000 248 | co,60) |/
;T,"O"g’}‘ fg(')?/’\;dTQF;EA S0 14 | 27.068 34.348 12.000 | 52.733 38.129 0.000 248 | (co,Go) |/
e ol 15 | 94.644 109.638 12.000 | 68.980 105.856 0.000 248 | (C0,G0) |/
;‘;‘g’g‘}‘ fg(')‘\’/chﬁlr‘;EA e 16 | 27.068 109.638 12.000 | 52.733 105.856 0.000 248 | (€0,G0) |/

A
Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat Strona
sporzadzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wtasno$¢ firmy Ledolux Poland Sp. z 0.0. 5

kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dia ktorej utwér zostat stworzony jest zabronione.
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Ledolux Poland Sp. z o.0. Edytor inz. Bernadeta Pawlus
Telefon

ul. Innowacyjna 1 faks
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27.07.2023
Ledolux Poland Sp. z o.0. Edytor inz. Bernadeta Pawlus
Telefon
ul. Innowacyjna 1 faks
36-060 Glogéw Matopolski e-Mail pawlus.bernadeta@ledolux.pl
Boisko 75Ix / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie
12596 m
| | ] 121.96
N
U T71.986
25N
" | 216
. . , 17.50
24.86 62.36 98.36 m
Skala 1: 1035

Pozycja: (62.356 m, 71.964 m, 0.000 m)

Rozmiar: (100.000 m, 59.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikéw

Nr. | Typ | E Xl EnIXI  E o X E/E,  E.in/Enax

E, /Em | W [m] | Kamera

1 | pionowa | 77 40 127 0.53 0.32

E,, w/Ey, = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym natgzeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢é pomiaru

/

| 0.000 |/

b

Projekt nie jest oferta handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat
sporzadzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wtasno$é firmy Ledolux Poland Sp. z 0.0.
kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestycji dla ktérej utwér zostat stworzony jest zabronione.
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Ledolux Poland Sp. z 0.0.

ul. Innowacyjna 1
36-060 Gtogoéw Matopolski

Boisko 75Ix / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadie)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P O L A N D

inz. Bernadeta Pawlus

pawlus.bernadeta@ledolux.pl

27.07.2023

4 T
65 102 98 63 49 75 106 104 68 5;2 80 106 101 63 47 71 102 95 52| |2950m
97 123 125 80 65 106 123 127 91 6]9 110 123 126 86 60 98 126 124 76
84 95 107 |184 73 93 95 103 91 7|7 98 97 100 86 70 96| 105 99 76
58 65 76 (72 67 68 66 73 74 71 75 68 70 70 66 76| 73 67 58
42 |49 58 60 59 54 52 55 53 56 58 61‘ 56 50| 44
41 | 47 .53 58) 57 53 50 51 49 53 57 (‘58 54. 46 | 40
50 |58 64 /88 62 63 61 60 58 60 63 65\ 67 56| 48
67 83 89 |87 70 79 85 83 86 ?|6 84 88 80 81 72 79| 92 80 72
79 117 121 102 66 89 119 115 110 ?|5 94 121 114 106 70 84| 122 114 97
76271137116 85 53 73 117 119 97 5I9 78 119 120 93 56 70 1137117 84|
41 75 84 59 41 51 82 88 63 4]4 57 86 86 57 41 55 82 81 48
{‘ —_—
? ., -29.50
-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (91.856 m,
21.964 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 11 Punkty
Em [1x] Emin fix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
77 40 127 0.53 0.32
Y
Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane s3 przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat Strona
sporzgdzony na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wiasno$é firmy Ledolux Poland Sp. z o.0. o

kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla potrzeb inwestyciji dla ktérej utwér zostat stworzony jest zabronione.



PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY ZELBETOWE D

a2

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sa do posadowienia stupéw o$wietleniowych typu "S", oraz innych konstrukeji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionychw grunciezgrupy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

Budowa:

Fundamenty serii F/200:

Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakoriczony marka stalowg z systemem mocowania
podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
3 sawykonywane naindywidualne zamowienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament Zelbetowy o konstrukcji dzielonej (dwuczesciowej), ktora ulatwia transport oraz montaz, lub
konstrukciji peinej jednoczesciowsj. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzgce do mocowania
podstawy stopy masztéw orazinnych konstrukcii.

Konstrukcja
mocujgca zawias

Wykonane sa one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodow elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, $ruby, elementy zlaczne s3 ocynkowane.

TYP h a ABOM L nx@s m Mg
m m mm mm mm kg kNm
*F75/200 0,75 115 39
F100/200 10 03 0 - 4M20 150 93
F150/200 15 210 25
F160 1,6 0,4 250x250 80° 4xM24 400 40

* - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H< 4m, gdzie obcigzenie stupa nie
przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M, < Mg.

_%fﬂ‘is Sruba M20

! B 4 Doprowadzenie
Beton min. C16/20 przewodéw

RODZAJ MINIMALNA GRUBOSC MASA DOPUSZCZALNY MOMENT
ZAKOTWIENIA ELEMENTU ZELBETOWEGO [L,] [ka]l PRZENOSZONY PRZEZ ZAKOTWIENIE [M.]
BF/200/440 | FAJKOWE 440mm 58 18kNm
BF/200/190 | PLYTKOWE 190mm 6,5 15kNm
BF/200/210 | PLYTKOWE 210mm 47 8kNm
BF/200/240 | PLYTKOWE 240mm 6,3 13kNm
BF/200/250 | PLYTKOWE 250mm 8,3 18kNm
BF/250/400 | PLYTKOWE 400mm 14,1 30kNm

aga dla poz. 1-5: Beton zalewac przy wkreconych Srubach. Po wstgpnym zwigzaniu wykreci¢ Sruby, natozyc Srodek smamy na gwint, po czym ponownie
"gCiC Sruby w otwory. Uwaga poz. 6: Zakotwienie dla szpilek wystajacych rozstaw kotew 250x250mm/M24,

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl



ELEMENTY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

_lr ub 2T/1,5m” ~d

Belki poprzeczne T do mocowania naswuetlaczy lub reflektorow sa wykonywane w diugosciach
2WT = 0,5m; 1m; 1,5m. Najczesciej wykorzystywane sa one do masztow o$wietleniowych
(stal i aluminium) i shupéw o$miokatnych stalowych. Wielkosci W oraz t nalezy dobiera¢
w zaleznosci od zastosowanego sprzgtu odwietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowej
iwysoko$ci masztu.

Uwaga:

Belki jak i glowice sq rowniez wykenywane do stupow oSwietleniowych NT
stozkowych PC-3, PC-4/ @70, szesciokatnych P/6-3 oraz do stupow
zakonczonych glowica pod wysiegnik AL (aluminium) lub ST (stal).
Wymaga to zakonczenia belki (glowicy) odpowiednia koricowka montazowa

_Dgy=0,9m
Dgny=1,15m

A

Glowica GN dla naswietlaczy rozmieszczonych na obwodzie kofa, stosowana do

Gtowica typu 2H dla o$miu nadwietlaczy (rys. powyzej), stosowana do masztéw masztow odwietieniowych, Najczesciej ealizowana érednica:

o$wietleniowych. Najczesciej realizowany wymiar W, = 0,6m. Glowica projektowana L .
indywidualnie po uzgodnieniu typu naswietlaczai sposobu oswietlenia, - Down=01,15m (plaszczyznamontazu naswietlacza pionowa),
= Dgy=20,9m (plaszczyzna montazu naswietlacza pozioma)
Uwagi:
1. Przy doborze opraw oéwietleniowych i nadwietlaczy oraz ich ilo$ci, nalezy uwzgledni¢ dopuszezaline obciazenie stupa lub maszty, tj. maksymalng powierzchnig boczng
instalowanych opraw i konstrukcji wsporczych orazich mase.
2.Belki poplzeczneToraz glowice Hwykonywane sqz proﬁlu zamknlqtego |:|60 Iub otwartego [60

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.p!




 OSWIETLENIE ULICZNE - STAL

~ Dane techniczne

- @d
|
R A | TYP t H MW gap, Z L m XD
T
mm m mm mm mm/m mm kg m
S-40PC-4/3370 4,0 70/121 45  03x03x1,0
S-50PC-4/3370 5,0 70/136 58 F100/200
$-60PC-4/070 6,0 70/148,5 72
S-70PC-4/70 7,0 70/161 86 03x03x15
$-80PC-4/0370 8,0 70/173,5 102 o XBeX L
£ F150/200
$-90PC-4/0370 9,0 70/186 120
$-100PC-4/270 4 10,0 7011985 125 100 438
$-110PC-4/070 11,0 70/210 172 04x04x1,6
| $-120PC-4/3370 12,0 70/222,5 191 F160 =
: 0,45 x 0,45 x 1,65/
] $-130PC-4/3370 13,0 i72s 70/223,5 206 F165250 B
(=]
$-140PC-4/070 14,0 70/236 234 O®xQEXLER
(2]
@d - Inne $rednice montazowe opraw naleZy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu T
w |
T |
|
|
|
|
|
|
HE Dane wytrzymatosciowe
SIS Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
A TYP 3 M,
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
I I Il T
T kg <300m  <500m  <300m  <£950m kNm
N oD n.p.m np.m. __ np.m. __ n.p.m.
3 S %ﬁf $-40PC-4/370 60 1,773 1,339 1,227 0,891 5,6
Y v i $-50PC-4/370 60 1,817 1,365 1,250 0,903 8,1
: S-60PC-4/3370 60 1,734 1,295 1,183 0,849 10,3
F-1 dia skia H=1den S-70PC-4/0370 60 1,594 1,179 1,076 0,768 12,3
F165,250—S’”@d,a stpa H=13m _S-80PC-4/B70 60 1,537 1,132 1,032 0,733 14,8
< F160 dla stupa 13m>H>10m _S-90PC-4/@370 60 1,500 1,103 1,003 0,711 17,6
F150/200 dia stupa S-100PC-4/370 60 1,220 0,879 0,792 0,549 18,0
6m<H<10m S-110PC-4/370 60 1,423 1,039 0.943 0,663 23,4
| F100/200 dla stipa H<5m  $.120PC-4/370 60 1,405 1,024 0,929 0,647 26,7
R S-130PC-4/370 60 1,032 0,730 0,655 0,437 27,0
a $-140PC-4/370 60 1,037 0,732 0,656 0,431 28,9

* - wymiary dotyczg sfupa HS6m

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elekiromontaz.com.pl




Zastosowanie: We wszystkich typach stupéw os$wietleniowych parkowych,
ulicznych i masztach.

Typy:

. LZ-35,
. LZ-35/5P,
. LZ-95,
. LZ-95/5P.

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe: -500V,
Zabezpieczenie oprawy:
- do trzech wylacznikéw automatycznych,
- do dwéch bezpiecznikow E 27,
- do trzech bezpiecznikéw E 14.

_ Przekroj zyty kablowej - 16+90mm’,
T lloéé kabli - 144,
Maks. przekroj przewodu oprawy - 10mm’,
Stopien ochrony - 1P 20.

Uwaga: Wytacznik nadpradowy sprzedawany jest jako oddzielna pozycja

Zastosowanie: We wszystkich typach stupéw oswietleniowych parkowych,
ulicznych i masztach.

Typy:

+ lzolacyjne zlacze bezpiecznikowe  1ZK-4-01,
« lzolacyjne zlacze fazowe 1ZK-4-02,
« lzolacyjne Zlacze zerowe 1ZK-4-03,
« Ziacze zerowe. ZK-4-03.

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe: -500V,
Znamionowy prad przylaczeniowy -100A,
Dopuszczalny prad wktadki bezpiecznikowej -16A,
Przekroj zyly kabla -16+50mm’,
llo$¢ Zyt kabla - 1+4,
Dopuszczalny przekréj zyly przewodu oprawy -4mm’,
Stopien ochrony -|P 54,
Dopuszczalna temperatura pracy -100°C,

Klasa ochronnosci -1l

Masa:

Ztacza zerowego -0,09kg,
Izolacyjnego ztacza zerowego -0,13kg,
Izolacyjnego ztacza fazowego -0,14kg,
Izolacyjnego ziacza bezpiecznikowego -0,18kg.




