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Strop prefabrykowany gęstożebrowy

 gr.33cm (25cm+8cm)
[W=+4,00m; S=+3,67m]

T.0.6
24 cm x 20 cm

T.0.1
24 cm x 24 cm

T.0.5
24 cm x 24 cm

T.0.5
24 cm x 24 cm

T.0.8
24 cm x 24 cm

T.0.3
24 cm x 24 cm

T.0.1
24 cm x 24 cm

T.0.2
24 cm x 24 cm

T.0.2
24 cm x 24 cm

T.0.2
24 cm x 24 cm

T.0.4
24 cm x 24 cm

T.0.7
24 cm x 24 cm

T.0.7
24 cm x 24 cm

T.0.1
24 cm x 24 cm

T.0.2
24 cm x 24 cm

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

4 4

5 5

6 6

7 7
8 8

9 9
10 10

3 3

2 2

24
22

55
24

1 2
29

5
24

62
4

24

24
1 4

79
24

62
4

24
24 685 24 244 24 530

24 685 24 500 24 274 24 316 24

57
5

15
0

39
5

24
16

55
53

25
15

4

22
55

38
4

15
0

44
55

10
0

20
15

4

24 966 24

Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12 Pręty startowe T.I.12 Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.12 Pręty startowe T.I.12 Pręty startowe T.I.12 Pręty startowe T.I.12

Pręty startowe T.I.11

Pręty startowe T.I.9 Pręty startowe T.I.9
Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.11

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9
Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.10

Pręty startowe T.I.10

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

Pręty startowe T.I.9

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury, projektami
branżowymi oraz rysunkami elementów dochodzących.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić rzędne i wymiary elementów na
budowie przed rozpoczęciem prac.
4. Wszystkie ściany nieoznaczone na rzucie, a występujące w projekcie
architektury, należy traktować jako murowane nienośne (wypełniające).
5. Nadproża prefarbykowane należy stosować zgodnie z kartami
technicznymi, instrukcjami montażu oraz zaleceniami producenta.
6. Strop prefabrykowany gęstożebrowy z belkami z betonu sprężonego
wykonać według projektu warsztatowego dostarczonego przez wykonawcę w
porozumieniu z wybranym producentem stropu.

Materiały:
Beton: C25/30 (B30)
Stal: RB500 (A-IIIN)

Legenda:
P... - strop prefabrykowany gęstożebrowy z belkami sprężonymi
T... - trzpień żelbetowy
B... - belka żelbetowa
W... - wieniec żelbetowy
NW... - nadproże żelbetowe
N... - nadproże prefabrykowane
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