LEGENDA

Nalezy stosowaé¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badar nalezy potwierdzi¢ raportem z badar wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
sz1 OINACIZENIA: OINACIZENIA STOLARKI: e Oprawa oéwietleniowa COSMO APEX 18W IP66
oP2 o R
N & . — Oprawa o$wietleniowa COSMO APEX 27W IP66
ODTWORZENIE AN PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE i ZAMUROWANIA OKNA ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE: = p
STUDNI OKIEN \ "7 PROJEKTOWANE WYBURZENIA | DEMONTAZE e — Oprawa o$wietleniowa COSMO XTREME 23W IP66
\ S 1 \ szer. w §wietle muru - -
PIWNICZYCH 1 = - - 96)6 ws W(SWffeqTaur:w o, Cor—— Oprawa o$wietleniowa COSMO 79W IP65
PO WYKONANIU *\\ B2z PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM/POLISTYRENEM - N P W Swstie ofwort) oF5 - :
IZOLACJI SCIAN™ szczegdty wg rysunkéw elewacii i opisu fechnicznego — Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1015 25W
_PIWNIC_~ PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN WEENA MINERALNA - szczegdty wg DRZWI WEWNETRZNE ISTNIEJACE: — Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1519 37W
/ rysunkéw elewacii i opisu technicznego : OP7
- < ISTNIEJACE WLOTY DO PRZEWODOW WENTYLACJI (do czesciowej Dwix gt w swete proicia syt |:| Oprawa oéwietleniowa FLAT LED 41W IP54
i przebudowy w zwigzku z wentylacjq mechaniczng, projektowang w
czesci pomieszczen ) oP8
DRZWI WEWNETRZNE PROJEKTOWANE Oprawa oswietleniowa C85-S
d A . Dwx szer. w Swietle przejscm skizydta
c OZNACZENIA PRZEGROD: AL o iele rskela-semyde m Oprawa oswietleniowa AMARO 320 24W IP54
N 85 cechy drzwi : / OP10 o - : CANOS
\ 06} 115 8Z1 | SCIANA ZEYVNETRZNA PODZlEMlA . W - drzwi w otworami/podcieciem wentylacyjnym w dole skrzyca OP" prawa oswietleniowa CAN 190 24W 1P44
_ / hp) ‘H .244‘ MAGA—S;sRéb E)PORT' } _ wa!rs_twy Wykoﬁczc-.:me wewnetrzne (czeémow9 do wymiany na tynk g - grzw] é sqmozqmlykaczem d Oprawa oéwietleniowa BASE LED IP44
= . istniejace | renowacyjny, malowany farba dyfuzyjna) . dzv"wi Zi:ynszcézgzm atwozmywalnym oP12 . .
D Sciana istniejaca betonowa 7 - drowi 2 zamkiem fazienkowym i z rozelq "wolne/zajete” T Oprawa o$wietleniowa C10-AS 46W
- - £ Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap. am Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego VERSO VUN 1x3 VWD
° ° o warstwy Hydroziolacja pionowa - wg projekiu wykonawczego . . w2 — : -
. projektowane | Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 14cm Ds - drzwi systemowe o podanych wymiarach Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP3 4x1 WD
(0485 B Folia kubetkowa w Swietle przejscia 05 Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP20 N
\ Ji -I -I 5 Lampy zab_ezpleczcne siatkami przed
S ol uszkodzeriem e Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 ASYM
ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, REMONTOWYCH w PIWNICY: = Oprawa o$wietlenia kierunkowego VERSO VSN
Aluminiowa instalacja do Wmi@ ] - wymiana posadzki w pom. -1.24, -1.05, LS. — —
||§§ ngm ' - remont/wymiana wykohczenia posadzek, scian i sufitdw w pomieszczeniach w zakresie remotnu _ — Oprawa o$wietlenia kierunkowego VERSO VSZ
R b o= & 1 odtworzeniowego (zgodnie z oznaczeniem na rysunku), Instalacje elektryczne:
/ 08 85 S - wymiana czesci drzwi i okien wewnetrznych (zgodnie z oznaczeniami na rysunku), % |Gniazdo wtykowe 230V, pojedyricze ¢ |tacznik oSwietleniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ [Lacznik o$wietleniowy 1 - biegowy, IP44
"0/ 1195 WYMIANA i - wymiana catej stolarki zewnerznej, 2 |oni : ¥ K odwietleni : ¥ |Lacznik oswietleniowy 2 - biegowy, IP44
~— hp.119 5 /" o B i ! - remont przegréd i wykohczenia po wymianie instalacii i wymianie stolarki Gniazdo wtykowe 230V, podwdjne tacznik oswietleniowy 2 - biegowy, IP20 4 wy gowy,
g / RSt PROJEKTOWANY : - wykonfanie hhyfjrgizolccji piotnowyrc]:h i poziomych $cian zewnetrznych; ogrzybienie i wymiana tynkéw ~  |Wypust elektryczny 230V Jf Lacznik oswietleniowy schodowy, IP20 == |Rozdzielnia
_@ / B [ HYDRANTHP25 [ wewneirznych scian zewneirznyc A ik oswietleni ; PwP|Przeciwpozaro tacznik pradu
RS ' - wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych czeséci scian wewnetrznych; ogrzybienie i wymiana I Om;);;; iﬁ?;\%?znzwjfugx‘m x Lacznik oSwietleniowy krzyzowy, IP20 P Wy wy'a Pra
! tynkéw tych §cian 1) H
B lydranty oraz punkty nisuwzglednione v pm/ekc/e nalezy dos;mfllc oprawa typu LED.
2) Nalezy zweryfikowac fypy opraw w p syfitu.
- 3) Piktogramy w fym jako r6wnorzedne znaki wykorzysiu]qce wfasdwosd fofomefryczne maleriafu fosforyzujgcego powinny byé rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
s71 wszystkich stref pozarowych wraz z zalnsfalowanymi oprawami oswietlenia awaryjnego (awakuacy]nego)
Oprawy kierunkowe rozmie orientacyjnie. Projekt rozmi ia opraw oswietleni awaryjnego nalezy uzgodmc Z rzeczoznawceq p.poz.
PAS 2m MIEDZY STREFAMI / ZA KRES REMONTU 4) Monfaz opraw powinien odbywaé sie przy uzyciu wylqcznie akcesoriow syst h przez prod
POZAROWYMI, POWYZEJ \ @ LN - I ie urzqdzeri fetlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w ninle]szym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projekiu technicznego wraz z obliczeniami natezenie
GRUNTU OCIEPLENEE  \ : ODTWORZENIOWEGO s WYMIANA STUDNI osmﬂoma. o
WEENA MINERALN 1 oz = N— \ . . OKIEN PIWNICZYCH 6) Z rzqdzel awaryjnego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projekfu technicznego wraz z obliczeniami natezenie
A A i{ﬁ r1.25  KLATK® RP1 /13\ WYMIANA Sz1 NA SYSTEMOWE Z oswietlenia. Nowy projekf nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzaweq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych | akceptacji gtéwnego projektanta.
TWARDA \ B 08 \ SCHODOWA \w . i u TWORZYWA 7) Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normq PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp I systeméw lampowych.Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w
REIN20 I SN T TTTEEEEEEm s - & & AWURETWA laboratorium na terenie Unii Europsjskiej.
— — N EEE S S S S S S . . . ﬂ 1 1 SITUCINEGO Z UWAGI — SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ:
= w RUSZTEM 1) Instalacje przewodowq nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi Polskimi Normami.
~o \ M;&R?Apl A5 ? -5 e —— 9 1 Y | STALOWYM 2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq ognioodporng o odpornosci ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji
,,,,,,,, ST OP = Iiﬂm 12 90, §Dpw] A/ 1 | wszystkich kabli. Zastosowaé materiat ogniochronny, posiadajacy atest ITB oraz PZH.
DEMONTAZ STUDNI ~ DRIWI RP- 1/31 4 L ! ; Aluminiowa instalacia do wymi -nél 4'1—5 80 Dpw17 o 3) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP instalowac na wys. h=1,4m od podlogi.
ZAMUROWYWANEGO Aluminiowa instalacja do wymiany RP 1/13 | b | I: Aluminiowa instalacja do wymiany Aluminiowa instalacja do wymiany Aluminiowa instalacja do wymiany uminiowa instalacja do wymiany opz_ DW34 ] N ﬂ ?M L : B . 4) Oddymianie klatki schod o
N\ ~._ OP2 oP2 - \ 1 _ Rp_ ~ —— %% = (= Jreih :/ AN 5) Sysfem oddymiania klatki schodowe] Jjest zasilane sprzed glownego wylqcznika pradu.
OKNA PlWNlCZNEG“o \\ \méﬁhglﬂrgl\zggg— I: oP1 IIE MAHE;;éYN o1 OP1_ OP1_ OP1_ OP1_ 0P1_ 0P1_ Aluminiowa inetalacja do wymiany RK /61 t 4‘»7— 1 F Ol Chumin piwgmiEny | 128 b o7 /‘ UWAGI: o ) ) ) o o o . - .
! RP_1/:6 oP1 OM TECH. i H=220J RKL" 1n hp.33 N 1. Wykonawca przed przystqpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
I — ' T . 1 N ! 2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnoleglq biezqcq koordynacja miedzybranzowq.
WYMIANA STUDNI | )-].26‘ POM. TECH. ‘ iniowa i 12 g I X RP-1/10 @ RP-1/10 { m 223 et ! B 1 ’ I 3. Nalezy zapewni¢ koordynacje fras prowadzenia instalacji elekirycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami.
OKIEN PIWNICZYCH i ‘ ‘ H=307 ik oW O_ ; RP- 1/55 (; DWS'I% o ‘L*L‘** " 1 D opm e 4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robét
NA SYSTEMOWE 1 | _ STROP REIS0 = 0 m MAGAIYN l'.l[-‘. MAGATZYN IIE MAGAIYN iniowa i ja do wymiany| § 2 EROJEKTOWANA budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukeje, wylyezne, swiadectwa dopuszezenia, atesty
TWORIYWA \ | S71 L -1.21MAG. E ~ y [ H=225 | | H=225 ] ES [ H=225 f*+7 [] 0 : SCIANKA DIIALOWA, Instytutu Techniki Budowlanej, insfrukcje, wylyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiafow budowlano-instalacyjnych, przepisy fechniczne insyfucji konfrolujacych jakose materialéw
SITUCINEGOZ \_ = : oP2 zomurowog§ 2 okna ' PH_RQET %0 : Dw3l 80 N\ RP-1 /57RP—1 /10 = RK/ 1 7MﬁUﬁRﬁOWANA i wykonywanych robét.
RUSZTEM |\ — (Wym.ok sasenn) 1 i 198 \ ~ ‘
STALOWYM . - / styk zg scianqg ! i oP1 oP1 oP1 RK : RICZ .
\ O7 > } 38 - '_%_"’ |sfn|e kOI’lQC.: w : OP1 : — \ Aluminiowa instalacja do wymian! ol A TR ] 3 \/09 \\‘
ey uszcz&ini -pOZ — \ )
il N e ] | ZAKRES  _ ®-/0 pyso 87 20 W
| \ ] [ LR ﬁ I I I S S S . —-— - m /ﬁ \ \A& i hp.8: |
‘?120 W] C% 7 RP_1/13_ — : : o EB ds‘a,? RP— — E f i, o 4 ) e I
I ) — [ = $
,,,,,, F- S8 — ~azgm .43.2,. 2 [ e i -
/ : g T~ WYMIANA | POSZERZENIE f——— | [ o« ( : 'Z :
/ | il SRRTWE (1 g FROIERTOWARE ="~ X o/ ittt W S o) A
PAS 2m MIEDZY STREFAMI / : = - WITRYNA Z DREWIAMI ad ‘*' vl 2 EIE ] 3
1 F1.27)VEZEL CIEPLA GLOWNY] | "¢ g 904307/ /1 N ! [
POZAROWYMI, POWYZEJ \ ! H=304 9/ 23 (I i x TR o
GRUNTU OCIEPLENIE - SR @BEH?S—‘ | g KORYTARZ o ol r I3, | Jﬁg - ! 1 o"O or 120 1 O7)
WEENA MINERALNA \ | — HP2s | | 224 | 372, ) £l Y Le 8 g 8 8 ' S 2 | e N
TWARDA '\ 1 o ) I a Re-112 =1l P—1/11 I PROJEKT. 0 \‘ f\(llla . p.84
| ] Aluminiowa instalacja do wymiany J J AUMIAIGWa TFSESIEE] 86 WyMIERy L j WYMIANA ¥ i T n O ' 2 ,,,,,,
Elzo— A IS IS DS S e e e ! o) -4 - 2\7\!“?’%‘P5 b OP5 b 2\7\1-‘;”21 ----l ------- --O-JM““““‘ LABUDOWY L CHC R : - .. ‘. y
Fo-ifie ﬁ% N go= 101 L7 STATNIA) "re-y/m 88 A e A nicigcs . i
y P-1/12 - \ 0 N -1.01 KORYTARZ Z STATNIA - 1 istniejgc 1
A RPISMEJACY / ou , O ﬂ mlwa Ecléél?wmu y 1 1 1 He224 \ Yoz mpr ]GR X( RP-1/3%04 EQM. GOSP. ' A
HYDIIWNIO B30 500 8 E - | Redy /33— LY op op? e K _ i
PRZENIESIENIA i ; = o T~ T al F1.02 POM. WOENESO | ! 1
do wymiany \ 1 3 Pt == —_— ! 1 .03 Aluminiowa instalacja do wymiany |
] || '_‘: \ I I [ O O A | L] H=235 | [ ‘ ‘ [
F 5 RERERREN o : i
-+ I STRAIP REI40 I IE% Lo gla S b LIKWI A gfb gla I 1 i
® RP-1/12 0 "IS } } } } } } } } “ 4 WYDIZIELENIA RP 1/51 Aluminlowa Instalacja do wymlany : o :
— - | / IPLYT GK _
SRR S i o T % <o./0 U U O VAR O . S S R Sl _eRm |
hl ‘# —I— EENN BN B B S S S S . . -g# —-— - -% —-— - -%- I I I IS S S B B B B B
ooy oog | [el[e] o008 ooy I oy oy
ooc\l‘gj 200 ‘ g_)(\l"& H 1 NG NG s N—% H N—3F
—c ) —c —|—c —|—c —|—c —|—c —c
= S YA = g L - \ L =\ )
TN i V- T oo < VPP /
77777777777777777 NN _ /=l o . F N [N A A - I W U o
(o) B ITRy R o) o) Ny, o) {0\ {
" — / p / N/ N__/ \ % oy N% \
WYMIANA STUDNI OKIEN / PAS 2m MIEDZY STREFAMI / WYMIANA STUDNI OKIEN WYMIANA STUDNI OKIEN
PIWNICZYCH NA SYSTEMOWE 1 POZAROWYMI, POWYZEJ -1.31  POM. WODOMIERZA Z ZAWOREM PIWNICZYCH NA NOWE, BETONOWE, PIWNICZYCH NA SYSTEMOWE 1
TWORZYWA SITUCINEGO I RUSITEM GRUNTU OCIEPLENIE PIERWSZENSTWA wg RYSUNKU DETALU SCHODOW TWORZYWA SITUCINEGO I RUSITEM
STALOWYM WEENA MINERALNA H=225 ZEWNETRZNYCH STALOWYM
TWARDA
TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
o® ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
\
mm————— skucie tynku, odgrzybienie, wykonanie iniekcji na wys. 15 cm ponad \ PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
poziomem posadzki, natozenie tynkédw renowacyjnych do wys. 50 mgr lgz.wﬁrf’egorz E:'J'dzldk PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
cm ponad pozZiomem wystepowania zawilgocenh W - drzwi z otworami/podcieciem wentylacyjnym w dole skrzydta, /O145/PWEE/17 w spec. elekdr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
. o o S - drzwi z samozamykaczem, OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
mm—————— skucie Q'GZ.UTY: odgrzyblenu.a, WYKannle |n|e,kCJ| na wys. 1§ cm £ - drzwi z wykonczeniem tatwozmywalnym, inz. Mikotaj Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICIY W RAMACH ZADANIA
ponad poziomem posadzki, natozenie tynkéw renowacyjnych do 1 - dirzwi 2 zamklem fezienkowym |  rozete wolne/zajete inz. Michat Zo{qdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZtE INWESTYCJE"
wys. 50 cm ponad poziomem wystepowania zawilgocen Maciej Ranczuk ‘
BRANZA ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet .
swgouslrsemmpec. elekir. NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85122 Bydgossc PW 1:100 08.2021| E-O1




W N LINT NN L INIZTYN 1T NN I\, NS Ll NN\l NI

“ LEGENDA .. %2 SCIANAZEWNETRZNA NADZIEMIA N PROJEKTOWANE $CIANY MURQWANE i ZAMUROWANIA
‘ warstwy | Wykoriczenie wewnetrzne . .
g Nalezy stosowat oprayiy LED ~ _ ieczeristwo fotobiologiczne larp | systemow lamipowych. - | DFMONTAZE
w Wykonanie badan nalezy potwierdzic ra M2 bt MVKGHE ¥ Tabatatorium na terenie-UniiEtiropéjskigj ANE OCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM/POLISTYRENEM -
‘ oP1 warstwy > > +300-038 A=0;6 A $ czegoty-warysunkdw-etewad]i i opisu technicznego
SCIANA ODDZIELENIA — W HOOZBUEIS SEMOABE? I 1 s .
S e { /// o Pviekiowane AP EETO% ot oo PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN WELNA MINERALNA - szczegdty W
WELNA MINERALNA DL NREW.52/2 It : ’4!/ Do k!..jeg\,glgar. - wg i:«i,i:as-ui-in.ww ) ..Esylt' )EEE rysunkow elewacii1 opisu rechnicznego
~ TWARDA DI.NREW. 52/1 BUDYINE m‘tv)' EW 513 R Oprawa os$wietleniowa COSMO XTREME 23W IP66 < ISTNIEJA)JCE WLOTY DO PRZEWQDOW WENTYLACJI (do czeiciowej
SI2w R\ MM %4 A e SZ2w T SCTIA NE: 0 LENIA P-POZ przebudowy-wzwiazkuz-wentylacjg mechanicznq, projektowang w
\¢ WIEDINI DA, I VMDD Pl e rdwa oswietlénio y 7 1P6 i { 2
/// warstwy | Wykoteoare wawnehZne czesci pomieszczen )
\ y y anie We
\ \‘ 2 BN £ 14 OP5 - ) L: - 0
T ¥ BT NR EW 21/4 E— g StiakiPraR pfiellagauad #55 OF 175 25W DZ NREW. 51/3  GRANICE DZIALEK W OBREBIE SALI GIMNASTYCZNEJ STOJACEJ NA
pres : : ors IETENET Wy kejrawa oS Wistishiona ¥ Xe5 OP 1619o57WWap. DL NREW.51/4  GRANICY TERENU SZKOLY
®_ . o oP7 Wﬁtwy ID'I 'ty won I, LLJ dej dc VUICPICTT |||c|.uuq
¢ /P ﬁ\ < Dprojektowane I
SI2 J
cienkowarstowy/tynk-czesany/spiek-kwarcowy
\ OP8
klejopy gr. 3mm - Sun wacji .
108 twd Swidt Al wa Qg waci) OINACIZENIA STOLARKI
oPs ! A3 opa : OKNA ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE:
e 0D !"" K{A ~_ ﬁ Oprawa o$wietleniowa AMARO 320 24W IP54 -
I % / / ‘ﬁ”"""l/” f \b§< Mp A o Oprawa o$wietleniowa CANOS 190 24W IP44 [ Ox o wivisto muy
") /| W VSKS E60 hp. (WS, parapets wown.
® g / 7 /7 72 Walsy,, y Oprawa o$wietleniowa BASE LED IP44 - Wit owor]
N OP12 . E
7N 243 X i« J R Oprawa o$wietleniowa C10-AS 46W DRZWI ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
\\04/ h22] é ;;;j243 /OS\F} oz Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego VERSO VUN 1x3 VWD Dzx sor.wswete prefcia- saryia
S e \ )\, SCIANA ODDZIELENIA AW2 tlen ; -
”/05\\ 243 1 }:h] (?;(3)9 N éy P-POZ DO 4m OD Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP3 4x1 WB:chy drzwi : /
22/ 100 z 2" BUDYNKU PRIYLEGLEGO . \ReW.51/3 - B Oprawa oswietlenia ewakuacyinego MONITOR1 OP20N 5 -crmwizsomoramyiaczern |
- i I NREW. 9115 v ($)30 - drzwi o wekazane] klasie odpornoicl przeciwpoz
he-337 e it m&‘ﬂg;ﬁﬂi‘?’ﬁﬂ;& -~~~ DLNREW.51/4 8" Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 ASYM O - drzwi napowieirzajace (podpigte pod sysiem odajmiaria)
ﬁ oP4 oPa oP4 -@ o Oprawa o$wietlenia kierunkowego VERSO VSN
— . ‘ e Oprawa oéwietlenia kierunkowego VERSO VSZ DRZW| WEWNETRZNE ISTNIEJACE:
\ 4 \ 243 Instalacje elektryczne: e I
\ \ — — - - —DWX ok (o y
\:/ r%%o 243 [\ *  |Gniazdo wiykowe 230V, pojedyricze ¢ |tacznik oswietieniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ [kacznik oswietleriiowy 1< Biagowy, ﬁ%’?ﬂ
"/05\\ 243 100 \Eiéo/ ¥ | Gniazdo wiykowe 230V, podwojne ¥ |tacznik oswietleniowy 2 - biegowy, IP20 | ¥ _[acznik oswietleniowy 2 - biegowy, IP44/fa odp- cgniowe] drzwi
\ /10 \ hp.336 - — - ﬁlﬁn WEWINETRZNT PROTERTOWAINE
N hp.339 ~ |Wypust elektryczny 230V Jf tgcznik o$wietleniowy schodowy, IP20 R.. ozdmeLma e
| “ . P . , . WX W ¢t ¥ B30
~  |Wypust elektryczny 400V X |tacznik oswietieniowy krzyzowy, IP20 PWF| Przeciwpozarowy Wytacznik'pradlr —
‘ SI2 U)WAGI — OSWIETLENIE AWARYINE / EWAKUACYJNE: cechy drzwi': Kiasa odp. ogniowe] drzwi
1) Hydranty oraz punkty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawq typu LED. _ ; f T :
. 2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego syfitu. ;V dd'zrzx Zﬁg&ogmlﬁpzﬁ:ﬁaem wentylacyjnym w dole skrzycta
Ve \ 243 0511 SALA CIMNASTYCINA 3) Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wiasciwosci folometryczne materiatu fosforyzujacego powinny byc rozmieszczonb;gmﬂe%ggg%e%ezpmzeﬁsiw pozarowego dla
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//\ 2 13 Ia% 206 Drz6 \ 100 ‘\\ / Z)W :glsfem ddy klatki schodowej jest zasilane sprzed glownego wylacznika pradu.
[ ! hp.336 " UWAGL:
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Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiafow
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Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badarn wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskie;j.
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N © \ © © T~ 4 ovC o H § § § I 11x~16.09 § e T 7) Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normq PN-EN 62471:2010 Bezpleczenstwo fotobiologiczne lamp i syst Iampowyc .‘.‘.j' le badan nalezy potwierdzic raportem z badan wykonanym w
- ‘ > | | H=304 (kaset.) & = h=2m 30 J/ %30 K balustrada h=1 laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
3 | \ / hetm 2 ] w I < Ofwie UWAGI - SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE.:
. < 1) Instalacje przewodowq nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
§ \ |/ N < 2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpornosei ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq ognioodpornq o odpornosci ogniowej przegrody. Bariere ognioodpornq wykonaé po instalacji
AR A AR AN AN A ARSI SAAAANAN AN AT AVaw oA~ VA= VAVAVAN oA oA o~ oA VaVaw VA= AVavou Fvavawsi VAV AV AV WAV AWAVAWAWA VAV, WA M VAV VAV AV AVAVAWAVAVAVAVAVAVAV AV WA ystkich kabli. Zast material ogniochronny, posiadajacy atest ITB oraz PZH.
| _pochwyth=1.1m|/ Qse Q3e Q38 < QS < Q35 < Q3 Q33 Q3 S E— - [ pochwyth=1,1m 3) Recne oshrzeguze porarons ROP instlonac 1o wys. hdm od podiogl
a8 g 5 d g a g a a da g g 1. . a e e Kiaikl Jest gra o
NN NN < NN 2 NN NN NN NN NN NN NN NN AN N< GOSP NN < 5) Sysfem y klatki ]esf sprzed glownego wylqcznika pradu.
RZUTIPIETRA =
[ —\ (= =\ (=) [=\ (=) (= (=) (= (= (%< ) (= (= 1. Wykonawcu przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
balustrada h=1.1m z bramk O O O )/ ‘1\ O \ O O O O O Vi O Vi \ O O O Vi 2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnoleglq biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.
\ . q N LAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, 3. Nalezy zapewni¢ koordynacje fras prowadzenia instalacji elekirycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiqzujaca normq i przepisami.
otwieranqg na klucz REMONTOWYCH na P|ETRACH: 4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq: Prawo budowlane, warunki fechniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robot

- wymiana parkietu na wykiadzine PVC we budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wylyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

R . . , Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow mafteriatow budowlono—instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokoscé materiafow
wszystkich pomieszczeniach, w KKSryCh Wys — { yromwanyeh robdt, 18w P vinych, przepisy yhucj jjgcych |

parkiet,
- wymiana catej stolarki zewnerznej, TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
- remont przegréd i wykoriczenia po wymic ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarisk tel. 500 218 463

instalaciji i wymianie stolarki.
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Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskie;.
— Oprawa oéwietleniowa COSMO APEX 18W IP66
Oprawa o$wietleniowa COSMO APEX 27W IP66
— N\ _ — N\ N N _ _ _ — — _ Oprawa os$wietleniowa COSMO XTREME 23W IP66
\O/ \O/J \O/ “\ o o / o % O O O o o o o Oprawa os$wietleniowa COSMO 79W IP65
S72 Oy ooz o108 Q08 0y Q08 ooy oo Oox ol IN ooy o3 ook Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1015 26W
NO NO G N NO N O NO
NIQE NSE NSE NNE NE NaE NISH NISH IS NISE NISH NISH NISH —_ Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1519 37W
VNN NN NN V/\/\/\/\/\/\/\/\/\A‘ T\A/\A‘ ‘L\/\ﬁ,{ :./\V/\/\A‘ r\/\/ J‘ ‘P\/\_{‘ ‘}_/\/\/ /_{‘ ‘}_/\/\/\/_{‘ :J\/\/\/-{‘ :x\rv\A‘ ‘}_/\/\_{‘ ‘}_/\V,\_{‘ r/\/\l‘ ‘p\/v\/\/\/\/\/\/\,\/\v/\/\v/\/\/\/\/\/\/\/\/\v/\/\v/\/\v/\/\/\/\,_k —
S | | | | | | | | | | | | ; | ; | ; | I | | | | | | | $ OP7
\ | \ | \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ | \ | | | | | | | | | % s .
I T— & s s = = = = = S D Oprawa o$wietleniowa FLAT LED 41W IP54
> (AINfA e L[
K 1S £
o 5 3 e ™ oP8 . .
OP12 “h Oprawa o$wietleniowa C85-S
PN s | . N B oswietlenie bez zmian, SWi i i
/ ol \ 220 et o o :sk:ﬁ?mi:i :3 ;’I:z:g _ ‘;z’;m::ﬁ;’;:ﬁi’;imé okablowanle wymlenié | wkué gmfg;g‘:i: ;;::z%ime 220 O.I
{ I icy - N . N i . .
=/ 206 cbwodu aéwietiemowego sall pres wylm ik Sewatinie bez Zmin, e 206 \ [ Oprawa o$wietleniowa AMARO 320 24W IP54
— hps7 Jecnotiegunovy i 3 Oprawa oswietleniowa CANOS 190 24W P44
L)
P . .
kst 2.10] SALA 201 2.09] SALA 202 SH SALA 203 n-j]..: SALA 204 r.-?: 2.06] SALA 205 n-?..- bl (5 Oprawa o$wietleniowa BASE LED IP44
-_H=309 H=311 Doéwietlenie tablicy - zasilanie z istniej h=2m H=312 H=300 (kaset. HBgEwietlenie tablicy - zasilanie z istniejacego S = )i N .
Stz * L T du céwietieniowego sali przez wylaczni o tab(“;s_e . ; obwodu go sall przez wyta * Q| S12 ?E’J%W Oprawa oswietleniowa C10-AS 46W
—_ Jednoblegunowy g :bawodu tablicy - lary p; ot % cbwoda call przez vy % Jednoblegunowy g —— Xt - - -
8 Jednoblegunowy ™ N jednobiegunowy N 8 iy Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego VERSO VUN 1x3 VWD
aH 3 3H 2h SALA 206 e —— .
/"O]\ 2920 cbwietienls bez zmian, [ [ h=314 | 220 ,/'O]‘\ Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP3 4x1 WD
( ) okablowanie wymienié i wkué : - - :
.~/ 206 206 \ 7 05 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP20 N
—  hp.88 hp.88 X
— RS RSK , , RS RS F | o™ Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 ASYM
RS T ) RP6 4 RPS N N @ RP6 l%l RP6 ¢ RS |
. RP6 ¥ - = - | — B e L RP6 ‘}*’** Ewt Oprawa oéwietlenia kierunkowego VERSO VSN
S
S \o. yﬁ(J Sty > ,éwg ) . .
< L LJ ezm 7% =2n ST . — Oprawa oéwietlenia kierunkowego VERSO VSZ
93 / L - ‘ 03 Instalacje elektryczne:
“200 / PWI x Dwli200 o fablcy - v [Gni jedyn ¢ [tacznik oswietleniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ [tacznik oswietleniowy 1 - bi IP44
TN N oprava oprawa oprava oprava oprava AN obwodu oéwietleniowego sali przezwyiqczmk TN ) ’ 4
/ \ 220 "y A g B vt i o e o d “ oot 220 /2 Gniazdo wiykowe 230V, pojedyricze acznik oéwietleniowy 1 - biegowy acznik oéwietleniowy 1 - biegowy
( \ e > 8 [ \ E E E L ., R f i i f
{01 206 ]| ||§§ &® 123 Sl (B 12 . | 206 or1) % |Gniazdo wtykowe 230V, podwdjne ¥ |tacznik oéwietleniowy 2 - biegowy, IP20 | ¥ |tacznik oéwietieniowy 2 - biegowy, IP44
N N 8 N N N/ - - - - -
hp.8? pochwyt h=1,1m £ £ £ g £ 4 [? g o2 et hp.86 ~  |Wypust elektryczny 230V £ |tacznik oswietleniowy schodowy, IP20 | == |Rozdzielnia
Lt A N = OCl =1, 1m . L . . H ; H
@ o . N 0 pocy @ ~  |Wypust elektryczny 400V X |tacznik oswietleniowy krzyzowy, IP20 PWP|Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
b balustrada h=1,Tm istnigjacy 8\\ "g balustrada h=1,1m gl =
{ - PP Auminiowa inetalacsa do wymiany IS / fe2m S I)) Hydranty oraz punkty nieuwzglednione w prolakcle na/ezy dosmafllé oprawq typu LED
\ 2.01KOMUNIKACJA |/ | e 1 _ 2) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomi do
== \ 5&%31 ok = — \Q‘ ‘@ / 3) Piktogramy w tym jako r6wnorzedne znakl wykorzysfwoce wiasciwosci fofomoﬂyczne maierlafu fosforyzujacego powinny by¢ rozmie w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
- / B X o AGATYN N 8 11x~16,27 | wszystkich stref pozarowych wraz z zainst ymi oprawami oswietlenia awaryjnego (ewakuacﬂnego)
220 S u?l © & o o §§| x30 I Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw osw:oflenla awaryjnego nalezy uzgodn/c Z rzeczoznawcq p.poz.
( ) < . I~ Il S - Qerh Je e . 220 4) Montaz opraw powinien odbywaé sie przy uzyciu wylqcznie akcesoriéw systemowych przewidzianych przez prodi
"'/ 206 ||§§ i | II g / ) Pomlesczen epo 2.04] KL.SCH. II%,M II 206 { O1) 5) Zastosowanie urzqdzen oswietlenia podstawowego, innych niz zaprojekfowane w ninigjszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projekiu fechnicznego wraz z obliczeniami natezenie
o N ~ - 2 7] \ ,
' N N (- & =R N4 oswietlenia.
R § ’ g We 8P1° 8” Y -,5,, o$wietlenie IStnIEja e ® R x15.44 ;‘;‘] 1xk15.4 4 ® k 6) Zastosowanie urzqdzen oswietlenia awaryjnego, lnnych niz zapro]ekfowane W niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projekfu fechnicznego wraz z obliczeniami natezenie
~ & 4 & ) ] D, 3] [ oswietlenia. Nowy projekt nalezy p Ppr pozarowych i akceptacji gféwnego projektanta.
S ‘ H=300 (kaset.) ﬂ‘\] P’ © hezm © =am © x30 >(3? 7) Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normq PN-EN 62471 2010 Bezpleczensfwo fotobiologit amp, I syst lampowych.Wykonanie badan nalezy potwierdzic raportem z badan wykonanym w
| ’ laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
\ e % — ‘ ,
N == \ - ;
| |/ } } } } } } } } } } } } | 1) Instalacje przewodowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami.
N A A A A AA SIS A AANATS A SIS ITSATSASATSIN =~ A AYAY M vy N A o AVAYAY AVAYA VAR VAR VAV AYAYA VAVAVAVAVAVAYA "EY WAVAVAYAVAV AV AVAVAVAVAVAVAYS YAVAVAY 2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpornosci ogniowsj, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq ognioodporng o odpornosci ogniowe] przegrody. Bariere ognioodporna wykona¢ po instalacji
l = (@] eI\ (@83 OO0 ® OO Qo (@8} (@1 o]~ (@] eI\ Oo® Oow QO » O\ ® (@] o] - ystkich kabli. Zash material ogniochronny, posiadajacy atest ITB oraz PZH.
| _pochwyth=1.1m | g 8;‘_ g 82_ g 8‘3 g 8‘3 g 82 g 82_ g 8‘3 g 8‘3 g 8‘3 g 8‘3 g 82 g 8‘3 2.03| POM. g 82 s72 | Pochwyth=1.Tm 3) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP instalowaé na wys. h=1,4m od podiogi.
|_balustrada h=1,1m z bramkq A o - - - - o - - - - - COSP e balustrada h=1,1m z bramkqg 4 o Klatki_ schodows] jest grawitacyjne. -
otwierang na kiucz \ p p . Y . p N ) . ) ) . / N H=314 / Wi W 5) System oddymiania klatki j jest sprzed glownego wy pradu.
( — :‘ ;" — j‘ [ — \ [ = j‘ ;" — \ ;" — ;" = ;" — j‘ ;" — j‘ ;" — j‘ [ = j‘ ;" = ) [ = j‘ otwierang na Kliucz UWAG!:
o / O ‘\ O O O / O O O O O O O O 1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi i budowlanymi.
RZ U T I | P | ET R/ \ o S S S — 2. Roboly budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegla biezqcq koordynacjq migdzybranzowq.
ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, 3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elekirycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca normg i przepisami.
REMONTOWYCH na PIETRACH: 4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robét
. . . budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komifetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
_Wyn;lgn: pqu.lefu na wyk:]OdZIEﬁ PVﬁ Wef . Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instyfucji konfrolujacych jakos¢ materiatow
WSZysTKICh pomieszCzeniachn, W KroryCh wysrgpuje i wykonywanych robét.
parkiet,
- wymiana catej stolarki zewnerznej, TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
- remont przegréd i wykohAczenia po wymianie ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
instalaciji i wymianie stolarki.
ATNIAATENIA ATNIAATENIIA CTAI ADVI. ATNIAATENTA DD7CEADAR. PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
inz. Mikotaj _Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
inz. MiQhOtZO’rqdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZtE INWESTYCJE"
Maciej Rahczuk
SPRAWDZAJACY: BRANZA | ELEKTRYCZINA
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szglo‘Izs/PBE/"wspec. elekdr. NAZWA RYSUNKU:
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ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
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LEGENDA
Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskie;.
— Oprawa oéwietleniowa COSMO APEX 18W IP66
i Oprawa o$wietleniowa COSMO APEX 27W IP66
o0 Oprawa o$wietleniowa COSMO XTREME 23W IP66
. § Oprawa os$wietleniowa COSMO 79W IP65
N / /N N / / \ \ N
O @) 0, 'e) 'e) 0 O, L O ) 'e) O 0 O 'e) e Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1015 25W
% N p— — -
s olog olog olog olosg olog olog olog olosg olvos olosg olosg olvos oo —— Oprawa os$wietleniowa FX65 OP 1519 37W
NO G NO G NG NO G NO G NO G NO G NO G NO G NOG NO G NO G NO G OP7
NN £ NN £ NN NN = NN = NN NN NN = AN|ANLE NN NN & NN NN = L. .
AN NSNS, AN A AN A AN AN A AAA AN NN AN AN FAAAAANAANAANAANANANANANNNANANNANNANANNNAA E Oprawa oswietleniowa FLAT LED 41W IP54
>
<K
g ] A T ey = T 3 = z T e = 2 0P8
D 7T 2 A a ﬁ Oprawa o$wietleniowa C85-S
oP12 8 ® * [ HE *
o&wietlenle bez zmlan,
[ R okablowanie wymienic | wku¢ o8wietlenie bez zmian, obwietlenie bez zmian, ] Oprawa oswietleniowa AMARO 320 24W IP54
220 ) . . okablowanie wymienié | wkué okablowanie wymienié i wkué 220 oP10
‘ O] 206 e ahey - Zaslanie 2 Itmeaceas okablowanie wymient | it atwietionie bez zmian, 206 O] o Oprawa o$wietleniowa CANOS 190 24W IP44
206 el chiteiowege sl e i o ° 9 okeblowanie wymienit | wké hp88 g 0 swietleniowa BASE LED IP44
bl bl
2h :bv'voéu wedoniom sali przzu ” N whH Doswistlenie tablicy - zasilanie 2 istiejacego : : OP12 prevee O?w!e enfowa
S @ Jednoblegunowy - aH Tenosiegunony salprzez i g g S Oprawa o$wietleniowa C10-AS 46W
D tabllcy - letr D tablcy - 3 S . E .
S72 3 sH obwod céwisteniowsgo salpeez wykaeznik hein heam Mn cbwod obwitaniaweno oall prree wilue o © 182 = Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego VERSO VUN 1x3 VWD
SALA 301 3.10] isintbieassyy SALA 303 SALA 304 . 3.05] SALA 306 AW2 - - -
T we2 T e (=294 fkaset]] (=257 (kaset] Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP3 4x1 WD
% Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP20 N
(01220 \ * * 220 (7)) Ar 0 swietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 ASYM
\. 206 Swietlent ! — wH - i 206 prawa oswietienia ewakuacyjnego X
" hp9l oSwietlenie bez zmian, < hpes — Wi i L
okablowanie wymienié i wkué RS RS RS RS p- — Oprawa oswietlenia kierunkowego VERSO VSN
RS RP6 RS x
) RP6 RPE J, J, J, RP6 AR X S
5 RP6 E — g % — d % — RP3 VIV — g RPS — Oprawa o$wietlenia kierunkowego VERSO VSZ
< I we L o [lcve  wymiana tablicy z RP24 na RP38 o o :
Ly N — RS ) ‘H RS ‘ ?‘—L - gg M i | 28 ‘ o, e Instalacje elektryczne:
betm 7y ) 9 =H b / = ] e /S = ¢ |Gniazdo wiykowe 230V, pojedyricze ¢ |tacznik o$wietleniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ (kacznik oswietleniowy 1 - biegowy, IP44
4 = — < — — 193 e - - - - - - ; ; ; ;
— E sjen e Z st o i grome PR s g s g D1 200 Dobwieirietabicy - zasiarie 2 iiefaoego o ¥ |Gniazdo wtykowe 230V, podwéjne ¥ |tacznik oéwietleniowy 2 - biegowy, IP20 | ¥ |tacznik oSwietleniowy 2 - biegowy, IP44
) o pei \ n mi [ h . e o / AN A - A == : H
[ O1 ) ggg 123 X gNI 123 ® C;) ﬂgg 123 2| Jednobiegunowy 220 | o1) ~  |Wypust elektryczny 230V £ |tacznik oswietleniowy schodowy, IP20 = |Rozdzielnia
\_ R el f0=g = R LEW I X PR :
~— hpso % g g] ~ g = ] > oP12 %9 8% ~  |Wypust elektryczny 400V X |tacznik oswietleniowy krzyzowy, IP20 PWP|Przeciwpozarowy wytacznik pradu
/ s
/ O
2 — 5 3, 2 3 1) Hydmnfy oraz punkly nieuwzglednione v prajakcle nalezy doswwfllé oprawq typu LED.
S [3.01KOMUNIKACJA £ 2 A beim b 2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w p do syfitu.
< oPe N H= R . ) 2 OP8 0 3) Piktogramy w tym jako r6wnolz¢dne znaki wykorzysfujqce wlasciwosei fofomefryczne materiatu fosforyzujgcego powinny byé rozmieszezone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
Aluminiowa instalacja do wymian:
I 72 do wymiany .
P7 4 wszystkich stref pozarowych wraz z zainstalowanymi oprawami oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).
Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznaweq p.poz.
_ . o / 11x~15,73 4) Montaz opraw powinien odbywac sie przy uzyciu wylacznie akcesorisw systemowych przewidzianych przez producenta.
. g ggl %30 - 5) Zastosowanie urzqdzen oswietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie
N £ir o oswietlenia.
} 220 |§§ I \ O %g \,O& \ - >3 220 { 6) Zastosowanie urzqdzen oswietlenia awary]nego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z obliczeniami natezenie
/ 206 ] LOGOPEDA . RNy Il Rl IR o Cz)iCeJmima RD ||§11 H§§ 206 oswietlenia. Nowy projekt nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzawcq ds. zabazplaczan pizaciwpozarowych i akceptacji glownego projektanta.
=310 f’h 2 - ) —<ln § | R 7) Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normq PN—EN 62471:2010 Bezpi lamp i syst lampowych.Wykonanie badan nalezy polwierdzic raportem z badan wykonanym w
& ® 4 ® i ie isthi o) i : eIne|Py g g } 11x~15,46 laboratorium na ferenie Unii Europejskiej.
[ <] <] .
. e e Falownik PV \ X30 , . UWAGI — SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE.:
I 1) Instalacje przewodowq nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi Polskimi Normami.
< ore b o b d [ ‘ oPs 4 2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpomoscl ognlowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq ognioodporng o odpornosci ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji
< I | wszystkich kabli. Zast material ogniochronny, p lajacy atest ITB oraz PZH.
ANANNANNANNNNANANNANANANNANANAANANANNANANNANNANNN NAN NAANA INAANA NN/ NN NN A AVAVLY A PRANANA NN /\/\/\4‘ ‘f\/v\/\ VAV AVAV AV AV AVAV AV AVAVAVAV AV ANV AN AV AV AN VA VAV AVAVAVAV ‘3 f‘e‘c,zne' os'frz[:[ggkc]ze [:OZJGI‘OWO] R?P msfg/owac na wys. h" 4m od POd'OQ’
oo olon o8 ol0g o|og ooy olog o0y o0y olog ooy O|0% 303 FoM ooz, 5) Sysfem ot i Klotkl oot oot s od weamika brad
N N4 INI=3 NOS Na INIFEE NOG NG NOG =¥ NOZ NOF | - NoRgd 712 ystem j Jes sprzed glownego wy pradu.
NQE NKE Ng NN E NNE N2 N2 N2 NNE N E N N E GosP,  NNEDE S UWAG:
= N N TN TN s . H=313 . §'§ 1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
RZ UT IlI PI TRA — [ — — — — — [ o—\ — — — — — ‘/ o g% 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszq byc prowadzone z réwnoleglq biezqcq koordynacjg miedzybranzowq.
O \ O O O O O \ O ) O ) O O ) O ) O \ O B° 3. Nalezy zapewni¢ koordynacje fras prowadzenia instalacji elekirycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiqzujacq norma i przepisami.
/ N / N N N / / N / L 4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usyfuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
TAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitefu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wylyczne, swiadectwa dopuszczenia, afesty
REMONTOWYCH na PIETRACH: Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wylyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji konfrolujgcych jokosc materiatow
- i i i i wykonywanych robot.
o® wymiana parkietu na wyktadzine PVC we i wyl
wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystgpuje . . . P .
poﬁief P yenwysieRd) TOTO | TOTO Architekci- Karolina Paluszyhska -Czekaj
- wymiana catej stolarki zewnerznej, ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
- remont przegréd i wykonhczenia po wymianie
e o e oY PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/FPWBE/17 w spec. eleklr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
inz. Mikotqj §zerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSZICZIY W RAMACH ZADANIA
inz. Mi(_:ho’r,Zofqdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"
Maciej Rahczuk ‘
BRANZA ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY: ¢
mgr inz. Michat Koziet :
SWKg/0125/PBE/19wspsc. elekir. NAZWA RYSUNKU
RZUT 1ll PIETRO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
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towa @100 -
stali ocynk.

owlekanej*

a @150 ze stali
K. powlekanej*

towa @100
stali ocynk.
owlekanej*

ewno-wywiewna N2W?2

100/69 (szer.)x125(wys),
dkonstrukciji stalowej,

ina @150 ze stali

ynk. powlekanej* \

spustowa @100
stali ocynk.
rlekanej*

a @150 ze stali

k. powlekanej* \

A

RS /N2W?

LEGENDA

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badarn wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

— Oprawa oéwietleniowa COSMO APEX 18W IP66
o Oprawa o$wietleniowa COSMO APEX 27W IP66

Oprawa o$wietleniowa COSMO XTREME 23W IP66
Oprawa o$wietleniowa COSMO 79W I1P65

Oprawa o$wietleniowa FX65 OP 1015 25W
Oprawa oswietleniowa FX65 OP 1519 37W

Oprawa os$wietleniowa FLAT LED 41W IP54

Oprawa oswietleniowa C85-S

rynna @150 ze stali
ocynk. powlekanej*

Oprawa o$wietleniowa AMARO 320 24W IP54
Oprawa o$wietleniowa CANOS 190 24W IP44
Oprawa o$wietleniowa BASE LED I1P44

/!

Oprawa o$wietleniowa C10-AS 46W

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego VERSO VUN 1x3 VWD

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP3 4x1 WD

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 OP20 N

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 ASYM

\ o]
\\\ E‘”_1 Oprawa os$wietlenia kierunkowego VERSO VSN
\\\ % Oprawa os$wietlenia kierunkowego VERSO VSZ
% Instalacie elektryczne:
. rura sp ustowa @100 ze stali % |Gniazdo wtykowe 230V, pojedyricze ¢ |tacznik oswietleniowy 1 - biegowy, IP20 | ¢ |tacznik oéwietleniowy 1 - biegowy, IP44
ocyn k. powle kanej * % |Gniazdo wtykowe 230V, podwéjne ¥ |tacznik oswietleniowy 2 - biegowy, IP20 | ¥ Laczni.k o.éwietleniowy 2 - biegowy, IP44
~ |Wypust elektryczny 230V £ tacznik o$wietleniowy schodowy, IP20 &= |Rozdzielnia
~  [Wypust elektryczny 400V X |tacznik oswietleniowy krzyzowy, IP20 PWP|Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

UWAGI — OSWIETLENIE AWARYJINE / EWAKUACYJNE:

1) Hydranty oraz punkly nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawq typu LED.
2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego syfitu.
3) Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wiasciwosci fotometryczne materiatu fosforyzujacego powinny
wszystkich stref pozarowych wraz z zainstalowanymi oprawami oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).
Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq p.poz.
4) Montaz opraw powinien odbywac sie przy uzyciu wylgeznie akcesoriow systemowych przewidzianych przez producenta.
5) Zastosowanie urzqdzeri oswietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu fechnicznego wraz z obliczeniami natezenie

donhni wraz z obli P 4

¢4

byé rozmi w oparciu o instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dia

oswietlenia.

6) Zastosowanie urzadzer oswieflenia awaryjnego. mnych niz zaprojektowane w ninigjszym projekcie wymaga ponownego przygofowqma nowego projektu
oswietlenia. Nowy projekt nalezy p weq ds. zabezplaczen przeciwpozarowych | akcep

7) Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normq PN~EN 6247 1:2010 Bezpi two fotobiologi lamp | syste Iampowych Wykonanla badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badar wykonanym w

N N laboratorium na ferenie Unii Europejskiej.
N UWAGI — SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ:
. 1) Instalacje przewodowq nalezy wykonac zgodnie z obomazulacym/ Polskimi Normami.
o 2) Przy przejsciach przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawq ognioodporng o odpornosci ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji
o wszystkich k jac osfadajacy \5; of
. 3) Reczne oﬂngémﬁwm% wa\é('/:ﬁ% R‘?t#f %fﬁﬁw l(o Mzao \Zﬁ Q
4, Oddymlanle !kl—w st ne.
AN 5) System if,? o \W}Vi’% sprzad go wylqcznik prqdu

N Ui ngdfr )X74(s Z%Ub 45( w"; montaz na i dokamentant b L o

'ykonawca przed przysigpienie, rol ,0 Z0, OWIQZGN}/ eS| 0 ZGPOZI’JOIHO Sle Ze wszystkimi dokumenracjami ranzawym/ I puaowianymi.

2. Roboty budo @-&'ﬂ(@ﬂ& Friubt y@mezw@&y&m migdzybranzowg.
acje fras prowadzema msra/aql elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujaca normaq i przepisami.

3. Nalezy zape
ych dokumentacja obowiqzuja: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robot

. .
- RYNNY i RURY SPUSTOWE . i kgordyn
h 4. W sprawach d@fr@/{h : X X
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budawnictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, afesty

nstytutu Techniki Budowlonej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlono-instalacyjnych, przepisy tfechniczne instytucji kontrolujgcych jokosc¢ materiafow

do wymiany w catym budynku : i
i wykonywanych robdt.

|
=Y

~ rura spustowa @100 ze stali
ocynk. powlekanej*

ZALUZJE OStANIAJACE
URZADZENIA NA DACHU

rynna @150 ze stali
~~ ocynk. powlekanej” rura spustowa @100 ze stali
ocynk. powlekanej*
PROJEKTOWANE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
RYNNY i RURY SPUSTOWE . (szczegoly instalacyjne wg projektu technicznego branzy
" do wymiany w catym budynku /,/ elektrycznej), na podkonstrukcjach stalowych, wg rysunkow g
/ . detali rynna @150 ze stali
/ anele PV 60x480Wp + 60x optymalizator ocynk. powlekane; .
Instalacja na podkonstrukcji wg. branzy konstrukcyjnej ‘\\

Trasa kablowa 50x50 z pokrywg dla instalacji PV

]
ednostka zgwnetrzna kimatyzaciji, , I |
N/S/G - 998k970x370mnh |
=04 Oke—rhentarde-dbehune | . Il . . | J |
II ‘-r ‘»:j TTIITTTNA AT LTI TN |
stojaku systgmowym, wybraé ;'
jozwigzanid|bezbalastopwe | y te
i /
! //
. v i . v 1 i = I ] | RD /N33 g
| - |
| i
||
RD /U1 _
-~ RD /D1 RD/WD5 !
~a RO/ / e ’ - { RD /WD (
B BD/M01 RD,/WD3 . pAns RO/WDS RD/WD4 RO/
CTOTR gantseez) T H? ‘ T 1 , 493ALPCZ | ! L ‘ 5 433AL3PCZ
RU7HU1 = h=am ' RD/WOZ— Rp/wpz RO/WDZ— RO/MD2 WD/WE3 RD/WD3 s h-3n{ D/WO3 RD/WD3 7 RD/WD4 RD/WD4 RD/WD4- = hmam
h1=0m h1=0m / h1=0m
142km/h y 142kem/h # 142k
KOMINY WYREMONTOWAC !
Nalezy wymienic¢ instalacje odgromowg na nowg,  Wg opisu technicznego ' P
' Lo A5
HD \VM:‘E
. . . iednostki ze trzne kli zacii jednostka zewnetrzna klimatyzacii,
jednostka zewnetrzna klimatyzacii, .Ji\glnoaf.«u LCW:W@J:“C klimatyzaciji, JW;’S I*'G Q8;<92I0\x’415mm ZAS IS v
W/S/G - 541x663x290mm WISTG - 716xE20x3 T smm IS
m=25,0kg, montaz do dachu na m=42,0kg, montaz do dachu na ook 9 J; = Wéfﬁ?ﬂ’gromowy potgczy€ z instalacjg Odgromowa
. iaku s m, w» - stojaku systemowyrrwyorac
stojaku systemowym, wybraé stojaku systemowym, . vybrac \ i mzc:}r/we berh zh Toive
rozwigzanie bezbalastowe rozwigzanie bezbalastowe \\ vigZanie Dezodalas > I |
\
\\ ”/
TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyfska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
mgr inz, Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE {TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWEE/17 w spec. elekdr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
inz. Mikotaj Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
inz. Michat Zotgdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"
Maciej Rahczuk - ‘
SPRAWDZAJ#(.}Y: I BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Kozie .
SWKg/0125/PBE/19wspsc. elekir. NAZWA RYSUNKU
RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12 .
85-122 Bydgoszcz PW 1:100 08.2021| E-06




ODTWORIZENIE
STUDNI OKIEN \

SI1

OINACIZENIA:

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE i ZAMUROWANIA

OINACZENIA STOLARKI:
OKNA ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE:

[ f 5 B N o
PIWNICZYCH \ L 1 PROJEKTOWANE WYBURZENIA i DEMONTAZE ( 960 )szox. w swiotio mury
PO WYKONANIU B2z PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM/POLISTYRENEM - N e e on
IZOLACJL/P?%AN P> szczegdty wg rysunkdw elewacii i opisu technicznego
NIC - & .
_— < PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN WEENA MINERALNA, - szczegdty wg
/\ P T - - .
//// ) /G) 6) 85 rysunkdéw elewacji i opisu fechnicznego DRZWI WEWNETRZNE ISTNIEJACE:
- // 2, Ve . . P (T
- ~ 19 <~ ISTNIEJACE WLOTY DO PRZEWODOW WENTYLACJI (do czesciowej Dwx _ger wsvite przsica- danvta
przebudowy w zwigzku z wentylacjg mechanicznq, projekfowang w
czesci pomieszczen )
DRZWI WEWNETRZNE PROJEKTOWANE
OINACIENIA PRZEGROD: Dy S Bl B i
C /f— 85 C cechy drzwi :
[ O6 SZ1 | SCIANA ZE_\NNETRZNA PODZIEMIA . W - drzwi w otworami/podcigciem wentylacyjnym w dole skrizydta
\\_ h] ]”5 F1.24 MAG. SPRIL. SPORI. | warstwy | Wykoriczenie wewnetrzne (cze$ciowo do wymiany na tynk § - drzwi z samozamykaczem
P L] H=258(206) | istniejace | renowacyjny, malowany farba dyfuzyjna) D - drzwi demoszezelne
- - — t - drzwi z wykonczeniem tatwozmywalnym
D Lawawy Sciana istniejgca betonowa Z - drzwi zzamkiem tazienkowym i z rozetq "wolne/zajete"
Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.
warstwy Hydroziolacja pionowa - wg projekiu wykonawczego . .
- projektowane Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 14cm Ds - drzwi systemowe o podanych wymiarach
/06\‘ 85 Folia kubetkowa w $wietle przejscia
115
\\— hp.11
ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, REMONTOWYCH w PIWNICY:
D ] - wymiana posadzki w pom. -1.24, -1.05,
1 - remont/wymiana wykohczenia posadzek, scian i sufitdw w pomieszczeniach w zakresie remotnu
_ L ! odtworzeniowego {zgodnie z oznaczeniem na rysunku),
/ 06\‘ 85 s71 - wymiana czesci drzwi i okien wewnetrznych (zgodnie z oznaczeniami na rysunku),
‘\\_ 115 WYMIANA i - wymiana catej stolarki zewnerznej,
hp.119 /T DRIWI : - remont przegrdd i wykohczenia po wymianie instalacii i wymianie stolarki
o / PROJEKTOWANY : - wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych $cian zewnetrznych; ogrzybienie i wymiana tynkéw
’E / / HYDRANT HP25 1 wewnetrznych $cian zewnetrznych
ISt / / : - wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych czeséci scian wewnetrznych; ogrzybienie i wymiana
o/ 1 tynkéw tych §cian
1 rgR
Y
e - d>lr-4--\--r--r-v--\- bk |
SZ1 - A :J
P e H H=260
& TN R - IAREREMONY.
, 0 [ N N D O w1\ om
GRUNTU OCIEPLENEE \ 3 ¥R 1481 B0 + ODTWORZENIOWEGO,  WYMIANA STUDNI
WELNA MINERALNA, -1.25 GRDYVKAM—1/ WYMIANA 71 1 1 OKIEN PIWNICZYCH
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WYMIANA STUDNI OKIEN

PAS 2m MIEDZY STREFAMI

PIWNICZYCH NA SYSTEMOWE 1

TWORZYWA

SITUCINEGO I RUSITEM
STALOWYM

POZIAROWYMI, POWYZEJ

GRUNTU OCIEPLENIE

POM. WODOMIERIA 7 ZAWOREM

WEENA MINERALNA

PIERWSZENSTWA
H=225

TWARDA

skucie tynku, odgrzybienie, wykonanie iniekcji na wys. 15 cm ponad
poziomem posadzki, natozenie tynkdw renowacyjnych do wys. 50
cm ponad poziomem wystepowania zawilgocen

skucie glazury, odgrzybienie, wykonanie iniekcji na wys. 15 cm
ponad poziomem posadzki, natozenie tynkdw renowacyjnych do
wys. 50 cm ponad poziomem wystepowania zawilgocen

o
WYMIANA STUDNI OKIEN
PIWNICZYCH NA NOWE, BETONOWE,
wg RYSUNKU DETALU SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

WYMIANA STUDNI OKIEN
PIWNICZYCH NA SYSTEMOWE 1
TWORZYWA SITUCINEGO Z RUSITEM
STALOWYM

W - drzwi z otworami/podcigciem wentylacyjnym w dole skrzydta,
S - drzwi z samozamykaczem,

t - drzwi z wykonczeniem tatwozmywalnym,

L - drzwi z zamkiem tazienkowym i z rozete wolne/zajete

LEGENDA

% Kamera wewnetrzna specyfikacja
A w uwagach
ccess
. =1 Kamera zewnetrzna specyfikacja
@ P0|nt, w uwagach
— Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut szary 24AWG
punkty —
dostepu Lokalny Punkt Dostepu
Wi-Fi

GPD Szafa Rack 42u| |Rejestrator sieciowy typu BCS-NVR6404-4K-lII

BCSNVR12818DR4KI

|
QOgranicznik przepig¢ model BCS—ZIP

=] Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer
zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.
Puszki nalezy montowaé od strony wewnetrznej budynku

Poziom O Pomieszczenie Dyrekciji.
Wyposazenie 1x monitor do pracy 24/7 NEC
MULTISYNC C431 43 cale, klawlatura, mysz.

Uwagi:
1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach fqczeniowych kamer zewngtrznych montowa¢ modut ochrony przeciwprzepigciowej BCS—ZIP.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :

—Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS

—Kodowanie H.265+/H.264+ MJPEG

—Obstuga dwdch strumieni kodowania

~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

—Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR

—Obiektyw staly 2.8mm F1.6

~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

~Wbudowany web serwis, zgodno§¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobina BCS(i0S, android), P2P, Onvif
—Detekeja ruchu, maski prywatnosci

—Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar

—Wbudowany mikrofon

—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

—Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB

—Zasilanie 12V DC i PoE

3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA- PARAMETRY :

~Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS

~Technologia Starlight

—Kodowanie H.265+ /H.264+ /H.264B /MJPEG

—Obstuga dwdch strumieni kodowania

—Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

—Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR

—QObiektyw staty 2.8mm F1.6

~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

—Wbudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif
—Detekcja ruchu, maski prywatnosci

—Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar

—Wbudowany mikrofon

—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

—Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB

—Zasilanie 12V DC i PoE

4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA

—Przetwornik 1/1.8" 4Mpx PS CMOS

—Technologia Starlight

—Kodowanie H.265+ /H.264+/H.2648 /MJPEG

—0Obsfuga trzech strumieni kodowania

—Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR

—Qbiektyw staty 2.8mm F1.6

—Promiennik podczerwieni o zasiegu do 50m

—Wbudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacjo mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif
—Detekcjo ruchu, maski prywatnosci

—Funkeje inteligentne: przekraczenie linii, wtargniecie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcjo twarzy, liczenie osdb, zagubiony/pozostawiony obiekt,
mapa ciepta

—QObudowa zewngtrzna metalowa IP67

—Gniazdo karty pamigei microSD max. 256GB

—Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6KV

—Zasilanie 12V DC i PoE

5) OKABLOWANIE — PARAMETRY :

- Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. 5e

TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj

ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
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| YORANT do BN h 20 P EPD/LAN/A/11-1285 o g BV 200 s cippwgeds | J< o i
1A f \ | |\ HYDRANTdo o | [IE I — ~oa ,\ﬁ o Eds 2R g =— ] elastycznych I GPD/ 1077 dt. dojscia 10m |/ 3x15
! " PRZENIESIENIA L;/‘} J 057 PO SO0 ~_ Ml ; —_ ——s i == H “ H | —N i i n ~ 1 prewodéw My =78 os KL Sch K~B2
: o | } } | e [0.39]  KL.SCH. | | \ ,,/— " / [0.60] | KL.SCH \! I £l /
; / e 4] I - =TT Dpwi™-90+62 E30  [001WIATROEAP - El30 90+62 _Dewl | : B I [0.04] GAB. DENT. \ ol \ ] 4
: A L) / > 200 | [H=303 (kaset.]| 200 [ H=300Gufpodwkaset.) = 11x114,09 \)/ EIS30 /00
: \ | / . / \
I D ‘ \ \ o ien ] I N / S N N N — I i % I/ ‘
GPD/LA o S o i
\ J 13 iR 38 | L /
‘ B - B : /
PROJEKf NY Pochwyth=1,1m / H H (@l [@] e} | o B e s T C ' (3 OO0} & /
‘ Qe qod dos 5 5 5 ‘ ; Qod /
DASZEK S22 N N g ST & & & @E GPDO/ Q17 N g WRIECIE DRIWLDD SYSTEMU/ PROYEKTO-/ /
- - = ~ - | i | T - ( WANY DASZEK
= =N (=) ~ [ ~ N ow [ Qi [ on Bl (=) PREWINAPOWIETRIACYCH) ™ e zemubowa
L O ) ‘O/ L O ) Lo 88 88 | 88 : o) o)
>/ = =/ 6% s - — -« : N SCHODOW | BUDOWA
0.36]  USTEP OGOLNODOST. _— Lo v | OTWORY v POCHYLNI
H=300 (50T Sosvwkaset) : = L T § DOSWIETLAJACE L s ZAKRES PRAC ARCHTEKTONICZNYCH,
I . ~__OKNAPMWNICINE - - - _______ 4 .
I ZADASZENI x35 REMONTOWYCH na PARTERZW
I GPDO/KAMO/2Z DO REMDNTU - wymiana parkietu na wyktadz VC
Il wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje
I 7y parkiet,
[ % <;"%< - remont/wymiana wykohczenia posadzek, scian i
[ sufitdw w pomieszczeniach w zakresie remotnu
[ odtworzeniowego (zgodnie z oznaczeniem na
| rysunku),
[ - wymiana czesci drzwi i okien wewnetrznych
[ PRIEBUDOWA SCHODOW W - drzvyi z otworami/podcieciem wentylacyjnym w dole skrzydta, (zgodnie z oznaczeniami na rysunku),
“‘ \‘ MONTAZ PORECZY : S- drzw! z somozqmylchzem, - wymiana catej stolarki zewnerznej,
| | t - drzwi z wykorczeniem tatwozmywalnym, - remont przegréd i wykohczenia po wymianie
| | 1 - drzwi z zamkiem tazienkowym i z rozete wolne/zajgte instalacii i wymianie stolarki.
| \ 0
. \
| BUDOWA POCHYLNI
‘ ‘ IELBETOWEJ WG RYS. DETALU
| se | TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
\“ e | ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdanhsk tel. 500 218 463
| Il
| |
|
| ‘ PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
“ ‘\‘ mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
| \‘ POM/0145/PWBE/17 w spec. elekir. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
I \‘ OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDIIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
| | inz. Mikotqj §zerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
| inz. Mic_:ho+’Zo+qdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZtE INWESTYCJE"
| I Maciej Rahczuk ‘
| :
| SPRAWDZAJ;\(%Y: I BRANZA ELEKTRYCINA
mgr inz. Michat Kozie .
SWKg/0125/PBE/19wspoc. elekir. NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA CCIVIIT
ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12 .
85-122 Bydgoszcz PW 1:100 08.2021| E-22




LEGENDA

K7 Kamera wewnetrzna specyfikacja
w uwagach

Access

. =1] Kamera zewnetrzna specyfikacja
@ P0|nt’ w uwagach

p u n kty Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut szary 24AWG

S12

LPD
dostepu Lokalny Punkt Dostepu
//.:\\\ / T_\\\ / — \ ;\ //:_ / — N //,: \ //,: s , ;\\ /,_\\ , _ s , :\\ Wi-Fi oD 5o Rack 420l |Rejestrator sieciowy typu BCS-NVR6404-4K-III
(o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o)
N / AN NS - N ™ / N - [Pertvm———
oon olo2 o on olog
N&s N&e NISES N&e

220
206 \
hp.97
220
206
hp.97
220
206 \_
hp.92 )
220
206
hp.94

hp.96

220
206 \_
hp97
220

206

] Poziom O Pomieszczenie Dyrekciji.
E Wyposazenie 1x monitor do pracy 24/7 NEC
MULTISYNC C431 43 cale, klawiatura, mysz.

. Qgranicznik przepigé model BCS—ZIP
SCIANA DO El Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer
" DEMONTAZU zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.
— Puszki nalezy montowaé od strony wewnetrznej budynku

|

|

|

|

|

|

|

} / \ Ol \ Uwagi:
i/ 1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach fqczeniowych kamer zewngtrznych montowaé modut achrony przeciwprzepigciowej BCS-ZIP.
"' [1.06] SALA 105 hp.95 Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
|

|

|

|

|

|

|

|

‘c/ \ 220
O ] / 206

" hp.10§

A 2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :
: L ~Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
\ 84 S72 —Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

SI2 [ [ w2 | (I H=315 | \ | [H=312 (kaset) |

.. .DW% . 200 —Obstuga dwéch strumieni kodowania
obrnizenie su ”U\\ ~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

i” podwieszanegow | ~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WOR(120dB), RO, 3DNR
u likwidowanym 1.05] SALA 106 —Obiektyw stafy 2.8mm F1.6

r====2 pomieszczeniu do [ w36 | 220 / \ ~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
\ poziomu sufitu w [ O1) ~Wbudowany web serwis, zgodnos6 z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif

N s 206 . / —Detekcja ruchu, maski prywatnosci
S _ bibliotece (z 322 do hp94 —Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
i 312cm nad

— T L _J L \J/, \L/ ﬁj posadzka) l Ceouions Somgone
| =mel ]

| —0budowa zewngtrzna metalowa IP67
\ =S \‘\_TA <8 \ I ALAN/BY
iy \ P
m— qﬂ g N J‘ s
) Nowy - GPD/LAN/A/23-24 tniejac SeAowy

—Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
93 "\ GPD/LAN/B/1-2 N/B/3-
(o1).220

~Zasilanie 12V DC i PoE
3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA- PARAMETRY :
/ 206
— hp.105

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[1.11]SALA 101 [1.10[SALA 102 (komputeroway)| “-09}POKOJ NAUCZYCIELSKI} [1.08] BIBLIOTEKA i
H=315 |
|

|

b

“‘/,/' \‘\\\ 220
\O1 %506

~— hp.105

200

o3

~Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
~Technologia Starlight
~Kodowanie H.265+ /H.264+/H.2648/MJPEG
220 / Ol ) —0bsfuga dwéch strumieni kodowania
206 \ ) ~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
o hp.94 S~ ~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR
%] —Obiektyw staty 2.8mm F1.6
& pochwyth=1,1m ~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
) —Wbudowany web serwis, zgodnose z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacjo mobilna BCS(I0S, android), P2P, Onvif
Qw0 balustrada h=1,1Tm —Detekcja ruchu, maski prywatnosci
QN / ~Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecle w obszar

i =] : 7 ~Wbudowany mikrofon
% ;\ PD/LAN/ B/ 7-811x~15,45 — A -Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
a TN -

—Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB
x30.5 \ 180 y pamig

]/

ILEW

| PORZADKOWY
pochwyt h=1,1m

istniejacy

_ WYKtADZINA E,—‘ 2 he2m

LASTRYKO

LPDI/KAMIZL Gpp/LaN/A/21-22 & /5
28

‘ [1.01] KOMUNIKACJA |
\ \ H=317 |

\ [FP235] %
<’A7 - \ ey @ @ gL

- ’ Lolo L —ho | 1o
180 | R RBRE [ R - GAB. /C/13-14 GPD/LAN/C/15-16
“\W%/ 341 'x\\\ ’ ‘ \ \ K ) WICEDYR. GPD/LAN ]

% balustrada h=1,1m istniejacy

pdj

/ / N\ ~Zasilanie 12V DC i PoE
(W2 ) 4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA
—_— SN 342 N7 ~Przetwork 1/1.8 4Mpx PS CNOS
! / o ~Technologia Starlight
11%~16.09 \ b ~Kodowanie H.265+/H.264+/H.2648/MJPEG
LPD1/KAMI4#SKL. SCH. | 30 balustrada h=1 ~Obsluga trzech strumieni kodowania

o

- ~ ~_ ~— U H=304 (kaset. =2m
\ ‘ LPDI/KAML/2 [ LPD1/KAM1/3 LPD1/KAML/ \
| \ % ofwie ~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

| (
=2 & d Q : —Funkcie AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120d8), ROl 3D DNR
|/ GPD/LAN/A/19-20 N —~Oblektyw staty 2.8mm F1.6

| \ . o e .
A/ ZAVAVAAAVAVAALS P~ A A = P~~A ! A ~~ N\/WMMM/W\WMAMM/WM Promiennik podczerwieni o zasiggu do 50m

T 1 —Wbudowany web serwis, zgodno$é z BCS—NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif
pochwyt h=1,1m |/ N y s, 29 S( ger), oplikacja CS( )

1.03|POM. § éiﬁ 572 \ pochwyth=1.1m —Detekcjo ruchu, maski prywatnosci

GOSP. ~Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie os6b, zagubiony/pozostawiony obiekt,
balustrada h=1,1m z bramkqg

H=318
otwierang na klucz

wodo

hp.97

N\ 220
/206
hp.99
220
206
hp.99
220

/ 206
hp.100
"\ 220
/ 206
hp.95

N 220
) 206
hp.97

\ 220
/ 206
hp.98
206
hp.97

\ 220
/ 206
hp.98
220

/) 206
hp.98

\ 220
/ 206
hp.94

N 220
/ 206
hp.9é
220

. mapa ciepla
\ —Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

\ ) ~Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
N ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, ~Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6KV

REMONTOWYCH na PIETRACH: ~Zasilanie 12V DC i PoE
- wymiana parkietu na wyktadzine PVC we 5) OKABLOWANIE ~ PARAVETRY :
wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wys - Do kamer nalezy doprowadzié przewdd F/UTP cat. Se

01206

( O1
o1}
-~
o
o1)
(o1
(o1
(o1
o
.

Ve
\.
/
\.
/

[

parkiet,

- wymiana catej stolarki zewnerznej, TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
- remont przegréd i wykoriczenia po wymic ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdarisk tel. 500 218 463
instalaciji i wymianie stolarki.

PROJEKTANT: PODRPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.

inz. Mikotaj Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICIY W RAMACH ZADANIA
inZz. Michat Zotqdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

Maciej Ranczuk -

SPRAWDZAJACY: | BRANZA | ELEKTRYCZNA

mgr inz. Michat Koziet NAZWA RYSUNKU:

SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

RZUT I PIETRA - INSTALACJA CCTV I IT

ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA NR RYS.

ul. Traugutta 12 .
85-122 Bydgoszcz PW 1:100 08.2021| E-23




LEGENDA

- Kamera wewnetrzna specyfikacja
w uwagach

Access

. Kamera zewnetrzna specyfikacja
@ P0|nt, (=1 w uwagach

Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut szary 24AWG
punkty

dostepu Lokalny Punkt Dostepu

WI'FI GPD Szafe Rack42u| |Rejestrator sieciowy typu BCS-NVR6404-4K-II

J
N\

N
/
N

o1,
o1,
o1,
o1,
o1,
o1,

~

7/
/
\
\
/

o1

S12

BOSVRIZEIODRKe I

220 [/
206 \
hp.89

220 [
206 \ 7
hp.88 —
220

206 \
hp.88

220 [/
206 \
hp.90

220

206

hp.92

220

206

hp.91

220

206 \ '
hp.91 T
220

206

hp.91

220

206

hp.88

220

206

hp.88
220
206

hp.87

220 [
206 \
hp.88 —

Poziom O Pomieszczenie Dyrekcji.
E Wyposazenie 1x monitor do pracy 24/7 NEC

MULTISYNC C431 43 cale, klawiatura, mysz.

Ogranicznik przepig¢é model BCS—ZIP
El Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer

P N zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.
/ o1 \ 220 220 | o1) Puszki nalezy montowaé od strony wewnetrznej budynku
\\\ /,// 206 %0867 \\\/ Uwagi:
hp.87 P 1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach fgczeniowych kamer zewngtrznych montowa¢ moduf ochrony przeciwprzepigciowej BCS-ZIP.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
L 2.10[ SALA 201 | ] 2) KANERA WEWNETRZNA — PARAVETRY :
522 o ] T T kw2 =000 fasets ez 512 ~Prastvomk 1/2° Hpx PS OKS
—Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG
il —0bstuga dwbch strumieni kodowania
—Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
o o —Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WOR(120dB), ROI, 3DNR
7\ 220 [ [ h=314 | 290 / o1 \ ~Obiki staly 26nm F15
) \ ) —Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
\_~ / 206 206 \~ —~Woudowany web servis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobiing BCS(i0S, android), P2P, Onvif
) N - < hp.88 B —Detekcja ruchu, maski prywatnosci
- l l ‘ ) l l ) l b —Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
T \/ \/ N/ \/ \/ N P ) < \/ ~Wbudowany mikrofon

\% 08 | o —Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
/ ] / —Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
e . /

923

\200

93
\\200

J [ ) L . 2m B3
Nowy — GPD/LAN/B/13-14  Istniejacy |- GPD/LAN/B/15-16

P 2983/0 /,/ Dw1 g g
(01220
\ /) 206

T he® LPDI/KAM2/1  GPD/LAN/B/11-12

—Zasilanie 12V DC i PoE
GPD/LAN/B/17-18 Nowy GPD/LAN/B/19~20 | 3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA— PARAMETRY :
DW%B%LKAME/S

2 —Przetwomik 1/3” 4Mpx PS CMOS
[a]

— ILEW
- g | PORZADKOWY

Dwi'

A ~Technologia Starlight

220 / o1 \ —Kodowanie H.265+/H.264+ /H.264B/MIPEG
\ /
N,

206 —0bstuga dwdch strumieni kodowania
hp.86 — ~Mechaniczny fiitr podczerwieni ICR
- —Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR
_pochwyth=1,1m —Obiekiyw staly 26mm F1.6
/ ] —Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
o ; § —Wbudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mabilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif
~ [ —Detekcja ruchu, maski prywatnosci
hezn / — ~Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
/’/ | GPD/LAN/B/281%3R227 | ~Wbudowany mikrofon
- ";’ R 30 \ —Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
‘ ) A / N TN ~Gniazdo karty pamigci microSD max. 25668
— 2.04] KL SCH, | S~ 220 ¢ o1) ~Zasianie 12V DC i PoE
% wa : — \ 206 \ 7/ 4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA

—Przetwomik 1/1.8" 4Mpx PS CMOS
11x~15 5,6/4 \ [ ~Technologia Starlight

~156
X3 —Kodowanie H.265+/H.264+ /H.2648 /MJPEG
? / —Obstuga trzech strumieni kodowania

pochwyt h=1,1m

- istniejgcy
balustrada h=1,1Tm TEoE

istniejacy

balustrada h=1,1m

Dwi
93
200 b

AN

| " l 2\

- 2.01 _KOMUNIKACJA N . |

T m=miz | 1) — \ W

2.12]| MAGAIYN ra)

o R R R T s 0

AN ~ GPD/LAN/C/17-18 GPD/LAN/C/19-20 | \
|~ _~ g (e '

(Y ] heam \J

211 wC | p et —

LPD1/KAM2/2 [ [H=300 fkaset) )] LPD1/KAM2/3 LPDL/KAM2/4 ()

mmER Cd i j@ w @LPDL/KAMR/S
|

P \
208/ ||| m

200

L
)

Q
[ 20 ©
@]
@)
Q,

N\
wodo
62
J/ 200
—

/

\ : /2 ‘ ‘ ‘ : —Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
\ |/ GPD/LAN/B/9-10 | | | | i i i i i i N / —Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR

P~ A M vy N A o P~ : —Obiektyw staty 2.8mm F1.6

O N\ = / —Promiennik podczerwieni o zasiggu do 50m
O% [2.03POM: \ pochwyth=1.Tm / Woudowany web serwis, zgodnosé z BCS-NVR, CNS(BCS Manager), aplikacja mabiing BCS(i0S, android), P2P, Onvif
N2 GOSP, S12 /

balustrada h=1,1m 7 bramkg —Detekcja ruchu, maski prywatnosci
RN H=314 - ’ —Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osdb, zagubiony/pozostawiony obiekt,
ofwieranq na klucz mapa ciepta
—0Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
—Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNYCH, ~Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6KV
REMONTOWYCH na PIETRACH: ;)Z‘Iﬂﬂ;'fo;,%,gc o TR -
- wymiana parkietu na wyktadzine PVC we Ny .

. . . ", . — Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. Se
wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje ¥ oop P N

| pochwyth=1,1m |/

| balustrada h=1,1m z bramkg
otwierang na klucz

RZUT Il PIETRA 2

\ 220
206
hp.92
220
206
hp.99

/206
hp.9é
hp.91

\ 220

J 206

hp.92

\ 220
206
hp.91

N\ 220
206
hp.90

N 220

/206
" hp.96
220

N\ 220

O 206
220
/206
hp.93

N\ 220
/206
hp.95

N 220
/206
" hp.93

: {;1
(o1
( (:)] )
§>1
‘ %”
O] )
( (:)] )
Ol

\.
\\
/

parkiet,

- wymiana catej stolarki zewnerznej, TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
- remont przegréd i wykohAczenia po wymianie ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
instalaciji i wymianie stolarki.

ATNIA~TENIA - ATINIAA~TENIA ©TAI ADVI. ATNIA~TCNIIA DD7CADAR. PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWBE/17 W spec. elekdr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.

inz. MIkOfG] _Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
inz. Michat Zotgdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

Macie] Ranczuk

SPRAWDZAJACY: BRANZA | ELEKTRYCZNA

mar int. Michal Koziel NAZWA RYSUNKU:
RZUT Il PIETRA - INSTALACJA CCTV | IT

ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA NR RYS.

ul. Traugutta 12 ]
85-122 Bydgoszcz PW 1:100 08.2021| E-24




o
=) (=) (=N '—\ (/':\\ ,.— N ,.— N c/;\\\ «’/:\\ ( '—\ ,.— h (/':\\ (/':\\
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RZUT Il PIETRA (5 (5) 5) 5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) () (5) Gl
— . — — — — — — — — — — o ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICINYCH,
REMONTOWYCH na PIETRACH:
o® - wymiana parkietu na wyktadzine PYC we
\ wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje
\ parkiet,
- wymiana catej stolarki zewnerznej,
LEGENDA: - r+er'|nor11.przeqrc’>ql i v\:ylfohb.czenio po wymianie
proj. cetrala sterowania oddymianiem klatki § l proj. czujka dymu
080 1| schodowe;
'ﬂ O proj. czujka pogodowa, montowana na || proj. reczny przycisk oddymiania
dachu budynku przy klapie oddymiania ¢
P proj. puszka instalacyjna ||| proj. przycisk przewietrzania
przeciwpozarowa
o proj.. sifownik oddymiania Klatki E[I Trzymacz drzwiowy podtogowy 24VDC/75mA,
ANIYA | schodowej 850N, z przyciskiem zwalniajqcym i zworq

o1)

o1)

LEGENDA

Kamera wewnetrzna specyfikacja
w uwagach

Kamera zewnetrzna specyfikacja
w uwagach

Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut szary 24AWG

Lokalny Punkt Dostepu

N7
Access
Point, =1
@ punkty S—
dostepu
Wi-Fi

GPD Szafa Rack 42U

[

Rejestrator sieciowy typu BCS-NVR6404-4K-lIl

-

Poziom O Pomieszczenie Dyrekcji.
Wyposazenie 1x monitor do pracy 24/7 NEC
MULTISYNC C431 43 cale, klawiatura, mysz.

=

Uwagi:

Ogranicznik przepigé model BCS—ZIP
Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer

zewngtrznych wg schematu strukturalnego CCTV.

Puszki nalezy montowa¢ od strony wewnetrznej budynku

1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach 1qczeniowych kamer zewngtrznych montowa¢ modut ochrony przeciwprzepigciowej BCS-ZIP.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :
~Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
—Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG
—Obstuga dwdch strumieni kodowania
~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

~Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR

~Obiektyw stafy 2.8mm F1.6
—Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

—Whudowany web serwis, zgodno$¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacjo mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif

—Detekeja ruchu, maski prywatnosci

—Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie
~Woudowany mikrofon

—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

—Gniozdo karty pamigci microSD max. 25668
~Zasilanie 12V DC i PoE

3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA- PARAMETRY :
—Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS

~Technologia Starlight

~Kodowanie H.265+ /H.264+/H.264B/MJPEG
—0Obsfuga dwbch strumieni kodowania

~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

w obszar

~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR

—Obiektyw staty 2.8mm F1.6
—Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

—Woudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacjo mobilna BCS(I0S, android), P2P, Onvif

—Detekcja ruchu, maski prywatnosci
~Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie
—Wbudowany mikrofon

—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
—Gniozdo karty pamigci microSD max. 256GB
~Zasilanie 12V DC i PoE

4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA
~Przetwornik 1/1.8* 4Mpx PS CMOS
~Technologia Starlight

~Kodowanie H.265+ /H.264+/H.264B /MJPEG
-Obstuga trzech strumieni kodowania
~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

w obszar

~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR

~Obiektyw staty 2.8mm F1.6
~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 50m

~Wbudowany web serwis, zgodno$é z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif

—Detekeja ruchu, maski prywotnosci

—Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie os6b, zagubiony/pozostawiony obiekt,
mapa ciepta
—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

—Gniozdo karty pamigci microSD max. 256GB
~Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6KV
~Zasilanie 12V DC i PoE

5) OKABLOWANIE — PARAMETRY :

- Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. Se
TOTO | TOTO Architekci- Karolina Paluszyhfska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 W spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA

inz. Michat Zotqdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRIYSZLE INWESTYCJE"
Macie] Ranczuk . ‘
SPRAWDZAJACY: BRANZA ELEKTRYCINA

mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

NAZWA RYSUNKU:
RZUT Il PIETRO - INSTALACJA CCIV I T

ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 gydgoszcz PW 1:100 08.2021) E-25
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/
towa @100 -
stali ocynk.
owlekanej*

a @150 ze stali
K. powlekanej*

towa @100
stali ocynk.
owlekanej*

EWRo=wywiewna N2W?2

100/69 (szer.) x| 25(wys),
dkonstrukcji stalowej,

ina @150 ze stali
ynk. powlekanej*

rynna @150 ze stali
ocynk. powlekanej*

~ rura spustowa @100 ze stali
ocynk. powlekanej*

- RYNNY i RURY SPUSTOWE
do wymiany w catym budynku

rura spustowa @100 ze stali
ocynk. powlekanej*

ZALUZJE OStANIAJACE
URZADZENIA NA DACHU

rynna @150 ze stali
 ocynk. powlekanej*

PROJEKTOWANE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

(szczegoty instalacyjne wg projektu technicznego branzy

LEGENDA

Kamera wewnetrzna specyfikacja

A w uwagach

ccess

. =10 Kamera zewnegtrzna specyfikacja

@ Point, w uwagach

Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut 24AWG

punkty __ abel F/! at. Se rut szary
dostepu Lokalny Punkt Dostepu
WI-FI GPD szata Rack a2y |Rejestrator sieciowy typu BCS-NVR6404-4K-lII

MULTISYNC C431 43 cale, klawiatura, mysz.

Ogranicznik przepigé model BCS—ZIP
Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer

zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.

Poziom O Pomieszczenie Dyrekcji.
E Wyposazenie 1x monitor do pracy 24/7 NEC
|
=
Puszki nalezy montowaé od strony wewnetrznej budynku

Uwagi:
1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach fqczeniowych kamer zewngtrznych montowa¢ modut achrony przeciwprzepigciowej BCS-ZIP.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :
—Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
—Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG
-0bstuga dwbch strumieni kodowania
—Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
—Obiektyw staty 2.8mm F1.6
~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
—Wbudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacjo mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif
—Detekeja ruchu, maski prywatnosci
~Funkcje inteligentne: przekraczenie linii, wtargnigcie w obszar
~Wbudowany mikrofon
—Obudowa zewngtrzna metalowa IP67
—Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
~Zasilanie 12V DC i PoE
3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA- PARAMETRY :
~Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
~Technologia Starlight
~Kodowanie H.265+/H.264+ /H.264B/MIPEG
—0bsfuga dwdch strumieni kodowania
~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
~Funkeje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(1204B), ROI, 3D DNR
—Obiektyw staty 2.8mm F1.6
~Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m
—Woudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(I0S, android), P2P, Onvif
—Detekeja ruchu, maski prywatnosci
~Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
~Woudowany mikrofon
—QObudowa zewngtrzna metalowa IP67
—Cniazdo karty pamigci microSD max. 256GB
~Zasilanie 12V DC i PoE
4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA
~Przetwornik 1/1.8" 4Mpx PS CMOS
~Technologia Starlight
~Kodowanie H.265+/H.264+/H.264B/MIPEG
—0bsfuga trzech strumieni kodowania
~Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
~Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR
—Obiektyw staly 2.8mm F1.6

- —Promiennik podczerwieni o zasiegu d .
Centrala naWeM\fMy‘&%}éW&ﬁw{&h m 345(305 Manager), aplkacja mobilna BCS(i0S, android), P2P, Onvif

— ~Detekcja ruchu, maski prywatnosci
m 578kg' wy rT\]—‘Funkcje inteligentne: przekraczenie linii, wtargnigcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osdb, zagubiony/pozostawiony obiekt,

325 (d+)x74{szermga@kiﬂbﬁe£mw"¥s montaz na
. —Obudowa zewnetrzna metalowa IP67

podkonstrukc|céidsiy|pme o Y B S
~Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6l

detali ~Zasianie 12V OC i PoE
5) OKABLOWANIE — PARAMETRY :
- Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. 5e

|
||i||
®

rura spustowa @100 ze sta
ocynk. powlekanej*

spustowa @100
stalijocynk.
rlekenej*

a 150 ze stali
k. powiakanej* \

A jednostka zewnetrzna klimatyzacii,
W/S/G - 541x663x290mm
m=25,0kg, montaz do dachu na
stojaku systemowym, wybrac¢
rozwigzanie bezbalastowe

RYNNY i RURY SPUSTOWE / , . .
" do wymiany w calym budynku / elektrycznej), na podkonstrukcjach stalowych, wg rysunkow 2
. detali rynna @150 ze stali
/ anele PV 60x480Wp + 30x optymalizator ocynk. powlekane; \
) Instalacja na podkonstrukcji'wg. branzy konstrukcyjnej 9 >
/ \\ \
// \
/ Trasa kablowa 50x50 z pokrywg dla instalacji PV,
ednostka zgwnetrzna kimatyzacji, j I | |l ' ' | W
W/S/G - 998x970x370mnn .'I
=04 bkgrhentazdeo-aaechune . : . : - ; : .'I
stojaku systdmowym, wifbrad |
orwiczapid|berbalastope] te

KOMINY WYREMONTOWAG
wg opisu technicznego

jednostka zewnetrzna klimatyzacii,

W/S/G - 884x820x315mm
‘odgromowy, potgczy¢ z instalacjg odg

m=5%kg, montaz d

jednostki zewnetrzne klimatyzacii,
W/S/G - 716x820x315mm

romowg

m=42,0kg, montaz do dachu na
stojaku systemowym, wybrac \
rozwigzanie bezbalastowe \

\

stojaku systemowyrm,wyorac
rozwigzanie bezbalastowe

;
/
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TOTO 1
ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0145/PWBE/17 w spec. elektr.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Rahczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

TEMAT:
PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICIY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

| ELEKTRYCZNA

PODPIS:

BRANZA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA CCTV I IT

ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW 1:100 08.2021| E-26




Instalacja na dachu

Inwerter 30kW

kabel solamy 6mm?2 -\

30 paneli 480kWp

\

+15 optymalizatoréw

30 panele 480kWp

+15 optymalizatoréw

kabel solamy 6mm?

RGDC

o

4X SPD DC 1200v

INSTALACJA
SAFE DC

- — — — —
: Rozdzielnica TD
|
-
| d 4H LTS
| POZIOM +3 & 50AlG3A
| W. Spec.
| producenta
|
|
|
|
|
! /YKY-zo 5x16 mm?
|
| Numer obwodu PV/1
| Opis INWERTER
| Moc [KW]/Prad [A] 30 kW
| Przewid N2XH-J 5x16
| Nazwa obwodu Instalacja PV
|
- - - - - - - _ _ _ _ _

Drzycisk

P.POZ. przy wejsci
do budynku

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

T r T
| | LILoL3 . Rozdzic‘a'lnica RG ] |
| |
| | Q2 & 31 s23 |

G0
! poziomo § . %‘ |
I |
I |
I |
I Q1 |
| | 35 ~ FRX100A PF431 |
| | SOR U |
XT1.XT4
| NH}(H-J E90 5x1,5 |
] N i |
o rE , , |
/ »
| | vZasilanie z sieci energetycznej |
| | Numer obwodu ’ 1 ) 2 |
| | Opis - - |
| | Moc [KW]/Prad [A] - - |
| | Przewdd - - |
| | Nazwa obwodu Zasilanie obiektu z sieci - |
] |
] - - - - _ _ _ _ _ __ __ __ o _ _
TOTO ] TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekdj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy instalaciji fotowoltaicznej

ADRES:
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

-/-

08.2021

E-10




Rozbudowa rozdzielnicy RP1, RP2, RP3

SN S o
1 1 - Wymienic kabel zasilajgcy no
N2XH-J B2ca 5x10
- Wymiana tablicy z RP24 na RP36
T ” ”
» »

Moc [KW]/Prad [A]

Przewdd

N2XH-J B2ca 3x1,5

N2XH-J B2ca 3x1,5

Nazwa obwodu

TOTO ] TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj

ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk tel. 500 218 463

PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWEE/17 w spec. eledr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.

inz. Mikotqj Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
inz. Michat Zotgdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

Maciej Ranczuk -
BRANZA | ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

NAZWA RYSUNKU:
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RP1, RP2, RP3

ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW -/- 08.2021| E-11




Rozdzielnica RD

L1L2L3 ° ° ° - - - - ° ° ° ° ° ° ° °
Q151
Qtd E203 Q1 E% i 8203 Fi1 8201 8201 F2 S S201 S0 F1.2 s F23 s Fa3 S FA2 s FaZ s Fa4 8203 ILTS
100A \( B6 B16 B16 B16 Bi§ B16 B32 B2 B2 B2 B16 B16
324327 )—)a )% )% S0A63A
3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
LD PR LEY
1252758 P ® 3CDE
QS4L
N ° ° ° ° ° ° ° ° o o ° ° °
PE /" /" el el el /" el el el el el /" /"
L/ /" L/ L/~ L/ /" L/ L/ /" /" /" /" L/
Numer obwodu Dach 2 3 WD1 WD2 WD3 WD4 WD5 JZ1 J22 JZ23 J24 JzZ5 RD/N3W3 RD/PV
Opls Zasilanie Wentylatory Dachowe Wentylatory Dachowe Wentylatory Dachowe Wentylatory Dachowe Wentylatory Dachowe Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Centrala wentylacyjna Instalacja PV
Moc [kW]/Prad [A] - - - - - - - - -
Przews N2XH-J B2ca YKY-zo0 YKY-zo0 YKY-zo YKY-zo0 YKY-zo0 YKY-zo0 YKY-zo0 YKY-zo YKY-zo YKY-zo YKY-zo0 YKXS
5x25mm? 325 32,5 2,5 2,5 3x2,5 3x6 3x2,5 32,5 2,5 3x2,5 5x2,5 5x16
Zasilanie RD/WD1 RD/WD2 RD/WD3 RD/WD4 RD/WD5 RDNZ1 RDNZ2 RDNZ3 RD/JZ4 RD/Z5 N3w3 INSTALACJA
Nazwa obwodu 7RG PV
TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy rozdzielnicy RD

ADRES:
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

-/-

08.2021

E-12




Rozdzielnica RK

|— L1L2L3 a a a a - - - - - - o o o o o -
Qt 8 f2 l 5203 101 san it st 21 sa01 22 sa01 Ftd san Fizd s 3 s DS201 AC Fi4 l san 31 l st a1 l st l Dszusd;Ac l DSM*AC l DS2INCAC
\T  10a }_)a B }% B10 }% Bi0 }% BI0 }_)a B0 }% Bt6 }% B }% BiG %( B16003 }g Bi6 }% Bt6 H% BiG )%( B250. %( B1600 %( BIG003
3 3 1 1 1 f 1 1 3 Hi 1 1 1 Hfig; Hg HRg,
- - D) D)
_ . / /
LAY -
® 0E
N a - a a a - - a - a a a
PE Zal el Zal Zal al Vet Zal Zal Zadl Vel Zal Zal
Zal e Zal Zal Zal e Zal N Zal el Zal N 28 287 Zal
L L
Numer obwodu Rozdzielnica kuchni 2 10 1 2 2 3 32 33 N 35 36 37 4 2 4
Opis Zasilanie - Oswietienie Oéwietlenie Oswietlenie awaryine | Oéwietlenie ewakuacyjne | Wentylatory kanslowe Centrala N3.1 Centrala N3.1 OKAP Kiima j wew Kiima ] zewn Zawtr MAG 12 13 16
Mac [kW)/Prad [A] - - - - - - - - - - - - Gniazdo 32A Gniazdo 16A Gniazdo 16A
Pt N2XH-J B2ca - N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
5x25mm? 5 15 M5 315 325 325 52,5 325 325 325 05 5xd 525 525
Nazw obwod Zazsgagie - RK/10 RK/11 RKI21 RK/22 RK/31 RK/32 RK/33 RK/34 RK/35 RK/36 RKI37 RK/41 RK/42 RK/43
\l nsm*:;\c \l DSZO3[JZAC DS21 Jc { Dszmlc \l Ds201 lc l DS201 Jc { DSt lc l D5201lb \l DSt e DS201 AC
B2500 B0, B0 I B1600 B10. BI6I00) BIGO B1600 B16.03
ey = ey ™ i M e M e ™ e ™ ey ™ el M el ™ el
-P - - D) -P G D) - D) D) G D)
I N / / . _/ . N
TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdanhsk tel. 500 218 463
N N N N N N N N N . PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
L L s L L L s el L L mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
POM/0165/PWBE/17 w spec. eleidr. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOLY
“ 4 51 52 53 ad %5 % 61 62 OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
17 15 1,1 1,8,1.13,1.14 15 115 1,19 111 porzadkowe porzadkowe inz. Mikotqj _Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
- . inz. Michat Zotgdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"
Gniazdo 32A Gniazdo 16A - - - - - - - - MCICiej Rahczuk
N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-l B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-l B2ca BRANZA ELEKTRYCZNA
5xd 525 325 25 325 3025 305 325 325 3025 SPRAV\{DZAJ":&%Y: el ‘
RKI44 RKMS RK/51 RKI52 RK/53 RK/54 RKIS5 RKIS6 RKIB1 RKI62 mgr inz. Michal Kozie NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy rozdzielnicy RK
ADRES: FAZA SKALA LMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW -/- 08.2021| E-13




-

Rozdzielnica T.

D - pom. dyrektora

L1L2L3 T T T
04 $201 iz DS2M AC 34 DS2M AC FiA DS2M AC 21 8201
}_)% BI0 % BIGI003 % BIGI003 % BIGI003 }_)% B1G . . s . .
| ; ; ; | - Wym kabel |
5 5 5 ymienic Kapel Zasiajgcy nad
/] /] /]
N2XH-J B2ca 5x2,5
Tablicy zRP12
N » ® ® ® »
PE
” N1 ” N2 ” N3 ” 4
> > >
Numer obwodu 10 12 13 14 KL2
Opis Oéwietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Kiima j.wewn.
Moc [KWPrad [A - -
Przewtd N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
5 325 25 325 325
T.DMO T.DM2 T.DM3 T.DM4 T.DKL2
Nazwa obwodu

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy rozdzielnicy 1.D

ADRES:
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

-/-

08.2021

E-14




|7 L1L2L3

Rozdzielnica RS?

L 4 @ L 2
. - N .
F104 5201 Fit.t DS201AC Fl24 DS201 AC
é“ BI0 %( BI60.03 %( BI6I0.03 . . . .
1 i i Wymienic kabel zasilajgcy na
—-CD —-CD y J y
4
N2XH-J B2ca 5x2,5
Tabli RP6
N
L L
a - » »
N1 /. N2 /.
Numer obwodu 10 1 12
Opis Oswietlenie Gniazda Gniazda
Moc [kW]/Prad [A] - - -
Przewdd N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
x1,5 3x2,5 x2,5
TOTO TOTO Architekci- Karolina Paluszyhska -Czekqj
Nazwa obwodu RS9/10 RS9/11 RS9/12 ARCHITE Kclw ul. dedelo'ry2l2/6Cl, IGddﬁsk I i tel. 500 221846g3
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA | ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy rozdzielnicy RS9

ADRES: FAZA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW -/- 08.2021| E-15




Rozbudowa rozdzielnicy RS

L1L2L3 ® ® * * * *
21 s201 F214 S0 221 S0 231 s201 T DS201 AC 231 s201
}_)g‘ B0 }_)SX‘ B0 }_)g‘ B0 }_)g‘ B16 % 16003 }_)g‘ B16 . ., .
1 1 1 1 R 1 - Wymienic kabel zasilajgcy na
N2XH-J B2ca 5x10
- Wymiana Tablicy T2x14 na T3x14
N ®
- » » » » »
> > > — » >
»
Numer obwodu 12 21 22 23 % 25
Opis Oswietlenie Oswietlenie Awaryjne | O$wietlenie Ewakuacyjne Centrala N4W4 Platforma dla niepeinosprawanych Centrala N2W2
Moc [KW)/Prad [A] - - - - - -
_ N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
1,5 1,5 1,5 W25 32,5 W25
RS2 RS/21 RS/22 78123 RS/24 TS/25
Nazwa obwodu

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
fel. 500 218 463

ul. Wajdeloty22/6a, Gdanhsk

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA | ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RS

ADRES: FAZA SKALA ZMIANA | DATA NR RYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW -/- 08.2021| E-16




|7 L1L2L3

Rozbudowa rozdzielnicy RPO.1

4 & ¢
i S0 2 S201 2l S01 i S0f id st
é" B10 é" B10 é" B10 é" B16 é" B18
1 1 1 1 1
N
o Vat Vat Yl Val Val
Numer obwodu 21 22 23 KL KL3
Opis Oswietlenie Awaryjne Oswietlenie Awaryjne | Oswietlenie Ewakuacyjne Klima j.wew Klima j.wew
Moc [kW]/Prad [A] - - - - -
Przewéd N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
3x1,5 31,5 1,5 3x2,5 3x2,5
RP0.1/21 RP0.1/122 RP0.1/23 RP0.1/KL RPO0.1/KL3
Nazwa obwodu

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.
OPRACOWANIE:

inz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotgdek
Maciej Ranczuk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSICZY W RAMACH ZADANIA
PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRZYSZLE INWESTYCJE"

BRANZA

| ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RPO.1

ADRES:
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

-/-

08.2021

E-17




Rozdzielnica RP-1, kabel zasilajgcy N2XH-] B2ca 5x16

|— L1L2L3 °

p
4
4
p
p
p
p
p
p
p

F204 AC
Fitd on 2 01 122 01 21 st 2. 01 3 0 izt st 3 st Ds201 Ac Ds201AC Ds01 AC DS AC 63/0.03
é B0 é BI0 é BI0 é B0 é B0 é B16 é B8 é BB %( BIB0.0} B160.0} %( Bi600} %( BIB0.0 "EE‘—X)(
| 1 : 1 1 i | : G G G G ¢
- P P P -
/] . .
. °
-F51.1 o -F52.1 o
é" B16 é B16
3 3
N - - a - - - o -
PE el Vel Vel el Zal Vel Vel el
4 4 4 4 4 4 4 M N M N N . V.
e L/ L/ L/ L/ Vel
Numer obwodu 1 12 121 21 2 31 32 3 4 ) 43 4 51 52
Opis Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie O$wietlenie Awaryjne | Oswietlenie Ewakuacyjne Centrala NTW1 Centrala NOWO Wentylatory kanatowe Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda remontowe Gniazda remontowe
Moc [KW)/Prad [A] - - - - - - - - - -
Praowd N2XH-J B2ca N2XH- B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca
315 315 31,5 315 3x15 325 32,5 325 325 325 325 325 5x25 525
N RP-1/11 RP-1/12 RP-1/12 RP-1121 RP-1/22 RP-1/31 RP-1/32 RP-1/33 RP-1/41 RP-1/42 RP-1/43 RP-1/44 RP-1/51 RP-1/52
lazwa obwodu
F204 AC
63/0.03
H—Y
| 4
-
-F53.1 - -F54.1 o -F55.1 - -F56.1 - -F57.1 o
é B16 é" B16 é" B16 é B16 é“ B16
3 3 3 3 3
TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
- - - - mgr inz. Grzegorz Dudziak PRZEBUDOWA, REMONT | OCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA |
L/ N /" /" vl POM/0145/PWBE/17 w spec. elek. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICINEJ) BUDYNKU SZKOLY
Vad Vs Vad Vad Vad OPRACOWANIE: PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI PRZY UL.
inz. Mikotaj Szerewicz ROMUALDA TRAUGUTTA 12 W BYDGOSZICZY W RAMACH ZADANIA
53 54 55 56 57 inz. Michat Zotgdek PN. "PROJEKTY | KONCEPCJE POD PRIYSZLE INWESTYCJE"
Gniazd f Gniazd towe Griazd t Gniazd t Gniazd t Maciej Ranczuk ‘
niazaa remorntowe niazaa remon niazda remontowe niazaa remontowe niazaa remontowe v,
SPRAWDZAJQCIY: I BRANZA ELEKTRYCZNA
- - - - - mgr inz. Michat Kozie .
N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca N2XH-J B2ca SWK/0125/PBE/19 W spec. elekr. NAZWA RYSEJN KU: L
525 525 525 52,5 52,5 Schemat ideowy rozdzielnicy RP-1
RP-A/58 RP-54 RP-1/58 RP-1/%6 RPART ADRES: FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz PW -/- 08.2021| E-18




