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Przepływowy gazowy 
podgrzewacz c..w.u. z 

zamkniętą komorą spalania 
o max. mocy grzewczej 
Qg<30kW (Qg=19,2kw)

Zasilanie w gaz z istniejącej 
instalacji gazowej na klatce 

schodowej

Instalację prowadzić pod 
stropem pomieszczeń

Cu Ø22x1,0

Cu Ø22x1,0

Kurek odcinający i filtr 
siatkowy na podejściu do 
podgrzewacza gazowego

Tuleja osłonowa przy 
przejściu przez ścianę

Włączenie do istniejącego kanału murowanego 
zgodnie z załącznoną opinią kominiarską

Przewód powietrzno-spalinowy Ø80/125 
(Ø wg specyfikacji podgrzewacza)  

Kratka wentylacyjna bez żaluzji o pow. 
czynnej min. 200cm² na istniejacym kanale 
wentylacyjnym grawitacyjnym murowanym

Kratka wentylacyjna bez żaluzji o pow. 
czynnej min. 200cm² na istniejacym kanale 

wentylacyjnym grawitacyjnym
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Naw. okienny
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Naw. okienny
30m3/h

Projektowany gazomierz 
miechowy R130 wg wytycznych 

dostawcy gazu z kurkiem 
odcinającym przed gazomierzem

PRZEBUDOWA MIESZKANIA PRZY UL.OPOLSKIEJ 26B/3 
W TARNOWSKICH GÓRACH

SKALA:

NR PROJEKTU:

125

INWESTYCJA:

PODPIS

DATA:

12.2022

BRANŻA:

INSTALACJE 
SANITARNE

PROJEKT 
TECHNICZNY

FAZA:

NR RYSUNKU

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NAZWA RYSUNKU:

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6 

42-600 Tarnowskie Góry 
tel. +48 721 496 851 

www.mawstudio.pl 
biuro @mawstudio.pl 

Instalacja wentylacji i gazu - Rzut lokalu

125/PT/
IS/031:100

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Głodzik
upr. bud. SLK/8964/PWBS/19

SZCZEGÓŁ
przejœcia przez przegrodê przewodów gazowych:

ściana budynku

rura osłonowa o Ø większej 
o 2 cm od Ø przewodu

uszczelnienie elastyczne nie 
powodujące korozji

przewód gazowy

Legenda branży sanitarnej:
Instalacja gazu

Nawietrzak okienny higrosterowany - podano strumień powietrza

Kratka transferowa lub podcięcie u dołu drzwi o pow. min. 80cm2

Kratka transferowa lub podcięcie u dołu drzwi o pow. min. 200cm2

Naw. okienny
30m3/h


