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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany

Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:

- ogrzewania

- wody zimnej i Cieptej

- kanalizacji sanitarne;

- wentylacji

- gazu

3. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy lokalu
mieszkalnego w Tarnowskich Gérach przy ul. Opolskiej 26B/3.

Lokal zaopatrywany jest w ciepto na cele c.o. istniejgcej instalacji c.0. Zakres opracowania obejmuje wymiang grzejnikow i
zawordw grzejnikowych.

Zrodlem wody dla lokalu jest istnigjaca instalacja wody zimnej doprowadzona do lokalu zakoficzona zestawem
wodomierzowym.

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez istniejace piony kanalizacyjne.

Gaz do lokalu dostarczany bedzie z projektowanej instalacji gazowej zasilanej z istniejgcej instalacji gazowej w budynku.

W budynku zgodnie ze stanem istniejagcym przewidziano wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Instalacja wentylacyjna wg
czesci rysunkowej opracowania.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejaca instalacja c.0. w budynku. W projekcie
przewidziano wymiane grzejnikdw na nowe. Na czas opracowania projektu inwestor nie dostarczyt informacji odno$nie
temperatury zasilania i powrotu instalacji. W projekcie wyznaczono zapotrzebowanie na ciepto dla poszczeg6inych
pomieszczen. Wykonawca na etapie realizacji prac we wtasnym zakresie uzyska informacje odnoscie temperatury zasilania i
powrotu instalacji, a nastepnie zainstaluje grzejniki o wysokos$ci 600mm o wydajnosci zgodnej z kartg katalogowa grzejnika.
Wydajno$¢ grzejnikow zalezna jest bowiem od temperatury czynnika w instalacji c.o.

Instalacje c.0. nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-B-02414. Instalacja bedzie zabezpieczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa bedacymi na wyposazeniu zrédta ciepta.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen projektowego obcigzenia ciepinego.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla budynku wynosi ok. 10,0kW.

4.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodna, w systemie zamknigtym. W przypadku konieczno$ci przebudowy
instalacji lub stwierdzenia jej ztego stanu technicznego nalezy jg wymieni¢ na nowa. Instalacje c.o. wykonac z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie, taczonych poprzez ztaczki zaciskane.

> Rurociagi

Instalacje w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur cienko$ciennych, wzdtuznie spawanych, przewodéw zgodnymi z normg
PN-EN 10305-3, nadajacymi sie do montazu w instalacjach c.0. Rury wytwarzane ze stali taSmowej walcowanej na zimno
ocynkowanej na zewnatrz (typ materiatu 1). Szew spawalniczy catkowicie zeszlifowany. Rurociagi taczy sie za pomocq
ksztattek zaciskowych stalowych typu steelPress zabezpieczonych przed korozjg zewnetrzng warstwg galwaniczng cynku o
grubosci co 6+=12 mikrondw. Uszczelnienie potaczen w postaci czarnego pierécienia kauczukowego EPDM. Podejécia do
grzejnikdw nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek z potSrubunkiem. Potgczenia z armaturg nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek
gwintowanych ze Srubunkiem (roztacznych).

> Prowadzenie przewoddow oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody rozprowadzajace instalacje c.0. nalezy prowadzi¢ natynkowo nad posadzka. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrédta zasilania.

Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy przewodow,
rozmieszczeniem punktéw statych i przesuwnych. Na przewodach rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podp6r
statych i przesuwnych. Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego, o $rednicach pozwalajgcych
na swobodne ruchy cieplne przewoddw centralnego ogrzewania.

> Grzejniki

Do ogrzewania tazienki zaprojektowano grzejnik tazienkowy, drabinkowy. Grzejnik nalezy wyposazy¢ na gatazce zasilajace;
w zawor termostatyczny DN15 z nastawa wstepng, a na gatazce powrotnej w zawdr odcinajacy powrotny DN15 z
mozliwoscig odciecia i oproznienia grzejnika z wody. Na zaworze termostatycznym nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczne DN15 z mozliwoscig blokady nastawy na +16st.C.

Do ogrzewania pozostatych pomieszczer zaprojektowano plytowe grzejniki stalowe, zaworowe, zasilane od dotu o
wysokosci zgodnie z dokumentacja rysunkowa, z wbudowang wkladkg zaworowa. Na wkladce zaworowej nalezy
zamontowa¢ gtowice termostatyczne DN15 z mozliwoscig blokady nastawy na +16st.C. Dlugo$¢ i ilo$¢ ptyt grzejnika zalezne
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bedzie od temperatury pracy instalacji c.o. Wykonawca uzyska od inwestora informacje odno$nie temperatury pracy
instalacji i zainstaluje grzejniki odpowiadajace wymaga naje wg czesci rysunkowej wydajnosci.

Na krd¢cach przytaczeniowych grzejnikdw zasilanych od dotu nalezy zamontowac zestaw przytaczeniowy grzejnikowy DN15
z mozliwo$cig odciecia i oprdznienia grzejnika z wody.

Lokalizacja grzejnikow zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do
zamocowania grzejnikdw stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.

> Regulacja instalacji grzewczej

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:

Po montazu instalacji i wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na zaworach termostatycznych.

> Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszym punkcie instalacji, nalezy zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik DN15. Przed odpowietrznikiem nalezy
zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajacy DN15. Indywidualne odpowietrzanie grzejnikow bedzie sie odbywaC poprzez
odpowietrzniki reczne zainstalowane z boku grzejnikéw.

> Odwodnienie instalacji grzewczej

Zawory grzejnikowe posiadajg mozliwo$¢ spustu wody z instalacji.

5. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zrodlem wody dla lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej doprowadzona do lokalu zakorczona zestawem
wodomierzowym.

Instalacje wodociggowa w lokalu zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyzszonych wiasciwo$ciach
temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoscienne, elastyczne, szczelne na dyfuzje
tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wiasciwosci przy max. parametrach
pracy 95°C i 6bar. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych,
potsrubunkow zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztaltki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen cieplnych. Mocowanie przewodéw wykonywaé przy
uzyciu podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i posadzkowych oraz $ciankach instalacyjnych.
Piony i podejécia wody zimnej i cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i éciankach instalacyjnych.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i warstwie wyréwnawczej posadzki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur i zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej klasy NRO.

Grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U Nr.75 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Podtaczenie umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, zmywarki i pralki wykona¢ przy pomocy wezyka elastycznego
zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowaé zawor kulowy éwieréobrotowy. Srednica zaworu oraz wezyka wg $rednicy
podejscia.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o $rednicach pozwalajgcych
na swobodne ruchy cieplne przewodow wodociagowych.

> Zrédto cieptej wody

Zrédtem c.w.u. bedzie gazowy przeptywowy podgrzewacz c.w.u. z zamknieta komora spalania. Montaz urzadzenia zgodnie z
wymaganiami producenta podgrzewacza.

> Rozliczenie zuzycia wody zimnej

Przewiduje sie rozliczenie zuzycia wody zimnej poprzez istniejacy wodomierz wody zimne;j.

6. Instalacja kanalizacyjna

6.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez istniejace piony kanalizacyjne.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych, ciankach instalacyjnych wykona¢ z rur
PVC-HT kielichowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Zastosowane rurociggi powinny charakteryzowaé sie
odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podej$cia do przyboréw wykonaé nalezy z rur PVC-HT. Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w
posadzce, w szachtach, bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Srednice podejé do poszczegolnych przyboréw wynosza;

- umywalka, zlewozmywak, pralka, zmywarka, natrysk, wanna: ®50PVC

- miska ustepowa: $110PVC

Przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

W celu podtaczenia projektowany przyboréw sanitarnych do pionu kanalizacji sanitarnej 110mm nalezy wykonywac
podejscie zbiorcze z obejSciem napowietrzajagcym 75mm. W tym celu na istniejgcym pionie kanalizacyjnym 110mm
zainstalowane zostang dwa trojniki kanalizacyjne.

Wszystkie przybory sanitarne, wpusty podtogowe i odwodnienia powinny byC wyposazone w zamkniecie wodne
zapobiegajace przedostawaniu sie gazow z kanalizacji.
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7. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia mieszkalne muszg posiada¢ sprawng wentylacje. Wentylacja powinna zapewni¢ przeptyw powietrza od
pomieszczen czystych do pomieszczen brudnych. Przedmiotowy lokal bedzie wentylowany grawitacyjnie z wykorzystaniem
istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wyprowadzonych ponad dach tak jak to ma miejsce obecnie.
Miejsca lokalizacji projektowanych kratek wentylacyjnych wskazano w czesci rysunkowej opracowania. Kratki wywiewne
powinny by¢ zlokalizowane max 20cm ponizej poziomu sufitu w lokalu. Istnigjace kratki wywiewne nalezy wymieni¢ na nowe,
bez zaluzji, o powierzchni czynnej netto minimum 200cm?.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez projektowane nawietrzaki okienne
higrosterowalne, zainstalowane w gérnej ramie stolarki okiennej. W celu zapewnienia niezaktéconego przeptywu powietrza
przez wszystkie pomieszczenia nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen (podciecie lub kratke transferowa) u dotu drzwi o
powierzchni netto zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

Po zakoriczeniu prac nalezy zleci¢ wykonanie opinii komisarskiej koricowej ktéra potwierdzi drozno$¢ przewodéw
kominowych i prawidtowg lokalizacje kratek wentylacyjnych.

8. Instalacja gazu

8.1. Stan projektowany

Gaz do lokalu dostarczany bedzie z projektowanej instalacji gazowej zasilanej z istniejacej instalacji gazowej w budynku.
Przed wejSciem do lokalu na konsoli zostanie zainstalowany gazomierz miechowy zgodnie z zaleceniami dostawcy gazu.
Przed gazomierzem musi znajdowac sie zawér odcinajacy (istniejacy). W przypadku ztego stanu technicznego lub jego
braku przed gazomierzem nalezy zainstalowa¢ ww. zawdr odcinajacy.

Projektowana instalacja gazowa zasilata bedzie projektowany przeptywowy podgrzewacz gazowy C.w.u. 0 mocy grzewcze
Qg=19,2kW (max. 30kW) zlokalizowany w tazience. Lokalizacja odbiornikéw zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

8.2. Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem pomieszczen, zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(c.0., wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, wentylacyjnej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania, a odlegto$¢ migdzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Projektowang instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie, a z armaturg taczenie na gwint. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wewnatrz lokalu z rur
miedzianych przeznaczonych do instalacji gazowej. Laczenie rur miedzianych wykona¢ za pomocg systemowych ztaczek
zaprasowywanych wyposazonych w uszczelki. Wszystkie materiaty i wyroby (armatura) zastosowane w instalacji gazowe;
powinny posiadac certyfikat i deklaracje zgodno$ci wyrobdw uzytkowych do wykonania instalacji gazowych zgodnie z PN.
Przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w odlegtosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 0,3% w kierunku doptywu gazu.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne (ciany) przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych. Konce rury ostonowej winny wystawac¢ poza przegrode na odlegto$¢ min. 2cm z kazdej strony.

Przed podgrzewaczem gazowym zainstalowa¢ kurek gazowy odcinajacy doptyw gazu oraz filtr. Kurek odcinajacy moze byé
zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie gazowym w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
0,5m od krdcca taczacego urzadzenie z instalacja. Filtr zainstalowaé w pozycji poziomej. Polaczenia instalacji z urzadzeniem
wykonaé na state za pomocg dwuztaczki lub atestowanego ztgcza elastycznego do gazu.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa warunkéw
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie montazu urzadzer gazowych musi posiadaé sprawng wentylacje. Wentylacja realizowana bedzie za pomoca
kratki wentylacyjnej wywiewnej zlokalizowanej pod stropem pomieszczenia, o powierzchni czynnej min. 200cm? Nawiew do
pomieszczenia poprzez kratke transferowa u dotu drzwi z pomieszczen przylegtych.

Powietrze do procesu spalania bedzie doprowadzane, a spaliny powstate w tym procesie bedq odprowadzane z
podgrzewacza za pomocg przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodporne;
80/125mm (Srednica zgodnie ze specyfikacjg urzadzenia) wyprowadzonego ponad dach. Lokalizacja przewodéw zgodnie z
czescig opracowania.

Prowadzenie przewodéw gazowych w pomieszczeniach pokazano w cze$ci rysunkowej projektu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm.

8.3. Zabezpieczenie sygnalizujace

Zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu powinny by¢
zainstalowane w piwnicy oraz w pomieszczeniach w ktérych istnieje mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy stanach
awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego. Zaleca sie montaz czujnikdw sygnalizujacych optyczno-akustycznych w
pomieszczeniach montazu urzadzen gazowych, pod stropem pomieszczenia w biskiej odlegtosci od urzadzenia gazowego.
8.4. Zahezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnoSci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Po
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelno$ci, wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne,
oczyscic¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowaé:

- 2 razy emalig podktadowa (np. farba miniowa),

- 2 razy lakierem nawierzchniowym koloru zéttego (np. farba olejna, ftalowa).

Sposdb naktadania powtok oraz czas schnigcia poszczegolnych warstw zastosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury miedziane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
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8.5. Uwagi i zalecenia montazowe

Catos¢ robot montazowych instalacji gazowej wykonac i odebraé zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

- Z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentéw urzadzen,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzadzenia techniczne powinny odpowiadaC wymaganiom jakoSciowym w zakresie BHP,
okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), {j. winny posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE
oraz $wiadectwo dopuszczenia do produkcii.

9. Wytyczne branzowe

9.1. Branza budowlana

Instalacja wodociggowa:

- Wykona¢ przebicia w Scianach i stropach

Instalacja kanalizacji:

- Wykona¢ przebicia w Scianach i stropach

- Obudowa pionéw ptytami g-k

Instalacja gazu:

- Wykona¢ przebicia w Scianach

- Wykona¢ uszczelnienia dachu w miejscach przebicia przewodow powietrzno-spalinowych

9.2. Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do:

- Podgrzewacza gazowego c.w.u. U=230V P=0,1kW — 1szt.

10. Préba szczelnosci

10.1.  Proby szczelnosci instalaciji c.o.

Wykonac¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywéw i temperatur zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Sprawdzanie szczelnoSci powinno byC przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane
u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacia.
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

rurociag powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

prébe nalezy przeprowadzié odcinkami,

przed préba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢,

temperatura pomieszczeh w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na statym poziomie,

= W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia po pét
godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

10.2.  Proby szczelno$ci instalacji wodociagowej

Wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji
cieplnej.

Nalezy wykona¢ prdbe ciSnieniowa wstepna, gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie prébne,
odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cinienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogaq wystapi¢ Zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koficowg (impulsowg). W prébie tej w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je
usungg i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cis$nieniowej mozna zakry¢ bruzdy.
Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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10.3.  Préba ci$nieniowa instalacji kanalizacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachdw Sciennych.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelno$ci przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m
stupa wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania szczelno$ci mozna
uzna¢ za pozytywny.

Podejscia i armature nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym i
wytycznymi producentdw. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

10.4.  Proba ci$nieniowa instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbiorowg instalacji, w czasie ktorej
nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczeg6inych
elementdw instalacji zgodnie z projektem;

e sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw i prawidtowo$¢ wykonania robét montazowych;

e przeprowadzenie proby szczelnosci przewoddw.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnoéci dostawcy gazu, przed pomalowaniem i
przykryciem instalacji. Wykonana instalacja gazowa wewnatrz budynku powinna zosta¢ poddana probie szczelnosci poprzez
napetnienie przewoddw powietrzem sprezonym lub gazem obojetnym pod ci$nieniem min. 0,05MPa dla instalacji
niskocisnieniowej, na zewnatrz budynku zastosowa¢ ci$nienie min. 0,25MPa. Do kontroli nalezy uzywacC atestowanego
manometru rteciowego lub wodnego z aktualnym $wiadectwem wzorcowania. Szczelno$¢ potaczen i zawordw sprawdza sie
poprzez powlekanie badanych miejsc wodg mydlang za pomoca pedzla lub za pomoca specjalnych testerdw szczelno$ci lub
eksplozymetrow.

Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli w czasie 30min. nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas wykonywania préby instalacja okaze sie nieszczelna, nalezy usunaC przyczyny i powtornie
wykonaé¢ probe cisnieniowa. Trzykrotnie wykonana préba szczelno$ci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do
rozbiorki i jej ponownego montazu.

Instalacja powinna zosta¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
prébe nalezy wykonaé od nowa.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce, powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

11. Uwagi koncowe

Calos¢ robodt, préby i odbior instalacji, nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy ujetych w “Zbiorze przepisdw ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacii
materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Przed instalacjg urzadzen nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi producenta i DTR
urzadzenia.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

12. Zestawienie materiatéw

I INSTALACJA GAZU
Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura miedziana do gazu Cu 22,1,0mm faczona poprzez zigczki zaciskane mb 8
2 Ksztattki i ztaczki zaciska do rur miedzianych szt. |Wg. technologii
3 Filtr do gazu siatkowy, gwintowany DN20 szt. 1
4 Zawor kulowy do gazu z podtgczeniem gwintowanym DN20 szt. 2
5 Gazomierz miechowy G6 R130 (dostawa po stronie gazowni) szt. 1
6 Monoztgcze - konsola gazomierza R130 szt. 1
7 Przeptywowy gazowy podgrzewacz c.w.u. z zamknietg komorg spalania kpl 1
Qg=19,2kW wraz z automatyka
8 Kompletny system powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej do podgrzewacza jw. kp! 1
9 Przejscia szczelne / tuleje ostonowe stalowe DN32 szt. 2
10 Uchwyty montazowe z wktadkg gumowa dla rury Cu 22,1,0mm szt. 6
I INSTALACJA C.0.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawory i armatura
Zawor odcinajacy grzejnikowy termostatyczny prosty DN 15 1 szt.
Zawor odcinajacy grzejnikowy powrotny DN 15 1 szt
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Zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych DN 15 ! szt.
Gtowica termostatyczna chromowana z blokadg nastawy temp. DN 15 8 szt.
Od 16 do 28C oraz z blokada zabezpieczajacq przed demontazem
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie zaprasowywane
(podtaczenie istnigjacych i nowoprojektowanych grzejnikdw)
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x1,2 20 m
Ksztattki i redukcije dla rur jw. jw. Wg Szt.
technologii
Zestawienie grzejnikow
Grzejnik stalowy, ptytowy, dolnozasilany wraz z kompletem zawiesi 0 mocy H [mm] llos¢ Jednostka
grzewczej:
Qg=700W 600 1 szt.
Qg= 1550W 600 5 szt.
Qg= 1650W 600 1 szt.
Grzejniki tazienkowe, drabinkowe, stalowe wraz z kompletem zawiesi
C_STD_1800_500 500 1 szt.
Il INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Pozycja Jednostka llosé
Rury do wody pitnej PERT-AL-PERT o $rednicach 16 x 2,0 m 10
Rury do wody pitnej PERT-AL-PERT o $rednicach 20 x 2,0 m 4
Rury do wody pitnej PERT-AL-PERT o $rednicach 25 x 2,5 m 5
Ksztattki i redukcje dla rur jw. Szt. Wg technologii
Izolacja rur wodnych
Otulina PE, M(40°C)=0,035W/mK o $red. zewn. rury 16mm o gr. 9mm m 10
Prowadzone podtynkowo
Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $red. zewn. rury 20mm o gr. 9mm m 4
Prowadzone podtynkowo
Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $red. zewn. 25mm o gr. 9mm m 5
Prowadzone podtynkowo
Zawory, armatura i urzadzenia
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej + 2 zawory odcinajace DN15 Qnom: 25| 1 szt.
(w przypadku braku zestawu wodomierzowego) m%h
Zawor cwieréobrotowy PNG DN 15 9 | szt
Wezyk elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej L=0,5m DN 15 9 szt.
Zawér odcinajacy prosty PN6 (w przypadku braku zestawu wodomierzowego) DN 15 2 szt.
Zawor wody zimnej do podigczenia zmywarki DN 15 1 szt

IVINSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Pozycja Jedn. | llo$é
Rury PVC-HT
1 050 m 2
o75 m 10
110 m 5
2 Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw. szt. wg technologii robét
3 Syfon butelkowy do umywalki, zZlewozmywaka szt. 2
4 Wiaczenie do istniejacego pionu kanalizacyjnego poprzez tréjnik kpl. 2
VWENTYLACJA
Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Kratki wentylacyjne 200cm2 pod stopem pomieszczenia (wg czesci architektonicznej szt 2

opracowania)

Nawietrzaki okienne higrosterowalne V=30m3/h

2 (wg cze$ci architektonicznej opracowania) szt 5

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce.




