PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK

ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@ poczta.fm

Egzemplarz Nr 1

NAZWA ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
INWESTYCJI do przepompowni sciekow oraz przytaczami do
budynkow w m. Karolewo, Nowa Wies i Nowy Duninow
gm. Nowy Duninow”
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTU BRANZA ELEKTRYCZNA
Zasilanie przepompowni przydomowych zbiorczych
Pz-1, Pz-2, Pz-3, Pz-4, Pz-5, Pz-6
Gmina Nowy Duninéw
INWESTOR ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninéw
Jednostka ewidencyjna Obreb Numery dziatek
LOKALIZACJA ewidencyjnych
141909_2 — Nowy Duninéw
0012 — Nowy 410/3, 399/1,
Duninéw 399/2, 396, 72/9
0013 — Nowa
Wies 9573
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI
Uprawnienia do
Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci
Proiektant sieci i instalacji
rojeKkian .
oy dyganej | AnasiLaskonsi | SDETeLIO. | Igopad




Zawartosc¢

1. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt e rae e st e e be e e st e e e bt e e sabeeebeeeanbeeebeeesnneaan 2
LI I o Lo TSy e= V= W o] = oo V- o - VRSP RR 2
LI T o] o= Leo 1T U - RSP SR 2
1.2.1. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-1 ... 2
1.2.2. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-2 ..o 2
1.2.3. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-3 ... 2
1.2.4. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-4 ..o 3
1.2.6. Zakres opracowania dla przepompowni PZ-6 ..........ccccooviieiiiiiiineiiieee e 3
1.3. Charakterystyki PrzepOmMPOWNI ......ooiiiii i e e e 3
1.4. Zasilanie urzadzen PrzepOmMPOWNI ... ...coiiiiuieeeeiiieee e aiee e e eete e e srreee e e eree e e s sneeeeesneeeeesneeeeeaanees 4
1.5. OChrona przeCiWpOraZENIOWA ......ccceiiuueieeiiiiee e eitiee e etiee e st e e e aee e e e e bee e e e snee e e e s naee e e sneeeeenanes 7
1.6. Wyposazenie szafki sterowniczej RSP dla przepompowni .........ccceveveeenieeiieeennee e 7
1.7. Podstawowe funkcje Sz. Sterowniczej RSP .........ooiiiiiiiii i 8
2. UWAQE KONCOWE. ...ttt ettt ekt e e e e e e e e ab e e e e e ab e e e e e ab e e e e e anbe e e e e anneeeeenanes 9
3. Informacja dot. bezp. i ochr. zdrowia do planu ,BIOZ" ............cceiiiiiiiiii e 10
3.1, ZaKres i ZaKres TODOL. .....uei it e 10
3.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych...........cccccooiiiiiiii e 10
3.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie................. 10
3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot........cccceevvvveeennee. 10

3.5.  Sposob instruktazu prac. przed przystgpieniem do rob6t szczeg6inie

(Q1L=] o4 o] (=T ev4 o}V o] PN PP PP OTPPPR 10
3.6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.............. 11
4 = o4 ]| PSP TP PPPOPPPP 11
4.1. Warunki techniczne - Przepompownia Pz-1 ... 11
4.2. Warunki techniczne - Przepompownia Pz-3 ... 11
4.3. Warunki techniczne - Przepompownia  Pz-6 .....ccccooviiiiiiiiiiieeeee e 11
4.4. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-1.......cccoiiiiiiiiiiiiie e 11
4.5. Obliczenia techniczne — Przepompownia Pz-2..........cccooiiiiiiinien e 11
4.6. Obliczenia techniczne — Przepompownia Pz-3........cccccoiiiiiiiinien e 11
4.7. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-4 ..o, 12
4.8. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-5......ccccciiiiiiiiii e, 12
4.9. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-6........cccocviiiiiiiii e 12
4.10. Oswiadczenie Projektantal.........oee i s 12
4.11. Uprawnienia projektantal.........cueee i 12
4.12. Przynaleznos¢ projektanta do WIIB .......c..ooi i 12
B RYSUNKI et e e e e e e e e e e e e e enes 12



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,
» plan sytuacyjny w skali 1: 500,
» obowigzujgce normy i przepisy,

* uzgodnienia branzowe.

Przepompownie zbiorcze Pz-1, Pz-2, Pz-3, Pz-4, Pz-5, Pz-6
zlokalizowane na mapach w niniejszej dokumentacji oraz w projekcie ,Sieci
kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do przepompowni SciekOw oraz przytgczami do

budynkéw w m. Karolewo, Nowa Wies i Nowy Duninéw, gm. Nowy Duninéw”
1.2. Zakres opracowania

1.2.1. ZaKkres opracowania dla przepompowni Pz-1

Zasilanie zalicznikowe WLZ urzadzen przepompowni $Sciekéw Pz-1 bedzie z ZKP
zlokalizowanym na dz. 410/3 m. Nowy Duninédw wg warunkéw przytgczenia-

zatgcznik nr. 4.1 do niniejszej dokumentacji ( Nr. Energa — P/16/055593) oraz
rys E1iE2

1.2.2. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-2

Zasilanie WLZ urzadzen przepompowni $ciekow Pz-2 bedzie z tablicy rozdzielczej
TR budynku zlokalizowanym m. Nowy Duninéw wg. projektu. pkt. 1.1. nin. dok do

niniejszej dokumentacjii rys E6 i E7
1.2.3. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-3

Zasilanie zalicznikowe WLZ urzadzen przepompowni $ciekow Pz-3 bedzie z ZKP
zlokalizowanym  przy dz. 399/2 wg warunkéw przytaczenia- zatgcznik nr.4.2 do

niniejszej dokumentacji (Nr Energa — P/16/055594) oraz rys E-9 i E-10
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1.2.4. ZaKkres opracowania dla przepompowni Pz-4

Zasilanie  WLZ urzadzen przepompowni $ciekéw Pz-4 bedzie z bedzie z tablicy
rozdzielczej TR budynku zlokalizowanym m. Nowy Duninbw wg. projektu. pkt. 1.1.
nin. dok do niniejszej dokumentacji i rys E-13 i E-14

1.2.5. Zakres opracowania dla przepompowni Pz-5

Zasilanie  WLZ urzadzen przepompowni $ciekéw Pz-4 bedzie z bedzie z tablicy
rozdzielczej TR budynku zlokalizowanym m. Nowy Duninbw wg. projektu. pkt. 1.1.

nin. dok do niniejszej dokumentacji i rys E-17 i E-18

1.2.6. ZaKkres opracowania dla przepompowni Pz-6

Zasilanie zalicznikowe WLZ urzadzen przepompowni $ciekéw Pz-3 bedzie z ZKP
zlokalizowanym  przy dz. 95/3 wg warunkéw przytgczenia- zatgcznik nr.4.3 do

niniejszej dokumentacji (Nr Energa — P/16/055591)

1.3. Charakterystyki przepompowni

Przepompownie zbiorcze Pz-1, Pz-2, Pz-3, Pz-4, Pz-5, Pz-6
sg zaprojektowane dla potrzeb sieci kanalizacyjnej w projekcie ,Sieci kanalizaciji
sanitarnej z odgatezieniami do przepompowni $ciekow oraz przytgczami do budynkow

w m. Karolewo, Nowa Wies$ i Nowy Duninéw, gm. Nowy Dunin6w”

W przepompowniach Pz-1, Pz-2, Pz-3, Pz-4, Pz-5, Pz-6
zainstalowane beda zatapialne 2 pompy z silnikami elektrycznymi  pracujgcymi
naprzemiennie do rozruchu bezposredniego poprzez szafki sterownicze RSP o

mocy:

PS-1 - 3,0 kW + AKP 1.0 kW = 4 kW
PS-2 - 3,0 kW + AKP1,0kW = 4 kW
PS-3 - 3,0 kW + AKP 1,0kW = 4 kW
PS-4 - 3,0 kW + AKP 1.0kW = 4 kW
PS-5 - 3,0 kW + AKP 1,0kW = 4 kW
PS-6 - 3,0 kW + AKP 1,0kW = 4 kW
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Wszystkie przepompownie zasilane bedg napieciem 230/400 V. Przepompownie
wyposazone bedg w szafki sterownicze RSP dostarczane przez producenta
przepompowni . Szafka RSP to szafka z tworzywa termoutwardzalnego o IP66 do
zabudowy zewnetrznej, przeznaczona do zasilania i sterowania pracg pomp w
systemie automatycznym i recznym. Sterowanie pracg pomp za pomocg czujnikow
poziomu do sygnalizacji poziomdéw min, max i alarmu.

Szafka zamontowana bedzie przy obudowie przepompowni.

1.4. Zasilanie urzqdzen przepompowni

Zasilanie urzgdzen przepompowni projektuje sie na podstawie otrzymanych warunkéw
technicznych z ENEERGA sp.z 0.0., warunkéw lokalizacyjnych projektowych oraz
obliczen dla kazdej z przepompowni

Przepompownia Pz-1 warunki techniczne zat. nr. 4.1, obliczenia zat nr. 4.4.
Przepompownia Pz-2 wg. projektu. pkt. 1.1. nin. dok., obliczenia zat nr. 4.5.
Przepompownia Pz-3 warunki techniczne zat. nr. 4.2, obliczenia .zat nr. 4.6.
Przepompownia Pz-4 wg. projektu. pkt. 1.1. nin. dok., obliczenia zatnr. 4.7.
Przepompownia Pz-5 wg. projektu. pkt. 1.1. nin. dok., obliczenia zat nr. 4.8.

Przepompownia Pz-6 warunki techniczne zat. nr. 4.3, obliczenia .zat nr. 4.9.

Dla Pz-1 zasilanie wykonac¢

kablem WLZ typu YKY 5x4 mm? dt. 28,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w ZKP.
Mape zasilania przedstawiono na rys E-1 w skali 1-500

Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-2 w skali 1-100

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-3

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-4

Dla Pz-2 zasilanie wykonaé

kablem WLZ typu YKY 5x4 mm?dt. 32,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w w tablicy

TR ( tablica rozdzielcza ) budynku z ktérego wyprowadzany jest obwdd zasilania WLZ.

Mape zasilania przedstawiono na rys E-5 w skali 1-500
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Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-6 w skali 1-100
Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-7

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-8

Dla_PS$-3 zasilanie wykonaé
kablem WLZ typu YKY 5x4 mm? dt. 52,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w ZKP.

Mape zasilania przedstawiono na rys E-9 w skali 1-500
Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-10 w skali 1-100
Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-11

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-12

Dla PS-4 zasilanie wykona¢
kablem WLZ typu YKY 5x6 mm? dt. 35,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w tablicy TR

( tablica rozdzielcza ) budynku z ktérego wyprowadzany jest obwdd zasilania WLZ.
Mape zasilania przedstawiono na rys E-13 w skali 1-500

Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-14 w skali 1-100

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-15

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-16

Dla_PS-5 zasilanie wykona¢
kablem WLZ typu YKY 5x4 mm? dt. 25,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w w tablicy

TR ( tablica rozdzielcza ) budynku z ktérego wyprowadzany jest obwdd zasilania WLZ.
Mape zasilania przedstawiono na rys E-17 w skali 1-500

Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-18 w skali 1-100

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-19

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-20
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Dla_PS-6 zasilanie wykona¢
kablem WLZ typu YKY 5x4mm?dt. 7,0 m

Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej RSP z jednej strony , a z drugiej w ZKP.
Mape zasilania przedstawiono na rys E-21 w skali 1-500

Przebieg kabla WLZ przedstawiono na rys E-22 w skali 1-100

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys E-23

Schemat montazowy zasilania przedstawiono na rys E-24

Sposo6b uktadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-76/E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kabele nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na
gtebokosci 70cm. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio
zasypywac tg ziemiag. Utozony kabel zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosc folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig
falistg z zapasem (1-83% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Prowadzac kabel pod wjazdami i drogami nalezy
ukfada¢ go w rurze ochronnej stalowej r.s. @ 110 (lub izolacyjnej) na gtebokosci 1,2m.
Rure nalezy utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do
rury powinno by¢ uszczelnione. Dla linii kablowej przed wejsciem do budynku i
rozdzielnicy RSP nalezy przewidzie¢ zapas kabla ok.1,5m . Wszystkie skrzyzowania i
zblizenia kabla zasilajgcego z urzgdzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.)
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kabel zaopatrzy¢ w
trwate w oznaczniki zawierajagce nr ewidencyjny, typ oraz rok utozenia. Dokonaé
namiaru geodezyjnego. Przewody, zasilajgce i sterownicze pompy i sterownicze do

czujnikdw poziomu podtaczy¢ bezposrednio do szafki RSP zgodnie z DTR.
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1.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej dla kazdej z
przepompowniPz-1,Pz-2,Pz-3,Pz-4,Pz-5,Pz-6,zastosowano wytgcznik
réznicowopradowy — ktéry zainstalowa¢ nalezy przed zabezpieczeniami obwodéw
odbiorczych. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjatku elementéw
przewodzacych i potgczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym.

System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napieciem dotyku w uktadzie sieci
TN-C wedtug normy PN-HD 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdélnych charakterystyk”. Sposdb wykonania dodatkowej ochrony powinien
odpowiada¢ normie PN-HD 60364-4 ark. 41-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.
Po wykonaniu montazu stacji, wykona¢ pomiary sprawdzajgce zgodnie z normg PN-
IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze”.

Wykonaé uziemienie szafki sterowniczej z zastosowaniem uziomu pionowego z pretow

pomiedziowanych i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki R < 30 Q.

1.6. Wyposazenie szafki sterowniczej RSP dla przepompowni
Szafka sterownicza ESP-370x275x140 posiada:

» obudowe z tworzywa IP65 klasa izolacji Il
* wymiary 370x275x140mm
* sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciggta) IP65
» sterownik ESP-2/1P3S montaz na listwie
» wylgcznik nadpradowy S303 C10A
» wytgcznik nadpradowy S301B10A
» wytgcznik nadpradowy S301B6A
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» stycznik

» czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

* gniazdo 230W10A

» przyciski wyboru rodzaju pracy reczna /automatyczna

» sygnalizacja dzwigkowa impulsowa lub ciggta 85dBA

* menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta i tatwa obstuga)

* podswietlany wyswietlacz

* zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)

» zabezpieczenie zwarciowe pompy

» zabezpieczenie termiczne pompy

* zabezpieczenie przed przecigzeniem pompy

» zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz

» alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia

« alarm w momencie przecigzenia silnika pompy

« alarm w momencie zadziatania termika pompy

» alarm w momencie pojawienia sie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym
» alarm w momencie wystgpienia zaniku lub asymetrii napie¢ miedzy fazami
» alarm w momencie braku obcigzenia

« alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu
« alarm w momencie przekroczenia limitu zatgczen w cyklu dobowym

« alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pompy

» alarm w momencie zadziatania wytgcznika nadpradowego S303 C10A

1.7. Podstawowe funkcje sz. sterowniczej RSP

Szafka sterownicza RSP umozliwia:

» sygnalizacje pracy auto (LED zielona)

» sygnalizacja pracy pompy (LED zétta)

» sygnalizacja awarii (LED czerwona)

» sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)

* pomiar poziomu $ciekdéw za pomocg hydrostatycznego miernika poziomu sciekow
* ptynna regulacja poziomu wytgczenia pompy

* ptynna regulacja poziomu wigczenia pompy

» ptynna regulacja poziomu przepetnienia

* przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od wysokosci montazu
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» autokalibracja uktadu pomiarowego

* wykrywanie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym

» wigczenie pompy na 1sek. po diugim postoju w celu przesmarowania tozysk i
uszczelnien pompy

* opOznienie wigczenia pompy przy zaniku napiecia w zakresie 0 4-180 sek.
(zapobiega jednoczesnemu uruchomieniu wigkszej ilosci pomp w systemie
kanalizacji cisnieniowej ) w momencie wtgczenia zasilania nastawiony czas
opO6znienia jest wyswietlany na wyswietlaczu i odliczany co sek. do zera do
momentu witgczenia pompy (zgodnie z normg PN-EN 1671 pkt. 5.4.5.)

* automatyczne wytgczenie sterowania recznego po okreslonym czasie

* automatyczne przejscie w stan pracy (po wytgczeniu zasilania lub po pracy na
sterowaniu recznym)

» automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie btednego
nastawienia poziomow

» Zliczanie godzin pracy pompy

* rejestrowanie ilosci zatgczen pompy

* pomiar poboru prgdu pompy

» test sygnalizatora zewnetrznego, diod LED i sygnalizacji dzwiekowej

»  zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamieci nieulotnej 5_19 z mozliwoscig
zapisu i wydruku

» dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK

* mozliwos¢ odczytu danych na PC portem RS 232 za pomocg oprogramowania
Windows

* mozliwos¢ wspotpracy z systemami monitoringu

2. Uwagi koncowe.

« Catosc¢ prac wykonac bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i uwagami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

- Stosowane do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie z odpowiednimi certyfikatami

« Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary ochronne i zaprotokétowaé. Protokéty
przekazac¢ wiascicielowi (uzytkownikowi) obiektu.

* prace w poblizu czynnych urzadzeh elektrycznych (rozdzielnica ZKP) wykonaé
po uzgodnieniu i w koordynacji ENERGA Ptock - Rejon Kutno

+ do prac elektrycznych dopuszcza¢ tylko pracownikéw posiadajacych
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wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne.

* wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej BHP,

« zapewni¢ tgcznosé ze stuzbami ratowniczymi - Strazg Pozarng, Pogotowiem
Ratunkowym oraz ENERGA Ptock na wypadek pozaru, porazenia prgdem
elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych interwencji tych stuzb.

Projektant

3. Informacja dot. bezp. i ochr. zdrowia do planu ,BIOZ"

3.1. Zakresizakres robot.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest montaz instalacji elektrycznych w
przepompowniach sciekébw w gm. Nowy Duninéw
* montaz linii zasilajgcej
« montaz rozdzielnicy sterowniczej - RZS

* montaz instalacji wyrébwnawczej i instalacje uziemien.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

+  Wybudowana przepompownia do ktérej ma byc¢ zasilanie n.n..

3.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

*  brak

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

* praca przy czynnych urzadzeniach elektrycznych (rozdzielnica ZK)

* porazenie pradem elektrycznym

« transport i sktadowanie materiatdw i urzadzen - przycisniecia, sttuczenia,
otarcia,

« praca w poblizu wykopow - upadek, itp.
3.5. Sposdb instruktazu prac. przed przystapieniem do roboét szczegdlnie
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niebezpiecznych.

* zapoznanie pracownikobw zatrudnionych na budowie z zakresem

niebezpieczenstwa przy poszczegblnych fazach rob6t budowlanych

bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt,
* prowadzenie szkolen z zakresu BHP.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

* prace w poblizu czynnych urzadzen elekirycznych (rozdzielnica ZK) wykonac¢

po uzgodnieniu z ENERGA Ptock - Rejon Kutno

« do prac elektrycznych dopuszcza¢ tylko pracownikéw posiadajacych

wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne.

* wyposazy¢ pracownikédw w sprzet ochrony osobistej BHP,

+ zapewni¢ tgcznos¢é ze stuzbami ratowniczymi - Strazg Pozarng, Pogotowiem

Ratunkowym oraz ENERGA Ptock na wypadek pozaru, porazenia pradem

elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych interwenc;ji tych stuzb.

Projektant

4. Zalaczniki

4.1. Warunki techniczne - Przepompownia Pz-1
4.2. Warunki techniczne - Przepompownia Pz-3
4.3. Warunki techniczne - Przepompownia Pz-6
4.4. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-1
4.5. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-2

4.6. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-3
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4.7. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-4
4.8. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-5

4.9. Obliczenia techniczne - Przepompownia Pz-6

4.10. Oswiadczenie projektanta

4.11. Uprawnienia projektanta

4.12. Przynalezno$¢ projektanta do WIIB

5. Rysunki

Rys E-1 Projekt zasilania n.n. przepompowni sciekéw Pz-1 skala 1- 500
Rys E-2 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz-1 skala 1- 100

Rys E-3 Schemat ideowy zasilania przepompowni sciekéw Pz-1

Rys E-4 Schemat montazowy zasilania przepompowni $ciekow Pz-1

Rys E-5 Projekt zasilania n.n. przepompowni sciekéw Pz-2 skala 1- 500
Rys E-6 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz-2 skala 1- 100

Rys E-7 Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekow Pz-2

Rys E-8 Schemat montazowy zasilania przepompowni $ciekéw PS-2

Rys E-9 Projekt zasilania n.n. przepompowni $ciekow Pz-3 skala 1- 500
Rys E-10 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz-3 skala 1- 100

Rys E-11 Schemat ideowy zasilania przepompowni sciekow Pz-3

Rys E-12 Schemat montazowy zasilania przepompowni $ciekéw Pz-3

Rys E-13 Projekt zasilania n.n. przepompowni sciekéw Pz-4 skala 1- 500
Rys E-14 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz-4 skala 1- 100

Rys E-15 Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw Pz-4

Rys E-16Schemat montazowy zasilania przepompowni sciekéw Pz-4

Rys E-17 Projekt zasilania n.n. przepompowni sciekow Pz-5 skala 1- 500
Rys E-18 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz-5 skala 1- 100

Rys E-19 Schemat ideowy zasilania przepompowni sciekow Pz-5
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Rys E-20 Schemat montazowy zasilania przepompowni $ciekéw PS-5
Rys E-21 Mapa zasilania przepompowni sciekéw Pz - 6 skala 1- 500
Rys E-22 Przebieg WLZ dla przepompowni Pz -6 skala 1- 100
Rys E-23 Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekow Pz-6

Rys E-24 Schemat montazowy zasilania przepompowni sciekow Pz-6
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia Sciekow

Adres (Nr dzlalki): Nowy Duninow , gm. Nowy Dunindw , dziatka numer Nowy Dunindw-410/3
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4kW (3-faz)
Miejsce przytaczenia: istniejace przytacze napowietrzne nN do budynku na dz.410/3
GPZ - Radziwie [0004]
Linia 15 kV Soczewka [0004/10}
Stacia SN/nn Dunindw Nowy Las [T740724]
Obwod nn Dunindw Nowy Las [S4-00724/02]
Obiekt Obwod [nN] Dunindw Nowy Las [S4-00724/02]
Miejsce dostarczania energil elekiryczne):
zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w
kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
Stacja transformatorowa:
- bez zmian
Urzadzenia nn;
- bez zmian
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub siec), niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiore} instalacje lub sieci sa przylaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczna i
obowiazujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktbcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestyci realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
- Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w oblekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej”.
- Opracowac i uzgodnic w Rejonie Dystrybuciji w Kutnie projekt techniczny zasilania w energie eleklryczng przepompowni.
- Przylaczenie w energie elektryczng przepompowni nale2y wykonaé poprzez rozdziat od istriejaceqo przylacza napowletrznego
zasilajgcego istn. budynek na dz. 410/3. Ztacze pomiarowe zabudowac na budynku a w kierunku przepompowni wykonat WLZ
kablem odpowiedniego typu i przekroju.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa
Rodzaj i prad znamicnowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytgcznik nadmiarcwo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 1C A dobezpieczone w
roztgczniku skrzynkowym widadkami WT-00/gG min. 16A zainstalowat w szafce pomiarowej. { lub wylgcznik taryfowy )

&/
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Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) uklad pomiarowy 3-faz. zainstalowaé na napieciu przytaczenia;

b} licznik energii elektryczne| powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biemej z rejestracja profili cbciazenia,

¢} licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase dokladnosci nie gorsza niz 2
dla energil czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej;

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po sironie nN;

e} wszystkie elementy czlonu zasilajacego craz oslony | urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowege energii

elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego adczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenla standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

iub wymaganych wzgledami ekcnomicznymi, OSD moze zadecydowat o konieczno$ci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Ukiad ten powinien
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy;

b) realizowania przez ukfad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobg (zaleca sig

raz na miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii bierne;.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe konfrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uklfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralinego siec Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dlawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 224 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji110/15 kV GPZ Radziwie
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego ablicza projektant na padstawie mocy zwarciows;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszczalng graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
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Dotyczy wspdipracy ruchowej;
Dotyczy umowy ¢ przylgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej cbowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia hezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energli elekiryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrddla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATCR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z po2n.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla cbiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu ¢
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe).

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo buQQr\ngRg:

Dziat el §, LW,
e
Jozefowicz Dariusz Wit 11 Furers
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Kutnie
ul. Jana IIl Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia §ciekow
Adres (Nr dziatki): Newy Dunindw , gm. Nowy Duninéw , dzialka numer 399/2
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW (3-faz)
Miejsce przylaczenia: istniejgce przylacze napowietrzne MPK 0440190724202
GPZ - Radziwie [0004]
Linla 15 kV Soczewka {0004/10]
Stacja SNinn Dunindéw Nowy Las [T740724]
Obwod nn Rezerwa [$4-00724/03)
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [S4-00724/03]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
W zigczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;
6. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN;

= Lo

- bez zmian

712, Stacja transformatorowa:
- bez zmian

71.3.  Urzadzenia nn:
- bez zmian

7.14. Wyposazenie urzadzeft, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kibrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- dla ochrony przed perazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie 2 wiedza techniczng i
obowigzufgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

7.18.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsiebiorstwa Energetycznego

7.1.7.  Demontaze:
- nie dotyczy

7.2, Zakres inwestyc)i realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru macy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”
- Opracowat i uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Kutnie projekt techniczny 2asilania w energie elekiryczna przepompowni,
- Przylaczenie w energig elekiryczna przepompowni nalezy wykenat poprzez rozdzial od isthiejacego przylacza napowietrznego
zasilajgcego istn. budynek na dz. 339/2. Ztacze pomiarowe zabudowaé na budynku a w kierunku przepempowni wykonat WLZ
kablem odpcwiedniego typu i przekroju.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarawe-rozliczeniowego:

91. Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionewym 10 A dobezpieczone w
rozigczniku skrzynkowym wkladkami WT-00/gG min.16A zainstalowaé w szafce pomiarowej. { lub wylacznik taryfowy 10A }

(A
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Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) uktad pomiarowy 3-faz. zainstalowaé na napigciu przylaczenia;

b} licznik energii elektrycznej powinien umcZliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracia profili obciazenia;

c) licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2
dia energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bieme;;

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN;

e} wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego energii

elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili 2uzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestraci i przechowywania w pamigci pomlaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklad ten powinien
automatycznie zamykat okres rozliczeniowy,

b) realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czg$ciej niz raz na dobg (zaleca sig

raz na miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiornych pomiary wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

by Dla poszczegoinych etapéw budowy przewiczie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace siecl oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe | systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 224 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 02 s
w stacji110/15 kV GPZ Radziwie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe|.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzgdzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. (kV] Moc znam. [kW)] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowianege:
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Dotyczy wspoipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;,
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR $A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekfu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Plocku
Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnla 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2 pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budoym

vifKptne
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Jozefowicz Dariusz Wencerh futek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja, 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Kutnie
ul. Jana |ll Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow

Adres (Nr dziatki): Nowa Wie$ , gm. Nowy Duninow , dziatka numer 95/3
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 4kW (3faz)
Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej nN
GPZ - Radziwie [0004)
Linia 15 kV Soczewka [0004/10]
Stacja SN/nn Karolewo | [T740725)
Obwbd nn Karolewo § [S4-00725/02)
Obiekt Obwod [nN] Karolewo | [S4-00725/02)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
w zZiaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
Stacja transformatorowa:
- bez zmian
Urzadzenia nn:
- wybudowaé przylacze kablowe w kierunku projeklowanego zlacza, kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen (min.
4x25 mm2), ze slupa linii napowietrznej nN
- wybudowat zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na przytaczanej dzialce w linii rozgraniczajaee] lub finii
ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej (w sposdb umozliwiajacy swobodny dostep dfa pracownikéw ENERGA -
OPERATOR SA lub 0s6b przez nia upowaznionych}, na wysokosc: 0.3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza. Szafka
powinna spelnia¢ wymagania min. IP 44 z mozliwoscia plombowania i posiada¢ zamknigcia typu Master-Key zaréwno z
wykorzystaniem wkiadek patentowych, jak i zalozenia kiodek.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnic samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej NN TN-C
Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastesowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjgq Przedsigbiorstwa Energetycznego
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- Qdbiorca wykona instalacje przylaczang w cbiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynneéci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o golowosci instalacji przytaczanej”.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega:
Miejsce zainstalowania:
ziacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (egranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane

przy proj. zestawie licznikowym w czesci pomiarowe] ziacza

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a} ukiad pomiarowy 3-faz. zainstalowac na napieciu przylaczenia;

b} licznik energii elektrycznej powinien umoZliwiat jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia;

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miet¢ klase doktadncéci nie gorsza niz 2
dla energii czynnej i nie gorszq niz 3 dla energii biemej;

d} obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN;

e} wszysikie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wechodzace w sklad ukladu pomiarowege energi

elekiryczne] musza by¢ przystosowane do plombowania.

Przystosowanie uktadu pomiarowe-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profill zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamieci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uktad ten powinien
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy;

b) realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobeg (zaleca sie

raz na miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii bieme;.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poSredniego lub polposredniege, zastosowac cdpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dolyczace siec oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 224 MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji110/15 kV GPZ Radziwie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicncwe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjiisieci Napiecie znam, [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustatenia:

Dotyczy projekiu budowianego:

- Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybuciji Kutno pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadéw rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie,

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacjl ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢é wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczngj okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Naiezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej moina zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATQOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2 péén.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdén, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA obwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu ©
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;,

Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rczumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawe budowlane.

Kictonan

Jozefowicz Dariusz

OPRACOWAL

Ofrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Odazial w Plocku Rejon Dystrybucii w Kutnie
ul. Jana [Il Sobieskiego 20, 99-300 Kutno



4.4 Obliczeniatechniczne - przepompownia Pz-1

4.4.1 Dob6r kabla zasilajacego WLZ
P, = 4kwW I, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonaé kablem YKY 5x 4 mm?® utozonym - kat. D lgg = 31 A
h=125xl,= 1,25x5,7=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ rozigcznik S 303 C10 jako wyposazenie ZKP

4.4.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od ZKP- RSP

100 xPxL 100 x 4000 x 28
AUy, = = =0,32%
yxsxU? 54 x 4 x 400°

AU = 032 % < AUgp2 %

4.4.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczeh z przewodami, konieczne jest

spetnienie dwdch ponizszych warunkow:

warunek | - Ig<I,<Iz

warunek Il - 1,<1451,

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami - prawidlowa

str. 1



4.5. Obliczenia techniczne - przepompownia Pz-2

4.5.1 Dobd6r kabla zasilajgcego WLZ
P. = 4kwW I, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonaé kablem YKY 5x 4 mm?® utozonym - kat. D lgg = 31 A
h=125xl,= 1,25x5,7=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ rozigcznik S 303 C10 jako wyposazenie TR

4.5.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od TR - RSP

100xP x | 100 x 4000 x 12
AU = = =0,37%

yxsxU? 54 x 4 X 400°

AU = 037 % < AUgp 2 %
4.5.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami, konieczne jest
spetnienie dwdch ponizszych warunkow:
warunek | - Ig<I,<Iz
warunek Il - 1,<1451;
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami — prawidlowa

str. 2



4.6 Obliczeniatechniczne - przepompownia Pz-3

4.6.1 Dobdr kabla zasilajgcego WLZ
P. = 4kwW I, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonac kablem YKY 5x 4 mm? utozonym - kat. D Igq =31 A
lh=125xI,=1,25x57=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ roztgcznik S 303 C10 jako wyposazenie ZKP

4.6.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od ZKP- RSP

100xP x| 100 x 6000 x 52
AU = = =0,60%
yxsxU? 54 x 4 x 400°

AU = 0,60 % < AUgop 2 %

4.6.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczeh z przewodami, konieczne jest

spetnienie dwdch ponizszych warunkow:

warunek | - Ig<I,<lIz

warunek Il - 1,<1451,

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami — prawidlowa

str. 3



4.7 Obliczenia techniczne - przepompownia Pz-4

4.7.1 Dobér kabla zasilajgcego WLZ
P. = 4kwW I, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonac kablem YKY 5x 4 mm? utozonym - kat. D Igq =31 A
lh=125xI,=1,25x57=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ roztgcznik S 303 C10 jako wyposazenie TR

4.4.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od TR - RSP

100xP x| 100 x 6000 x 35
AU = = =0,40%
yxsxU? 54 x 4 x 400°

AU = 040 % < AU4p 2 %

4.7.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczeh z przewodami, konieczne jest
spetnienie dwdch ponizszych warunkow:
warunek | - Ig<I,<lIz
warunek Il - 1,<1451,
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami — prawidlowa

str. 4



4.8 Obliczeniatechniczne - przepompownia Pz-5

4.8.1 Dobdr kabla zasilajacego WLZ
P. = 4kW l, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonaé kablem YKY 5x 4 mm® utozonym - kat. D lgg = 31 A
h=125xl,= 1,25x5,7=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ rozigcznik S 303 C10 jako wyposazenie TR

4.8.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od ZKP- RSP

100 xPxL 100 x 15000 x 25
AU= = =0,28 %
yxsxU? 54 X 6 x 400°

AU = 019 % < AUgp2 %
4.8.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczeh z przewodami, konieczne jest
spetnienie dwdch ponizszych warunkow:
warunek | - Ig<I,<Iz
warunek Il - 1,<1451,
Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetiony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami - prawidlowa
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4.9 Obliczeniatechniczne - przepompownia Pz-6

4.9.1 Dobd6r kabla zasilajagcego WLZ
P. = 4kwW I, = 4000/1,73x400 = 5,7 A

Linie zasilajgcg wykonaé kablem YKY 5x 4 mm?® utozonym - kat. D lgg = 31 A
h=125xl,= 1,25x5,7=7,12 A
h=712A<IB=10A<Ildd=31A

Zabezpieczenie WLZ rozigcznik S 303 C10 jako wyposazenie ZKP

4.9.2. Obliczenie spadku napiecia na kablu od ZKP- RSP

100xP x| 100 x 6000 x 13
AU = = =0,15%
yxsxU? 54 X 6 x 400°

AU = 012 % < AU4p 2 %

4.9.3.Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami, konieczne jest

spetnienie dwdch ponizszych warunkow:

warunek | - Ig<I,<Iz

warunek Il - 1,<1451;

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego (32A)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

warunek | - 5, 7A <10A <31 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A <1,45x 31 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami — prawidlowa

str. 6



Projektant

Andrzej Laskowski

upr. bud.. 531/87/PW
nr ew. WKP/IE/0572/06

IKEwiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr

207 z 2003r. poz. 2016 z pdii. zm.) niniejszym ol wiadczam, fle dokumentacja:

NAZWA wBudowy sieci kanalizacji sanitarnej 7 odga dZieniami do
INWESTYCIJI przepompowni [ciekow oraz przy dczami do budynkow w m.
Karolewo, Nowa Wie \i Nowy Duninow gm. Nowy Duninow”

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTU BRANI)A ELEKTRYCZNA
Zasilanie przepompowni przydomowych zbiorczych
Pz-1, Pz-2, Pz-3, Pz-4, Pz-5, Pz-6

Gmina Nowy Duninow

INWESTOR ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninow
Jednostka ewidencyjna Obrllb Numery dzia gk
ewidencyjnych
LOKALIZACJA 141909 2 — Nowy Duninow
0012 — Nowy Duninéw 410/3, 399/1, 399/2, 396,
72/9
0013 — Nowa Wiell 95/3

sporzlidzony w lutym 2017r dla Inwestora j. w. zostalswykonany zgodnie z obowilizujlicymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan; dila e 7012‘ e 198_,..7, T
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

Ny 221/87/Pw

" Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § . USte2 pPkt2,85. u8te2,87 § 13 ust. 1 pkt. ... B lit, o @
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... ...Andrzej LASKOWSKT . . .. e :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

urodzony(a) dnia ... 1Ml R b N . oM RS R

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ..o

(rodzaj funkeji)

w specjanosci ... ... _LAstalacyino=inzynieryjned . . . . ..o

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

(specjalizacja zawodowa)



g I i, Whaisenissinssihoiiein o dRRUNUNRRNL -1 R, & * N S X S L N —

jest upowazniony(a) do:

(imie 1 nazwisko)

1. sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych niskiego napigcia
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach

technicznych,

2. kierowania, madzorowasnia i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrelowania wytwarzenia elementéw konstrukcyjmych
instalacjli oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryczmnych niskiegoe napigcia o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,=-

PZGK 25251/1/87 — 4000

Glowmy .;ﬁéﬁekﬁ Wale
/el
mgr Ir;é, arch. Jéze

yzakm Wydzifdla
/

(podpis i pieczec)



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2XQ-6NV-G4E *

Pan Andrzej Marek Laskowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0572/06

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 15, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




