Modernizacja istniejacej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepieciowej w obiektach Strona

budowalnych na terenie Wydziatu Produkcji Wody Drweca-Jedwabno 1z1

PROJEKT WYKONAWCZY - SUW Drweca-Jedwabno

Numer dokumentu: 03_PW_SUW-Zat 2e Branza: ELEKTRYCZNA

Zatacznik nr 2 e — obliczenia odstepdw izolacyjnych w instalacji

odgromowej na budynku zbiorniki ZWsO

1. ODSTEP IZOLACYJNY — PODSTAWA OBLICZEN

Odstep izolacyjny (s) to minimalna bezpieczna odlegtos¢ miedzy przewodzgcymi elementami systemu
odgromowego a metalowymi czesciami budynku zapobiegajgca przeskokom iskrowym. Przeskoki te mogg prowadzi¢
do pozaréw, eksplozji, porazen itp. W praktyce odstepy izolacyjne sg trudne do obliczenia, gdyz wymagajg
uwzglednienia rozmieszczenia wszystkich elementéow przewodzacych. Na potrzeby wyznaczenia bezpiecznych
odstepow izolacyjnych dla obiektéw na terenie Wydziatu Produkcji Wody Drweca-Jedwabno przyjeto uproszczong
metode, ktéra ma na celu szybkie i fatwe obliczenie odstepu izolacyjnego. Jest ona odpowiednia dla standardowych
budynkéw o prostej konstrukcji, gdzie nie przewiduje sie skomplikowanych zjawisk pradowych i gdzie ryzyko

przeskokow iskrowych jest stosunkowo niskie.

Odstepy izolacyjne instalacji odgromowej oblicza sie wedtug wzoru:
s>ki/km *kc *1
Gdzie:

e ki—wspodtczynnik zalezny od klasy LPS, zmniejszajacy sie wraz z nig;

e km—wspotczynnik zalezny od materiatu izolacyjnego;

e kc—wspodtczynnik zalezny od liczby przewoddéw odprowadzajacych i ich rozmieszczenia;
o |- efektywna odlegtos¢ mierzona wzdtuz przewodu odprowadzajgcego.

Wartosci tych wspotczynnikow oraz sposdb obliczenia odstepu izolacyjnego sg doktadnie okreslone w normie PN-EN
62305-3:2011. W przypadku ki i km wynoszg odpowiednio:

e  ki—wartosci 0,08, 0,06 i 0,04 odpowiednio dla I, Il oraz lll i IV klasy LPS.

e  km—réwny 1 lub 0,5 odpowiednio dla powietrza lub betonu (cegty). Zaleca sie przyjmowad wartos¢ nizsza,
jesli wystepuje szeregowo kilka materiatow izolacyjnych, a jesli sg one inne, niz podane w normie — by
wartos¢é km podawat producent.

W zatgczonych kartach obliczen przyjete zostaty 2 warianty:

- dla km=0,5 — gdzie bedzie mozliwos¢ oceny lokalizacji elementow przewodzacych za $ciang w miejscu gdzie

znajduje sie zwdd odgromowy

- dla km=1 — gdzie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia instalacji przy zwodzie odgromowym.
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Obliczenie odstepu izolacyjnego Data: 21.12.2024

Wygenerowano wg normy miedzynarodowej PN EN 62305-3:2009
Numer klienta/projektu.: 00031 Torunskie Wodociggi / 03 SUW
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Projektant / wykonawca:

Firma: Torunskie Wodociagi
Nazwisko: Wydziat Produkciji Wody Drweca-Jedwabno -

Kioski ZWsO
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Bez nazwy
j“di 7
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Aktualny widok: Caty obiekt (3D)
Odstep izolacyjny w cm
Klient / zleceniodawca: Dane do obliczenia:
Numer klienta: 00031 Torunskie Wodociagi Wybrana klasa ochrony odgromowej: IV
Nazwisko: Torunskie wodociggi Sp. z 0.0. Prad: 100 kA
Ulica: Dworcowa 1B km - Wspotczynnik materiatowy km: 0.5
Kod pocztowy: PL--Lubicz Dolny Poziom potencjatu: -3 m

Maksymalny odstep izolacyjny: 128 cm

Projekt:

Numer projektu: 03 SUW Drweca-Jedwabno

Nazwa projektu: Wydziatu Produkcji Drweca-Jedwabno
Ulica: Dworcowa 1B

Kod pocztowy: PL--Lubicz Dolny
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Obliczenie odstepu izolacyjnego

Wygenerowano wg normy miedzynarodowej PN EN 62305-3:2009
Numer klienta/projektu.: 00031 Torunskie Wodociggi / 03 SUW
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Projektant / wykonawca:

Firma: Torunskie Wodociagi
Nazwisko: Wydziat Produkciji Wody Drweca-Jedwabno -

Data: 21.12.2024

Kioski ZWsO
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Bez nazwy
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Aktualny widok: Caty obiekt (3D)
Odstep izolacyjny w cm
Klient / zleceniodawca: Dane do obliczenia:
Numer klienta: 00031 Torunskie Wodociagi Wybrana klasa ochrony odgromowej: IV
Nazwisko: Torunskie wodociggi Sp. z 0.0. Prad: 100 kA
Ulica: Dworcowa 1B km - Wspotczynnik materiatowy km: 1
Kod pocztowy: PL--Lubicz Dolny Poziom potencjatu: -3 m

Maksymalny odstep izolacyjny: 64 cm

Projekt:

Numer projektu: 03 SUW Drweca-Jedwabno

Nazwa projektu: Wydziatu Produkcji Drweca-Jedwabno
Ulica: Dworcowa 1B

Kod pocztowy: PL--Lubicz Dolny
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