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LEGENDA:

Szczegbtowe wytyczne odnosnie poszczegdinych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym. Odstepy izolacyjne wzgledem instalacji odgromowe;

73cm - maksymalny odstep izolacyjny dla elementéw przewodzacych prowadzonych za $ciang obiektu gdzie znajduje sie zwod odgromowy

3
“T T . . . o

é;j[ - iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @8mm postawionego do pionu o diugosci ~1m 36cm - maksymalny odstep izolacyjny dla prowadzenia instalacji przy zwodzie odgromowym

& 33 - lokalna warto$¢ odstepu izolacyjnego przy danym zwodzie odgromowym prowadzonym za $ciang budynku w [cm]

- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @8mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie 33 - lokalna wartos¢ odstepu izolacyjnego dia prowadzoenia przy zwodzie odgomowym w [cm]

o

- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysoko$ci wskazanej przy iglicy

=
l
3

N
S

¢

- Ztacze probiercze

Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztacza pomiarowe.
Max. rezystancja przewodéw odprowadzajacych Rdop<0,2Q
5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztgczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi.
6. Przewody prowadzone po elewacji muszg zachowywa¢ 10cm odstepu od powierzchni $ciany.
7. Kominy, szafy i rozdzielnie chroni¢ poprzez wskazane iglice.
8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P33

Ujgcie Wod Powierzchniowych "Drweca”

Uwagi:
: . an i : 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Siatka zwoddw poziomych 20x20m;
= wspornik Scienny, specyfikacia w opisie technicznym Odstepy normalne przewodéw odprowadzajacych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm
- podstawa dachowa przyklejana, specyfikacja w opisie technicznym 2. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem FeZn @8mm montowanym na dedykownych ciezarkach. . Krasickiego 4, Ostrézki
i P Py pecyfiacia w op Y 3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach. AT PROJECT Sp.z0.0. 83-050 Kolbudy
> - potgczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farbg cynkowa przed korozjg Dopuszcza sig mocowanie masztow do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drgzkow izolujgcych Tvesor Torareiie Wododiagi 5p.200.
4. Instalacje odprowadzajacg zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajacych zewnetrznych, ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torui
% ) z+qcze rynnowe skrecane, specyﬁkacja w OpiSie technicznym Wykonanyoh z drutow stalowych g'adKCh 0 érednicy minimalnej dmin=g8mm. \,;J\:zzev;?ycj\_ Modernizacja istniejacej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepigciowej w obiektach budowalnych na terenie
Zleca sie potaczenia spawane na dfugosci min. 50mm po obu stronach. Wydziatu Ujec Wody Drweca-Jedwabno
o) - uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby Projektowane przewody nalezy potaczy¢ trwale z instalacjg uziemiajgcg budynku. o oz

P34

Trest ys.

Plan instalacji odgromowej fltry Il (CD + F)
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1:100

AUTOR PROJ.

inz. Krzysztof Narkowicz

POM/0024/ZHOE/15

Instal. elektr.

BRANZA

EiA

OPRACOWAL | -

Instal. elektr.

DATA

Luty 2025

OPRACOWAL | -

Instal. elektr.

NR ARCHIW.

SPRAWDZIL

mgr inz. Bartlomiej Zosiuk

POM/0149/POOE/06

Instal. elektr.
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Uwagi:
slem o o o o 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Siatka zwodéw poziomych 20x20m;
— — — — — — Odstepy normalne przewodéw odprowadzajacych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm
© 2. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem FeZn @8mm montowanym na dedykownych ciezarkach.
- TORUNSKIE ™ 3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach.
@ Dopuszcza sig mocowanie masztéw do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkéw izolujgcych
o 4. Instalacje odprowadzajaca zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajacych zewnetrznych,
fasy h | LEGENDA: wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@8mm.
- Szczegdtowe wytyczne odnodnie poszczegdlnych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym. Zleca sig potaczenia spawane na diugo$ci min. 50mm po obu stronach.
nlam el i Projektowane przewody nalezy potaczy¢ trwale z instalacjg uziemiajaca budynku.
P s D £ Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztacza pomiarowe.
B n o " : . i Max. rezystancja przewodow odprowadzajacych Rdop<0,2Q
S TA B .J A F l LT R D W p iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @8mm postawionego do pionu o dtugosci ~1m 5. Ziqaza ZP wykonad w postaci ziaczy konfolnych, monfowanych pomiedzy 2 wspornikami sciennymi,
g 6. Przewody prowadzone po elewacji muszg zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany.
{5 7. Kominy, szafy i rozdzielnie chroni¢ poprzez wskazane iglice.
- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @8mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie 8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P33
Fr— h@ - iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysoko$ci wskazanej przy iglicy
| ~..m
5 - wspornik Scienny, specyfikacja w opisie technicznym
\ H - podstawa dachowa przyklejana, specyfikacja w opisie technicznym
> - potgczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farbg cynkowa przed korozjg EET—
AT PROJECT Sp.z0.0. ul. Krasickiego 4, OstioZK
B - Ztacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym 83-050 Kolbudy
Inwestor: Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31135, 87-100 Torui
B0 - uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby Nazva I [ }
inwestycji: Modernizacja istniejacej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepigciowej w obiektach budowalnych na terenie
Wydziatu Ujg¢ Wody Drweca-Jedwabno
p .
'éD‘ - Ztacze probiercze OO e cd P D N g:‘m
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FAZA ?
W FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
SKALA L .
1100 AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 Instal. elektr.
BRANZA
A OPRACOWAL | - - Instal. elektr.
DATA
Ly 2025 OPRACOWAL | -~ - Instal. elektr.
NR ARCHIW. L T
— SPRAWDZIL | mgr inz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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