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{1} - {ponizszy komentraz dotyczy nastepnych znacznikdw}
Przyspawanie ucietej bednarki wychodzgcej ze sciany z
wykonanym otokiem powierzchniowym, zabezpieczenie

farbg cynkowg i gumg w sprayu do potgczen stalowych
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{2} - {ponizszy komentraz dotyczy nastepnych znacznikéw}
Utozenie bednarki pod warstwg kamieni na izolacji wodnej
komor osadnikdw bez mocowania - zakrycie warstwg kamieni

nad sciang do kazdej rurki wsporczej,
zabezpieczenie farbg cynkowg i zamalowanie

LEGENDA:
Szczegbtowe wytyczne odnosnie poszczegalnych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym.
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- iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @10mm postawionego do pionu o dtugosci ~1m

- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @10mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po

obiekcie

- bednarka stalowa ocynkowana ogniowo FeZn 30x4mm prowadzona na po obiekcie zgodnie z informacjg na planie, w przypadku braku

infomacji bednarke prowadzi¢ zasypang podiozem znajdujacym sie na dachu
- zabezpieczenie instalacji rurkami odgromowymi @40/34mm

- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysokosci wskazanej przy iglicy

- wspornik $cienny, specyfikacja w opisie technicznym
- podstawa dachowa przyklejana, specyfikacja w opisie technicznym

- potaczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farbg cynkowa przed korozjg

- zlacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym

- uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby

- Ztacze probiercze

- Montaz wewnatrz budynku przy wyjsciu na dach tabliczki plastikowej z
frezowanymi napisami z informacjg;
"UWAGA!
Zakaz wstepu
w czasie przewidywanych
wytadowania atmosferycznych!"

Odstepy izolacyjne wzgledem instalacji odgromowej:

76cm - maksymalny odstep izolacyjny dla elementéw przewodzacych prowadzonych za $ciang obiektu gdzie znajduje sie zwod odgromowy

38cm - maksymalny odstep izolacyjny dla prowadzenia instalacji przy zwodzie odgromowym

33 - lokalna warto$¢ odstepu izolacyjnego przy danym zwodzie odgromowym prowadzonym za $ciang budynku w [cm]

33 - lokalna wartos¢ odstepu izolacyjnego dla prowadzoenia przy zwodzie odgomowym w [cm]

Uwagi:

1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Siatka zwodéw poziomych 20x20m;
Odstepy normalne przewodéw odprowadzajgcych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm

2. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem FeZn @10mm montowanym na dedykownych ciezarkach.

3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sig wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach.

Dopuszcza sie mocowanie masztéw do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkéw izolujacych
4. Instalacje odprowadzajgcg zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajacych zewnetrznych,

wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@10mm.

Zleca sie potaczenia spawane na diugosci min. 50mm po obu stronach.

Projektowane przewody nalezy potaczy¢ trwale z instalacjg uziemiajaca budynku.

Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztacza pomiarowe.

Max. rezystancja przewodéw odprowadzajgcych Rdop<0,2Q

5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztaczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi.
6. Przewody prowadzone po elewacji musza zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany.

7. Kominy, szafy i rozdzielnie chroni¢ poprzez wskazane iglice.

8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P10

AT PROJECT Sp.z0.0.

ul. Krasickiego 4, Ostrozki
83-050 Kolbudy

Inwestor:  Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno

Nazwa
inwestycji: Modernizacja istniejacej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepieciowej w obiektach budowalnych na terenie

Opikt: Ujgcie Wéd Powierzchniowych "Drweca"

Nr rysunku

P11

160 pian nstalegi odgromowe] obiekiow K, OP, Pr, Zow

llosé rys.

1/5

FAZA .
W FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
SKALA
1250 AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/5 Instal. elektr.
BRANZA
- OPRACOWAL | -~ Instal. elektr.
EiA
DATA
OPRACOWAL | - Instal. elekir.
Styczen 20251
NR ARCHIW. L PUPR
SPRAWDZIL | mgrinz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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LEGENDA: & - wspornik Scienny, specyfikacja w opisie technicznym .
Szczegdtowe wytyczne odnos$nie poszczegdinych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym. . . - . Uwagi: ) ) ) o . )
FH - podstawa dachowa przylejana, specyfikacja w opisie technicznym 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV Klase achrony odgromowej. Siatka zwoddw poziomych 20x20m;
= QOdstepy normalne przewodéw odprowadzajacych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm o o
D_F%@O»L—‘I m , _ _ , N < -pofgezenie spawane dwustronne zabezpiecznone farba cynkowa przed korozja 2 Instaleae;)jle odgromoevq wykonaé drFl)Jtem FeZ]nq gwmm montowanym ¥1a deg;)kowr?ych ci)éiarkach. ATPROJECT Sp.z0.0. us'é(fésgge?iﬁ,’.gsﬂgf)
- iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @10mm postawionego do pionu o diugosci ~1m . 3 ' 3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach. T
B - zlacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym Dopuszcza sig mocowanie masztow do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkow izolujgcych . Rybki 31/35, 87-100 Toru
) 4. Instalacje odprowadzajaca zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznych, Nemva - Modernzacastaeface]ochrony o Joraz nstala - w obiektach na terenie
- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @10mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie B0 - uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby wykonapych z drutpw stalowych gladkci] 0 sr_ednlcy minimalnej dmin=@10mm. Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno
Zleca sig potgczenia spawane na diugosci min. 50mm po obu stronach. T — e
P - Zlacze probiercze Projektowane przewody nalezy potaczyé trwale z instalacjg uziemiajac budynku. Uigie Wod Powierzchriowych Drivece P
- bednarka stalowa ocynkowana ogniowo FeZn 30x4mm prowadzona na po obiekcie zgodnie z informacjg na planie QD aczep Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztgcza pomiarowe. e ] ] o6 ys
- Montaz wewnatrz budynku przy wyjéciu na dach tabliczki plastikowej z Max. rezystancia przewoddw odprowadzajgcych Rdop<0,20 Pl i) odgomone0agie 0P 2
- zabezpieczenie instalacj rurkami odgromowymi @40/34mm | frezowanymi napisami z informacja: 5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztgczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi. F:;A FUNKCIA | IMIE I NAZWISKO NRUPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
"UWAGA! 6. Przewody prowadzone po elewacji musza zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany. Gy , :
Zakaz Wstepu 7. Kominy, szafy i rozdzielnie chronié poprzez wskazane |g||ce T AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 Instal. elektr.
- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysokosci wskazanej przy iglicy w czasie przewidywanych 8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P10 BRANZA | oracomat |~ - Instal. elekt.
p! ywany EiA
h~>""m wytadowania atmosferycznych!" DATA
— OPRACOWAL | - Instal. elektr.
Styczen 2025r
w AE(_:H W SPRAWDZIL | mgr inz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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LEGENDA: & - wspornik $cienny, specyfikacja w opisie technicznym .
Szczegdtowe wytyczne odnos$nie poszczegdinych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym. . . - . Uwagi: ) ) ) o . )
FH - podstawa dachowa przylejana, specyfikacja w opisie technicznym 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV Klase achrony odgromowej. Siatka zwoddw poziomych 20x20m;
_ ) ) ) Odstepy normalne przewoddéw odprowadzajgcych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm ki S3ki
DFe@10 L=1m i \ " w0 310 . . odci ~1 <1 - pofaczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farba cynkowa przed korozja 2. Instalacje odgromowa wykona drutem FeZn @10mm montowanym na dedykownych ciezarkach. AT PROJECT Sp.z0.0. uslé(fgsgge?zglgsggs
— - iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @10mm postawionego do pionu o dugo$ci ~1m . . ) 3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach. e TorareKe Wodooag 89,200
B - ztacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym Dopuszcza sig mocowanie masztow do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkow izolujgcych ol Rybeki 31135, 87-100 Tou
) 4. Instalacje odprowadzajaca zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznych, Nemva - Modernzacastaeface]ochrony o Joraz nstala - w obiektach na terenie
- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @10mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie B0 - uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@8mm. ' Wydzialu Ujeé Wody Drwgca-ledwabno
Zleca sig potgczenia spawane na diugosci min. 50mm po obu stronach. T — e
ZP - Zlacze orobiercze Projektowane przewody nalezy polaczy¢ trwale z instalacj uziemiajaca budynku. Ucle Wod Povierzerionch Drweca" pi1
- bednarka stalowa ocynkowana ogniowo FeZn 30x4mm prowadzona na po obiekcie zgodnie z informacjg na planie QD aczep Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztgcza pomiarowe. e ] ] o6 ys
- Montaz wewnarz budynku przy wyjéciu na dach tabliczki plastikowej z Max. rezystancia przewodéw odprowadzajacych Rdop<0,2Q Pl el oo oo K0P 3
- zabezpieczenie instalaj rurkami odgromowyrmi @40/34mm m frezowanymi napisami z informacja; 5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztaczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi. F:‘fv’\ FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO NR UPRAVINEER! SPECJALNOSE PODPIS
- "UWAGA! 6. Przewody prowadzone po elewacji musza zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany. Gy _ :
Zakaz Wstepu 7. Kominy, szafy i rozdzielnie chronié poprzez wskazane |g||ce T AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 Instal. elektr.
- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysokosci wskazanej przy iglicy w czasie przewidywanych 8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P10 BR:;Z" OPRACOWAL | — - Instal. elekt.
h~>""m wytadowania atmosferycznych!" DATA
— OPRACOWAL | - Instal. elektr.
Styczen 2025r
® AE(_:H‘W’ SPRAWDZIL | mgr inz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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Montaz z skrzynce Montaz z skrzynce Montaz z skrzynce Montaz z skrzynce

Montaz z skrzynce

Z skr .  Z SKI . £ SR d Montaz z skrzynce == :
ostonowej doziemnej ostonowej doziemnej ostonowej doziemnej ostonowej doziemnej ostonowej doziemnej ostonowej doziemnej
LEGENDA: & - wspornik $cienny, specyfikacja w opisie technicznym .
Szczegdtowe wytyczne odnos$nie poszczegdinych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym. . . - . Uwagi: ) ) ) o . )
FH - podstawa dachowa przylejana, specyfikacja w opisie technicznym 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV Klase achrony odgromowej. Siatka zwoddw poziomych 20x20m;
Odstepy normalne przewoddéw odprowadzajgcych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm o o
DFe@10 L=1m __ _ _ . - > - polgczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farba cynkowa przed korozja 2. Instagz;)jle odgromox?vq wykonat drFl)Jtem FeZ]r? gmmm montowanym 3:13 deg;’kowfych ciéiarkach. AT PROJECT Sp.z0.0. g.g;gsgge?zglgsggs
— - iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @10mm postawionego do pionu o diugosci ~1m . 3 . 3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach. T
B - ztacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym Dopuszcza sig mocowanie masztow do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkow izolujgcych ol Rybeki 31135, 87-100 Tou
) 4. Instalacje odprowac}zajch zaprojektowanojak w_yiej w postaci.przgwodéw odprowadzajgcych zewnetrznych, Nazva - Modernizaciastnefac]ochrony odromoe oaz instlac praecwprepieciowe] w obiekach na terenie
- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @10mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie B0 - uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@8mm. Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno
Zleca sig potgczenia spawane na diugosci min. 50mm po obu stronach. S e
ZP - Zlacze probiercze Projektowane przewody nalezy potaczyé trwale z instalacjg uziemiajac budynku. Uigie Wod Powierzchriowych Drivece P
- bednarka stalowa ocynkowana ogniowo FeZn 30x4mm prowadzona na po obiekcie zgodnie z informacjg na planie QD aczep Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztgcza pomiarowe. e ] ] o6 ys
- Montaz wewnatrz budynku przy wyjsciu na dach tabliczki plastikowej z Max. rezystancia przewodéw odprowadzajacych Rdop<0,20 T oo RO 5
- zabezpieczenie instalaj rurkami odgromowyrmi @40/34mm m frezowanymi napisami z informacja: 5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztaczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi. S PR | IMEINAzwISKO NR UPRAVINEER! SPECJALNOSE PODPIS
"UWAGA! 6. Przewody prowadzone po elewacji musza zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany. BT : _
Zakaz Wstepu 7. Kominy, szafy i rozdzielnie chronié poprzez wskazane |g||ce T AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 Instal. elektr.
- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysokosci wskazanej przy iglicy w czasie przewidywanych 8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P10 BR:;“ OPRACOWAL | — - Instal. elekt.
h~>""m wytadowania atmosferycznych!" DATA
— OPRACOWAL | - Instal. elektr.
Styczen 2025r
NR ARCHIW. .
— SPRAWDZIL mgr inz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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11 LEGENDA:

- wspornik Scienny, specyfikacja w opisie technicznym
Szczegdtcu)v\/ wytyczne odnosnie poszczegblnych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym.

Uwagi:

- podstawa dachowa przyklejana, specyfikacja w opisie technicznym 1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV Klase achrony odgromowej. Siatka zwoddw poziomych 20x20m;

- iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @10mm postawionego do pionu o dtugosci ~1m

DFed1

- drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @10mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie
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- potgczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farbg cynkowa przed korozjg

- Zacze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym

- uchwyt dystansowy mocowany na 2 $ruby

Odstepy normalne przewoddéw odprowadzajgcych co 20m. Obliczony odstep bezpieczny d=37cm
2. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem FeZn @10mm montowanym na dedykownych ciezarkach.
3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach.
Dopuszcza sig mocowanie masztow do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkéw izolujacych
4. Instalacje odprowadzajaca zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznych,
wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@8mm.
Zleca sig potaczenia spawane na dugosci min. 50mm po obu stronach.

AT PROJECT Sp.z0.0.

ul. Krasickiego 4, Ostrozki
83-050 Kolbudy

Inwestor:  Torurskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruri

Nazwa

inwestycji: Modernizacja istniejace] ochrony odgr j oraz instalacji

j w obiektach

Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno

na terenie

Obiekt:

. . . X . L o . . ., , Nr rysunku
) o o . . P - Zlgeze probiercze Projektowane przewody nalezy potgczy¢ trwale z instalacjg uziemiajgcg budynku. Ujecie Wod Ponierzchniowych ‘Drweca o
- bednarka stalowa ocynkowana ogniowo FeZn 30x4mm prowadzona na po obiekcie zgodnie z informacjg na planie QD Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztacza pomiarowe. T e cdoromone o KIOPY osérys
. Lo . . . . ; A B +OP+4|
- Montaz wewnatrz budynku przy wyjsciu na dach tabliczki plastikowej z Max. rezystancja p’rzewodowlodprowadzajacych Rdop<0,2Q . o . _ an instalacj odgromone koagulacy ' 55
— - zabezpieczenie instalacji rurkami odgromowymi @40/34mm | frezowanymi napisami z informacja; 5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztaczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi. S PR | IMEINAzwISKO NR UPRAVNEER SPECJALNOSC PODPIS
"UWAGA! 6. Przewody prowadzone po elewacji musza zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany. <o
. . Lo " . AUTORPROJ. | inz. Krzysztof Narkowicz POM/0024/ZHOE/15 Instal. elektr.
Zakaz wstepu 7. Kominy, szafy i rozdzielnie chroni¢ poprzez wskazane iglice. 1100
- iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysokosci wskazanej przy iglicy w czasie przewidywanych 8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P10 e - e, ekt
h~""m wytadowania atmosferycznych!" —
— OPRACOWAL | - Instal. elektr.
Styczen 20251
w AE(_:H‘W' SPRAWDZIL | mgr inz. Bartiomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elektr.
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