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SUW Drweca-Jedwabno

Dla obiektu Zbiornik ozonowania wtérnego (ZO) + ozonownia (0OZ) znajdujacej sie bezposrednio na Ujeciu Wody
Drweca-Jedwabno konieczne beda nastepujace prace wynikajace z modernizacji ochrony odgromowe;j i przepieciowej:
- wykonanie instalacji uziemienia w celu poprawy istniejgcej instalacji odgromowej;

- demontaz odcinkéw uziemienia przebiegajgcych réwnolegle do istniejgcych tras kablowych

- wykonanie podfaczen nowych uziemien do instalacji uziemienia budynku
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SUW Drweca-Jedwabno

Obmiar
Lp. Stgﬁﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: SUW Drweca-Jedwabno
1 Zbiornik ozonowania wtérnego (ZO) + ozonownia (OZ)
1.1 Instalacje uziemienia i odgromowe
1(ST-1 wizja lokalna i ustalenie harmonogramu demontazu instalacji| szt
d.1.1 odgromowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2(ST-1 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych m3
d.1.1 nieumocnionych o dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m
w gruncie kat. lll - wykopy kontrolne na potrzeby
wprowadzenia szpilek w grunt i rozprowadzenia instalacji
uziemiajgcej z zasypaniem wykopow
m3 7,00
RAZEM 7,00
3[ST-1 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill - | m3
d.1.1 demontaz uziomu
95*1*0,4 m3 38,00
RAZEM 38,00
4|ST-1 Demontaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1.1 0.8 m; kat.gruntu Ill
95 m 95,00
RAZEM 95,00
5(ST-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie| m3
d.1.1 kat. lll - demontaz uziomu
95*1*0,4 m3 38,00
RAZEM 38,00
6|ST-1 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m
d.1.1 m; kat.gruntu |1l
80 m 80,00
RAZEM 80,00
7(ST-1 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.1.1 gruncie kat.lll
6*15 m 90,00
RAZEM 90,00
8|ST-1 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.1.1 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w
wykopie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9|ST-1 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.1.1 wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt
d.1.1 wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11 Podtgczenie szyny TH35 w puszcze z ogranicznikami szt.
d.1.1 przepie¢ do rury wodociggowej linkg LGy 6mm2 przy uzyciu
opaski uziemiajgcej ze stali nierdzewnej mocowanej na
rurociggu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12(ST-1 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.1 pomiar)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
] 11i13 ST-1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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SUW Drweca-Jedwabno

Obmiar
Lp. S{ggﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|ST-1 inwentaryzacja geodezyjna wykonanych instalacji szt
d.1.1 uziemienia z przekazaniem w wersji elekironicznej PDF i
DWG dla inwestora
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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SUW Drweca-Jedwabno
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ je%?wr.w[il] WEE;?SC
KOSZTORYS: SUW Drwegca-Jedwabno
1 | Zbiornik ozonowania wtérnego (ZO) + ozonownia (OZ)
1.1 | Instalacje uziemienia i odgromowe
1(ST-1 wizja lokalna i ustalenie harmonogramu demontazu | szt 1,00 0,00 0,00
d.1.1 instalacji odgromoweyj
2 |ST-1 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow m3 7,00 0,00 0,00
d.1.1 ziemnych nieumocnionych o dtugosci
jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IIl -
wykopy kontrolne na potrzeby wprowadzenia
szpilek w grunt i rozprowadzenia instalacji
uziemiajgcej z zasypaniem wykopow
3 |ST-1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie| m3 95*1* 0,00 0,00
d.1.1 kat. Ill - demontaz uziomu 0,4 =
38,00
4 [ST-1 Demontaz uziomow poziomych w wykopie o m 95,00 0,00 0,00
d.1.1 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu llI
5 |ST-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie | m3 95*1* 0,00 0,00
d.1.1 w gruncie kat. Il - demontaz uziomu 04 =
38,00
6 |ST-1 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m 80,00 0,00 0,00
d.1.1 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il
7 |ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych m 6*15= 0,00 0,00
d.1.1 pretowych w gruncie kat.lll 90,00
8 [ST-1 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 8,00 0,00 0,00
d.1.1 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 200 mm2 w wykopie
9 [ST-1 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
10 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 przewoddw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm
na dachu
11 Podtgczenie szyny TH35 w puszcze z szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 ogranicznikami przepiec do rury wodociggowej linkg
LGy 6mm2 przy uzyciu opaski uziemiajgcej ze stali
nierdzewnej mocowanej na rurociggu
12 [ST-1 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 (pierwszy pomiar)
13 |ST-1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 pomiar)
14 [ST-1 inwentaryzacja geodezyjna wykonanych instalaciji szt 1,00 0,00 0,00
d.1.1 uziemienia z przekazaniem w wers;ji elektronicznej
PDF i DWG dla inwestora
Razem dziat: Instalacje uziemienia i odgromowe 0,00
Razem dziat: Zbiornik ozonowania wtérnego (ZO) + ozonownia (OZ) 0,00
Kosztorys razem 0,00
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