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lokalizacji uzbrojenia terenu.

Sz
e
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- Uziom pionowy szpilkowy pograzany mechanicznie z preta stalowego
/ ocynkowanego o srednicy min.17mm i dtugosci min,15m (lokalizacja w

- Ta$ma stalowa FeZn 30x4 stanowigca element instalacji uziemiajacej
_&3} - Ztacze probiercze

- Punkt pomiarowy z wskazang maksymalng wartoscig rezystancji uziemienia

- Miejsce rozkucia podioza betonowego wraz z jego odtworzeniem o powierzchni
wskazanej wewnatrz zaznaczenia; zastosowanie wylewki betobem B35 z

utrzymaniem standardu i powierzchni istniejacego podioza betonowego

- umieszczenie bednarek musi zostaé poprzedzone wykonaniem wykopéw kontrolnych w celu
potwierdzenia braku becnosci niezinwentaryzowanych kabli w ziemi w tym celu nalezy
wykona¢ komore 0 minimalnych wymiarach 1m x 1m x 1m w miejscach wbijania uziomu
szpilkowego a jego lokalizacje dostosowac tak by byt co najmnie 75¢cm od najblizszego kabla,
rury lub innego elementu uzbrojenia terenu; w miejscach gdzie na mapie bednarka bedzie
przecina¢ sieci podziemne nalezy wykona¢ wykop kontrolny po trasie bednarki o szeroko$ci
co najmniej 0,5m, gtebokosci min.1m i diugosci 1m w kazda strone od spodziewanej

- w lokalizacjach uzioméw pionowych wykona¢ wykopy kontrolne zgodnie z wytycznymi
umieszczonymi w opisie technicznym
- gérna krawedz uziemienia musi by¢ umieszczona 1m pod powierzchnig ziemi

Zbw - zbiornik wapna hydratyzowanego jest pominigty w sprawdzeniach poniwaz posiada
indywidualne uziemienie, moze przenosi¢ beposrenie udary piorunowe a w razie gryby zostat
usunigty to konieczne jest by instalacja odgromowa na budynkach sasiednich byta
funkcjonalna niezaleznie od zbiornika.
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inwestycji: Modernizacja istniejacej ochrony j oraz instalacji przeci j w obiektach bud h na terenie
Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno
Obiekt: N k
SUW Drweca-Jedwabno s
A P10
I resc s T llogé ys.
ks Plan uziemienia obiektow K, OP, Pr, Zbw 1ws
FAZA .
W FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
SKALA
250 AUTOR PROJ. | inZ. Krzysztof Narkowicz POMI0024/ZHOE/5 Instal. elektr.
BRANZA
- OPRACOWAL | — Instal. elektr.
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OPRACOWAL | — Instal. elekr.
Styczen 2025
NR ARCHIW. L PR
SPRAWDZIL mgr inz. Barttomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06 Instal. elekr.




