AT PROJECT Sp. z o0.0. ul. Krasickiego 4, 83-050 Ostrozki

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45122000-8 Prébne wykopy
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI:  03.01a - SUW Drweca-Jedwabno- instalacja uziemienia i odgromowa -
Centralna Dyspozytornia i Hala Filtréw (CD+F) - Modernizacja istniejgcej
ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepieciowej w obiektach
budowalnych na terenie Wydziat Produkcji Wody Drweca-Jedwabno

ADRES INWESTYCJI: Ujecie ,Drweca-Jedwabno” ul. Dworcowa 1B, Lubicz Dolny

NAZWA INWESTORA:  Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

WYKONAWCA: ZOSTANIE WYBRANY

BRANZE: Instalacje elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Krzysztof Narkowicz

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk

DATA OPRACOWANIA: 16 grudnia 2024

Podstawa: KNNRy, KSNRy, KNRy, i KALKULACJE INDYWIDUALNE
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4488 Uzytkownik: AT-PROJECT



Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu

Obmiar

1 Filtry (F) + centralna dyspozytornia (CD)
1.1 Instalacje uziemienia i odgromowe
Kosztorys ofertowy

1 Filtry (F) + centralna dyspozytornia (CD)
1.1 Instalacje uziemienia i odgromowe
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SUW Drweca-Jedwabno

Dla obiektéw centralnej dyspozytorni CD 1 hali filtrow F znajdujacej si¢ bezposrednio na Ujgciu
Wody Drweca-Jedwabno

konieczne beda nastepujace prace wynikajace z modernizacji ochrony odgromowej 1 przepigciowe;:
- demontaz istniejgcej ochrony odgromowej z budynkéw

- demontaz masztu radiowego z budynku centralnej dyspozytorni

- wykonanie instalacji uziemienia na potrzeby nowej instalacji odgromowej;

- wykonanie nowej instalacji odgromowej w szczegdlnosci zwoddéw pionowych poza ociepleniem
budynkow;

- pofaczenie nowej instalacji uziemienia budynku z istniejagcymi potgczeniami
wyrownawczymi wyprowadzonymi z

budynkow.
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SUW Drweca-Jedwabno

Obmiar
Lp. Stgﬁﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: SUW Drweca-Jedwabno
1 Filtry (F) + centralna dyspozytornia (CD)
1.1 Instalacje uziemienia i odgromowe
1(ST-1 wizja lokalna i ustalenie harmonogramu demontazu instalacji| szt
d.1.1 odgromowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2(ST-1 Demontaz zwodow poziomych naprezanych instalacji m
d.1.1 odgromowej
310 m 310,00
RAZEM 310,00
3|ST-1 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych m3
d.1.1 nieumocnionych o diugosci jednostronnego podkopu do 3 m
w gruncie kat. Il - wykopy kontrolne na potrzeby
wprowadzenia szpilek w grunt i rozprowadzenia instalacji
uziemiajgcej z zasypaniem wykopoéw
34 m3 34,00
RAZEM 34,00
4|ST-1 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1.1
310*1*0,4 m3 124,00
RAZEM 124,00
5(ST-1 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m
d.1.1 m; kat.gruntu Ill
310 m 310,00
RAZEM 310,00
6|ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.1.1 gruncie kat.lll
34*15 m 510,00
RAZEM 510,00
7(ST-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie| m3
d.1.1 kat. Ill
310*1*0,4 m3 124,00
RAZEM 124,00
8|ST-1 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.1.1 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w
wykopie
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
9 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z kpl.
d.1.1 gotowymi kotwami - maszt odgromowy na podstawie
betonowej o wysokosci 2,5m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
10({ST-1 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.1.1 wyréwnawczych - polgczenie pret-ptaskownik
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
11(ST-1 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.1.1 mocowane na wspornikach klejonych
560 m 560,00
RAZEM 560,00
12(ST-1 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.1.1 mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
160 m 160,00
RAZEM 160,00
13 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.1.1 przewodach wyrownawczych montowane na dachu
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
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SUW Drweca-Jedwabno

Obmiar
Lp. Stggﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt
d.1.1 wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
15[ST-1 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.1 pomiar)
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
11(15 ST-1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
17|ST-1 inwentaryzacja geodezyjna wykonanych instalacji szt
d.1.1 uziemienia z przekazaniem w wers;ji elektronicznej PDF i
DWG dla inwestora
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|ST-1 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15 m2
d.1.1 cm - odtworzenie nawierzchni betonowej chodnika i drog
17,90 m2 17,90
RAZEM 17,90
11513 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
17,90 m2 17,90
RAZEM 17,90
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SUW Drweca-Jedwabno
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ je%?wr.w[il] WEE;?SC
KOSZTORYS: SUW Drweca-Jedwabno
1 | Filtry (F) + centralna dyspozytornia (CD)
1.1 | Instalacje uziemienia i odgromowe
1(ST-1 wizja lokalna i ustalenie harmonogramu demontazu | szt 1,00 0,00 0,00
d.1.1 instalacji odgromoweyj
2|8T-1 Demontaz zwoddw poziomych naprezanych m 310,00 0,00 0,00
d.1.1 instalacji odgromowej
3 |ST-1 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow m3 34,00 0,00 0,00
d.1.1 ziemnych nieumocnionych o diugosci
jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IlI -
wykopy kontrolne na potrzeby wprowadzenia
szpilek w grunt i rozprowadzenia instalac;ji
uziemiajgcej z zasypaniem wykopow
4|8T-1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w grunciel m3 | 310*1* 0,00 0,00
d.1.1 kat. Il 0,4 =
124,00
5|8T-1 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m 310,00 0,00 0,00
d.1.1 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IlI
6 |ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych m | 34*15= 0,00 0,00
d.1.1 pretowych w gruncie kat.lll 510,00
7|8T-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie | m3 | 310*1* 0,00 0,00
d.1.1 w gruncie kat. Il 04 =
124,00
8 [ST-1 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 40,00 0,00 0,00
d.1.1 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 200 mm2 w wykopie
9 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na kpl. 7,00 0,00 0,00
d.1.1 dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy na
podstawie betonowej o wysokosci 2,5m
10 [ST-1 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt. 18,00 0,00 0,00
d.1.1 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
11 [ST-1 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m 560,00 0,00 0,00
d.1.1 pionowe mocowane na wspornikach klejonych
12 [ST-1 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m 160,00 0,00 0,00
d.1.1 pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
13 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej | szt. 40,00 0,00 0,00
d.1.1 lub przewodach wyréwnawczych montowane na
dachu
14 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 120,00 0,00 0,00
d.1.1 przewoddw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm
na dachu
15 [ST-1 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 18,00 0,00 0,00
d.1.1 (pierwszy pomiar)
16 [ST-1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 18,00 0,00 0,00
d.1.1 pomiar)
17 [ST-1 inwentaryzacja geodezyjna wykonanych instalaciji szt 1,00 0,00 0,00
d.1.1 uziemienia z przekazaniem w wers;ji elektronicznej
PDF i DWG dla inwestora
18 |ST-1 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o m2 17,90 0,00 0,00
d.1.1 grubosci 15 cm - odtworzenie nawierzchni
betonowej chodnika i drog
19 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2 17,90 0,00 0,00
d.1.1 mechanicznie
Razem dziat: Instalacje uziemienia i odgromowe 0,00
Razem dziat: Filtry (F) + centralna dyspozytornia (CD) 0,00
Kosztorys razem 0,00
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