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LEGENDA:
Szczegétowe wytyczne odno$nie poszcezegdlnych elementéw montazowych instalacji odgromowej zgodnie z opisem technicznym.
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- iglica z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego ogniowo @8mm postawionego do pionu o dtugosci ~1m

drut odgromowy stalowy ocynkowany ogniowo @8mm prowadzony na wskazanych uchwytach i podporach po obiekcie

iglica stalowa ocynkowana ogniowo mocowana na podporze dedykowanej o wysoko$ci wskazanej przy iglicy

- wspornik $cienny, specyfikacja w opisie technicznym
- podstawa dachowa przyklejana, specyfikacja w opisie technicznym

- potaczenie spawane dwustronne zabezpiecznone farbg cynkowa przed korozjg

zlgcze rynnowe skrecane, specyfikacja w opisie technicznym

uchwyt dystansowy mocowany na 2 ruby

- Ztacze probiercze
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Odstepy izolacyjne wzgledem instalacji odgromowej:

128cm - maksymalny odstep izolacyjny dla elementéw przewodzacych prowadzonych za $ciang obiektu gdzie znajduje si¢ zwdd odgromowy

64cm - maksymalny odstep izolacyjny dla prowadzenia instalacji przy zwodzie odgromowym

33 - lokalna warto$¢ odstepu izolacyjnego przy danym zwodzie odgromowym prowadzonym za $ciang budynku w [cm]

33 - lokalna wartos¢ odstepu izolacyjnego dla prowadzoenia przy zwodzie odgomowym w [cm]

Uwagi:

1. Dla projektowanego obiektu przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Siatka zwodéw poziomych 20x20m;
Odstepy normalne przewodéw odprowadzajgcych co 20m.

2. Instalacje odgromowg wykona¢ drutem FeZn @8mm montowanym na dedykownych ciezarkach.

3. Celem ochrony urzadzen przewiduje sie¢ wykorzystanie zwodéw pionowych na dedykowanych podstawach.
Dopuszcza si¢ mocowanie masztéw do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drazkdw izolujacych

4. Instalacje odprowadzajaca zaprojektowano jak wyzej w postaci przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznych,
wykonanych z drutéw stalowych gtadkch o $rednicy minimalnej dmin=@8mm.
Zleca sie potaczenia spawane na diugosci min. 50mm po obu stronach.
Projektowane przewody nalezy potaczy¢ trwale z instalacjg uziemiajaca budynku.
Na dachu oraz na poziomie garazu, pozostawi¢ dedykowane ztgcza pomiarowe.
Max. rezystancja przewodéw odprowadzajgcych Rdop<0,2Q

5. Ztacza ZP wykona¢ w postaci ztaczy kontrolnych, montowanych pomiedzy 2 wspornikami $ciennymi.

6. Przewody prowadzone po elewacji muszg zachowywac 10cm odstepu od powierzchni $ciany.

7. Kominy, szafy i rozdzielnie chroni¢ poprzez wskazane iglice.

8. Instalacja uziemienia zgodnie z planem P07

AT PROJECT Sp.z0.0.

ul. Krasickiego 4, Ostrozki
83-050 Kolbudy

Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torurt

Nazwa

inwestyqji: Modernizacja istniejace] ochrony odg;

j oraz instalacji

j w obiektach

na terenie

Wydziatu Uje¢ Wody Drweca-Jedwabno

Obiek:

Ujgcie Wod Powierzchniowych "Drweca”

Nr rysunku

P08

Tresé rys.: llogé rys.
Plan instalacji odgromowe] komory wstepnego ozowownia ZWsO 1
FAZA . ax
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