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Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy drogi gminnej nr 0061181F w m. Osogéra, gmina $wiebodzin.

W odpowiedzi na Pana pismo informujemy, iz w obrebie opracowania przestanego do
uzgodnienia na mapie do celdw projektowych w skali 1:500 ,,Projekt zagospodarowania terenu”
znajduje sie gazocigg wysokiego cisnienia DN150 eksploatowany przez Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Projekt rozbudowy (polegajgcej na budowie nowych nawierzchni, oraz sieci nn) drogi
gminnej nr 0061181F w m. Osogdra w zakresie kolizji z gazociggiem w/c DN150 uzgadniamy
pozytywnie, bez uwag.

Podczas wykonywania robdt stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia wykonac¢ zgodnie z SBT-PE-I36 - ,,Instrukcja
do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan”, przy
czym nalezy zachowac¢ odlegto$s¢ minimalng 0,2m miedzy gazociggiem wysokiego cisnienia a
projektowang infrastrukturqg.

2. Wykonawca z dwutygodniowym wyprzedzeniem uzgodni polecenie pracy niebezpiecznej
zgodnie z procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych”,o ile bedzie wymagane;

3. Gdy zachodzi koniecznos$¢ skrzyzowania z siecig GAZ — SYSTEM S.A. Wykonawca ma
obowiqgzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3)
uzupetniony zatgcznik nr 1, bedqgcy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatacji Sieci
GAZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekaza¢c harmonogram
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczy<
daty rozpoczecia robdt oraz zakohczenia poszczegdinych ich etapdw;

4. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacji Sieci
nalezy zlokalizowac i oznakowac trase gazociggu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokona¢ pomiardw specjalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednej posadowienia gazociggu DN150;

5. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat
we Wroctawiu nr telefonu 691711154;
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Przed rozpoczeciem robot w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM
S.A. nalezy przeprowadzi¢ pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezposrednio
nad gazociggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wczesniej trasie gazociggu, lub po
10 m na strone od miejsca skrzyzowania z infrastrukturg innej branzy. Pomiar zostanie
zakonczony protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku
gazu;

Po kazdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 3
nalezy przeprowadzic kontrole stezenia gazu na terenie opisanym w pkt. 4. W tym celu
Pracownik Dziatu Eksploatacii Sieci powinien by¢ poinformowany o tym fakcie odpowiednio
wczesniej. Kontrola powinna zosta¢ zakonczona wpisem do protokotu i podpisem
przedstawiciela wykonawcy i Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.;

W przypadku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezposredniej
strefie eksploatacyjnej gazociggu (po 2,0 m na strone);

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych wymagajgcych sktadowania urobku (humus,
ziemia, itp.) lub materiatéw budowlanych na terenie ujetym w przestanym opracowaniu,
zabrania sie sktadowania ich bezposrednio na gazociggu wysokiego cisnienia DN150.
Sktadowanie urobku, czy tez materiatdéw budowlanych mozliwe jest w odlegtosci co najmniej
2,0 m od gazociggu wysokiego cisnienia;

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren prowadzenia
prac i powiadomi¢ o tym fakcie Oddziatowqg Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu
Eksploataciji Sieci GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu;

W terminie dwdch miesiecy od zakonczenia zadania dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny
szkic pomiarowy wraz z wykazem wspotrzednych (x, y, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujgcy
obszar o szerokosci 100 metrow (po 50m od osi gazociggu, a fakze gornej powierzchni
gazociggu). W sytuacii wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takg informacije i
podanie nazwy tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz, w
miejscu skrzyzowania nalezy podac trzy rzedne - terenu, osi gazociggu, gornej powierzchni
gazociggu, urzgdzenia kolidujgcego. Na szkicu powinny znalezé sie rowniez elementy
zabezpieczajgce dla ktérych podane zostang rzedne terenu, osi i gornej powierzchni takie jak:
kohce rur ochronnych czy rur przeciskowych z podaniem srednicy i dtugosci wraz z kolumnami
wentylacyjnymi i przewodami potgczeniowym oraz elementy i urzgdzenia towarzyszgce
obiektom systemowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym
szkicem pomiarowym i wykazem wspotrzednych prosze dotqczy¢ z opracowywanego obszaru
kopie powykonawcze] mapy w wersji papierowej, ktéra znajduje sie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Niniejsze pismo stanowi catos¢ z uzgodnieniem dokonanym na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 ,,Projekt zagospodarowania terenu”; rys. w skali 1:50 Przekrdj
poprzeczny”.

Kazda zmiana zagospodarowania terenu powinna by¢ ponownie uzgodniona.

Uzgodnienie traci waznos¢ w dniu 10.08.2025r.

Przemystaw Prucnal
Podpisane przez: Przemystaw Prucnal
Data: 2023.08.14 09:07:52 CEST Z-ca Dyrektora GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat we Wroctawiu



		2023-08-14T09:07:52+0200
	Przemysław Prucnal
	Podpis




