
Zatqcznik do notatki stuzbowej z dnia 04. lutego 2015 

REKOMENDACJE REALIZACYJNE W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA 

PRACOWNIKOW PGL LP W SORTY BMP 

1. Srodki ochrony indywidualnej (oznaczone w tabeli jako 0) muszq spetniac wymogi zawarte w obowiqzujqcym rozporzadzeniu w sprawie 

zasadniczych wymagan dIa srodkow ochrony indywidualnej 

2. Przez poj^cie „ubranie" nalezy rozumiec komplet: kurtka i spodnie. 

pracownicy zaiiczeni do 1 i 2 grupy 
(pracownicy administracyjni 

wykonujqcy obowiqzki w terenie) 

pracownicy zaiiczeni do 4-7 grupy 
(pracownicy na stanowiskach 

robotniczych wykonuj^cy 
obowigzki w terenie) 

pracownicy zaiiczeni do 9-10 grupy 
(pracownicy na stanowiskach 
robotniczych niewykonujqcy 

obowlqzkow w terenie) 

Ubrania: letnie i 
ocieplane 

1. Ubranle letnie: Jakosc szycia i 
tkanin ubrania roboczego letniego 
nie powinny bye nizsze niz 
obowiqzujqcy mundur terenowy 
letni. Kolorystyk^ reguluje pkt. 3 
wytycznych Ramowej tabeli. 
2 Ubranie ocieplane: Ocieplina 
musi posiadac parametry 
zabezpieczajqce uzytkownika przed 
zimnem do minus 20 ° C 
KolorystykQ reguluje pkt. 3 
wytycznych Ramowej tabeli. 
UWAGA: 
Warunki dIa tkaniny zastosowanej 
w ubraniu ocieplanym 
- wodoszczeinosc wg PN-EN 343: 
wysokosc stupa wody min. 10 000. 
mm (98 kPa) 
- wspotczynnik oporu pary wodnej 

kolor ostrzegawczy (jaskrawe 
pomarahczowe lub seledynowe) z 
elementami odblaskowymi, 

kolor zielony 



• 
wg PN-EN 343 (Re,) ponizej 15 
m2*Pa/W 
- szwy podklejone tasmq PU 
- minimalne warunki dIa ociepliny 
nie mogq bye nizsze niz stosowane 
dotychczas w mundurze 
terenowym zimowym. 

Kurtka 
przeciwdeszowa, 
spodnie 
przeciwdeszczowe 

- wodoszczeinosc wg PN-EN 343: 
wysokosc stupa wody min. 10 000. 
mm (98 kPa) 
- wspotczynnik oporu pary wodnej 
wg PN-EN 343 (Re,) ponizej 15 
m2*Pa/W 
- szwy poklejone tasmq PU 
UWAGA 
Z uwagi na mozliwosc wystqpienia 
nieuzasadnionych, zawyzonych 
kosztow nabycia, dopuszcza siQ 
stosowanie na potrzeby OHZ 
odziezy deszczoctironnej z 
elementami w kolorach 
ostrzegawczych Jako alternatywa 
dIa odziezy w koloracti 
ostrzegawczych. 

- wodoszczeinosc wg PN-EN 343: 
wysokosc stupa wody min. 800. mm (8 kPa) 
- wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Re,) ponizej 40 
m2*Pa/W 
- szwy podklejone tasmg PU 
- dopuszcza s\q odziez z tworzywa, 
- zaiecana kolorystyka jaskrawa 

Ubranie catoroczne powinno spetniac wymagania dIa 
ubrania ocieplanego z 
zastrzezeniem mozliwosci odpi^cia 
ociepliny 

nie dotyczy nie dotyczy 

Koszula robocza, 
t-shirt 

koszula: 100% bawetna lub 
80% bawetna+20% poliester, 
powinny odpowiadac kolorystyce 
ubrah letniego i ocieplanego, 

koszula: 100% bawetna (flanela), 
t-shirt - 1 0 0 % bawetna 



• 
t-shirt: 100% bawetna w kolorach 
j.w. 

bielizna termoaktywna zaiecana: wykonana z wtokien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy 
ptaskie, wtasciwosci bakteriostatyczne 

stuptuty tkanina odporna na rozdzieranie: po wqtku min 500 N, po osnowie min 700 N, 
- wodoszczeinosc wg PN-EN 343: wysokosc stupa wody min. 10 000 mm (98 kPa) 
- wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Re,) ponizej 15 m^*Pa/W 

skarpety parametry nie mogq bye gorsze niz parametry skarpet do munduru lesnika. 
D U i y ^gurnowc/ 
wodoodporne i 
cieptochronne 

zaiecana wymienna wktadka ocieplajqca 

Hetm ochronny wymaganie dodatkowe dIa 
uzywanych hetmbw: 
niepogorszone wtasciwosci 
ochronne do -30°C (PN-EN 14052) 

- zaiecane jaskrawe kolory 
- wymaganie dodatkowe dIa 
uzywanych hetmow: 
niepogorszone wtasciwosci 
ochronne do -30''C (PN-EN 14052) 

nie dotyczy 

Buty terenowe, 
wodochronne, z 
membranq 
oddychajqcq 

Trzewik wykonany ze skory licowej 
wodoodpornej, muszq posiadac 
membranq wodoszczeinq, 
paroprzepuszczainq wprasowanq 
bezposrednio na wewnqtrznq 
strone cholewki; membrana: 
- przepuszczalnosci pary wodnej 
nie mniej niz 2,0 mg/(cm2h) [PN-
EN ISO 20344], 
- opor pary wodnej (Re,) ponizej 20 
m^*Pa/W) [PN-EN ISO 11092:2014] 

nie dotyczy nie dotyczy 


