Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci 1 zamodwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga — polegajgca na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 35062
Sarbinowo - Bedzino” — 1 cze$¢ zamowienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normatywami dotyczacymi projektowania drog.

2. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania winna by¢ przygotowana z
uwzglednieniem podziatu na trzy etapy:

I - 0+000 do 0+818,2km (odcinek zlokalizowany w obrebie ewidencyjnym
Sarbinowo)

Il - 0+818,2km do 1+931,5km (od obrebu Sarbinowo do dziatki nr 189/14 obreb
Bedzinko)

i - 1+931,5km do 3+300km (od dziatki nr 189/14 obreb ewidencyjny Bedzinko
do skrzyzowania z linig kolejowg w m. Bedzino)

(wskazany kilometraz stanowi warto$¢ przyblizong, ktérg nalezy zweryfikowac w trakcie

przygotowywania dokumentacji projektowej)

3. Ogodlna charakterystyka drogi powiatowej nr 3506Z

— Dtugosé odcinka — ok. 3,3km;

— Istniejgca szerokos¢ jezdni — od 5 do 6m;

— Klasa drogi Z;

— Odwodnienie powierzchniowe i wgtebne;

4. Minimalne wymagania projektowe:

— Poszerzenie istniejgcej jezdni do min. 6m szerokos$ci wraz z wykonaniem nowej
nawierzchni na calej szerokosci z mieszanki mineralno- asfaltowej,
dostosowane do zagospodarowania terendw przylegtych, ( w ramach
poszerzenia istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy w dokumentacji projektowej
uwzgledni¢ koniecznos¢ ewentualnej wycinki zakrzaczen i drzew oraz
wykonanie podbudowy o nosnosci odpowiadajgcej projektowanej kategorii
obcigzenia ruchem);

— Remont przepustéw pod droga;

— Projektowany przekréj standardowy dwukierunkowy 1/2;

— Projektowana kategoria obcigzenia ruchem — KR3;

— Zaprojektowaé przebudowe istniejgcych zjazdéw (w razie koniecznosci
uwzgledni¢ wymiane podbudowy, nawierzchni, przepusty);

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem do szerokosci 1m;

— na catej dtugosci przebudowywanej nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowg
Sciezke rowerowg o szerokosci do 2,5m z wyjgtkiem odstepstw, o ktérych
mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

— w ramach zachowania ciggto$ci $ciezki rowerowej nad rzekg Czerwona, nalezy
zaprojektowac ktadke;

— w dokumentacji projektowej uwzgledni¢ remont istniejgcego odwodnia drogi
powiatowej (profilowanie skarp i dna rowéw, umocnienie skarp i dna rowoéw
poprzez obsianie trawg, zebranie warstwy namutu)



— Remont mostu w m. Bedzinko;

— Zaprojektowac zielen drogowg niska;

— Wykonac projekt statej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe, ze
szczegbélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego przy
wzmozonym ruchu turystycznym w okresie letnim;

— Branza sanitarna: zaprojektowaé niezbedne odwodnienie drogi i przylegtych
terenéw

— Branza elektryczna: zaprojektowac oswietlenie drogowe na odcinkach terenu
zabudowanego oraz w miejscach przejs¢ dla pieszych i przystankéw
komunikacyjnych.

5. W przypadku wystepowania kolizji nalezy je rozwigza¢ i uzyskac (jesli wymagane

przepisami prawa) uzgodnienia/ decyzje/ opinie/ pozwolenia.

6. Dokumentacja projektowa winna zawieraé:

1) W wersji papierowej:

Lp.

. llos¢
Elementy dokumentaciji

[szt.]

Opracowanie koncepcji na przebudowe drogi powiatowej nr 3506Z w
Sarbinowo — Bedzino wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (w
zakresie odwodnienia, zabezpieczenia/ przebudowy infrastruktury
podziemnej oraz towarzyszgcej, takiej jak: zjazdy, przepusty, przejscia dla
pieszych z oswietleniem itd.) i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych,

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla
kazdej branzy) powiatowej nr 3506Z w Sarbinowo — Bedzino wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng ( w zakresie odwodnienia,
zabezpieczenia/ przebudowy infrastruktury podziemnej oraz towarzyszgcej,
takiej jak: zjazdy, przepusty, przejscia dla pieszych z dedykowanym 3
oswietleniem itd. wraz z uzyskaniem niezbednych prawomocnych
uzgodnien/ decyzji/ opinii/ pozwolen/ zaswiadczen zezwalajgcych na
rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Na przekrojach typowych pokazac rozmieszczenie uzbrojenia istniejgcego i
projektowanego.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym, uzbrojenie
zréznicowane kolorystycznie

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu (w razie koniecznoéci) wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami

Opracowanie przedmiaru rob6t budowlanych i kosztorysu inwestorskiego. 1

Opracowanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.




2) W wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym - na przenosnym nosniku cyfrowym
nalezy przediozy¢ wszystkie wymagane elementy dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa w pkt 2.1.

Pozostale wymagania:

1) Wykonawca opracuje dokumentacje, w oparciu o obowigzujgce na dzien odbioru
przepisy prawa, w tym w szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

2) Wykonawca opracuje dokumentacje uwzgledniajgc uwarunkowania ustawy Pzp:

a)

b)

d)

ze wzgledu na wykorzystanie odpowiednio dokumentacji projektowej i
STWIOR jako opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane w
rozumieniu Prawa zaméwieh publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
opisywania cech dostaw, ustug i robét budowlanych w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mieé wpltyw na
sporzadzenie oferty, w sposob nieutrudniajagcy uczciwej konkurencji,

opisujgc roboty budowlane Wykonawca nie bedzie opisywat wymagan przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektoérych Wykonawcow lub produktow,
chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Wykonawca
nie moze opisac przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny” oraz okresli warunki i kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca (Projektant) w dokumentaciji
projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
okreslit wtasciwosci urzadzen, materiatéw i ustug z uwzglednieniem zapiséow
art. 99, art. 101 i art. 102 ustawy Pzp oraz z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu unikniecia
sytuacji powodujgcych posrednio lub bezposrednio narzucenie Wykonawcom
robét przez podmioty trzecie koniecznosci dokonania zakupu u danego
przedsiebiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia urzgdzen lub materiatéw stanowi tzw.
,CZyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji,

w przypadku opisywania projektowanych rozwigzan przez odniesienie do
norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub
innych systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym poprzez odniesienie do wydajnosci lub
funkcjonalnosci, cech materiatéw, produktéw lub ustug i innych cech, a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”, e) adekwatnie do
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane Wykonawca okresli wymagania
dla tych robot tak, aby Zadanie Inwestycyjne byto dostosowane do potrzeb



wszystkich uzytkownikow, w tym zapewniato dostepnosé¢ dla oséb
niepetnosprawnych.

3) Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw z uwzglednieniem zapiséw art. 100 ustawy Pzp oraz w
oparciu o wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (dostepna cyfrowo).

Uwaga: Za wykonanie zaméwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu zaréwno w
wersji papierowej, jak i elektronicznej petnej (kompletnej) dokumentacji projektowo-
kosztorysowej] wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub ostatecznym
zgltoszeniem robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.



Il. Opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci 2 zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga — polegajgca na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, dla zadania pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3504Z na odcinku tazy - Sucha Koszalinska” — 2 cze$¢ zamoéwienia” zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normatywami dotyczgcymi projektowania drog.

2. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania winna by¢ przygotowana z

uwzglednieniem podziatu na trzy etapy:

I - 0+000 do 2+966km (odcinek tazy- Osieki)

Il - 2+966km do 5+166km (Osieki- Kleszcze)

i - 5+166km do 8+045km (Kleszcze- Sucha Koszalinska)

(wskazany kilometraz stanowi warto$¢ przyblizong, ktérg nalezy zweryfikowac¢ w
trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej)
3. 0Ogdlna charakterystyka ( minimalne wymagania):
— Dtugosé odcinka okoto 8km ( od ronda w tazach do skrzyzowania z drogg
wojewodzkg nr 203 w m. Sucha Kosz.)
— Kategoria obcigzenia ruchem - KR3 ( po przebudowie drogi)
— Istniejgca szerokos¢ jezdni — od 5 do 6m;
— Klasa drogi Z;
— Odwodnienie powierzchniowe i wgtebne;
4. Minimalne wymagania projektowe:

Poszerzenie istniejgcej jezdni do min. 6m szeroko$ci wraz z wykonaniem nowe;j
nawierzchni na calej szerokosci z mieszanki mineralno- asfaltowej,
dostosowane do zagospodarowania terendw przylegtych, ( w ramach
poszerzenia istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy w dokumentacji projektowej
uwzgledni¢ konieczno$¢ ewentualnej wycinki zakrzaczen i drzew oraz
wykonanie podbudowy o nosnosci odpowiadajgcej projektowanej kategorii
obcigzenia ruchem);

Remont przepustow pod droga;

Projektowany przekréj standardowy dwukierunkowy 1/2;

Projektowana kategoria obcigzenia ruchem — KR3;

Zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcych zjazdéw (w razie koniecznosci
uwzgledni¢ wymiane podbudowy, nawierzchni, przepusty);

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem do szerokosci 1m;

przebudowa ciggow pieszych i Sciezki rowerowej,

w dokumentacji projektowej uwzgledni¢ remont istniejgcego odwodnia drogi
powiatowej (profilowanie skarp i dna rowéw, umocnienie skarp i dna rowow
poprzez obsianie trawg, zebranie warstwy namutu)

Remont mostu w m. Bedzinko;

Zaprojektowac zieleh drogowg niska;

Wykonac projekt statej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe, ze
szczegdélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego przy
wzmozonym ruchu turystycznym w okresie letnim;

Branza sanitarna: zaprojektowac niezbedne odwodnienie drogi i przylegtych terenéw



Branza elektryczna: zaprojektowac oswietlenie drogowe na odcinkach terenu zabudowanego
oraz w miejscach przejs¢ dla pieszych i przystankéw komunikacyjnych.

1)

2)

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)
5)

3.

— Przebudowa istniejgcych zjazdow;

— profilowanie skarp i dna rowéw;

— umocnienie skarp i dna rowdéw przez obsianie trawa;
— remont przepustow pod drogg

— Woykonanie oznakowania

Szczegotowe zamierzenia dla poszczegodinych odcinkéw

Na odcinku od m. tazy do zakretu przy jeziorze w m. Osieki:

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z zachowaniem odpowiednich rzednych
wysokosciowych w stosunku do istniejgcej sciezki rowerowej,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem do szer. 1,0m.

W miejscowosciach: Osieki, Kleszcze i Sucha Koszalinska:

poszerzenie jezdni asfaltowej do 6m,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem do szer. 1,0m

przebudowa istniejgcych ciggdéw pieszych, zatok, parkingéw i infrastruktury
towarzyszgcej,

przebudowa infrastruktury spowalniajgcej ruch,

Na odcinku szlakowym Osieki — Kleszcze i Kleszcze — Sucha Koszalinska

wykonanie scieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm

poszerzenie jezdni do 6m,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem do szer. 1,0m

Wycinka zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego.

Przebudowa zjazdéw wraz z istniejgcymi przepustami

Branza sanitarna: Wykonanie odwodnienia zapewniajgcego sprawny sptyw wod
opadowych i roztopowych(np. budowa kanalizacji deszczowej lub odwodnienia w
postaci rowow, w tym wykonanie i remont istniejgcych przepustéw)

Branza elektryczna: Budowa oswietlenia drogowego (solarne) w miejscach postoju i
przy przejsciach dla pieszych).

W przypadku wystepowania kolizji nalezy je rozwigza¢ i uzyskaé (jesli wymagane
przepisami prawa) uzgodnienia/ decyzje/ opinie/ pozwolenia.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:
1) W wersji papierowej:

Lp.

. llosé
Elementy dokumentacji

[szt.]

Opracowanie koncepcji na przebudowe drogi powiatowej nr 3504Z na
odcinku tazy — Sucha - Koszalinska wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng ( w zakresie odwodnienia, zabezpieczenia/ przebudowy
infrastruktury podziemnej oraz towarzyszgcej, takiej jak: zjazdy, przepusty, 1
przejscia dla pieszych z oswietleniem itd.) i uzgodnienie jej z
Zamawiajgcym przed przystgpieniem do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych,

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla
kazdej branzy) powiatowej nr 3504Z na odcinku tazy — Sucha -




Lp.

.. llosé
Elementy dokumentaciji

[szt.]

Koszalinska wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng ( w zakresie
odwodnienia, zabezpieczenia/ przebudowy infrastruktury podziemnej oraz
towarzyszgcej, takiej jak: zjazdy, przepusty, przejscia dla pieszych z
dedykowanym oswietleniem itd. wraz z uzyskaniem niezbednych
prawomocnych uzgodnien/ decyzji/ opinii/ pozwoleh/ zaswiadczen
zezwalajgcych na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Na przekrojach typowych pokazac rozmieszczenie uzbrojenia istniejgcego i
projektowanego.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym, uzbrojenie
zréznicowane kolorystycznie

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu (w razie koniecznoéci) wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami 3

Opracowanie przedmiaru roboét budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

2) W wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym - Na przenosnym nosniku cyfrowym
nalezy przedtozy¢ wszystkie wymagane elementy dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa w pkt 2.1.

1) Wykonawca opracuje dokumentacje, w oparciu o obowigzujgce na dzien odbioru
przepisy prawa, w tym w szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

2) Wykonawca opracuje dokumentacje uwzgledniajgc uwarunkowania ustawy Pzp:

a)

b)

ze wzgledu na wykorzystanie odpowiednio dokumentac;ji projektowej i STWIOR jako
opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane w rozumieniu Prawa zaméwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do opisywania cech dostaw, ustug i robét
budowlanych w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, w sposéb nieutrudniajgcy
uczciwej konkurenciji,

opisujgc roboty budowlane Wykonawca nie bedzie opisywat wymagan przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegoinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych Wykonawcow lub produktéw, chyba zZe jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg




c)

d)

wyrazy ,lub rownowazny” oraz okresli warunki i kryteria stosowane w celu oceny
réownowaznosci,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca (Projektant) w dokumentaciji projektowej oraz
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot okreslit wkasciwosci
urzgdzen, materiatéw i ustug z uwzglednieniem zapiséw art. 99, art. 101 i art. 102
ustawy Pzp oraz z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W celu unikniecia sytuacji powodujgcych posrednio lub
bezposrednio narzucenie Wykonawcom robot przez podmioty trzecie koniecznosci
dokonania zakupu u danego przedsiebiorcy poprzez podawanie w dokumentacji
technicznej znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia urzadzen lub materiatéw
stanowi tzw. ,,czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

w przypadku opisywania projektowanych rozwigzan przez odniesienie do norm,
europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rwnowazne
opisywanym poprzez odniesienie do wydajnosci lub funkcjonalnosci, cech
materiatéw, produktow lub ustug i innych cech, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazne”, ) adekwatnie do przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane Wykonawca okresli wymagania dla tych robaét tak, aby Zadanie
Inwestycyjne byto dostosowane do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym
zapewniato dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

3) Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow z uwzglednieniem zapisow art. 100 ustawy Pzp oraz w
oparciu o wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (dostepna cyfrowo).

Uwaga: Za wykonanie zamowienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu zaréwno w

wersiji

papierowej, jak i elektronicznej petnej (kompletnej) dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe lub ostatecznym
zgloszeniem robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.



