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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknig (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdianych z oéhiezaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pasdstaopracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd@idowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z usumciem opadusnieznego, zalegagego jezdni, pobocze oraz obiekty
towarzyszace drodze, ktdry stwarza utrudnienia w ruchu pajazd

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drog (ZUD) — prace @@ na celu zmniejszenie lub
ograniczenie zaktégéeruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosfenyeri, jak
$liskos¢ zimowa oraz opad$niegu.

1.4.2. Odkniezanie drogi - usuwanigniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow
towarzysacych (zatok autobusowych, parkingow itp.).

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przezzdzapcego drog
minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni iqpezy oraz dopuszczalne ogsttwa
od standardu w warunkach wggbwania opadowsniegu (lub sliskosci zimowej), jak
réwniez dopuszczalny maksymalny czas wepsiwania tych odsgpstw (przyktad
standardéw afhiezania drog krajowych - zat. 2).

1.4.4. Snieg lwny - nieusunity lub pozostaly na nawierzchni po prgaj ptugéwsnieg,
ktory nie zostat zagszczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajedzony - nieusunity lub pozostaty na nawierzchni po pr&ejyi ptugow
$nieg, ktory zostat zagzczony, ale nie stateszlodowaciaty.

1.4.6. Nabgj sniezny - nieusunjta zlodowaciata lub ubita warstwaniegu o znacznej
grubaci (od kilku centymetréw), przymarzasia do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Bloto pasniegowe - topniejcy $nieg pozostaty na nawierzchni po péoaj ptugow i
posypaniu jefrodkami chemicznymi.

1.4.8. Nosnik ptuga — pojazd o napzie spalinowym (samochdd egarowy, ciagnik,
maszyna drogowa), na ktérym zamontowano ptugniedny (patrz zat. 3, rys. 1).

1.4.9. Plug odniezny - uradzenie skladape sté z odktadnicy, lemiesza i zawieszenia,
montowane na rioiku ptuga (patrz zat. 3, rys. 2).



D-10.10.01b Odsniezanie drogi 3

1.4.10. Odkfadnica — og¢ sktadowa ptuga z blachy stalowej lub tworzywa szhego,
pozwalajca na odsurtie $niegu poza krawdz oczyszczanego pasa (patrz zat. 3, rys. 2).

1.4.11. Lemiesz - cgi¢ skiadowa piluga, nateca do korpusu phnego, staaca do
odspajaniasniegu. Lemiesze mag by¢ stalowe oraz zakmzone w dolnej cgci
naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych (patrz 3akys. 2).

1.4.12. Czolownica - piyta czolowa, stanaen elementaczacy odktadnig i lemiesz
ptuga z ram nosnika ptuga (patrz zat. 3, rys. 2).

1.4.13. Odéniezarka - uradzenie montowane zwykle na émiku, nagdzane silnikiem
spalinowym, stiace do odspajania i odrzumiegu na odlegkt ok. 6 - 60 m poza obb
drogi, za pomag odpowiednio skonstruowanych mechanizméwsi@etarki dzieh sie na:
slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowoebnowe, turbinowe, lemieszowo-
wirnikowe.

1.4.14. Pozostate okienia podstawowe agszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne"
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do oéniezania drog

Do odniezania drég, w zabeoici od grubdci zalegajcego sniegu naley
uzywac:
- plugi odkniezne (lemieszowe jednostronne, dwustronne i 0 zmiegjiageometrii
ustawienia lemiesza),
— odsniezarki mechaniczne, nglimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,
— réwniarki r&nych typoéw z zamontowanym ptugiem czotowym dwustigon, jak
réwniez lemieszem wtasnym.
Do zrywania nabojénieznego w zalgnosci od grubdci jego zalegania naig
stosowa:
- szczotki mechaniczne,
— frezarki montowane naagnikach rolniczych,



4 Odsniezanie drogi D-10.10.01b

— plugi lemieszowe i rowniarki.
Ponadto do othiezania drog mee by uzywany sprzt pomocniczy, jak:
— spycharki,
— fadowarki,
— ciagniki rolnicze wyposzone w ptugi lemieszowe.
Kazda jednostka spgiu musi uzyskéakceptagj Inzyniera.

3.3. Przygotowanie sprgtu do od$niezania drog

Przygotowanie spetu do odniezania dr6g powinno naaiywa: do stref
rozpoczcia sezonu zimowego w Polsce (patrz zal. 1, naykiézaznaczono pé stref
sezonu zimowego) i ramowego harmonogramu prac ptaygawczych przewidzianego w
wytycznych [2], ktérego wyag podaje tablica 1.

Tablica 1. Ramowy harmonogram przygotowaniaeprdo odniezania drég (wg[2])

Termin (dzié i mieshc)
Lp. Rodzaj prac wykonania prac w strefie rozpagda
sezonu zimowego
I il ViV
1 | Przygotowanie spetu
a) przegidy i remonty sprau 15.09 1.10 20.10
b) kontrola wykonanych przeglow 1.10 15.10 25.10
i remontéw

2 | Przygotowanie do eksploatacji sge
odsnieznego (monta ptugow)
a) 20% 10.10 20.10 30.10
b) 50% 20.10 30.10 10.11
c) 100% 30.10 10.11 20.11

3 | Podgcie  pracy wlasnych  stacji
meteorologicznych 1.10 1.10 1.10

Sprzt powinien by przygotowany w takim stopniu, aby magtcbgotowy do
uzycia w chgu 2 godzin od chwili powzcia decyzji o konieczrimi podgcia akcji na
drodze.

Nosniki ptugéw odnieznych powinny mié zamontowane plyty czotowe.

Po przygotowaniu spegtu i nasnikow nalery dokon& prébnego montal, podczas
ktérego naley sprawdzi:

® w plugach:
— dopasowanie elementdackacych ptug z ptyd czotows,
— dziatanie mechanizmu podnoszenia,
- mozliwo$¢ swobodnego dopasowania sidktadnicy do pochylenia nawierzchni i
dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
— dziaftanie éwietlenia sygnalizacyjnego,

® w odsniezarkach:
— dziatanie uktadu naglowego,
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— dziatanie mechanizméw nequ jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu
podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugéw oénieznych
3.4.1.Nosniki plugéw

Nosnikami ptugéw odnieznych (zat. 3, rys. 1) magby¢ samochody erarowe
lub inne pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja utliwia zamocowanie czotownicy
(ptyty nosnej z zawieszeniem). Ukfad ngiowy nagnika powinien zapewnéadiugotrwah
prac na niskich przelzeniach skrzyni biegéw przy petnym olgeniu silnika. Nénik
powinien by wyposaony w:

1) srodek hczndici,

2) sygnakiwietlny bltyskowy barwyzéttej zgodnie z ustaav ,,Prawo o ruchu drogowym” z
dnia 20.06.1997 r. (jednolity tekst Dz.U. z 20051r.108, poz. 908 z fdiejszymi
Zmianami).

W celu poprawienia widoczioi pracujcego na drodze spit odsnieznego, na
wspornikach umieszczonych na gornej kgdwi po obu stronach pluga muasbye
umieszczone dodatkowe reflektory samochodu oraruki@wskazy (zat. 3, rys. 3).
Podnoszenie i opuszczanie ptuga powinno odbysia z kabiny kierowcy. Dodatkowe
wyposaenie powinny stanowitancuchy przeciéniezne, linki holownicze i fopaty.

3.4.2. Odktadnice i lemiesze

Odktadnice (zatl. 3, rys. 2) powinny bwykonane z blachy stalowej lub tworzywa
sztucznego o dostatecznej wytrzynsaia elastycznéci oraz mi€¢ maozliwosé odchylania
sie w pionie w przypadku natrafienia (najechania) neepzkod.

W zaleznosci od pracy, jak map wykonywa, lemiesze powinny kiywykonane
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywamgdooju $nieznego nalgy uzywaé
specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardsj stipornej n&cieranie.

Konstrukcja czotownicy (zat. 3, rys. 2) mocowandp nanika musi by
dostatecznie sztywna. Rokenie ptuga z rimikiem powinno umdliwia¢ regulacg
wysokdci ostrza lemiesza nad powierzcirjezdni. Konstrukcja czotownicy powinna
umazliwia¢ szybki monta i demonta zespotu do odhiezania.

Odktadnica powinna méeoznaczone skrajne ¢xi wystapce poza obrys pojazdu,
w skane pasy pod #em 45, barwy na przemian bialej czerwonej, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r..[4]

3.5. Wymagania dla odniezarek

Odéniezarki, stwace do usuwania grubych warsténiegu, powinny mié
konstrukcg umazliwiaj aca odspajanie twardego i Ziategosniegu.
Odsniezarki mogy by¢ montowane na agnikach, samochodach lub nasnikach
specjalnych.
Poszczegolne typy édiezarek mog mie¢ nastpujace uradzenia:
— odsniezarki slimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe mag mie¢ do odrzucania
$niegu wirnik, natomiast do odspojeniniegu - nae slimakowe lub frezy t&mowe,
jednoczénie podajcesnieg do gardzieli wiotowej wirnika,
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— odsniezarki turbinowe mog mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajey i
odrzucagcy $nieg, a odniezarki frezowo-lgbnowe - tamowy frez nawinjty na
obrotowy lgben, spetniajcy t¢ funkcje,

- odéniezarki lemieszowo-wirnikowe mag by¢ wyposaone w ptug oraz w wirnik
zainstalowany na prawym fkou odkladnicy (podczas jazdy lemiesz zgarfnéeg i
przesuwa go do wirnika, ktory z kolei odrzureeg poza korofidrogi).

3.6. Wymagania odnénie obstugi sprztu do odsniezania

Operatorem spetu maze by kierowca samochodu posiagey odpowiednie
uprawnienia, tj. wymagankategoré prawa jazdy i jeeli s wymagane — odpowiednie
uprawnienia operatora obstugiwanego sprzi przeszkolenie do pracy przy zimowym
utrzymaniu drég.

Przed rozpocziem pracy operator powinien dok@mprawdzenia:

1) stanu technicznego §mka i sprztu,
2) zamocowania spgi na néniku,
3) stanu ogumienia,
4) prawidtowdci dziatania:
— ukladu hydraulicznego,
— ukfadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowegénika,
— zaczepu nénika,
— oswietlenia pojazdu,
- lampy ostrzegawczej barvapitej.

Nie naley rozpoczyna pracy do chwili, gdy zauwane usterki nie zostan
usunkte. Naley wykona réwniez niezkedne czynnéci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywa wytacznie czynnéci zwigzane z obstugsprzitu i prowadzeniem rimika,

2) w sposOb cigly obserwowd sprzt roboczy i zwracad baczm uwag na
bezpieczastwo 0séb i pojazdow znajdigiych st w poblizu,

3) przestrzegaobowizujacych zasad ,Prawa o ruchu drogowym” [3].

Po zakaczeniu pracy, plug naly pozostawd opuszczony, aby odgiyé
zawieszenie, nagtnie sprzt oczysci¢ i dokona przeghdu. Wszelkie uszkodzenia spta,
zagraajace bezpieczestwu obstugi sprgu jak i wzytkownikom drég, nalgy niezwlocznie
usunyg.

Nalezy systematycznie dokonywaobstugi technicznej spgiu zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i dokumbeciji techniczno-ruchowej (DTR).

4. TRANSPORT

Przy odniezaniu drég nie wyspuje transport materiatdw, lecz e wyshpic¢
potrzeba wyweeniasniegu (patrz pkt 5.10).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

W zalenosci od strefy klimatycznej (zal. 1) nale drog i obiekty mostowe
przygotowg& do sezonu zimowego. W strefie | do 1zgziernika, w strefie 1l i Il do 20
pazdziernika oraz w strefie IV i V do 30 pdziernika.

Podczas objazdu drogi we wimnéu - padzierniku naley dokon& oceny
wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodnikéwzadeen odwadniagcych (rowoéw,
przepustéw, wpustow ulicznycigiekéw przykrawznikowych itp.).

Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy Umticznych, uszkodzenia
krawgdzi jezdni oraz gknigcia nawierzchni nafgy wyremontowa.

W zawyonych poboczach trzeba wyk@ngrzecinki (rowki) dla umdiwienia
odprowadzenia wody z nawierzchni, szczeg6lnie prewretrznych kravedziach tukow.

Rowy przydrane, scieki przykrawznikowe, przepusty pod drad pod zjazdami,
wpusty uliczne oraz inne odprowadzenia wody z kgrdrogi i korpusu drogowego oraz z
konstrukcji obiektu mostowego naleoczysci¢ i udraznic.

Wysokie trawy i chwasty natg wykosic. Nalezy przeprowad@ przeghd
zadrzewienia przydimego, a w razie konieczém dokond cie¢ lub usungcia ostabionych
konarow lub drzew.

Odcinki drogi, na ktérych dochodzi ¢to do przerywania lub znacznego
utrudnienia ruchu, powinny mie o ile to maliwe, przygotowane trasy zapcze
(objazdy), utrzymywane w takim samym standardaieozvego utrzymania drég.

Odcinki drogi intensywnie zawiewadaiegiem, na ktorych wyspuja urzadzenia
drogowe mogce ulec zasypaniwniegiem, nalgy oznaczy tyczkami (lub innymi
elementami pozwalagymi wyznaczy granie odsniezania), umieszczonymi w linii
ustawienia stupkow prowagaych U-1.Srednica tyczek powinna wyndsik. 5 cm, a
wysokasi¢ od 1,0 do 3,0 m od poziomu terenu. Tyczki powirbng¢ pomalowane na
przemian (miergc od gory) w pasy czarnezbite o wysokéci 33 cm. Odsipy migdzy
tyczkami na odcinkach prostych nie powinnyébwieksze nk 50 m, a na tukach
odpowiednio krétsze, zalpie od promienia tuku.

5.3. Korzystanie z obstugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drégecal st korzystd z
informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmiamformacje meteorologiczne w
zaleznosci od obszaru, ktérego dotygzizieh sig na krajowe, regionalne i lokalne.

Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane w postaci prognoz IMGW, a
informacje lokalne uzyskiwane g pomiaréw i obserwacji wtasnych ghudrogowych oraz
drogowych automatycznych stacji pogodowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogaweez IMGW powinny
zawierg:

1) nazw obszaru, ktérego dotygz
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2) okres wanosci,
3) przewidywane zjawiska atmosferyczne — rodzajatezenie opadow, wyspienie
zamieci, gotoledzi i mgty,
4) przewidywany zakres temperatury (min. i maxdzokierunek jej zmian (wzrost lub
spadek),
5) przewidywany kierunek wiatru i jegosit
Prognozy zalecasuzyskiw& na podstawie uméw zawartycheuizy GDDKIA i
IMGW oraz oddziatami GDDKIA i regionalnymi biuranprognoz IMGW. Informacije
lokalne dotycz obszaréw lub odcinkéw drogi charakterymyjch sé mikroklimatem
odmiennym od przewajacego w danym regionie geograficznym. Informacjestenowi
podstaw przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sgiz Dane z drogowych
automatycznych stacji pomiarowych pozwal&@a ucislenie prognoz regionalnych, ale
gldbwnym ich zadaniem jest dostarczenie danych melmgicznych, pozwalagych
przewidzié mozliwos¢ wystpienia niekorzystnych zjawisk.

5.4. Zasady odniezania

Zakres prac prowadzonych przy $ogzaniu drogi oraz technologia robot
wynikaja z aktualnie obowzujacych standardéw utrzymania (patrz -azahik 2).

Wyboér systemu cahiezania zaley od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkéw atmosferycznych,

- moaozliwosci finansowych administracji drogowej,
— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegblnym standardom zimowego utrzymania gnagyipisane & minimalne
poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuattz odsfpstwa od standardu w
warunkach wys{powania opadowéniegu, jak rowni¢ dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odgpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabianych warunkéw
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiegiéezne, diugotrwate burzéniezne
niweczce efekty oéniezania drogi), osignigcie i utrzymanie na drodze standardu
docelowego mze by niewykonalne. Organizagjpracy naley wtedy dostosowa do
aktualnych, zmieniagych sé warunkéw na drodze i przyjmowaniekonwencjonalne
rozwigzanie, np. oshiezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazkiinwojami
organizowanymi przy udziale policji.

Odéniezanie drogi naley prowadzé zgodnie z:
0g6lm wiedz techniczn,
- wymaganiami specyfikacji technicznej,
- programem wykonania édiezania (przedstawionym przez Wykonayc
biezacymi poleceniami layniera.
W przypadku gdy Wykonawca ze wzdl na trudne warunki pogodowe nie jest w
stanie prowadzirobét zgodnie ze standardem, powinien zawiadantym Irzyniera.

5.5. Odkniezanie drogi (wg [2])

Technika odniezania drogi zalgy od:
1) szerokéci jezdni i przygtej na niej organizacji ruchu,
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2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrajgiwy, pot uliczny, uliczny),
3) przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,
4) rodzaju uytego sprztu do odniezania.

Odkniezanie mana prowadz jednym ptugiem lub zespotem plugowinieg

nalezy usuwé z jezdni na:

1) prawe pobocze,

2) lewe pobocze - w przypadkach wi§owych (np. silny zawiewagy wiatr itp.) przy
bezwzgédnym zachowanigrodkéw bezpiecaestwa lub

3) oba pobocza - w przypadkachskich drég.

Predkos¢ robocza plugébw uzateiona jest od stanu drogi oraz pamyich
warunkéw atmosferycznych i wynosi zwykle 15+40 km/h

W zaleznosci od ilosci zalegagcegosniegu na jezdni naky uzywat odpowiednich
ptugow lub zespotéw ptugéw. Na drodze jednojezdmipediniezanie naley rozpocaé¢ od
osi jezdni. W przypadku zespotu sklagtaggo st z dwodch plugéw naley zachowa
migdzy nimi bezpieczpodlegtaé (min. 50 m), a przeswggie migdzy lemieszami powinno
by¢ takie, aby na jezdni nie pozostawaieg.

Odsniezanie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterechagasruchu naley
prowadzé zespotem sktadagym skt z wigkszej liczby ptugbéw (np. 2, 3 lub 4). @dezanie
jezdni trzypasowej naky rozpoczyné od pasarodkowego, a jezdni czteropasowej od 0si
jezdni, przesuwap $nieg w kierunku prawego pobocza. Twary sk wat $niezny na
krawedzi pobocza nalg/ usuryé poza koror drogi, np. réwniark.

Na drodze dwujezdniowej &diezanie zespotem plugébw nale rozpocaé¢ od
lewego pasa jezdni. W trudnych warunkach atmosfgych dopuszcza siodniezanie
tylko jednego pasa ruchu, pod warunkiem wykonatoa200-300 m, mijanek znajdigiych
sig w zas¢gu widoczndci kierowcow. W takich przypadkach dopuszcza milkltadanie
$niegu na pasie dzidym do wysokséci 0,7 m, nie powodyp za&niezenia przeciwnej
jezdni.

t acznice na wztach drogowych, pasy wézer i wytaczen, pasy ruchu powolnego,
zatoki postojowe i autobusowe stangvimtegralr, czgs¢ jezdni, w zwizku z czym ich
od$niezanie naley prowadzé rownoczénie z odniezaniem zasadniczych pasow ruchu.

Schematy pracy zespotu ptugéw pokazano wezaliku 4.

Ptugi wyjezdzajace do prowadzenia robét zimowych w trudnych wareghka
pogodowych musg posiadéd bezwzgédnie sprawnesrodki taczndci, petne zbiorniki
paliwa, linki holownicze, tacuchy na kota, topaty. Do pracy najewystat zespoét
sktadajicy sk z co najmniej dwéch plugéw. Niedopuszczalne jesiwadzenie pracy
niezgodnie z obowrujacym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem wich

Przy usuwaniu grubych warsténiegu, przekraczagych maliwosci ptugow,
maozna stosowaodniezarki, szczegolnie przy przebijaniu zasp i odrzugawaléwsniegu
utworzonych podczas pracy ptugow.

Odsniezarki slimakowo-wirnikowe osigaja najlepsze efekty pracy przy usuwaniu
srednio twardeg@éniegu o cgzarze obgtosciowym do 0,5 g/crh

Odéniezarki frezowo-wirnikowe mog usuwa& twardy i zlodowaciaty$nieg o
ciezarze obgtosciowym do 0,7 g/crh Odniezarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe
przezn?é:zonea{sgléwnie do usuwaniéwiezo spadteganiegu o c¢zarze obgtosciowym do
0,3 g/cm.
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5.6. Odkniezanie drogowych obiektéw irkynierskich (wg [2])

Odéniezanie drogowych obiektow mynierskich takich jak dcznice na wztach
drogowych, mosty, wiadukty i estakady odbywajetdnoczénie z pracami prowadzonymi
na danym cigu drogowym.Snieg zalegajcy jezdnie nalgy spyché& na krawdz jezdni,
poza bariery ochronne lub na chodniki paloe na obiekcie, pod warunkiem zapewnienia
mozliwosci poruszania gipieszych.

Snieg zalegajcy na chodnikach, o ile umltwiaja to warunki terenowe pod
obiektem (np. pole) m@ by zrzucany na dét lub powinien bywywieziony.
Niedopuszczalne jest zsypywasigéegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udrazni¢ urzadzenia odwadniage obiekty mostowe i wiadukty. &tkos¢
odsniezania na obiektach mostowych powinna¢hyizsza od pgdkosci odkniezania na
drogach.

5.7. Odsniezanie miejsc trudnodosgpnych (bariery, zatoki autobusowe, parkingi)

Do odkniezania miejsc na drodze przy barierach ochronnychawshie jest
uzywanie odniezarek lemieszowo-wirnikowych. Prace te rmgle prowadzé po
zakaczeniu innych prac.

Odéniezanie zatok autobusowych odbywa $tugami odnieznymi w trakcie
prowadzenia oghiezania na drodzeSnieg z miejsc oczekiwania pasadw (zadaszenia lub
wiaty przystankowej) naky usuryé. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resgegu
szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszychidlach $niegu na jezdni m@ wystarczy
zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odnieza st po zak@czeniu prac zwizanych z oéhiezaniem jezdni
gtéwnej lub jednoczmie, jeli warunki pogodowe na to pozwadaj

5.8. Odkniezanie przejazdéw kolejowych (wg [2])

Administracja drogowa w porozumieniu z adminisigdlei oczyszcza zéniegu
przejazdy kolejowe lesce w cagu administrowanych drég, bez przejmowania olali
prawnego lub odpowiedzialdai.

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebranieg zsuaé¢ na pobocze.
Przy przejedzaniu przez tory ptug musi bywolny odsniegu, aby zapobiec nanoszeniu
zwaldwsniegu na torowisko kolejowe.

5.9. Odkniezanie chodnikow isciezek rowerowych (wg [2])

Technika oéniezania chodnikow isciezek rowerowych jest uzataiona od ich
dtugdéci, szerokéci oraz rodzaju i iléci sSniegu. Do odniezania tego typu elementéw drogi
nalezy uzywaé przede wszystkim spgiu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu
oraz ptugéw, szczotek mechanicznych i Smdzarek prowadzonych ecznie.
Niedopuszczalne jest odkladakieegu z chodnikdw §ciezek rowerowych na jezdgi

Stosowanie diych ngnikdéw uzalegnione jest od nimosci i szerokdci tych drog.

5.10. Wywaeniesniegu (wg [2])

Snieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, pogiinby wywozony z drog
przebiegajcych przez miasta i inne obszary zabudowane. Wgwiesniegu odbywa siw
przypadku zalegania dej ilosci $niegu na chodnikach uniertdiwiajacych poruszanie si
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pieszych. Do zaladunku nale uzywaé tadowarek, koparekgniegotadowarek, a do
wywozu - samochodow samowytadowczycknieg naley wywozié na sktadowiska
wyznaczone przez wiadze lokalne.

5.11. Konserwacja i remont spratu

Jeli Zamawiapcy tak ustali, to po zakmzeniu sezonu zimowego caty sgrz
bioracy udziat w odniezaniu drogi nalgy naprawé i zakonserwowé& po odwiezieniu go
do miejsca magazynowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&kal Zamawiacego:
— aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zigmow
— wymagania odrénie sprztu i sposobu wykonania édiezania.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca jest zobamany opracowa i
przedstawd do akceptacji layniera program wykonania @dezania okrélajacy
zamierzony sposob wykonania, #iwosci kadrowe i plan organizacji édiezania z
wykazem spretu i jego parametrami.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona w czasie
robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

L Wyszczegolnienie bada pomiarow Czestotliwose Wartaici
p- y 9 P bada dopuszczalne
1 | Akceptacja programu wykonaniasogezania lraz -
2 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do
sezonu zimowego (§& zostaty powierzong¢ lraz Wg pktu 5.2
Wykonawcy)
3 | Sprawdzenie wykonania @dezania drogi Ocena gita \éVgi)Ig[%w
4 | Sprawdzenie wyweeniasniegu Ocena agta | Wg pktu 5.10
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Sprawdzenie wykonania éniezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu wnmikiEch pracy spetu i na
podstawie zapisow w kartach drogowych,adb w innych dokumentach
zaakceptowanych przezzyniera,

- wyrywkowsa kontrok grubdci pozostawienigniegu na jezdni lub poboczachgjebyty
odsniezane) oraz szerokoi odsniezania,

— odbidér wyrywkowy czsciowy w ciagu 2-3 godzin po wykonaniu pracy,$§jewarunki
pogodowe s ustabilizowane,

— kontrok codzienn na drodze utrzymywanej w | i Il standardzie orantkok co 23
dni na drodze utrzymywanej w Il standardzie, wypadku stabilnych warunkow
pogodowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) oghiezanej drogi.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamaagie§o, ST
i wymaganiami layniera, jéli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wggiatu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 knodsniezania drogi obejmuje:
- opracowanie programu wykonaniasagkzania,
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu ziegmy w tym przygotowanie
sprz:tu,
- dostarczenie spgiu do odniezania,
- niezkedne oznakowanie robot,
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- wykonanie kompletnego dgitego odniezania drogi, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji i Ireyniera,

- wywozeniesniegu z miejsc okidonych przez layniera,

- konserwacja, naprawa i odwiezienie gz

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktOrey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktére s niezkedne do wykonania robd6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Inne dokumenty

2. Wytyczne zimowego utrzymania drég, GDDKIA - IBDiMWarszawa 2006 r.
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowyclezorgeneralnego dyrektora
GDDKIA)

3. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerw 19 (Jednolity tekst w Dz.U.
nr 108, poz. 908 z 2005 r. zftejszymi zmianami)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002w. sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niglriego wyposeenia (Dz.U. nr 32, poz.
262 z 2003 r. z piejszymi zmianami)
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ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1

MAPA STREF ROZPOCZECIA SEZONU ZIMOWEGO W POLSCE

WEDLUG INSTYTUTU METEOROLOGII | GOSPODARKI WOD NEJ (wg [2])

-~
J L,
-

P

{8 "
\Suwalki’

o~
3 el N\
My < ) Biatystok .
'L“.....o "-.. N l.
s Milawa {
r

Sk
Ostroteka’~
[

\A‘ }
Poswietne -
’ .
1 SR Y
\ )
——
—,\I Warszdwa Siegice x I
*2 o ,\l""l’e espa
€y, 3
H {
\ 1
o Nl

S TRE FY: &-‘(mokd Rze:zdw
I 25X - 5.XI Som praemyst”
I 6.Xl- 15.XI1 g % veard
I 16.XI1 - 25.XII R e
IV26.XII- 5.1 el -4
V po 6.l

Uwagi:

1) Kazdej strefie odpowiada okres rozpeca sezonu zimowego przy progu termicznym<T (°C.

2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest nagstijacy:

Za podstaw wyodrbnienia sezonu zimowego prziy pocatek ustalenia gi sredniej
dobowej temperatury powietrza paej °C, okrelonej na podstawie obserwacji z wielolecia

1971 — 2000.

Zalaczona mapa przedstawia obszamgteijwv strefy o rénych srednich datach pogtki zimy

termicznej.

W strefie Isezon zimowy rozpoczynaeshniedzy 25.XI a 5.XII i trwa powyej 90 dni.

W strefie Il sezon zimowy rozpoczynagsinigdzy 6.XI1 a 15.XIl i trwa od 61 do 90 dni.
W strefie Il sezon zimowy rozpoczynaesinigdzy 16.XIl a 25.XIl i trwa od 31 do 60 dni.
W strefie IV sezon zimowy rozpoczynagginiedzy 26.XIl a 5.1i trwa od 1 do 30 dni.
Strefa Vcharakteryzuje gitym, ze temperaturérednia dobowa spada paaj °C po 6.1.

D-10.10.01b
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ZAt ACZNIK 2

STANDARDY UTRZYMANIA DROG W OKRESIE ZIMOWYM
NA DROGACH ZARZ ADZANYCH PRZEZ ODDZIALY
GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD (wg[2])

(Aktualne standardy utrzymania dr6g moglec zmianie na podstawie zadzei Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad wydanych przemszczegdlnymi sezonami zimowymi)

Dopuszczalne odgbstwa od stanu nawierzchni opisanego

standardem z okékeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska

atmosferycznego powinny byisungte (zlikwidowane)

Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez

Lp. ?jtaarg Opis standardu kierujqqego zimowym_
Po ustaniu opadogniegu utrzymaniem lub powztia
przez niego
uwiarygodnionych
informacji o wysgpieniu
powyzszego
1 (1 Jezdnia i pobocze Dotyczy jezdni i poboczy - gotoledzi 2 godz
utwardzone wolne od | - snieg lwny maze zalegado 2 godz, - szronu 2 goda.
czynnikow - bloto p@niegowe mae - szadzi 2 godZ.
(elementéw) wystepowat do 4 godz. | - lodowicy 4 godz
powodowanych -nie dopuszcza siwystepowania | - sliskosci paniegowej 4 godz,
zjawiskami zaspsnieznych i zajedzonej
atmosferycznymi warstwysniegu rownieé podczas
z wyjatkiem wody opadow i zamiednieznych
2 [II'*) [Jezdnia oéniezona - $nieg lwny maze zalega do 4 godz.| - gotoledzi 3 godz
asliskos¢ zimowa - bloto pgniegowe mae - szronu 3 godZ.
zlikwidowana na catej| wystepowat do 6 godz. | - szadzi 3 goda.
szerokdci tacznie z - maze wystpowat warstwa - lodowicy 4 godz
poboczami zajezdzonegosniegu o grubéci nie | - sliskosci pasniegowej 4 godz,
utwardzonymi utrudniajcej ruchu
3 |1 Jezdnia oéhiezona na | - $nieg luzny maze zalegado 6 godz.| W miejscach
calej szerokéci, a - moze wystpowat warstwa wymienionych w kol. 3:
sliskos¢ zimowa zajezdzonegosniegu o grubgci - gotoledzi 5 godz
zlikwidowana na: utrudniajcej ruch samochodéw | - szronu 5 godZ.
- skrzyzowaniach z osobowych - szadzi 5 godZ.
drogami twardymi - zaspy mogwyskpowa do 6 godz. | - lodowicy 5 godz

- skrzyzowaniach z
liniami kolejowymi
- odcinkach o
pochyleniu > 4%
- przystankach
autobusowych

- innych miejscach
ustalonych przez
zarzd drogi

- §liskosci pasniegowej 6 godz{

*) Standard Il podwygszony: na jezdni nie me wystpowa warstwa zajedzonegosniegu. Drogi
objete wzmocnionym nadzorem.
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ZAt ACZNIK 3

PLUG | NOSNIK PLUGA

Rys. 1. Zespot do ddiezania drogi
1 -n@nik, 2 -plug, 3 - czolownica

Rys. 2. Schemat ptuga i czotownicy (widok z boku)

Plug Czotownica

Odktadnica

Zawieszenie Plyta no$na (czolowa)

1

. Zawieszenie
Lemiesz
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Rys. 3. Oznakowanie ptuga i $moka
1 — lampa ostrzegawcza barwdftej,
2 — reflektory samochodu podniesione na wspornikach
3 — kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,
4 — biato-czerwone odblaskowe pasy nadaxh odkladnicy,
5 — lampa biata widoczna z przodu i czerwona widacz tytu

) . Ew—,

\ 1] §
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ZAt ACZNIK 4

SCHEMATY PRACY ZESPOtOW PLUGOW OD SNIEZNYCH

Rys. 1. Schemat pracy zespotu dwdch ptugéw na érgetinojezdniowej dwupasowej
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Rys. 4. Schemat pracy zespotu czterech ptugéw adzériednojezdniowej czteropasowej
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