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warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Przekrój km 0+540-0+680;0+820-1+274,80

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem C90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywao łamane 0/31,5mm gr. 10cm 

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm
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1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm 

profilowanie ist. podbudowy lub  

warstwa wyrówanawcza z mieszanki 0/31,5 gr. śr 8cm

2

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem C90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywao łamane 0/31,5mm gr. 10cm 

Przekrój km 0+000-0+540
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3

2

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem C90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywao łamane 0/31,5mm gr. 10cm 

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm
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Przekrój km 0+680-0+820;

mgr inż.

Zbigniew Choryłek

PROJEKTANT:

PNB/UB-3/98

Spec: konstr.

-bud.

ZID

INWESTOR:

INDEKS ZMIAN:

BRANŻA:

NR RYS.:

ZAKŁAD INŻYNIERII DROGOWEJ

TYTUŁ RYSUNKU:

-

1:50

3

08.05.2023r.

PODPIS:NR UPR.:

zbigniewchorylek@interia.pl

IMIĘ I NAZWISKO:

ZBIGNIEW CHORYŁEK

STADIUM:NR UMOWY:

tel/fax 0 75 / 7321528

KRUSZYN ul. Turkusowa 7.

ADRES INWESTYCJI:

OBIEKT:

P.B.

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inż.

Renata Mochnacz

DATA: SKALA:


