
1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej

kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

     Przekrój 0+000-0+080
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2

1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej

kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

     Przekrój 0+080-0+140
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1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej

kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

     Przekrój 0+080-0+190
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2

2

     Przekrój km 0+300+500

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm 

3
3

1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej

kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

     Przekrój 0+190-0+222
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1

warstwa wiążąca  AC16Wgr. 5 cm 

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej

kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

     Przekrój 0+222-0+300
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2

wzmocnienie nawierzchni

geosiatką szer.min1,0m

0,50

1

4

oczyszczenie i skropienie ist. podłoża

ist. nawierzchnia

frezowanie śr. gr.5cm 

nowa nawierzchnia

warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm 

Połączenie nawierzchni

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa podudowy zasadniczej z miesznki niezwiązanej

z kruszywa C 90/3, kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

kruszywo łamane 0/31,5mm gr.10cm

kruszywo łamane 0/31,5mm gr.10cm

kruszywo łamane 0/31,5mm gr.10cm

kruszywo łamane 0/31,5mm gr.10cm

kruszywo łamane 0/31,5mm gr.10cm

mgr inż.

Zbigniew Choryłek

PROJEKTANT:
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