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OPIS TECHNICZNY

Remont ul. Obroricéw Pokoju w Lwéwku Slaskim
dziatki nr 444 obreb 0002 Lwéwek Slaski
oraz dziatka nr 292 obreb 0001 Lwowek

odcinek o dtugosci 65,0 mb

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadnia pn.:
Remont ul. Obroricéw Pokoju w Lwéwku Slgskim dziatki nr 444 obreb 0002 Lwdéwek Slgski
oraz dziatka nr 292 obreb 0001 Lwéwek , odcinek o dtugosci 65,0 mb

2.Podstawa opracowania

1.Podstawg opracowania jest umowa nr IN.1622.272.236.2022 r. z dnia 14.09.2022 r. zawarta
pomiedzy Gming i Miastem Lwowek Slaski, a GLOBISTIC Rajmund Czernik Pecz 36, 57-100
Strzelin.

2.Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3.Wtasne pomiary geodezyjne inwentaryzujgce szczegoty istniejgcego stanu terenu pasa
drogowego ulicy.

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

5.Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujgce normy i katalogi zwigzane z
przedmiotem projektu.

6.Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
1.Projekt zagospodarowania terenu;
2.Projekt budowlany (branza drogowa);
3.Plan sytuacyjny;

4.Czesc kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar robot;
5.STWIOR;
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4.Zagospodarowanie terenu
4.1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w obrebie Lwéwek Slaski na dziatce

o nr ewidencyjnych: dziatki nr 444 obreb 0002 Lwéwek Slgski oraz dziatka nr 292 obreb 0001
Lwoéwek , odcinek o dtugosci 65,0 mb w granicach oznaczonych na zatgczonej mapie
zasadniczej.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest od skrzyzowania z Alejg Wojska Polskiego

(DW nr 364) na dziatkach 292 i 444 w Lwéwku Slaskim , gmina Lwdéwek Slaski pow. Lwowecki.
Obecnie droga posiada nawierzchnie czesciowo bitumiczng. W ciggu drogi po obu stronach
wystepujg chodniki oraz parking na 8 stanowisk. Na istniejgcej drodze brakuje ponadto
spadkdéw poprzecznych, brakuje odwodnienia, lub jest ono zdegradowane. W uktadzie
komunikacyjnym droga stanowi dojazd do budynkdéw uzytecznosci publicznej. Dla dziatek

nr 444 i 292 droga gminna jest ulicg Obroncéw Pokoju .

4.3. Projektowane zagospodarowani terenu:

Projektuje sie remont drogi gminnej w obrebie 0001 Lwéwek Slaski w nastepujacych
parametrach:

-szerokos$¢ jezdni z nawierzchni bitumicznej — 4,00 m,
-dtugos$¢ remontowanego odcinka — 65,00 m.

Remontowany odcinek drogi posiadat bedzie odwodnienie w postaci:

-spadkow poprzecznych i podtuznych, ktére poprowadzg wode do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dtugosci remontowane:

-dtugosc odcinka drogi —65,00 m,

-powierzchnia jezdni bitumicznej—260,00 m”.
-powierzchnia chodnikdéw i miejsc postojowych (parking) — 273,00 m2
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6.Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowany jest remont drogi nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow
7.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — Remont ulicy Obroficéw Pokoju w Lwéwku Slaskim , nie
spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich otoczenia.

9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: Dz. Nr 444, 292 obreb 0001 Lwéwek Slaski i nie
bedzie wykraczat poza nie.

10.0cena oddziatywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania decyzji Srodowiskowej
pomimo wpisania terenu w Obszar Natura 2000 Lwéwek Slgski (obszar PLH020038).
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Karta informacyjna przedsiewziecia dla
OBSZARU NATURA 2000

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Teren pod projektowany remont Remont ulicy Obroricdw Pokoju w Lwéwku Slgskim stanowi
w chwili obecnej droge o nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z zatgczong koncepcjg projektuje
sie Remont ulicy Obroricéw Pokoju w Lwéwku Slgskim o nawierzchni jezdni bitumicznej o
powierzchni 260,00 mz, oraz dtugosci 65,00 mb.

Caty odcinek ulicy posiada¢ bedzie odwodnienie. Wody opadowe i roztopowe z ulicy
Obroncow Pokoju bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki nr ewidencyjny Dz. nr 444, 292

w granicach oznaczonych linig ciggtg koloru czarnego na zatgczonej mapie zasadniczej

w skali 1:500, czyli w granicach pasa drogowego.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Powierzchnia zabudowy remontowanych elementow:
- powierzchnia chodnikdéw i miejsc postojowych (parking) 273,00 m2
- jezdnia z mieszanki bitumicznej 260,00 m2

- dfugos¢ 65,00 mb

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany w mieécie Lwéwek Slaski o df. 65,00 m. Obecnie
droga posiada zdegradowang nawierzchnie bitumiczng oraz uszkodzenia podbudowy. W ciggu
remontowanej ulicy wystepuje teren zabudowany.

Na istniejgcej ulicy brakuje spadkéw poprzecznych.

W ukfadzie komunikacyjnym droga gminna ul. Obroficéw Pokoju taczy sie z drogg wojewddzka
nr DW364 Aleja Wojska Polskiego, ze wzgleddw na konfiguracje teren zalicza sie do terendw
ptaskich.
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3.1.Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:
Warstwy konstrukcyjne ulicy Obroricéw Pokoju:

- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej — 260,00 m2,
- chodniki i miejsca postojowe (parking) —273,00 m2,
- korytowanie na gtebokos¢ 55 cm,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikdw i parkingu

- warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm gr. 20 cm
-warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie miedzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych -
podbudowa z kruszywa

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
wigzaca) AC16W

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie miedzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) AC11S

Elementy ulic:

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej 130,00 mb

Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 130,00 mb
Chodniki i miejsca postojowe (parking):

- warstwa pospotki gr. 10 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63 mm gr. 25 cm

-warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- kostka betonowa brukowa gr”6” cm
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4.Rodzaj technologii

Technologia robdét budowlanych dla wykonania przedmiotowego przedsiewziecia bedzie
wymagata realizacji robot: ziemnych —uktadania nowej warstwy bitumicznej warstwa wigzaca,
oraz warstwy scieralnej. Uktadanie nawierzchni chodnikéw i parkingu kostkg betonowa
brukowg. Roboty prowadzone beda w technologii zmechanizowanej jak i recznie.

Remont przewiduje wykonanie ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
4,00 m Nalezy w tym celu wykona¢ roboty ziemne (korytowanie) w celu przygotowania pasa
drogowego pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni bitumiczne;j.

Remontowang niwelete nalezy dowigzac do niwelety zjazdow i skrzyzowan. Remont polegaé
bedzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej, ustawieniu kraweznikow
betonowych najazdowych oraz obrzezy betonowych.

Odprowadzenie wod opadowych nastepowad bedzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane
spadki podtuzne i poprzeczne istniejgcej kanalizacji deszczowe].

5.Ewentualne warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych co do lokalizacji drogi gminnej dz. Nr 444, 292
ul. Obroricéw Pokoju obreb 0001 Lwowek Slaski poniewaz remont obejmuje droge gminna
W miejscu jej istnienia. Dopuszcza sie wariantowe rozwigzania technologii robot w tym
rozwigzania materiatowe.

6.Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii

Nie przewiduje sie wykorzystywania wody w trakcie realizacji przedsiewziecia. Natomiast
surowce mineralne: kruszywo naturalne i tamane bedg wykorzystywane jako materiaty. Paliwa
i energia tylko dla potrzeb mechanizacji robét budowlanych.

WSszystkie materiaty masowe i wyroby budowlane bedg posiadaty dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie co bedzie sprawdzane i akceptowane przez
nadzor przed wbudowaniem.

7.Rozwigzania chronigce $rodowisko na etapie budowy

W ramach przedsiewziecia odwodnienie wszystkich nawierzchni bedzie odbywac sie
powierzchniowo (jak dotychczas) poprzez nadanie spadkdéw poprzecznych i podtuznych co
spowoduje skierowanie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

8.Emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu i urzgdzen w
trakcie prac budowlanych oraz stosowanych materiatéw w szczegdélnosci mieszanki mineralno
asfaltowej, metody ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Nie przewiduje sie emisji pytéw do powietrza atmosferycznego w trakcie robdt budowlanych.
Maszyny budowlane i sprzet stosowane w trakcie robdt bedg sprawne technicznie, zgodnie z
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odpowiednimi homologacjami technicznymi. Sprzet i maszyny przed wejsciem na teren
budowy zostang podane przeglagdowi technicznemu szczegdlnie pod katem emisji spalin,
szczelnosci uktadow paliwowych i smarowniczych oraz hatasu. Jednostki niesprawne nie
zostang wpuszczone na plac budowy. Mieszanki mineralno-asfaltowe dopuszczone do
wbudowania zostang tylko z wytworni posiadajgcych stosowny certyfikaty jakosciowe
produkcji zgodnej z branzowymi normami i aprobatami technicznymi. Roboty budowlane bedg
prowadzone pod fachowym nadzorem inwestorskim zobowigzanym do przestrzegania
wszelkich zasad wyeliminowania lub minimalizacji zagrozen zwigzanych eksploatacja sprzetu
poprzez ograniczenie pylenia i emisji spalin.

9 Wptyw prowadzonych dziatan na klimat akustyczny terendw sgsiadujgcych z
planowana inwestycj3.

Klimat akustyczny z tytutu prowadzonych robot bedzie wystepowat tylko w godzinach 8:00 do
godziny 16:00 tj. w czasie prowadzonych robdt budowlanych.

Poza tymi godzinami nie przewiduje sie ucigzliwosci akustycznych. Maszyny i sprzet
wykorzystywany do robdt oraz wszelkie prace budowlane bedg charakteryzowaty sie niska
emisja hafasu nie przekraczajaca norm okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U.2014.112).

10.Rodzaj i szacunek ilosci wytwarzanych odpadéw na etapie budowy drogi oraz sposoby
minimalizacji i zapobiegania w powstawaniu odpadéw w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Ze wzgledu na fakt ze odcinek ulicy Obroncéw Pokoju bedzie remontowany w pasie drogi
istniejgcej — ilosci odpaddéw bedg ograniczone i niewielkie. Wytwarzania odpadow
niebezpiecznych nie przewiduje sie.

WSszystkie te odpady bedg selekcjonowane i tymczasowo gromadzone w pojemnikach na placu
budowy. Odpady podlegajgce recyklingowi zostang przetransportowane do odpowiednich
zaktadow, natomiast odpady do utylizacji, do specjalistycznych firm stosujgcych odpowiednie
technologie. Wykonawca robdét budowlanych bedzie musiat na etapie ich realizacji wskazac
odbiorcéw odpaddéw posiadajgcych zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarka odpadami.

Grunty nadajgce sie do wbhudowania zostang wbudowane i rozplantowane na miejscu a ich
nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora — gospodarza terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce sktadowania wytwarzanych odpadéw oraz miejsce zagospodarowania ziemi
pochodzgcej z wykopdw i innych prac ziemnych. Zagadnienie czeSciowo opisano powyzej.

Humus — ziemia urodzajna zostanie zdjeta i zgromadzona na placu budowy do ponownego
wykorzystania do robdt wykonczeniowych na tzw. przygotowanie terendw zielonych.
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11.Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji

Przedmiotowa ulica Obroncéw Pokoju podlegajgca remontowi w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych posiada kategorie ruchu KR2. W lokalnym uktadzie komunikacyjnym jest
to ulica zlokalizowana przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg DW364 Aleja Wojska Polskiego
w Lwéwku Slgskim.

12.Stan aerosanitarny:

Przy catorocznej eksploatacji drogi gminnej dz. Nr 444, 292 obreb 0001 Lwdwek Slgski
przewiduje sie, ze stezenia wynies¢ moga:

tlenek wegla — najwieksze stezenie 1-godzinowe wynie$¢ moze 2,121 ug/m?3, przy wartosci
odniesienia - 30000 pg/m?3. Najwieksze stezenie srednioroczne wyniesé moze 0,041 pg/m?3.
weglowodory (praktycznie alifatyczne) najwieksze stezenie 1-godzinowe wynies¢ moze 0,193
ug/m3, przy wartosci odniesienia - 3000 pg/m3. Najwieksze stezenie $rednioroczne wyniesé
moze 0,004 pg/m? przy wartosci odniesienia - 1000 ug/m?3.

dwutlenek azotu — najwieksze stezenie 1-godzinowe wynie$¢ moze 0,347 ug/m3, przy
poziomie dopuszczalnym - 200 ug/m3. Najwieksze stezenie srednioroczne wyniesé moze 0,007
ug/m?3.

pyt — najwieksze stezenie 1-godzinowe wynie$¢ moze 0,003 pg/m3 przy poziomie
dopuszczalnym — 280 pg/m3. Najwieksze stezenie srednioroczne wynies¢ moze 0,000005
ug/m?3. W przypadku pytu sg to stezenia $ladowe.

Przewidywane stezenia 1-godzinowe jak i Srednioroczne, poza terenem drogi powiatowej nr
3462D nie przekroczg wartosci dopuszczalnych lub wartosci odniesienia dla emitowanych
zanieczyszczen. Stezenia bedg miec¢ charakter sladowy.

12.1.Hatas:

Teren przylegty do projektowanej inwestycji zostat okreslony jako teren czesciowo
niezabudowany i czesciowo zabudowany. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony rownowazonym poziomem dzwieku A w dB od drogi na terenie zabudowy
mieszkaniowej wynosi:

Laeqp61dB —dla 16 godzin pory dziennej (od godziny 6% do 22%)

Laeqn56dB — dla 8 godzin pory nocnej (od godziny 22 do 6%)

Przewiduje sie, ze rozprzestrzenianie sie dzwieku przy rozpatrywanym odcinku drogi nie
zostang przekroczone wartosci dopuszczalne (61dB w porze dziennej i 56dB w porze nocnej).

12.2 Wibracje:

Projektowany remont odcinka drogi gminnej ul. Obroncéw Pokoju spowoduje poprawe
stanu nawierzchni (nowa nawierzchnia bitumiczna), dzieki temu zmniejszy sie ilo$¢ drgan
powstatych z przyczyn takich jak: nieréwnosci nawierzchni drogowych.

Przewiduje sie, ze inwestycja nie spowoduje zwiekszenia sie ilosci drgan w $rodowisku, a
drgania te po przeprowadzonej przebudowie ulegng zmniejszeniu ze wzgledu na poprawe
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réwnosci - gtadkosci nawierzchni drogowe;.
12.3.Wytwarzanie pola elektromagnetycznego:

Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia powstaniem promieniowania
elektromagnetycznego.

12.4.Gospodarka wodno-$ciekowa i zagrozenie dla wdd:

Gospodarka wodno-sciekowa planowanego przedsiewziecia ograniczy sie w tym przypadku
przede wszystkim do odprowadzenia wdd opadowych. Wody opadowe z czesci utwardzone;j
zostang odprowadzone spadkami poprzecznymi i podfuznymi do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

Wymienione powyzej rozwigzania projektowane gwarantuja minimalizacje skutkow
oddziatywania inwestycji na srodowisko i sg elementami technologii zgodnej z najnowszymi
trendami wspotczesnej wiedzy.

Stan zanieczyszczenia S$ciekdw wprowadzonych do srodowiska powinien odpowiadac
wartoéciom wskaznikéw zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlne szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr

137 poz. 984).

Zgodnie z cytowanym rozporzadzeniem skuteczno$é oczyszczania wod opadowych powinna
zapewniac na odptywie stopien czystosci wod na poziomie ponizej 100mg/dm3 dla zawartosci
w nich zawiesin ogdlnych oraz 15mg/dm3 dla zawartosci w nich substancji ropopochodnych.

12.5.Gospodarka odpadami:

Wyszczegdlnienie odpaddw mogacych wystgpi¢ w fazie eksploatacji — odpady inne niz
niebezpieczne:

-Piasek i inne odpady z czyszczenia drogi (jezdnia, miejsca postojowe) majgce charakter
komunalny o kodzie 20 03 03,

-Odpady z terenéw zielonych o charakterze komunalnym o kodzie 20 02 01 ulegajace
biodegerenacji.

Wyszczegdlnienie odpaddw mogacych wystgpié¢ w fazie eksploatacji — odpady niebezpieczne:
-szlamy z odwadniania olejéw w urzadzeniach oczyszczajgcych zlokalizowanych poza
przedsiewzieciem zawierajgce substancje niebezpieczne (pochodne ropy naftowej) o kodzie 13
05 02 (w przewidywanej ilosci do 50kg/rok),

-ewentualny grunt skazony zwigzkami pochodzenia ropy naftowej o kodzie 17 05 03
(zakwalifikowany jako odpad niebezpieczny stanowigcy skutek nadzwyczajnego zagrozenia
Srodowiska i jak wynika z definicji, nie dajacy sie przewidzied),

-odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych o kodziel7 03, asfalt zawierajgcy smote 17 03
01, asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 o kodzie 17 03 02 powstajgce podczas remontu
nawierzchni bitumicznych jezdni.
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Okres remontowy o znaczgcych ilosciach tj. sredniorocznie dla przedmiotowe] powierzchni ok.
500-750kg moze rozpoczac¢ sie w drugiej potowie okresu eksploatacji, ktory dla drog gminnych
wynosi 20lat. Odpady te podlegaja recyklingowi podczas robdt naprawczych.

12.5.1.Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Do $rodowiska wprowadzane bedg tylko wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni
utwardzanych nawierzchni jezdni. Gruz budowlany z rozbiérek oraz grunt z korytowania
zostanie sktadowany na gminnym wysypisku natomiast gruz z nawierzchni bitumiczne;j
poddany stosowne;j utylizacji.

13.Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko
Brak mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

14.0bszar podlegajgcy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujacy sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia wystepuje obszar podlegajgcy ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z
pdzn. zm.) jest to obszar Natura 2000.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw ulicy i jej otoczenia. Natomiast
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010.213.1397)
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywacé na $Srodowisko — przedsiewziecie
zakwalifikowaé¢ nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (§ 3,
ust. 1, pkt. 60), dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko moze by¢ wymagane - § 3, ust.1, pkt. 60.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o}
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w zgodnosci z dotychczasowymi
przepisami planowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do przedsiewzie¢ moggacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Gory Kamienne ( obszar PLH020038) jest to jedno z najpospolitszych siedlisk przyrodniczych w
obszarze reprezentowane przez zbiorowiska bogatych gatunkowo tgk swiezych, najczesciej
dwukosnych. Stanowig one wiekszos¢ uzytkéw zielonych terendw potozonych ponizej 400-500
m n.p.m. Duze kompleksy tych tgk znajdujg sie m.in. w okolicach Lipienicy, Krzeszdowka,
Gorzeszowa, Grzed czy Okrzeszyna. W ich sktadzie wystepuje wiele gatunkéw zielnych i traw
oraz stwierdza sie wiekszos¢ z gatunkéw wskaznikowych, jak np.: rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius, biedrzeniec wielki Pimpinella major, chaber tgkowy Centaurea jacea,
Swierzbnica polna Knautia arvensis, kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis, marchew
zwyczajna Daucus carota, jastrun wifasciwy Leucanthemum vulgare, wyczyniec tgkowy
Alopecurus pratensis, krwiscigg lekarski Sanguisorba officinalis, dzwonek rozpierzchty
Campanula patula. Na terenie obszaru tgki te sg rowniez siedliskiem wielu gatunkdéw
chronionych i rzadkich, takich jak: storczyk meski Orchis mascula, pierwiosnek wyniosty
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Primula elatior, kukutka szerokolisthna Dactylorhiza majalis. Czes$¢ tgk reprezentujgcych to
siedlisko stanowig uzytki przemienne, w sktadzie florystycznym ptatéw tej roslinnosci wydatnie
zwieksza sie udziat elementow pastwisk i psiar. Czesto wystepujg takze formy regeneracyjne
tgk Swiezych na odtogach oraz formy regeneracyjne na powierzchniach o przywréconej
gospodarce kosnej lub kosno-pastwiskowej po latach odtogowania.

Catkowita powierzchnia siedliska w obszarze to 2344,19 ha, co stanowi blisko 10% catkowitej
powierzchni obszaru Natura 2000. Z uwagi na znaczng liczbe ptatéw zachowanych w stopniu
doskonatym, duze powierzchnie ptatéw oraz rozwijajgcy sie hodowle zwierzat gospodarskich,
ten typ siedliska stanowi jeden z najwazniejszych przedmiotéw ochrony w obszarze.

Ocena ogdlna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie B, w tym:
Reprezentatywnos$é: ocena A (doskonata), nadana na podstawie stwierdzenia, iz fitocenozy
stanowigce identyfikatory geobotaniczne siedliska posiadajg petng, charakterystyczng
kombinacje gatunkow wyksztatcong w typowych warunkach ekstensywnego uzytkowania
rolniczego.

Powierzchnia wzgledna: ocena B, dokonana na podstawie szacunkowego okreslenia wartosci.
Stan zachowania: ocena B, w tym:

stopiet zachowania struktury: Il (dobrze zachowana), z uwagi na typowos¢ wyksztatcenia
fizjonomii fitocenoz stanowigcych geobotaniczne identyfikatory siedliska oraz wysoki udziat
gatunkow charakterystycznych wyksztatconych w  typowych dla siedliska warunkach
ekstensywnego uzytkowania. stopiert zachowania funkcji: Il (dobre perspektywy), wynikajace z
funkcjonowania w obszarze sprzyjajgcej gospodarki rolne;j.

15.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe].

16.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.
Podpisy:
Projektant megr inz.
branza drogowa Marek Widtak
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