
Lwówek Ślaski dz. nr 444
Przekrój przez nawierzchnię

Remont drogi w miejscowości Lwówek Śląski

A

B

warstwa ścieralna mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S

4 cm

warstwa ścieralna mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W

skropienie międzywarstwowe asfalt
D-200 w il. 0,8kg/m2
pozostałe lepiszcz na podbudowie
tłuczniowej
warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych 0/31,5 mm zagęszczonych
mechanicznie

warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych 0/63 mm zagęszczonych
mechanicznie
warstwy odsączające wykonane i
zagęszczone mechanicznie

6 cm

15 cm

20 cm

10 cm

kostka betonowa

podsypka cementowo - piaskowa

tłuczeń zagęszczony 31,5 mm

6 cm
3 cm
10 cm

C

krawężnik betonowy najazdowy

podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z oporem z betonu
klasy c12/15

22 cm

5 cm
15 cm

+0.04

±0.00 +0.03A B
D

KRAWĘŻNIK

CHODNIK
KOSTKA BET.

KRAWĘŻNIKCHODNIK
KOSTKA BET. JEZDNIA ASFALTOWA
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PRZEKRÓJ A-A

4.000.15 0.15

SKALA 1:25

2% 2%

80.07

2% 2%

0.08 0.08
1.20 3.00

+0.14

+0.03

+0.10

+0.05

+0.09
C

tłuczeń zagęszczony 31,5-63 mm

pospółka

25 cm

10 cm

D
obrzeże betonowe

podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z oporem z betonu
klasy c12/15

30 cm

5 cm
15 cm

pospółka 10 cm


