PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 460101W Debsk - Karniszyn Parcele

Jedn. llos¢
Lp Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogotem
CPV
1 2 3 4 5 6
1. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. 01.01.01. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktéw gtéwnych trasy
0111-01 | i punktow wysoko$ciowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyj- Km 1,323
nych punktéw wysoko$ciowych w pasie drogowym oraz wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.2. 01.02.01. KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-01 | drzew 10-15cm Szt. 7,00
1.3. 01.02.01. KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-02 | drzew 16-25 cm Szt. 13,00
14. 01.02.01. KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-06 | drzew 26-35 cm Szt. 3,00
1.5. 01.02.01. KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-07 | drzew 36-45 cm Szt. 5,00
1.6. 01.02.01. KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-07 | drzew 101-130 cm Szt. 1,00
1.7. 01.02.01. KNNR-1 | Wywiezienie na odktad pozyskanej karpiny, gatezi i dragowizny na odle-
0107-01/02/03 gtos¢ do 5 km :
- Karpina mp 4,35
- galezie i dragowizna mp 10,97
- dluzyca mp 8,28
1.8. 01.01.02. KNNR 1 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubosci
0113-01 | warstwy przy grubosci warstw 15 cm ze ztozeniem w hatde m2 3330,00
1332,00x1,25x2 = 3330,00 m2
1.9. 02.01.01. KNNR 1 Mechaniczny zatadunek ziemi zgromadzonej w hatde (humus) tadowar-
0220-02 | kami i odwiezienie na odktad na odlegto$¢ do 5 km m3 499,50
3330,00x0,15 = 499,50 m3
1.10. 01.02.04. KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie istniejacych przepustéw z rur betonowych o m 8.50
0816-03 | érednicy 60 cm z zatadunkiem gruzu i odwozem na odktad ’
1.11. 01.02.04. KNR2-31 | Rozebranie $cianek czotowych betonowych przepustéw rurowych o $red-
081604 | nicy otworu 60 cm s ] 200
Yy
1.12. 03.02.01. KNR 2-31 | Wykonanie regulacji wysokos$ciowej zawor6w sieci wodociggowe; Szt 2300
1406-03 ) ’
1.13. 09.01.01. KNR2-21 | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
0301-0401 | Kat.I-Il z zaprawa dotow catkowita, ziemia Zyzna o $rednicy i gteb.0,3mw | Szt. 29,00
ramach kompensaty
2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, - ROBOTY ZIEMNE
2.1. 02.01.01. KNNR 1 Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiebiernymi o
0202-06 | pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kotowego i przewiezieniem na odktad na odlegto$¢ do 5 km. Grunt m3 1397,60
kat. Il
2.2. 02.03.01. KNNR 1 Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z
0407-02 E;)tl«)ﬁllj wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt m3 131373
2.3. 02.03.01. KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt
0408-02 | kategorii Il m3 1313,73
24. 0203.01, ggg\ﬁ; Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypéw m2 1795,26
2.5, 02.03.01. ggg\ﬁ; Reczne plantowanie powierzchni wykopow m2 2528,07
3. |CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
3.1. 02.01.01. KNNR-1 | Mechaniczne wykonanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi o

0210-03




pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m? ze ztozeniem urobku obok wy- m3 28,80
kopu Roboty zwigzane z wykopami pod przepust
12,00x2,00x1,40 = 28,80 m3
3.2. 03.01.01. Wycena Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowtokning o grama-
wiasna turze 500 g/m2 m2 76,80
12,00x2,00+12,00x2,00+12,00x1,20+12,00x1,20 = 76,80 m2
3.3. 03.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy zwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy
0605-01 | grubosci warstwy 30 cm po zageszczeniu m3 7,20
12,00x2,00x0,30 = 7,20 m3
3.4. 03.01.03. KNR 2-33 | Wykonanie czesci przelotowej przepustéw rurowych z rur z tworzywa
0601-02 | sztucznego HDPE o $rednicy @ 60 cm pod korona drogi w gotowym wy- m 12,00
kopie z zastosowaniem pospotki
3.5. 03.01.01. KNNR 6 Wykonanie Scianek czotowych przepustéw rurowych o Srednicy 60 cm z
0605-05 | betonu klasy C20/25 Scianki skrzydetkowe Szt. 2,00
3.6. 02.01.01. [ KNNR1 0318- | Zasypanie wykopdw po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z
01 zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zageszczeniem warstwami m3 19,20
12,00x0,80x2,00 = 19,20 m3
3.7. 03.01.01. Wycena Wykonanie utozenia geowtokniny separacyjnej o wytrzymatosci na przebi-
wiasna cie CBR 1500 N nad przepustem m2 48,00
12,00x4,00 = 48,00 m2
3.8. 03.01.01. KNR 2-11 | Wykonanie palisady z kotkéw faszynowych o $rednicy 10-12 cm
052110 | whijanych na gtebokosé 1,0 m w grunt kat.lll na zabezpieczeniu skarp m 26,40
5,00x2+2,00x2+5,00x2+1,20x2 = 26,40 m
3.9. 06.01.01. KNR2-01 | Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu ptytami azurowymi
0520-01 | betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem otwordw
piyt ziemig urodzajng o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na| m2 38,80
wlotach i wylotach przepustéw rurowych
5,00x2x2,00+5,00x0,60+5,00x1,20+5,00x0,60+4,00x1,20 = 38,80 m2
3.10. 03.01.03. [ KNNR 6 0605- | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych pod zjazdami z rur z
06 tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o $rednicy 400 mm w gotowym wyko- m 207,00
pie z zastosowaniem pospofki
3.11. 03.01.03. KNNR 6 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw rurowych o $rednicy 40 cm
0605-03 | pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementow prefabryko- | Szt 44,00
wanych
4, |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
4.1. 04.01.01. KNNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy kon-
0103-03 | strukcyjne nawierzchni drogi i na poszerzeniu m2 5197,85
1156,35+685,00x5,90 = 5197,85 m2
4.2. 04.02.01. KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubo$ci warstwy po
0104-01 | zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu m2 1156,35
1156,35 m2
43. 04.05.01. KNNR 6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
0109-04 | 0 Rm=2,5 MPa przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 25 cm z wykorzy-
staniem istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego z doziarnieniem
podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, zwiru i pospotki) m2 1136,00
przy grubosci Srednio 10 cm na odcinku od km 1+062,00 do km 1+125,00
i od km 1+400,00 do km 1+585,00
63,00x5,80+185,00x5,80 = 1136,00 m2
44. 04.04.02. KNNR 6 Wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego
011301 | (zwirowej) kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm na odcinku |  m2 3959,00
od km 0+900,00 do km 1+585,00
162,00x5,90+63,00x5,90+185,00x5,90+275,00x5,60 = 3959,00 m2
4.5, 04.04.02. KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego tamanego o uziarnie-
0113-02 | niu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubosci warstwy po m2 926,50
zageszczeniu 20 cm na poszerzeniu
4.6. 04.03.01. KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20 kg/m?2 przed
100507 | utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego m2 7776,84
800,00x5,62+532,00x6,12+25,00 = 7776,84 m2
4.7. 06.03.01. [ KNNR 6 0113- [ Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem famanym o ciggtym uziar-




05 nieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubo$ci warstwy po | m2 1053,00
zageszczeniu 9 cm
232,00+821,00 = 1053,00 m2
4.8. 04.02.01. KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubo$ci warstwy po m2 48200
0104-02 zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach ’
4.9. 04.04.02. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego niezwigzanego o uziarnie-

0113-01 | niu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubosci warstwy po| m2 482,00

zageszczeniu 20 cm na zjazdach
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1. 05.03.05. KNNR-6 | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W

0308-02 | 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 7776,84

800,00x5,62+532,00x6,12+25,00 = 7776,84 m2
5.2. 05.03.05. KNNR 6 Wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC
0309-02 | 11SW 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 7617,00
800,00x5,50+532,00x6,00+25,00 = 7617,00 m2
6. |[CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
6.1. 07.02.01. KNNR-6 | Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych z rur stalowych o
0702-01 | §rednicy 70 mm Szt. 9,00
6.2. 07.02.01. KNNR-6 | Ustawienie pionowe znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur
0702-04/05 stalowych:
a. ZnakitypuB Szt. 3,00
b.  Znakityp D42/D43 Szt. 2,00
c.  Znakitypu E17a. Szt. 1,00
d. Znakitypu E18a Szt. 1,00
7. |CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
7.1. 08.01.01. KNNR 6 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 na podsypce cemento-

0401-02 | wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m 980,00
239,00+6,00+29,00+28,00+16,00+61,50+25,50+17,00+38,00+27,00+5,00
+5,00+28,00+47,00+28,00+19,00+13,00+48,00+9,00+41,00+28,00+26,00
+16,00+22,00+25,00+16,00+36,00+13,00+48,00+9,00+11,00 = 980,00 m

7.2. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy
0402-04 | C12/15 m3 64,68
980,00 mb x 0,066 m3/mb = 64,68 m3

7.3. 08.01.01. KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 wtopionych

0401-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m 212,00
74. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie lawy betonowej zwyktej pod kraweznik z betonu klasy C12/15

0402-04 212,00 mb x 0,066 m3/mb = 13,99 m3 m3 13,99
7.5. 08.01.01. KNNR 6 Ustawienie kraweznika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystajace

0401-01 | na obramowaniu wjazdow m 127,00
7.6. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy

0402-04 | C12/15 m3 7,62
127,00 mb x 0,06 m3/mb = 7,62 m3

7.7. 04.01.01. KNNR 6 [ Reczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyj-

0103-01 | ne nawierzchni pod chodnik i wjazdy
(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+ m2 2665.90
32,00+49,50+31,00+21,50+16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+ '
19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,20+365,80 =
2665,90 m2

7.8. 04.02.01. KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)

0104-01 | przy grubosci warstwy pozageszczaniu pod chodnik gr. 10 cm
(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+ m2 2300,10
32,00+49,50+31,00+21,50+16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+
19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,20= 2300,10m2

7.9. 04.02.01. KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)

0104-01 bosci warstwy pozageszczaniu pod wjazdy gr. 15 cm m2 365,80

przy gru Yy pozage pod wjazdy g
7.10. 04.04.01. KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5

0113-06 | mm stabilizowanej mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu | m2 365,80

15 cm pod wjazdy
7.11. 04.04.01. KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 2063,00

0112-05




mm stabilizowanej mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu
10 cm pod chodnik
(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+
32,00+49,50+31,00+21,50+16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+
19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,00=2063,00 m2

7.12. 08.03.01. KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-

0404-04 | piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem m 1047,50
2,00+241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00
+32,00+49,50+31,00+21,50+16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+
19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+2,00+12,00 = 1047,50 m

7.13. 08.01.01. KNR2-31 | Wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeze z betonu klasy C12/15
0402-04 | 1047,50 mb x 0,03 m3/mb = 31,42 m3 m3 31,42
7.14. 08.02.02. KNNR 6 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na

0502-01 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
(241,00+9,00+32,00+31,00+18,50+64,50+28,50+20,00+41,00+32,00+ m2 2063,00
32,00+49,50+31,00+21,50+16,00+51,50+11,50+44,00+27,50+29,00+
19,00+25,00+27,50+19,00+39,00+16,00+55,00+14,00)x2,00=2063,00 m2

7.15. 08.04.01. KNNR6 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na

0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem | m2 365,80

na wjazdach
7.16. 08.01.01. KNR2-31 | Wykonanie tawy betonowej zwyklej pod Sciek z kostki brukowej betonowe;j

0402-04 | z betonu klasy C12/15 m3 22,24
189,00+140,00+8,00 = 337,00 m
337,00x0,066 m3/mb = 22,24 m3

717. 08.05.02. [ KNNR 6 0607- | Scieki uliczne ptaskie z dwéch rzedow kostki brukowej gr. 10 cm i jednego
04 rzedu kostki gr. 4 cm uktadanych na ptask, na podsypce cementowo- m 337,00

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
189,00+140,00+8,00 = 337,00 m
337,00x0,24 m = 80,88 m2




